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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
      Niniejszy kosztorys jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu prze
ciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe, uzupełnione o war
tości z rynku lokalnego.
      Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywis
tych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. 
      Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
      Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
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przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

I WYBURZENIA
1 Demontaż 

11 KNR 0-19
0928-12

Demontaż drzwi m2

2*0.9*2.05+1*1*2.05+1*0.6*2.05 m2 6.970
RAZEM 6.970

12 KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż  okien m2

9.20+1.75*1.75 m2 12.263
RAZEM 12.263

13 KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników i zaokienników m

4*1.75+3*1.75 m 12.250
RAZEM 12.250

14 KNR-W 4-02
40201-04

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie ponad 4400 mm

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

15 KNR 4-01
0426-03
analogia

Demontaż obudowy grzejników m2

11.64*1.3 m2 15.132
RAZEM 15.132

16 KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki wraz z osprzętem kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

17 KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18 KNR 4-02
0235-07

Demontaż brodzika 90x90 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19 KNR 4-04
0707-01

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 z rurami zesp.

16*4 zesp. 64.000
RAZEM 64.000

2 Wyburzenia ścian
21 KNR 4-04

0602-01
Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m
przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

3*0.12*3 m3 1.080
RAZEM 1.080

22 KNR 13-12
0102-04

Mechaniczne wykucie otworów m3

2*(0.6*0.4*0.4) m3 0.192
RAZEM 0.192

3 Demontaż płytek ściennych
31 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

3*13 m2 39.000
RAZEM 39.000

4 Demontaż podłoży
41 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z PCV m2

73+6.2 m2 79.200
RAZEM 79.200

42 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

5 Wywóz gruzu
51 KNR 4-01

0108-09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

6.97*0.2+12.263*0.2+10.5*0.5*0.05+32*0.5*0.5+15.132*0.05+3+1+1+64*0.1*
0.85+1.08+39*0.05+78.2*0.05+6.5*0.05+0.192

m3 30.763

RAZEM 30.763
52 KNR 4-01

0108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km

m3

30.763 m3 30.763
RAZEM 30.763

II KONSTRUKCJA
1 Budowa ścian 

11 KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2
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3*(5.95+2.95+6.5+4+3+3.5+5.2+4.9+3)-(0.9*2.05*8+0.56*0.58*3+0.8*2.05) m2 99.626
RAZEM 99.626

12 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłą dziurawką

m3

0.12*(1.1*2.05+0.6*2.05) m3 0.418
RAZEM 0.418

2 Wyrównanie ścian
2.1 Nowe ściany

2.11 KNR AT-32
0101-07

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowars-
twowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm - WYRÓWNANIE
ŚCIAN ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ

m2

99.626*2 m2 199.252
RAZEM 199.252

2.12 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

99.626*2 m2 199.252
RAZEM 199.252

2.2 Wykute otwory
2.21 KNR AT-26

0101-07
Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą, dołożenie
styropianu

m2

2*((0.6*2+0.4*2)*0.4) m2 1.600
RAZEM 1.600

3 Sufity
3.1 Wszystkie pom.

3.11 NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - su-
fit higieniczny o montażu zapewniającym głądkość, szczelność i wodoodpor-
ność

m2

85.8 m2 85.800
RAZEM 85.800

4 Nadproża
41 KNR 2-02

0125-05
analogia

Nadproża ceramiczne prefabrykowane systemowe szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

III WYKOŃCZENIE
1 Stolarka drzwiowa

11 KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi pcv, jednoskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, z samozamykacza-
mi, uszczelnione wszystkie boki, z progami czy bez, gładkie, bez występów i
półek, blokady drzwi w śluzach, uszczelki dolne w drzwiach typu "air stop" - d1

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

12 KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi pcv, jednoskrzydłowe, pełne - d2 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

13 KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi pcv, jednoskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, przezroczystym z
samozamykaczem - da3

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi pcv, pełne, jednoskrzydłowe, z nawietrzakami w dolnej części, z samo-
zamykaczami - dł1

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi pcv, pełne, jednoskrzydłowe, z nawietrzakami w dolnej części, z samo-
zamykaczami - dł2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Stolarka okienna
21 KNR-W 2-02

1018-04
Okna z tworzyw sztucznych - okna zewnętrzne i wewnętrzne nieotwieralne,
szczelne w pomieszczeniach kontrolowanych, zlicowane na gładko z powierz-
chnią ściany wewnątrz pomieszczenia. Bez wewnętrznych parapetów.

m2

1.75*1.75*3 m2 9.188
RAZEM 9.188

22 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z tworzyw sztucznych m2

1.75*1.75 m2 3.063
RAZEM 3.063

3 Posadzki
3.1 Gres
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3.11 KNR 2-02
1102-02
ST-01.11.00

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gładko

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

3.11' KNR 2-02
1102-03
ST-01.11.00

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

3.12 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych pod okładzinę ceramiczną płynną folią
uszczelniającą Multi-Baudicht 2K gr. 2 mm z wywinięciem na ściany 30  cm

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

3.13 KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii REM-
MERS - gruntowanie preparatem KIESOL rozcieńczonym wodą 1:1

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

3.14 KNR 2-02.2
2807-05

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o
powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki
min.30x30cm - gres szkliwiony , antypoślizgowy o podwyższonej odporności
na ścieranie

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

3.2 Tarkett
3.21 KNNR-W 2

W1103-01
Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz bu-
dynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygu-
jąco-wyrównująca grub. 20 mm

m2

79.2 m2 79.200
RAZEM 79.200

3.22 KNNR-W 3
0809-03
analogia

Szlifowanie masy samopoziomującej m2

79.2 m2 79.200
RAZEM 79.200

3.23 KNR 2-02
1113-03

Posadzki z wykładzin tekstylnych TARKETT m2

79.2 m2 79.200
RAZEM 79.200

4 Roboty malarskie
4.1 Ściany

4.1.1 Tapeta
4.1.1

1
KNR-W 2-02
1520-02

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego o wysokiej odporności mecha-
nicznej przeznaczony pod system farb odpornych na szorowanie

m2

2.5*(63.9)-12.3-9.16 m2 138.290
RAZEM 138.290

4.1.1
2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami - farba o właściwościach antybakteryjnych,
przeciwgrzybicznej o pełnej odporności mikrobiologicznej, bez plastyfikatorów i
rozpuszczalników, z nanocząsteczkami srebra, o wysokiej odporności na częs-
ty kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi, o wysokiej odporności mechanicznej,
odpornej na szorowanie i mycie ( przewidziana trwałość ponad 10 000 krotne
zmywanie ścian środkami dezynfekcyjnymi), do położenia na tapecie z włókna
szklanego

m2

3*(63.9)-12.3-9.16 m2 170.240
RAZEM 170.240

4.1.2 Farba 
4.1.2

1
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami i wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowa-
nia - farba odporna na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych

m2

3*(19.68+9.6+9.8+13.5)-17.06+15.25 m2 155.930
RAZEM 155.930

4.1.3 Glazura
4.1.3

1
KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

1.76+1.76+30.5-1.6 m2 32.420
RAZEM 32.420

4.1.3
2

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian płytkami GRES min.20x20cm na zaprawach klejowych o gru-
bości warstwy 4mm wraz z fazowaniem glazury w narożach

m2

1.76+1.76+30.5-1.6 m2 32.420
RAZEM 32.420

5 Zaokienniki
51 KNR-W 2-02

2104-03
Parapety - elementy z blachy powlekanej szerokości do 50 cm m

4*1.75 m 7.000
RAZEM 7.000

6 Okna podawcze
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61 KNR-W 2-02
1012-03

Komora podawcza, otwierana, fabrycznie wykończona, o powierzchni do 1.0
m2, wraz z montażem

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

62 KNR-W 2-02
2104-04

Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy szerokości do 40 cm
- skały osadowe

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

7 Ruszt stalowy
71

kalk. własna
Ruszt stalowy z profili walcowanych, malowany proszkowo, przekucia w dachu
wraz z montażem i izolacją dachu

kg

800 kg 800.000
RAZEM 800.000
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