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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Określenia materiałów, systemów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu użyto w ce
lu jednoznacznego oznaczenia parametrów rozwiązań i elementów budowlanych.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych do przyjętych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamówieniach publicznych" (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Wykonawca, który zde
cyduje się na zastosowanie takich rozwiązań, zobowiązany jest wykazać przed Zamawiającym, że oferowane przez niego dostawy, usłu
gi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednocześnie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiającego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwiązania. 
Stosowanie rozwiązań zamiennych możliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z późniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na rozważenie moż
liwości wprowadzenia takiego rozwiązania. 
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sanitarka - apteka - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45332000-3 Instalacja kanalizacji KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1

d.1
KNR 7-28
0209-10

Wykucie bruzd w podłożu betonowym m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1

KNNR 4
0207-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

3
d.1

KNR-W 2-15
0211-03
S 01.01.00

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR-W 2-15
0232-02
S 01.01.00

Brodziki natryskowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0230-02
S 01.01.00

Umywalki pojedyncze porcelanowe szer.50 cm z syfonem dekoracyjnym kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR-W 2-15
0233-03
S 01.01.00

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR-W 2-18
0706-01
S 01.01.00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 50 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
8

d.1
KNNR 4
0127-01
S 01.01.00

Próba szczelności instalacji  z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

kalkulacja in-
dywidualna
S 01.01.00

Włączenie w ist. instalację kanalizacji podposadzkowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 45332000-3 Instalacja wody użytkowej  KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
10

d.2
KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)  o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych - ciepła woda śr. 15 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

11
d.2

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)  o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych - zimna woda śr. 20 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

12
d.2

KNR 0-35
0128-31

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; m

15+15 m 30.000
RAZEM 30.000

13
d.2

KNR 0-35
0107-03

Podejścia dopływowe do wody zimnej do mieszaczy natryskowych; śr. zewn.
28 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR 0-35
0107-03

Podejścia dopływowe do wody ciepłej do mieszaczy natryskowych; śr. zewn.
28 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR 0-35
0106-07

Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu
elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR 0-35
0106-02

Podejścia dopływowe do wody zimnej do baterii montowanych na obrzeżu
urządzenia; śr. zewn. 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.2

KNR 0-35
0106-02

Podejścia dopływowe do wody ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu
urządzenia; śr. zewn. 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000

18
d.2

KNNR 4
0137-08
S 01.01.00

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

KNNR 4
0137-02
S 01.01.00

Bateria zlewozmywakowa bezdotykowa z baterią litium 6V z regulacją tempe-
ratury wypływu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNNR 4
0137-03
S 01.01.00

Bateria umywalkowa bezdotykowa z baterią litium 6V z regulacją temperatury
wypływu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.2

kalkulacja in-
dywidualna
S 01.01.00

Włączenie w ist. instalację wody użytkowej kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

22
d.2

KNR-W 2-16
0303-02 ana-
logia
S 01.01.00

Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej w
płaszczu z foli aluminiowej rurociągów:
16x2,0mm - 17 m woda zimna
20x2,25mm - 6 m woda zimna
25x2,5mm - 5 m woda zimna

m2

2*15*0.1 m2 3.000
RAZEM 3.000

23
d.2

KNNR 4
0127-01
S 01.01.00

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNNR 4
0128-02
S 01.01.00

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

119 m 119.000
RAZEM 119.000

25
d.2

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

3 45331000-6 GRZEJNIKI KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
26

d.3
KNP 05
2122-01.01

Rury przyłączne do grzejników (gałązki) o śr. nom. rur 15-20 mm - do dwóch
gięć na gałązce

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3

KNR 2-15
0415-03
analogia

Zawór przyłączeniowy do grzejnika kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.3

KNNR 4
0418-07
S 01.01.00

Grzejnik dwupłytowy higieniczny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3

KNNR 4
0418-07
S 01.01.00

Grzejnik łazienkowy drabinkowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.3

KNR-W 2-15
0412-03
analogia

Głowice termostatyczne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.3

TZKNBK
XVIII IV B-68

Montaż rozetki na gałązki grzejnikowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 Gazy medyczne
32

d.4
KNR AT-13
0105-02

Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobeto-
nu

m

6*0.5 m 3.000
RAZEM 3.000
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33

d.4
KNNR-W 9
0813-04

Zabezpieczenie końca kabla przez zalutowanie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.4

TZKNBK
XVII 62-10

Instalowanie końcówek lutowanych na przewodzie szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

35
d.4

KNR-W 4-02
0310-02

Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

36
d.4

KNR-W 2-15
0307-02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
gazomierzem w budynkach mieszkalnych

100 m

2 100 m 2.000
RAZEM 2.000

37
d.4

KNR 7-24
0513-01
S 01.02.00

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydaj-
ności 0.5 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.4

KNR 7-24
0515-01
S 01.02.00

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni-
kiem chłodniczym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.4

KNR 7-24
0514-07
S 01.02.00

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.4

KNR 7-24
0516-01
S 01.02.00

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 Wentylacja
41

d.5 analiza indy-
widualna

Kolano BU 100 15 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.5 analiza indy-

widualna

Kolano BU 100 45 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

43
d.5 analiza indy-

widualna

Kolano BU 100 90 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

44
d.5 analiza indy-

widualna

Kolano BU 125 90 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.5 analiza indy-

widualna

Rura SR 100 3000 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

46
d.5 analiza indy-

widualna

Rura SR 125 3000 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.5 analiza indy-

widualna

Rura SR 355 3000 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.5 analiza indy-

widualna

Flex AF-012 100 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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49

d.5 analiza indy-
widualna

Flex AF-012 125 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.5 analiza indy-

widualna

Flex izol AF-019 100 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

51
d.5 analiza indy-

widualna

Flex izol AF-019 125 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.5 analiza indy-

widualna

Centrala IMP szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

53
d.5 analiza indy-

widualna

Anemostat AFV-8G / RS5 / ZL-2 / KD-6 / RAL 9010 szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

54
d.5 analiza indy-

widualna

Filtr H-H14/G/ALU/AAF/F70 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

55
d.5 analiza indy-

widualna

Kolana, redukcje, kanały proste, redukcja na koło szt

68 szt 68.000
RAZEM 68.000

56
d.5 analiza indy-

widualna

Agregat do centrali 15 kW
AOYG-54 LATT
UTI-INV-G to AOYG54LATT - impromat

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

57
d.5 analiza indy-

widualna

Wentylator kanałowy o wydajności 125 m3/h szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.5

KNR-W 2-17
0154-01 ana-
logia
S 01.02.00

Tłumik akustyczny na kanałach przy centrali szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.5

KNR 0-34
0304-03
analogia

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych gr. 50 mm m2

(0.4*0.35)*3.9+(0.35*0.35)*12.5+(0.3*0.35)*12.7+(0.25*0.2)*3.9+(0.2*0.15)*
1.5+(0.2*0.1)*19+(0.15*0.1)*42.2+(0.1*0.1)*10.8

m2 4.772

RAZEM 4.772
60

d.5
KNR 0-34
0304-06

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych gr. 100 mm m2

6*0.4*0.35+8*0.4*0.4 m2 2.120
RAZEM 2.120

61
d.5

KNR 2-17
0130-07
analogia

Przepustnice VAV szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

62
d.5

KNR 2-17
0138-04
analogia

Kratki wywiewne na kanale z przepustnicami o wydajności od 125 do 205 m3/h szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.5

KNR 2-17
0138-04
analogia

Kratki wywiewne na kanale z przepustnicami o wydajności 550 m3/h szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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64

d.5
KNR 2-17
0131-02
analogia

Zawory wywiewne wydajności 50-100 m3/h szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

65
d.5

kalkulacja iw-
łasna
S 01.02.00

Próba szczelności instalacji wentylacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

66
d.5

KNR 7-24
0510-05
analogia

Regulacja i uruchomienie instalacji wentylacyjnej - uruchomienie centrali i jej
regulacja

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.5

KNR 5-05
1136-03

Próby i badania centrali centr.

1 centr. 1.000
RAZEM 1.000
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