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Apteka szpital teletechnika .. PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
INSTALACJE TELETECHNICZNE

1 INSTALACJA TELETECHNICZNA
1

d.1
KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o
długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m -
śr.zewnętrzna rury do 25 mm

przepust.

15 przepust. 15.000
RAZEM 15.000

3
d.1

KNNR 5/
1207/5

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·
mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1

KNNR 5/101/
6 (2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne
niż betonowe, Fi·22

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNNR 5/
1208/1

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

6
d.1

KNNR 5/103/
6 (4)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi·28 m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

7
d.1

KNNR 5/103/
6 (2)

Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi·22 m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

8
d.1

KNR-W 4-03
1010-08

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceg-
lanym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1

KNR-W 4-03
1010-10

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu ceg-
lanym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1

KNNR 5
0302-03

Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane
do rur  - kat.7

m

560 m 560.000
RAZEM 560.000

13
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane
do rur  - telefony

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

14
d.1

KNNR 5/205/
1

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu
innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

15
d.1

KNNR 5/206/
4

Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe,
przekrój do 7,5·mm2

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

16
d.1

AT14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo
RJ45

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

17
d.1

AT 14/107/2 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za
podłączenie i obróbkę ekranu STP

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

18
d.1

AT14/107/7 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za
montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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19

d.1
AT14/107/3 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za

montaż adaptera (zaslepki) do modułów
szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

20
d.1

AT14/107/4 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za
montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1

AT14/105/2 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

22
d.1

AT14/107/5 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za
przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe
2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekro-
ju przewodów do 2.5 mm2 - DATA w zestawach PEL

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1

KNNR 5/308/
1

Gniazda instalacyjne wtyczkowe - analog. gniazda telefoniczne szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1

AT 14/108/2 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19",
panel rozdzielczy RJ45 z okablowaniem ekranowanym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

AT 14/108/3 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19",
montaż modułu RJ45 w panelu

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

27
d.1

AT 14/108/1 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19",
panel rozdzielczy RJ45

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

AT14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami,
wykonanie 1 pomiaru

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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