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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budynku Centrum
Urazowego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

1.1. INWESTOR:
Wojewoddzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

e Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia na zadanie pt. ,Rozbudowa
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centru Urazowe,w ramach zadania
"Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe" na
dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,w
granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.”.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2017.

Program funkcjonalno-uzytkowy.

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu

wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego.

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, ppoz. i bhp.

e Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek opisany na planie zblizonym do trapezu o dtuzszych bokach 40,73m x
22,87 m. Budynek ma prostg, zwartg forme. Ksztattem dostosowany do powierzchni
dziatki, oraz do funkcji, tak, aby powierzchnia przeznaczona pod inwestycje mogta
zosta¢ maksymalnie wykorzystana oraz by w optymalny sposdb wykorzystac istniejgca
infrastrukture. Zaprojektowany budynek posiada jedng kondygnacje naziemna.
Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej 4,95m przy gtébwnym wejsciu do budynku,
geometria dachu: dach ptaski.

Kolorystyka i charakter elewacji projektowanego budynku nawigzuje do istniejgcego
budynku SOR, utrzymana jest w odcieniach szarosci i koloru czerwonego. Rozwigzania
techniczne i materiatowe w zakresie elementéw zewnetrznych zostaty dostosowane do
istniejgcego obiektu SOR na terenie kompleksu szpitala.

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przy opracowaniu koncepcji architektoniczno — budowlanej przeanalizowano
program funkcjonalny zadany przez inwestora, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, odpowiednie rozporzgdzenia, zarzgdzenia i przepisy.
Na dziatce o nr ew. 390/13 i 389/6 zaprojektowany zostat budynek o powierzchni ok.
533,00 m?. Budynek ten posiada jedng kondygnacje, tj. parter.Na poziomie catego
parteru zlokalizowano szpitalne centrum urazowe.
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Gtowne wejscie do budynku zaprojektowano jako istniejgce gtébwne wejscie do
oddziatu SOR, w nowo projektowanym budynku zaprojektowano dwa wyjscia
ewakuacyjne, jedno od strony potnocnej, oraz jedno od strony wschodniej. Wejscie
gtébwne jest zadaszone i dostepne z poziomu terenu, poprzez istniejgcy oddziat SOR.
Wejscie i dojazd do oddziatu jest bezkolizyjny, przystosowany rowniez dla osob
niepetnosprawnych (z poziomu terenu).

Wijazd i droga prowadzgca do wejscia 0sob pieszych sg wyraznie oznakowane.
Oddziat jest zlokalizowany tak, by zapewni¢ bezposrednig komunikacje z oddziatem
SOR posiada wydzielone od ogdlnodostepnej komunikacji szpitalnej wewnetrzne trakty
komunikacyjne.

Na podstawie ustawy z dnia 18 czerwca 2010r, § 2 na terenie centrum urazowego
powinien by¢ zapewniony dostep do sprzetu i aparatury medycznej, umozliwiajgcych
catodobowe i niezwtoczne wykonywanie badan diagnostycznych, bez konieczno$ci
przewozenia pacjenta specjalistycznymi srodkami transportu sanitarnego.

Na terenie SORU zapewniono dostep do:
-RTG

- USG, USG - Doppler

- Echo-kardiografii;

W bliskim sgsiedztwie znajduje sie:

- diagnostyka laboratoryjna

Brak jest tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego jak i
pomieszczen do endoskopii.

Zaktada sie dobudowac¢ do istniejgcego SORU budynek, ktéry bytby na trwale
potgczony z SOR-em tgcznikiem.

Aby zrealizowaC zamierzenie nalezy zlikwidowa¢ pom. dekontaminacji
powiekszajgc pom segregacji i w istniejgcym otworze drzwiowym wykonac fgcznik z
nowym budynkiem. Pom. dekontaminacji zostanie przeniesione do nowego budynku.

W nowym budynku zostaty zaprojektowane nastepujgce obszary:

- obrazowania w skfad, ktérego wchodzi pom. badan rezonansem, sterownia, pom.
przygotowania pacjentow z przebieralnig, pom. opisow i pom. techniczne.

- gabinet zabiegowy

- pracownia endoskopii na terenie, ktérej wydzielono gabinet gastroskopii, gabinet
kolonoskopii z kabing higieny osobistej i myjnig endoskopdw zlokalizowang miedzy
gabinetami.

- zaplecza dla lekarzy i pielegniarek z trzema gabinetami lekarskimi, pom. ordynatora,
pom. oddziatowej, pom. pielegniarek, WC personelu i pom. socjalne.

- komunikacje petnigca role poczekalni, z ktérej dostepne jest pom. dekontaminacji, WC
pacjentéw i pom. porzgdkowe.

Na terenie istniejgcego budynku SORU planuje sie:

- przeniesc istniejacy RTG w miejsce gabinetu badan USG.

- W miejscu gabinetu RTG wstawi¢ tomograf komputerowy.

- istniejgca sterownia pozostaje w dotychczasowym miejscu, planuje sie wydzieli¢
przejscie i okienko do pom. RTG.

- pom. przygotowania pacjenta pozostaje bez zmian bedzie stuzyé na potrzeby
tomografu.

- przy pom. RTG planuje sie zorganizowa¢ dodatkowa przebieralnie dla pacjentéw.

- istniejgcy magazyn zostanie podzielony na pot i w jednym z pomieszczen zostanie
zaprojektowany gabinet USG, w drugiej czesci zostanie zaprojektowane pom.
techniczne.

Wejscie do nowego budynku odbywac¢ sie bedzie z terenu SOR-u i bedzie on
tworzy¢ Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym jedng strukture.

Dodatkowo przebudowie ulegnie droga dla karetek.

4
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Konieczne bedzie wykonanie przytgcza kanalizacji, kanalizacji deszczowej oraz
dokonanie przetozenia sieci wodociggowej, sieci instalacji elektrycznej NN i WN.

W celu zapewnienia zasilania konieczne bedzie wykonanie zasilania ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej w poblizu nowobudowanej czesci Centrum
Urazowego.

4. ZATRUDNIENIE

Przewidywane zatrudnienie wyniesie 14 osob, na | zmianie 10 oséb na Il 4 osoby.
Wszyscy wyzej wymienieni pracownicy korzysta¢ bedg z szatni personelu w budynku
gtownym szpitala. Dla wiekszosci pracownikdw centrum urazowego nie bedzie statym
miejscem zatrudnienia, a bedg oddelegowani do niego na dyzur. W cze$¢ socjalno-
biurowa bedzie stuzy¢ tez na potrzeby SOR-u.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Typ podtogi | Powierzchnia
Parter
A/33 Komunikacja PCV 18,6
A/4A1l  |WC gres 4,3
A/43 Przygotowanie pacjenta |PCV 26,2
Al44 Pom. techn. PCV 9,3
A/45  |USG PCV 12,0
A/46 | Sterownia PCV 21,4
A/47 | Gabinet rtg PCV ESD 27,3
A/48 | TK PCV ESD 36,8
A/49 Przyg. pacjenta PCV 2,3
B/01 Komunikacja PCV 118,7
B/02 Pom. dekontaminacji gres 16,7
B/03 Gab. kolonoskopii PCV 21,5
B/04 |Kabina. hig. osob gres 3,7
B/05 | Myjnia endoskopu gres 6,6
B/06 | Gab. gastroskopii PCV 21,2
B/07 |Gab. zabiegowy PCV 22,0
B/08 Pom. przygo. pacjenta PCV 23,5
B/09 P. techniczne PCV SD 15,8
B/10 Rezonans PCV SD 37,4
B/11 Sterownia PCV SD 6,5
B/12 Przebieralnia PCV 3,2
B/13 |P. opiséw PCV 22,5
B/14 G. lekarski PCV 20,1
B/15 |G. lekarski PCV 20,0
B/16 G. lekarski PCV 16,4
B/17 | Ordynator PCV 16,3
B/18 P. oddziatowa PCV 16,4
B/19 P. pielegniarek PCV 16,4
B/20 Komunikacja gres 3,2
B/21 |WC pers. gres 4.4
B/22 P. socjalny gres 11,2
B/23 Pom. porzadkowe gres 5,0
B/24 | WC pacjentow gres 6,7
613,8 m”
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6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjne;.
e fundamenty — tawy, ptyty - zelbetowe,
e stropy — zelbetowe monolityczne,
e 3$ciany - z bloczkow silikatowych, gr. 25cm,
e Sciany dziatowe - z elementéw drobnowymiarowych, np. silikat, cegta dziurawka,
cegta kratowka
e tynki i oblicowania wewnetrzne - Ill kategorii, z czeSciowym licowaniem Scian
ptytkami glazurowymi, wykonczone za pomoca gtadzi gipsowych
e posadzki - pvc, pvc esd, gres,
e malowanie wewnetrzne — farbami lateksowymi atestowanymi do pomieszczen me-
dycznych,
e dach - stropodach niewentylowany o tradycyjnym uktadzie warstw, odpowietrzony
kominkami,
e elewacije - tynki silikonowo silikatowe barwione w masie na izolacji termicznej.
e stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa i PVC.

7.1ZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne :

e |zolacje elementéw (tawy, $ciany) ponizej poziomu terenu oraz stykajgce sie z
gruntem-systemowe masy uszczelniajgce np. Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) gr.
4mm lub innych zgodnie z technologig i kartami technicznymi, Izolacje od
strony zewnetrznej budynku nalezy wyciggngé na wysokos¢ min. 30cm ponad
otaczajgcy teren. Uwaga nalezy stosowacC wszystkie elementy systemowe, zawarte
w karcie technicznej produktu.

e |zolacja posadzki na guncie-np. Remmers(MULTI-BAUDICHT 2K) gr. 4mm lub
innych zgodnie z technologig i kartami technicznymi wraz z zabezpieczeniem
warstwg Foli PE gr. 0,3mm.

Izolacje termiczne :

Sciany fundamentowe (ponizej poziomu gruntu) - styrodur 18cm — 0,036 W/m2K
Sciany nadziemia - styropian gr. 20 cm i 22 cm - 0,036 W/m2K

ocieplenie stropodachu — styropian gr. min. 30 cm - 0,036 W/m2K

izolacja termiczna osciezy — styropian gr. 3 cm - 0,036 W/m2K

izolacja termiczna posadzek na gruncie — styropian gr. 12 cm - 0,036 W/m2K

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

W ciggu komunikacyjnym dostepnym dla pacjentdow nalezy zamocowac
odbojoporecz wraz z tasmami ochronnymi. Pofgczenia $ciany z podtogami powinno
zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
W poszczegolnych pomieszczeniach glazura do 2m wg projektu technologii. Przy
punktach wodnych glazura do 1,6m. Farba odporna na Scieranie i mycie fagodnymi
detergentami, stosowana w szpitalnictwie, posiadajgca odpowiednie atesty.
Wykonczenie wewnetrzne Scian zgodnie z projektem technologicznym oraz aranzacji
wnetrz.

8.1. Tynki wewnetrzne

Zaprojektowano tynki na scianach zwykte, cementowo-wapienne kat. lll, wygtadzone
szpachlg gipsowg. Ktadzione 2z zastosowaniem naroznikow aluminiowych. Na
zabudowach gipsowo-kartonowych tynki gipsowe, szpachlowane dwukrotnie.
Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte, (oprécz
przechodzacych przez pomieszczenia techniczne). Przewody instalacyjne w zaleznosci
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od wytycznych instalacyjnych zaizolowac¢ cieplnie ksztattkami z pianki lub wetng
mineralng. Przewody wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych, prowadzone w
korytkach systemowych w przestrzeni miedzy stropem wiasciwym a sufitem
podwieszanym. Nalezy zastosowal systemowe zabezpieczenie przeciwpozarowe dla
takich przewodow. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

8.2. Sufity podwieszane

Sufity podwieszone modularne 600x600mm; mineralne, szczelne (piyty
uszczelkowane), pokryte powtokg antybakteryjng i grzybobodjczg, podkonstrukcja ze
stali ocynkowanej, widoczna czes¢ lakierowana, zmywalne Scierka, ggbkg i prostymi
przyborami do mycia. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo wodoodporne.

System sufitowy dla blokéw operacyjnych powinien by¢ spdéjny z modutowym
systemem $ciennym. System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli
sufitowych bez ich uszkadzania w celu dotarcia do mediéw umieszczonych wewnatrz
sufitow podwieszanych.

8.3. Posadzki

W pomieszczeniach w ktdrych jest wymagana ochrona antyelektrostatyczna nalezy
zastosowaé specjalne wykfadziny powtokowe PCV. Posadzki zmywalne i
antyelektrostatyczne. Wykfadzina prgdoprzewodzgca ze spodem grafitowym z
zabezpieczeniem poliuretanem pradoprzewodzacym. Wyktadzina o parametrach nie
gorszych niz:

e grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00 mm
grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2,00 mm
waga catkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2
wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1081 - 5x104 Q </= R </= 10 6 Q ,
wyktadzina przewodzgca
wgniecenia resztkowe wg EN 433 - </= 0,02mm
wymiary rolki wg EN 426: szerokos¢ 2 m, dtugos¢ 23 mb
zabezpieczona poliuretanem pragdoprzewodzgcym
nie wymagajgca dodatkowych zabezpieczen przez caty okres uzytkowania

W pom. mokrych nalezy zastosowac ptytki gresowe.
Wyktadzina PCV w pozostatych pom. - homogeniczna, wzmocniona poliuretanem,
nie wymagajgca konserwacji przez caty okres uzytkowania, lub materiat rbwnowazny o
parametrach nie gorszych niz wymieniony z wywinieciem cokotu na $ciany. Posadzki
powinny by¢ wykonane z materiatdbw umozliwiajgcych ich dezynfekcje. Wyktadzina o
parametrach nie gorszych niz:
e klasa uzytkowa EN 685 34/43
wgniecenie resztkowe EN 433 <=0,02mm
waga catkowita EN 430 max 2800g/m2
typ wyktadziny |
klasa odpornosci na ogien EN 13501-1 Bfl S1
wiasciwosci antyposlizgowe EN 14041 klasa DS.
wiasciwos$ci antystatyczne EN 1815 <= 2kV
odpornos$¢ chemiczna EN 423 dobra
stabilnos¢ wymiaréw EN 434  <=0,4%
wzoér bezkierunkowy
catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10ug/m3 (po 28 dniach)
clean room test - klasa A
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Potgczenie $cian z podtogami powinno by¢ wykonane w sposob wyoblony i
bezszczelinowy, umozliwiajgcy doktadne mycie i dezynfekcje.
Wykonczenie wewnetrzne posadzek zgodnie z projektem technologicznym.

8.4. Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi do sanitariatow i pomieszczen ze wspomaganiem wentylacji
grawitacyjnej muszg posiada¢ dolne nawietrzaki umozliwiajgce naptyw odpowiedniej
ilosci powietrza do pomieszczenia oraz muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.
Wyijatek stanowig drzwi do wc pacjenta — bez nawietrzakow, zlokalizowane
bezposrednio przy pomieszczeniu z tomografem. Pomieszczenie bedzie ze
wspomaganiem wentylacji nawiewno-wywiewne;.
Rodzaj materiatu oraz parametréw zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe.

8.5. Stolarka okienna
Rodzaj materiatu oraz parametréw zgodnie z zestawieniem stolarki okienne;.
W pom. tomografu okno obserwacyjne z ochronnym szktem otowiowym.
W pom. rezonansu magnetycznego okno obserwacyjne z umieszczong wewnatrz siatkg
miedziang. Zintegrowane z systemem ekranowania — klatka Faraday’a

8.6. Balustrady

Balustrady zewnetrzna, przy wyjsciu zbudynku z rur ze stali nierdzewnej. Balustrady
powinny spetnia¢ wymogi §298 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8.7. Parapety wewnetrzne
Parapety wykonane z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych (np. z konglomeratu).

8.7.1. Sciany

Tynki wewnetrzne na Scianach zwykte, cementowo-wapienne kat. lll, wygtadzone
szpachlg gipsowa. Ktadzione z zastosowaniem naroznikow aluminiowych.

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte, (oprocz
przechodzgcych przez pomieszczenia techniczne). Farby zmywalne, umozliwiajgce
mycie i dezynfekcje catej powierzchni, np. lateksowe lub réwnowazne.

9. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

9.1. Elewacja

Elewacja z wykonana za pomocg tynku silikatowo silkonowego barwionego w masie.
Wszystkie materiaty uzyte do termoizolacji nalezy wykona¢ wg systemu jednego produ-
centa. Do wykoniania elewacji nalezy zastosowac¢ wszystkie dostepne listwy i profile
wykonczeniowe:dylatacyjne, przyokienne, startowe, etc.

Kolorystyka wg. rysunku elewaciji.

9.2. Obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne
Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo.

9.3. Dach
Pokrycie dachu wg systemowego rozwigzania firmy np. Icopal.

e l|akier zabezpieczajgcy: np. Silver Primer Szybki Lakier SBS
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papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. Extradach Top 5,2 Szybki
Profil SBS

papa podktadowa, mocowana mechanicznie np. Glasbit G200 S40
przektadka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm

styropian XPS 100-036 gr. min. 25 cm

paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
warstwa gruntujgca: np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS

warstwa spadkowa - szlichta cementowa zbrojona siatkg

Przekrycie dachu musi posiadaé certyfikat Broof t1.

9.4. Tereny utwardzone
Droge wewnetrzng, wykonac z kostki brukowej gr 8cm na podtozu zkruszywa tamanego
grubego i drobnego.

Kostka betonowa (zgodna z istniejgcg) gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr.8-16 gr.15cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr.4-31,5 gr.40cm
Grunt rodzimy,

10. WYTCZNE BRANZOWE
10.1. Wytyczne do branzy budowlanej

Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie projektdéw branzowych
z uwzglednieniem wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu.

10.1.1. Wykornczenie wnetrz

Nazwa pomiesz- Po-
Lp. _ Posadzka Wykonczenie scian _ _
czenia wierzchnia
Wyktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba
Al41 wcC 4,3
PCV akrylowa
Farbg odporna na mycie i dziata-
Przygotowanie pa- | Wyktadzina | hie srodkoéw dezynfekcyjnych przy
Al43 26,2
cjenta PCV punktach wodnych glazura do
1,6m
_ Wyktadzina
A/44 | Pom. techniczne Farbg akrylowa 9,3
PCV
Farbg odporna na mycie i dziata-
Wyktadzina | hie srodkow dezynfekcyjnych przy
Al45 UsSG 12
PCV punktach wodnych glazura do
1,6m




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

TEMAT: ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO O CENTRUM URAZOWE
UL. GRUNWALDZKIEJ W KIELCACH

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

Wyktadzina | Farba odporna na mycie i dziata-
Al46 Sterownia "y . . 21,2
PCV nie srodkéw dezynfekcyjnych
Farbg odporna na mycie i dziata-
Wyktadzina | hie srodkow dezynfekcyjnych przy
Al47 Gabinet RTG 27,3
PCV punktach wodnych glazura do
1,6m
Farbg odporna na mycie i dziata-
Wyktadzina | hie srodkow dezynfekcyjnych przy
A/48 TC 36,8
PCV punktach wodnych glazura do
1,6m
Wyktadzina | Farba odporna na mycie i dziata-
Al49 Przebieralnia . . , 2,3
PCV nie srodkow dezynfekcyjnych
Wyktadzina | Farba odporna na mycie i dziata-
B/01 Komunikacja ., . , 118,8
PCV nie srodkéw dezynfekcyjnych
Pom. dekontami- | Wyktadzina . -~
B/02 Glazura do petnej wysokosci 16,7
nacji PCV
Farbg odporna na mycie i dziata-
Gabinet kolono- | Wyktadzina | hie srodkoéw dezynfekcyjnych przy
B/03 21,5
skopii PCV punktach wodnych glazura do
1,6m
Kabina higieny | Wyktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba
B/04 o 3,7
osobistej PCV akrylowa
Wyktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba
B/05 | Myjnia endoskopu 6,6
PCV akrylowa
Farbg odporna na mycie i dziata-
Gabinet gastrosko- | Wyktadzina | hie srodkéw dezynfekcyjnych przy
B/06 21,2
pii PCV punktach wodnych glazura do
1,6m
Farbg odporna na mycie i dziata-
Wyktadzina | hie Srodkow dezynfekcyjnych przy
B/07 | Gabinet zabiegowy PCV punktach wodnych glazura do 22
1,6m
B/08 | Pom. przygotowa- | Wyktadzina | Farba odporna na mycie i dziata- 23,5
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nia pacjenta PCV nie srodkow dezynfekcyjnych przy
punktach wodnych glazura do
1,6m
Wyktadzina
B/09 | P.techniczne Y Farbg akrylowa 15,8
PCV
B/10 Rezonans Wykladzina Zabudowa systemowa 37,4
PCV
Wyktadzina | Farba odporna na mycie i dziata-
B/11 Sterownia o . : 6,5
PCV nie srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina | Farba odporna na mycie i dziata-
B/12 Przebieralnia . . , 3,2
PCV nie srodkow dezynfekcyjnych
Wyktadzina
B/13 Pokoj opisow Farbg akrylowa 22,5
PCV
Wyktadzina | Farba akrylowa przy punktach
B/14 Pokoj lekarski 20,1
PCV wodnych glazura do 1,6m
Wyktadzina | Farba akrylowa przy punktach
B/15 Pokdj lekarski 20
PCV wodnych glazura do 1,6m
Wyktadzina | Farba akrylowa przy punktach
B/16 Pokoj lekarski 16,4
PCV wodnych glazura do 1,6m
Wyktadzina | Farba akrylowa przy punktach
B/17 Ordynator 16,3
PCV wodnych glazura do 1,6m
Wyktadzina | Farba akrylowa przy punktach
B/18 | Pokdj oddziatowa 16,4
PCV wodnych glazura do 1,6m
Wyktadzina | Farba akrylowa przy punktach
B/19 | Pokdj pielegniarek -y wodnych glazura do 1,6m 16,4
Wyktadzina | Farba odporna na mycie i dziata-
B/20 Komunikacja . . , 3,2
PCV nie Srodkow dezynfekcyjnych
Wyktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba
B/21 WC personelu 4,4
PCV akrylowa
Pomieszczenie so- | Wyktadzina | Farba akrylowa przy punktach
B/22 11,2
cjalne PCV wodnych glazura do 1,6m

11




RANZA ARGHITEKTURA 1 DO WLATY CANEAWN

TEMAT: ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO O CENTRUM URAZOWE CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
UL. GRUNWALDZKIEJ W KIELCACH

Wyktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba

B/23 | Pom. porzagdkowe 5
PCV akrylowa

Wyktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba

B/24 WC pacjentéw 6,7

PCV akrylowa

616,5

Potgczenia $ciany z podtogami powinno zostaC wykonane w sposob
bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
Wysokosé pomieszczehn 3,0m, w pom. sanitarnych sufit podwieszany na wysokosci
2,5m.

10.1.2. Wentylacja, ogrzewanie i oswietlenie sztuczne

_ | Rodzaj wen- | llosé wy- | filtr | temp |Natezenie
Lp. | Nazwa pomieszczenia . ) 0 i
tylacji mian/h [[c] | osw. [Ix]
A/41 WC Bez zmian
Przygotowanie pacjen- Bez zmian
A/43 Yd bacl
ta
Al44 Pom. techniczne Mechaniczna 1 - 16 150
A/45 USG Mechaniczna | 2x30m3/h | F4 24 500
_ Mechaniczna F4
A/46 Sterownia 6 20 500
+ chifodzenie
Mechaniczna F4
AlAT Gabinet RTG 2-4 24 500
+ chifodzenie
A/48 TC Wedtug DTR tomografu
A/49 Przebieralnia Mechaniczna 2 - 24 150
B/01 Komunikacja Mechaniczna 2 - 20 150
Mechaniczna -
B/02 | Pom. dekontaminacji | podciSnienie 4 24 300
15%
Mechaniczna F4
B/03 | Gabinet kolonoskopii chtodzenie 6 24 500
podcisnienie

12
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10%
. o | Mechaniczna -
Kabina higieny osobi- o
B/04 _ podcisnienie 5 24 150
stej
15%
Mechaniczna F4
o chtodzenie
B/05 Myjnia endoskopu L 10 20 500
podcisnienie
15%
Mechaniczna F4
B/06 | Gabinet gastroskopii podcisnienie 6 24 500
10%
B/07 | Gabinet zabiegowy Mechaniczna 4 F4 24 500
Pom. przygotowania | Mechaniczna F4
B/08 . _ . 4 24 500
pacjenta klimatyzacja

Mechaniczna + chtodzenie | F4
B/09 P. techniczne zyski ciepta wedtug do- 16 500

stawcy systemu

Mechaniczna + chtodzenie | F4
B/10 Rezonans zyski ciepta wedtug do- 24 500

stawcy systemu

_ Mechaniczna F4
B/11 Sterownia ) _ 4 20 500
klimatyzacja

B/12 Przebieralnia Mechaniczna 2 F4 24 150

Mechaniczna -
B/13 Pokdj opisow 4x30m3/h 20 500
+ chtodzenie

Mechaniczna -
B/14 Pokoj lekarski _ 3x30m3/h 20 500
+ chtodzenie

Mechaniczna -
B/15 Pokaj lekarski 3x30m3/h 20 500
+ chtodzenie

_ _ Mechaniczna -
B/16 Pokoj lekarski _ 3x30m3/h 20 500
+ chtodzenie

13



RANZA ARGHITEKTURA 1 DO WLATY CANEAWN

TEMAT: ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO O CENTRUM URAZOWE CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
UL. GRUNWALDZKIEJ W KIELCACH

Mechaniczna -
B/17 Ordynator _ 3x30m3/h 20 500
+ chtodzenie

_ _ Mechaniczna -
B/18 Pokoj oddziatowa _ 3x30m3/h 20 500
+ chtodzenie

Mechaniczna -
B/19 Pokéj pielegniarek _ 3x30m3/h 20 500
+ chtodzenie

B/20 Komunikacja Mechaniczna 2 - 16 150
Mechaniczna -
B/21 W(C personelu o 50m3/h 20 150
podcisnienie
Pomieszczenie socjal- _ -
B/22 Mechaniczna - 20 300
ne

Mechaniczna -

B/23 Pom. porzadkowe podcisnienie 4 16 300
10%
B/24 WC pacjentéw Mechaniczna | 50m3/h - 20 150

Czystos¢ powietrza dla pomieszczenia technicznego (rezonansu) 90% czgstek
fi<10um, 80% czgstek fi<5-10um
W pom. rezonansu 80% odcigganego powietrza przez wentylacje powinno by¢ dotem
ze wzgledu na znieczulenie pacjenta.

10.1.3. Zyski ciepta w pomieszczeniach

Nazwa pomieszczenia Zyski ciepta
pomieszczenie przygotowania

: 1,0kw
pacjenta rezonans
Sterownia rezonansu 1,5kW
gabinet RM. 3,4kwW
pomieszczenie techniczne Wediug wytycznyeh

dostawcy

pomieszczenie do opisow 1,0kW
Sterownia tomografu i RTG 2,5kW
Pomieszczenie tomografu Wedtug wytycznych
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dostawcy
Pomieszczenie techniczne Wedtug wytycznych
tomografu dostawcy

Potwierdzi¢ u dostawcy urzgdzen

10.2. Wytyczne higieniczno-sanitarne

drzwi do przedsionka i kabiny ustepowej z nawietrzakami dolnymi,

parapety wykonane z materialu materiatdow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,

wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie i fatwe do
czyszczenia, powinny posiadac atest dopuszczajgcy do obiektow stuzby zdrowia.
przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepta,

przy umywalkach zapewnic¢ w reczniki jednorazowe, dozownik mydta

w plynie oraz dozownik $rodka dezynfekcyjnego (w pom. przygotowania
pacjentow)

instalacje w obiekcie kryte,

w pomieszczeniu porzgdkowym zlew na wysokosci 50 cm

10.3. Wytyczne do instalacji wod-kan.

Przy wszystkich punktach czerpalnych zapewni¢ wode zimg i ciepta.
Woda do celéw porzadkowych:

1,51/1 m?x 616 m? = 924/dobe

Woda do celéw sanitarnohigienicznych:

301/ 1 osobe x 14 oséb = 420 | /dobe
Dobowe zuzycie wody wyniesie 1344 | /dobe

w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej
13441 x 50 % = 672 | /dobe

Scieki

llos¢ sciekow rownata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.

10.3.1. Wyposazenie

SYMBOL NAZWA WYMIARY
2 4

Ad2 Kanapa 210x75

Ba3 Taboret 40x40x60

Bbl Krzesetko

Bb2 Fotel komputerowy na kétkach -

Bb2* Fotel komputerowy na kétkach -

Ca2 Szafka lekarska 80x43x180

Ccl Szafka stojgca 40x60x70

Cc2 Szafka wiszgca 100x30x60

Ce2 Szafka pod blat z 4 szufladami 50x40x70
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Ceb5 Szafa medyczna z petnymi drzwiami 5 potek 100x45x180
Ceb Szafa dwudrzwiowa z 5 potkami 80x60x180
Ce7 Szafa dwudrzwiowa z potkg u gory 80x60x180
Ce8 Szafka 90x40x120
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85
Ck2 Szafka stojgca 40x60x85
Cwl Szafka wiszgca 80x35x60
Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60
Df4 Stolik zabiegowy przejezdny 60x46
Dk1 Blat roboczy 1
Eal Biurko lekarskie 140x70x76
Stolik komputerowy z potkg na komputer i drukarke
Ea2 - powierzchnia zmywalna 120x60x76
Eab5 Biurko narozne 200x160x76
Eab6 Biurko 140x70x76
Ea7 Biurko narozne 160x160x76
Ed10 Stolik z blatem zmywalnym, metalowy 120x70x76
Edl1l Stolik 80x60x76
Ed4 Stot 120x70x85
Ed5 Stolik 80x80x60
Ed8 Biurko prostokagtne 140x60x76
Gb3 Kozetka do badan 185x50x55
Gd7 Stot zabiegowy 2020x550
Gh2 Lampa zabiegowa statywowa -
S0O2 Zabudowa szafkami medycznymi - nierdzewna 1200x600x850
Spl szafka porzadkowa 60x50x180
Tg3 Lodoéwka podblatowa 60x54x80
Ul Umywalka wpuszczona w blat 55x42
Ve4 Drukarka laserowa -
Veb Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy -
Dozownik mydta w ptynie+ poj.srodka dezynfeku-
Xa7 jacego+poj. na reczniki papierowe
Xa8 Lustro nad umywalka 80x50
Z1 Zlewozmywak porzadkowy na h=50 50x50
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Z3 Zlewozmywak nierdz. do montazu na szafce 80x60x85
Z4 Stoét ze zlewem i potkg 120x60x85
771 Zlew nierdzewny gtebokosci 400mm 120x70x85

11. UWAGI KONCOWE

e Do poszczegolnych robét nalezy uzywaé materiatéow systemowych wytagcz-
nie jednego producenta.

e Niniejszy projekt jest integralng czesciag petnobranzowego projektu
budowlanego.

o Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w metrach.

o Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i
instalacji niezbedny do wilasciwego funkcjonowania projektowanego
budynku.

¢ Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

e Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania beda przediozone
inwestorowi do ostatecznej akceptaciji.

o Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji, nalezy zgtosic je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny
odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢
obowigzujace przepisy.

Opracowat:
Mgr inz. arch. Angelika Chyb

Sprawdzit:
Mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
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B. CZESC RYSUNKOWA
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