% $ciany zewnetrzne 5 stropodach ,
- tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie - lakier zabezpieczajgcy: np. Silver Primer Szybki Lakier SBS P RZ E KROJ B' B
- styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036 - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
- $ciana z bloczkéw silikatowych gr. 25 cm np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm - papa podktadowa, mocowana mechanicznie N
- gtadz gipsowa np. Glasbit G200 S40
- przekladka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm
- styropian XPS 100-0,036 gr. min. 30 cm
& | Scianv wewnetrzne-no$ne - paroizolacja bltymlczna: np. Foalb!t Al S40 Iubl Glasbit G200 S40
[Vp) y € - warstwa gruntujgca: np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS
- gladz gipsowa - warstwa spadkowa - styrobeton min. 3 - 26 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm B strqp zelbe_ztowy wg proj. konsr. .
- $cianka z bloczkow silikatowych, gr. 25 cm - sufit podwieszany systemowy, higieniczny
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm .
| | | - gladz gipsowa Y posadzka na gruncie
; ™  $ciany wewnetrzne-dziatow - posadzka wg rzutow o
L obrobka () sclany wewne e-d owe - wylewka cementowa gr. 5 cm, zbrojona siatkg
rura wyrzutu B obrébka blacharska attyki - gladz gipsowa o oczkach 15 x 15cm, $r 4,5 mm
helu‘ blacharska attyki | 5 | a - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm - ;i(leai;E gr;r.1(;,:zrnmm
4,95 14,95 4,95 - $cianka z bloczkow silikatowych, gr. 12 cm styropian gr. 1 . )
4,85 4,85 : - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm
SA 75 . . . o NE - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
' T : : = N - glad? gipsowa np. wg systemu REMERS
< -y S 8 20 - e L [d - gruntowanie Kiesol rozciefczony z wodg 1:1
SO \ T R 20 ‘ 20 T B e o B 20 ‘ 2 [ —— A___L i i -~ np. wg systemu REMERS
) I B R R O, T S R N S St .uu’"”"""""""“m w. S R R ;,;,;; X S w - podsypka piaskowa zageszczona min. gr. 47 cm
NNNNN NNNRNN & & = \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ & N’ \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\ O] 4,00 . s . .
NNNNNNNNNN \\‘\eeeev \\\\\\\\\ NANNNNNY A O O N R RN NNY \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AR N N O O O O O O T R e ﬁ NN — - folia kubetkowa W CZesSCl pod2|emnej
NNNNN ARRRRR AUOUNNNINNNNNNNANN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W ¥ X sy R W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W\ < A R X X XX XL S SRS & A «\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\g ARRRY 2000 N § styrodur gr 18 cm XPS 100 0 036 d k .
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%/ | N 4 | = G = np. wg systemu REMERS pom. rezonansu
g 3,72 - 3,8p | 3,80 | g - gruntowanie Kiesol rozcienczony z woda 1:1
WS y Wiatka o S | o o el @ [ & 1 - §ciana zelbetowa, gr. 25cm - posadzka wg rzutéw
belka zelbetowa ;\Q{ EEN R 3,30 348 | v+ Faraday S 3,50 - 2,99 N | | | P - gruntowanie Kiesol rozcierczony z wodg 1:1 - plyta osb gr. 2 cm
wg projektu konstrukcji & = N s3 ‘ ) | N R - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm - fibrobeton z witokien polipropylenowych gr. 15 cm
s1 < = g ) Keis 2,67 np. wg systemu REMERS - xfolia PE gr. 0,3 mm
| rutrah | ; 1 N - styrodur, gr. 10 cm - XPS 100-0,036 - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm
| wyrzutu helu | | 4 529 A 574 S np. wg systemu REMERS
, f ) ’ 2 3 Ci - gruntowanie Kiesol rozciefnczony z wodg 1:1
| klatka = f sufit podwieszany v sufit podwieszany sufit podwieszany ‘ sufit podwieszany sufit podwieszany N ‘-lc! SCIany fundamentowe rg]p wg systemu REMERS y 2
Faradaya B 5 . systemowy _‘/_‘ systemowy systemowy systemowy & systemowy U) b t dktad 15
[ Systew'esza”y ] o ; NE ——1 - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm - edon pl? a okwy gr. 1ocm . 47
2 uo-> K/ @0 é o \\ 2,10 = ;Eu::g;g:TZrETeSROElll\’AOEZEEnczony 2 woda 1:1  PocSYPia plaskowa zageszezona min. om hj\évﬁvevlagu na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
™ S =] N - . . nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
g = sS3 \\ ‘ - $ciana zelbetowa, gr. 25cm (’\hl posadea na grunC|e z Inwestorem i autorem projektu o ) . .
N _ 3 N o o - gruntowanie Kiesol rozciehczony z Wodq 11 [al) _ 2.Wsz.elk|e przyjete w fazie reallzaclle zaml(‘ennejozwmzanla tgc.hrflczne i technologlf:zne
& e o > AN N taéma ochronna odbojoporecz odbojoporecz tasma ochronna ] & - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm pom. rezonansu - piyta fundamentowa nalezy bezwzglednie konsultowat i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
X- S x+ N 0,95 ©w 0,95 N 3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
—— =1 : g ‘ =5 _ N ~ ‘ _ N % np. wg systemu REMERS - posadzka wg rzutéw i nalezy rozpatrywa¢ go tacznie z opisem technicznym i projektami branz
(%] Y Y
\ ﬁ 2 /0 < \ ol = | © © A ] [ ] \ : : - plyta OSB gr. 1,8 cm Jednostka
£ e X = X \ O podjazd, chodnik, opaska - fibrobeton z widkien polipropylenowych gr. 15 cm projektowa: Y
: .’ ‘ ‘ ‘ O 8 cm kostka betonowa wibroprasowana - 1xfolia PE gr. 0,3 mm
&= g ’ - [ \ Bl ) ; - oiine - ptyta zelbetowa wg proj. konstr. o i ,
o Q2 I ) S | | | £0,00=281,41 z] ) | B " 15 om plasek éredrioziamisty - izolacja przeciwwocna Mult-Baudicht 2K gr. 4 mm CANEA Inyniets Komputery - A Poakonsi
> = ) p— —] - kruszywo famane frakcji 8-16 gr. 15 cm np. wg systemu REMERS tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
; A NN AT EREREREEEECRUUUUUUUOUOUUOUOUOOOUWNNY NN D A T S ; Ki ¢ frakcii 16-32 ) 40 - gruntowanie Kiesol rozciefnczony z wodg 1:1 Inwestor:
i A OUIINOEANN A A A A A A A A A A N A R RN NN NN s e ee et T - rUSZyWO .amane ra CJI : gr' cm np. Wg SyStemU REMERS A
‘ y - grunt rodzimy 2 Yelbet C Ronstr. 30 WOJEWODZKI SZPITALZESPOLONY W KIELCACH
e N e e T P TR ; - piyta Zelbetowa wg proj. konstr. 30 cm 25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
DRI S ¢ - podsypka piaskowa zageszczona min. gr. 17 cm
s o KA i LA e ale 1 0Te . Temat:
L e s // w £ posadzka na gruncie
S S P e S S S e — Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe,
pod rezonans SE R soee /4 o  pom. mokre w ramach zadania
| dzk 6 "Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
700 7 | - plc’sat‘ ZKa wg rﬁ“ ;’W nia na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,
ﬁjﬁ:/jﬁjﬁ:ﬁ jﬁjﬁjﬁ B g:dsk{:gr;]?u%ctﬁ;c; du:f)‘;zciiogsjgﬁgnnych w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.
N S | - wylewka cementowa gr. 5 cm, : :
R zbrojona siatkg o oczkach 15 x 15 cm, $r. 4,5 mm Adres obiektu: Kielce
X - 1xfolia PE gr. 0,3 mm dziatki nr ew. 389/6, 390/13, obreb 0015
5y - styropian gr.12 cm _ . Rewiza: A Branza: ARCHITEKTURA
. - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm Nr proi o
np. wg systemu REMERS " 16-12-01 | PROJEKT
| \\\‘ - g’gur\;\tlzv;?gltznlfhesRoEll(Ao’;ggnczony z wodg 1:1 Data: 5 9017| ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
/ / / / / // / / / / / / / / // / / - beton podktadowy gr. 15 cm FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
- podsypka piaskowa zageszczona min. gr. 30 cm oot mar inz. arch. Angelika Chyb
L. . 4 i upr. nr 212/SWOKK/2015
(‘B ScClany attyk| Opracowat: Wojciech Rzepka
- tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
- styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036 N
- §ciana z bloczkéw silikatowych gr. 25 cm — —
- paroizolacja bitumiczna powtokowa Sprawdzit mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
- styropian gr. 10 cm upr. nr KL-32/89
- papa do mocowania mechanicznego - podktadowa Tytut . Skala: 1:50
- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona wtdkning PRZEKROJ B-B Ry
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