ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ID D1 D1 D1r D2 D2 D2r D3 D3 D3r D4 D4 Dé4r D5 D5r Dér Dt Dre Dz1 Dz2 Dz3 S1 S2 S3
Rozmiar Szer. x Wys. 120x205 120x205 100x205 100x205 100x205 120x205 100x205 100x205 100x205 110x205 110x205 100x205 120x205 110x205 170x210 100x205 150x205 265x274 153x274 130x210 150x210 150x210 150x210
Szerokos¢ 120 120 100 100 100 120 100 100 100 110 110 100 120 110 170 100 150 265 153 130 150 150 150
Wysokos¢ 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 210 205 205 274 274 210 210 210 210
Wymiary skrzydta 110x200 110x200 90x200 90x200 90x200 110x200 90x200 90x200 90x200 100x200 100x200 90x200 110x200 100x200 160x205 90x200 140x200 140x200 140x200 110x200 134x200 90x202 134x200
Typ oscieznicy Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Systemowa Systemowa Stalowa Systemowa Systemowa Systemowa
Materiat skrzydta Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe Plycinowe, wg dostawcy Aluminium/Szkto Aluminium/Szkto Stal Aluminium/Szkto Aluminium/Szkto Aluminium/Szkto

klatki Faradaya

Obrobka osciezy
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Niezdefiniowana

Obudowa dwustronna

Obudowa dwustronna

Klasa odpornosci
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Wyjscie pozarowe O O O O O O O O O O O O O O O O O X X O O O O
Samozamykacz O O O O O ] O ] O X X O O O ] O ] ] O O O O O
Ochrona 1,0mm Pb 1,0 mm Pb 1,5 mm Pb 0,5 mm Pb 1,5 mm Pb 2,0mm Pb
radiologiczna
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UWAGI: S oon.

Swietle przejscia min. 110
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UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami branz

Jednostka
projektowa:

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITALZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

+60cm +40cm 90cm

Zestawienie Okien

Nazwa o1 o1 02 Oor1 Or2 Ore
Wymiary ociezy: szer. x wys. 210x150 210x150 150x150 90x130 190x110 150x90
Wysoko$é 150 150 150 130 110 90
Szeroko$é 210 210 150 90 190 150

i i Okno z siatkg miedziang, wg
Ochrona radiologiczna 1,5 mm Pb 2,0 mm Pb dostawcy Klatki Faradaya
Orientacja L P P
Kondygnacja macierzysta Parter Parter Parter Parter Parter Parter
llos¢ 9 4 1 1 1 1

Widok od strony przeciwlegtej
do otwarcia

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe,
w ramach zadania
"Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,
w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu: Kielce
dziatki nr ew. 389/6, 390/13, obreb 0015
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