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Opinia techniczna

Temat: Centrum Urazowe w Kielcach

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji polegajgcej na rozbudowie szpitalnego
oddziatu ratunkowego o Centrum Urazowe w budynku Wojewoddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach (szpital wojewddzki), na czesci dziatki o nr ew. nr 390/13,
389/6, obreb 0015.

1.1. Inwestor

Wojewoddzki Szpital Zespolony
25-736 Kielce

ul. Grunwaldzka 45

1.2. Dane o budynku istniejacego

Powierzchnia zabudowy 1396,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 2472,30 m?
Dtugos¢ budynku 41,06 m
Szeroko$¢ budynku 36,59 m
Wysokos¢ budynku 9.82m
Kubatura 13 241,27m3
Liczba kondygnacji naziemnych 2

2. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,

Koncepcja architektoniczna

Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, elewacje, uzgodnienia robocze,
Dokumentacja archiwalna obiektu, cze$é

Wizja lokalna na obiekcie w styczniu 2017r.

Normy:

PN-B-01040: 1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne,

PN-EN I1SO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Cze$¢ 1:
budynki i czesci budynkdw,

PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw
budowlanych,

PN-ISO 9836 — Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lanie i obliczanie
wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych,

PN-ISO 6241 — Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.
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3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczng na temat budynku Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego usytuowanego w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45.
Celem opracowania jest sprawdzenie mozliwosci rozbudowy o nowy obiekt przy
istniejgcym budynku szpitala, oraz zmiane sposobu uzytkowania wybranych
pomieszczen istniejgcego obiektu. W opracowaniu wykazano mozliwos¢ rozbudowy
budynku oraz zawarto wnioski i wytyczne do opracowania projektu budowlanego.

4. Opis stanu technicznego elementéw budynku istniejgcego

Budynek istniejgcy jest dwu kondygnacyjny o ksztatcie zblizonym do prostokata ze
Scietym naroznikiem (od strony budynkéw administracyjnych szpitala). Konstrukcja
budynku zelbetowa szkieletowa monolityczna o uktadzie ptytowo stupowym. Gtéwna
konstrukcje nosng tworzg stropy zelbetowe ptaskie przegubowo potgczone z stupami.
Obcigzenia poziome od wiatru przenoszone sg przez tarcze stropowa do
zelbetowych $cian usztywniajgcych zlokalizowanych w $rodku budynku. Sciany
zewnetrzne petnig funkcje ostonowa, oraz usztywniajgca w kierunku podtuznym
budynku. Fundamenty Zzelbetowe monolityczne, w postaci stép, taw oraz piyt
fundamentowych.

Wiek budynku oceniono na okoto 5 lat.

5. Opis szczegoétowy elementéw budynku
5.1. Warunki gruntowo wodne
Wycigg z opracowania szczegétowego GEOPERFEKT EMIL SKRZYPCZAK.
»(...)Wedtug Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Kielce
nr 815 (zatgcznik nr 2) rejon inwestycji pokryty jest osadami czwartorzedowymi
reprezentowanymi przez holocenskie piaski i mutki rzeczne oraz plejstocenskie gliny
zwatowe. Starsze podtoze budujg zlepience dolne (perm) oraz tupki ilaste (karbon
dolny).
Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 5,00 + 8,00 m p.p.t. w

podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utworow:

e nasypowych: gleba, piasek, glina i gruz;

e drobnoziarnistych: glina piaszczysta, glina zwietrzelinowa, glina pylasta i it;

e gruboziarnistych: piasek drobny;

e skalistych: skata miekka - itotupek (tupek ilasty).
Szczegotowa dokumentacja geotechniczna wg odrebnego opracowania.(...)

Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne. W
wykonanych otworach geotechnicznych do gtebokosci rozpoznania tj. 5,00 + 8,00 m
p.p.t. nie stwierdzono wystepowania ciggtego zwierciadta wody podziemnej.”

5.2. Fundamenty i sciany podziemia

Wedtug dokumentacji archiwalnej fundamenty zelbetowe.

W czesci budynku posadowienie fundamentow na poziomie ponizej ternu ~1,90m w
stosunku do poziomu otaczajgcego terenu. W $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych fundamentowych nie stwierdzono zarysowan, pekniec, co swiadczy do
dostatecznej nosnosci fundamentow.

Stan techniczny fundamentow dobry.
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5.3. Sciany zewnetrzne ostonowe

Sciany no$ne murowane grubosci 25, (bez tynku) wykonane z bloczkéw silikatowych
na zaprawie cementowo wapiennej. W sScianach zewnetrznych nie stwierdzono
wyraznych $ladéw uszkodzenia lub zarysowania, ktére mogtyby $wiadczyé o
przekroczeniu nosnosci scian.

Stan techniczny $cian nosnych dobry.

5.4. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe wykonane, jako murowane z cegly silikatowej i 12cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie tynkowane,

Lokalnie w niektérych pomieszczeniach postawione nowe Scianki dziatowe z ptyt GK.
Sciany dziatowe sg w dobrym stanie technicznym.

5.5. Stropy
Stropy zelbetowe, wylewane, monolityczne. Stropy nie wykazujg nadmiernych ugiec,
pekniec lub zarysowan — sg w ogéinym dobrym stanie technicznym

5.6. Schody
Zelbetowe, monolityczne, ptytowe. Schody nie wykazujg nadmiernych ugiec, peknieé
lub zarysowan. Konstrukcja jest w stanie dobrym.

5.7. Konstrukcja dachowa

Przykrycie dachu na obiekcie wykonane jako stropodach, przekryty ptytami
styropianowymi.

Ogodlny stan dobrym.

5.8. Izolacje przeciwwilgociowe

Na $cianach nie sg widoczne zawilgocenia, co Swiadczy o skutecznosci izolaciji
przeciwwilgociowe;j.

Ogdlny stan izolacji przeciwwilgociowych dobrym.

5.9. lzolacje termiczne

Na scianach budynku wykonana izolacja termiczna w postaci styropianu pokrytego
tynkiem cienkowarstwowym. Spetnia wymagani wspotczynnika przenikalnosci
cieplnej na rok 2017.

Ogdlny stan techniczny izolacji termicznej dobry.

5.10. Tynki, powtoki malarskie, oktadziny
Tynki wewnetrzne i powloki malarskie w salach i na korytarzach oraz w czesci
pomieszczen pomocniczych w stanie dobrym.

5.11. Obrébki blacharskie, pokrycie dachowe, kominy
Obrobki blacharskie jak i pokrycie w zadowalajgcym stanie technicznym.

5.12. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacja wod. — kan.,

- instalacja c.o.,

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzacja,

- instalacja ppoz.

- instalacja elektryczna,

- instalacje teletechniczne,
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- instalacja gazow medycznych,

- instalacja telewizji dozorowej — CCTV,

- instalacja kontroli dostepu KD i systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,
- instalacja systemu przyzywowego.

Armatura, rury wod-kan oraz przewody i urzgdzenia w stanie dobrym.

Instalacje odgromowe w stanie dorym.

Instalacje centralnego ogrzewania w stanie dobrym

6. Ogolny stan zuzycia budynku

Zgodnie z przedstawiong analizg stanu ogdlny stan zuzycia budynku ocenia sie jako
Sredni, z mozliwoscig rozbudowy.

Niniejsza opinia wykazata ze istnieje mozliwos¢ rozbudowy o budynek centrum
urazowego i nie zostang przekroczone stany graniczne nosnosci oraz
uzytkowania.

7. Wnioski i zalecenia do projektu architektoniczno-budowlanego
e Wykonac¢ podkonstrukcje do montazu RTG oraz TK
e Zabezpieczenie istniejgcego budynku wykonac¢ przed wptywami rozbudowy
wg. sporzadzonego  projektu  budowlanego  wykonawczego oraz
technologicznego,
e Wykona¢ wykucia (osadzi¢ nowe nadproza) na nowe otwory drzwiowe i
Scienne,
Na odcinku wyburzonego wejscia wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
Uzupetni¢ spekane tynki,
Lokalnie sku¢ tynki wewnetrzne, oraz miejscami przetrzec,
Nowe Scianki dziatowe wykonac z ptyt GK, na ruszcie stalowym,
Wykonac sufit podwieszany
Pomieszczenia zmieniajgce sposob uzytkowania dostosowa¢ pod kgtem
ochrony radiologicznej, BHP, Sanepid, p.poz
e W 2zwigzku z zaleganiem nasypow niebudowlanych nalezy przewidzie¢
wymiane gruntéw.

8. Uwagi koncowe
Projektowang rozbudowe opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem spetnienia zalecen i
wnioskéw niniejszego opracowania.

o \Wszelkiego rodzaju zmiany w konstrukcji budynku lub zmiany majgce wptyw
na konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem niniejszej opinii
technicznej.

e Realizacja inwestycji moze nastgpi¢ jedynie w oparciu o szczego6towy projekt
budowlany i wykonawczy oraz warsztatowy (technologiczny).

e Catos¢ robot wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i prawa budowlanego.

e Waznos¢ opinii uptywa z dniem 02.2018 r.

Funkcja Imig i nazwl§ko Data Podpis
nr uprawnien
mgr inz. Artur Polakowski
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Opracowat mgr inz. Mateusz Mogielski 02.2017
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9. Fotografie

Fot. 1. Widok elewacji w miejscu planowanej rozbudowy.

Fot. 2. Widok elewacji w miejcu planowanej rozbudowy.
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Fot. 3. Widok istniejgcego pomieszczenia USG

Fot. 4. Widok istniejgcego pomieszczenia RTG




