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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i
projektami branz.

2. Wszystkie otwory i przejscia instalacyjne
zweryfikowaé wg. projektow,

3. Rysunki rozpatrywaé z kompletnymi projektami
pozostatych branz,

4. Uktad $cian dziatowych wg. projektu
architektonicznego,

5. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i
Sztukg Budowlang,

z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

1. Beton:
B25 (C20/25)

2. Stal zbrojeniowa :
Alll-N (B500SP)

Alll-N (B500A)
3. Stal konstrukcyjna :
St3S(S235JRG2)
Jednostka
projektowa:

CANEAN

CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legion6w 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach
zadania ,Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe”,
na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obrgb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w
granicach oznaczonych na zatgczniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu: KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
_ dziatka nr ew. 390/13 i 389/6
Rowja:  p |Branza: KONSTRUKCJA
PO 112,01 F PROJEKT
Pata:  29017| ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
Proiektowat: mgr inz. Artur Polakowski
rojeKiowal: nr upr. SWK/0083/POOKI05
Opracowat: mgr inz. Mateusz Mogielski
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