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Schemat obiektu

A - obiekt istniejgcy
B - obiekt nowoprojektowany
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Kolejnno$¢ wykonywania rob6t ziemnych:

ETAP 1 - wykopanie reczne i wybranie warstwy nasypow
niekontrolowanych. Zasypanie stabilizacjg piaskowa,
zageszczenie cementem do 2,0 MPa.

ETAP 2 - wykopanie reczne i wybranie warstwy nasypow
niekontrolowanych. Zasypanie stabilizacjg piaskowa,
zageszczenie cementem do 2,0 MPa.

ETAP 3 - wykopanie reczne i wybranie warstwy nasypéw
niekontrolowanych. Zasypanie stabilizacjg piaskowa,
zageszczenie cementem do 2,0 MPa.
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— —— —— —— -istniejgce fundamenty
- - obszar wymiany gruntéw, przy pomocy
sprzetu mechanicznego
—_—— - obszar wymiany gruntéw, BEZ pomocy
sprzetu mechanicznego. Prace ziemne
podzielone na etapy zwigzane z wymiang
gruntéw przy istniejgcych fundamentach

41-& - spod konstrukcji fundamentéw

UWAGI:

1.Nie dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach o
stabszych parametrach niz w dokumentacji geologiczne;j.
2.Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie, o
odpowiedniej nosnosci (zgodnym z obliczeniami i
warunkami geologicznymi),

3.Grunt nienosny(np.: pyly) lub nawodniony wymieni¢ na
chudy beton lub piasek zageszczony do poziomu Is=0,98,
4 Prety podtuzne fundamentéw na odcinkach prostych, w
narozach i na skrzyzowaniach tgczy¢ na zaktad dtugosci
réwnej min. 50 $rednic zbrojenia podtuznego.

5.Zastosowac otuline zbrojenia rowng 5cm.

6.Do odbioru wykopu fundamentéw wezwac¢ uprawnionego
geologa i projektanta konstrukcji.

7.Pod fundamenty stosowac warstwe z chudego beton gr.
min. 10 cm.

8.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy rozpatrywaé¢
go tgcznie z opisem technicznym projektami branz.
9.1zolacje wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

10.W razie wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
o stabszych parametrach nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ chudym
betonem .

11.Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne wymagaja
akceptacji autora niniejszego opracowania.

12. Detale przerw dylatacyjnych wg rysunkéw wykonawczych.

1. Beton:
B25 (C20/25)

2. Stal zbrojeniowa :
Alll-N (B500SP)
Alll-N (B500A)
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