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Branta: Konsrukcla CANEAN

. CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Temat: Centrum urazowe W Kielcach

1. Zakres robét i kolejnosé realizaciji:

1.1.Branza architektoniczno-budowlana

Roboty rozbiérkowe

Roboty fundamentowe

Roboty zelbetowe konstrukcyjne - wykonywanie stupdw, stropow $cian zelbetowych
Roboty murowe — wykonanie zewnetrznych scian ostonowych, scian dziatowych
Roboty montazowe — montaz okien dzwi , itp.

Roboty wykonczeniowe — tynkowanie, malowanie

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Prace zwigzane z rozbudowg bedg sie odbywaty przy istniejgcym obiekcie obecnie
uzytkowanym przez szpital wojewodzki w Kielcach.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
Roboty wyburzeniowe
e Przygniecenie pracownika przez sopadajacy ,urobek ”
e Urwanie zawiesi przy demontazu elementow
e Upadek pracownikéw z rozbieranych elementow
e Uszkodzenia rak i ndg, gtowy lub catego ciata

Roboty fundamentowe
e Przysypanie pracownika przez zawalenie lub osuniecie gruntu w wykopie
e Zagrozenie zycia przez niewypaty. Podczas zlokalizowania nalezy powiadomic
odpowiednie stuzby (Policja, Wojsko itp.)
e Upadek do wykopu spowodowany osunieciem sie gruntu
e Potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki itp. przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych

Roboty konstrukcyjne i murarskie
e Zagrozenia zwigzane z montazem zbrojenia w deskowaniu
e Urazy oczu, twarzy, dtoni
e Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami
¢ Wymuszona pozycja ciata

Prace na wysokosci:

e brak wyposazenia pracownikow stosownie do rodzaju prac wykonywanych
na wysokosci w sprzet chronigcy przed upadkiem,
nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego,
niewtasciwy stan techniczny urzgdzen zabezpieczajgcych,
niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach
niewtasciwa organizacja pracy.
utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie rusztowania wiszgcego lub jego
zerwanie — zagrozenie duze, w wyniku, ktérego moze nastgpi¢ smier¢ pracownika lub
osoby postronnej, zagrozenie wystepujgce podczas korzystania z wszelkiego rodzaju
rusztowan i podestow ruchomych.

Rusztowania budowlane i drabiny:
e upadek z wysokosci
e porazenie piorunem
e uderzenie przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnaciji.
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Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:

porazenie prgdem,

upuszczenie z wysokosci elektronarzedzia.

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped
zespot wibracyjny

Roboty dociepleniowe i tynkarskie:

obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,

zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej zaprawy,

zachlapanie oczu zaprawg przy docieplaniu, tynkowaniu,

nieprawidtowo wykonane rusztowania,

wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nie przystosowanych,
wychylanie sie poza zarys rusztowan i dachu bez odpowiednich zabezpieczen przy
przejmowaniu materiatdw z pojemnikow,

mozliwos¢ poslizgnieé i urazéw spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy,
urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci,

porazenie prgdem przy niesprawnej instalacji elektryczne;.

Roboty blacharsko-dekarskie:

wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,
wykonywanie czesci robét na skraju dachu,
uzywanie materiatdbw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

Roboty malarskie:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

wykonywanie pracy na wysokosci,

postugiwanie sie elektronarzedziami,

niebezpieczenstwo pozaru.

wybuch par rozpuszczalnikdw, zagrozenia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami
podczas wykonywania prac malarskich

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w

zakresie wykonywania przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy,

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel,

Dla pracownikdw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP - podczas szkolenia
nalezy zapoznawac¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas
pracy srodkéw ochrony osobistej takich jak np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen BHP.



Branta: Konsrukcla CANEAN

. CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
Temat: Centrum urazowe W Kielcach

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz.
wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke,
ustawienie tablic informacyjnych, w porze nocnej miejsca te i tablice bedg o$wietlone.
wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu,
wyznaczenie i oznakowanie drég transportowych i ewakuacyjnych, stref sktadowania
materiatdw oraz miejsca zaplecza budowy,
zapewnienie i oznakowanie dojscia do budynku dla pracownikow,
¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
» 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
» 5,0m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
» 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
» 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
» 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
e Zabronione jest prowadzenie montazu przy predkosci wiatru powyzej 10m/s
e Otwory w S$cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu muszg
zostaC zabezpieczone balustradg. Porecze balustrad powinny znajdowacC sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem
e Z uwagi na prowadzenie prac budowlanych przy dziatajgcym obiekcie, nalezy
zabezpieczyC istniejgcy obiekt przed negatywnymi skutkami towarzgcymi takiej
inwestycji, np.: hatas, kurz itp.
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