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1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem.

- Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia na zadanie pt. ,Rozbudowa Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe ramach zadania "Rozbudowa Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe" na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb
0015, ul Grunwaldzka w Kielcach w granicach oznaczonych na zatgczniku graficznym literami
ABCDEFG-A.".

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2017.

- Program funkcjonalno-uzytkowy.

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
lecznicza.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego.

- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, ppoz. i bhp.

- Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprgdowych
Budowy Centrum Urazowego (CU) wraz z zapleczem przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach,

obejmujgca:

Wykonanie linii zasilania elektrycznego NN podstawowego z Trafostacji Tr
(i) oznaczonej na planie zagospodarowania

e Woykonania linii zasilania rezerwowego dla obwodéw dedykowanych z UPS
e Instalacje zasilajgce zewnetrzne stupy oswietleniowe - demontaz i
przeniesienie

¢ Instalacje wewnetrzne elektryczne i niskoprgdowe

3. Projekt zagospodarowania terenu — zakres i przyjete rozwigzania.

Projekt przewiduje lokalizacje projektowanego budynku po przeciwnej stronie wewnetrznej drogi,
ktéra przebiega wzdtuz diuzszego boku gtéwnego budynku szpitala. Taka lokalizacja umozliwi
potgczenie budynku SOR z projektowanym budynkiem Centrum Urazowego. tacznik
zaprojektowany zostat w taki sposob, aby ,trafial” obok klatki schodowej w trakt komunikacyjny na

parterze, co bedzie w najmniejszym stopniu ingerowato w bryte istniejgcego budynku. Wejscie
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gtébwne do budynku to dotychczasowe wejscie gtéwne do oddzialu SOR od wschodniej strony
budynku.

Zakresem nn. projektu jest linia zasilajgca oraz przebudowa os$wietlenia wzdtuz drogi dojazdowej
do CU.

4. Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie podstawowe CU przewiduje sie z pobliskiej stacji transformatorowej Tr(i) po rozbudowie
(wg. odrebnego opracowania) do rozdzielni gtéwnej RG-CU wnekowej zlokalizowanej w korytarzu.
W stacji transformatorowej nalezy zabudowac¢ zabezpieczenie typu WTN-1 315A gG na podstawie
bezpiecznikowej linii zasilajgcej. Zasilanie do rozdzielni RG-CU prowadzi¢ kablem typu 3xYKY185
+ 1IxYKY95(PE). Kable beda uktadane w ziemi w rurach ochronnych na skrzyzowaniach i
zblizeniach z innymi mediami. Na wejsciach i wyjsciach przewidziane bedg przepusty kablowe

odpowiednio uszczelnione.

5. Rozdzielnica gtéwna RG.

Przewiduje sie rozdzielnice szafowg wolnostojacg w.t , IP30 produkcji Legrand.
Rozdzielnica bedzie ustawiona w wydzielonych pomieszczeniu na parterze. Rozdzielnica bedg
posiadata odptywy duzej mocy dla urzgdzeh rezonansu magnetycznego oraz mniejsze dla
oswietlenia, gniazd oraz wentylacji i klimatyzacji wystepujacej w CU.
Odbiorniki energii elektrycznej podzielono na kategorie, w zaleznosci od wymaganej pewnosci
zasilania.
Z zasilania gwarantowanego przewidziano UPS z czasem podtrzymania 60min. Sekcja ta bedzie
zasilata obwody zwigzane z urzadzeniami medycznymi wymagajgcych takiego zasilania oraz
obwody bezpieczenstwa.

Zasilanie bezprzerwowe poprzez UPS przewidziano dla:

e urzadzen podtrzymania awaryjnego rezonansu magnetyczne bezprzerwowego zasilania,

e sieci okablowania strukturalnego i gniazd komputerowych typu DATA

Dobrano UPS o mocy 25kW z bateriami (60 minutowe podtrzymanie) — dla podtrzymania
urzadzen elektromedycznych i obwodéw gniazd gwarantowanych typu DATA.
Baterie akumulatorow zestawione ze szczelnych, bezobstugowych akumulatoréw otowiowo —
kwasowych, wewnatrz ktérych zachodzi rekombinacja gazéw. Nie wymagajg pomieszczen ze
specjalng wymuszong wentylacjg.
Rezonans magnetyczny bedzie posiadat niezalezny swoj UPS wraz z ukfadem zasilania
dostarczanym przez dostawce.
Rozdzielnice bedzie mozna wytgczyé spod napiecia przyciskami p.poz. wigczonymi w zespot
zabezpieczen. Przewidziano dwa przyciski: gtéwny dla wylgczenia cafej rozdzielni i drugi dla
wytgczenia UPS.
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6. Instalacje wewnetrzne budynku.

6.1 Rozprowadzenie energii elektrycznej w budynku.

Przewody wielozytowe i kable zasilajgce rozdzielnice pigetrowe, a wyprowadzone z RG uktadane

beda:

a) na poziomie kondygnacji — na korytkach kablowych w korytarzach w przestrzeni
miedzysufitowej,

b) w pionowych szachtach instalacyjnych.

6.2 Oswietlenie wewnetrzne

Podstawowym rodzajem oswietlenia proponowanym w budynku jest oswietlenie LED firmy
LUXIONA.

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone o module 600x
600 mm zabudowane bedag oprawy kasetonowe.

llo§¢ opraw w poszczegoélnych pomieszczeniach dobrano w taki sposob, aby spetnione byty
wymagania normy PN-84/E-02033. W pomieszczeniach socjalno bytowych, poczekalniach oraz
na ciggach komunikacyjnych nalezy zainstalowa¢ zrodta o cieptej barwie swiatta, natomiast w
pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest bardziej wierne oddawania barw - zrédta o wyzszej
temperaturze barwowe;j.

Wszystkie oprawy oswietleniowe zamawia¢ z indywidualng kompensacja mocy biernej.

Instalacje oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe ogdlne i miejscowe zasilane bedzie z tablic posiadajgcych zasilanie

wytgcznie z sieci energetyki zawodowe;.

W projekcie przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:
rezonans magnetyczny — 1000 Ix
boksy zabiegowe — 500 Ix

pomieszczenia biurowe — 300Ix

pomieszczenia techniczne — 200 Ix
rozdzielnie  — 150 Ix

pomieszczenia sanitarne  — 100 Ix
komunikacja — 150-200 Ix

Instalacja oswietlenia rezerwowanego

Oswietlenie rezerwowane ogdlne i miejscowe zasilane bedzie z rozdzielni gtéwnej zasilanych
normalnie z sieci energetyki, a w razie zaniku tego zasilania awaryjnie z inwerteréw

zainstalowanych przy wybranych oprawach.
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Oswietlenie rezerwowane zaprojektowano we wszystkich ciggach komunikacyjnych oraz w tych
pomieszczeniach, ktdére sg wymienione w wytycznych projektowania instalacji elektrycznych i
urzadzen w szpitalach ogdlnych.

Celowe jest, aby osprzet tgczeniowy obwoddéw rezerwowanych réznit sie kolorystycznie od
osprzetu obwodow nie rezerwowanych.

Dla oswietlenia pomieszczenia rezonansu:

Pomieszczenie badan (klatka faradaya): nalezy zastosowaé oswietlenie na prad staty (DC,
tetnienia <5%) Mozliwe zastosowanie oswietlenia LED (przetwornik LED musi sie znajdowac poza

klatkg faradaya).

Instalacja sygnalizacji zajeto$ci pomieszczen

Nad drzwiami do pomieszczen: sal operacyjnych, resuscytacji, przygotowania pacjenta, RTG i
mycia lekarzy, pokoju opatrunkéw, do ktérych w czasie trwania zabiegu nie powinny wchodzi¢
osoby postronne przewidziano zabudowanie transparentéw sSwietinych z napisem ,NIE
WCHODZIC.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED o mocy 1-3W
wyposazone w uktad elektroniczny i wilasne baterie akumulatorow o czasie podtrzymania
Swiecenia minimum 1 godzina. Przetgczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa sie
samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. objete zostang mikroprocesorowym systemem automatycznej
kontroli i nadzoru, polegajgcym na przeprowadzeniu testéw sprawnosci, jak réwniez na pomiarze
czasu Swiecenia awaryjnego kazdej lampy. Wyniki testéw bedg automatycznie rejestrowane. Na
oprawach osSwietlenia  kierunkowego naklejone beda odpowiednie piktogramy zgodnie z
wytycznymi strazy pozarnej. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (E) pracowaé¢ bedg na ,ciemno”
(Swiecg tylko w razie zaniku napigcia w obwodzie oswietlenia korytarzy), natomiast oprawy
oswietlenia kierunkowego (K) na ,jasno” (oprawy te Swiecg bez przerwy zasilane w czasie
normalnej pracy z sieci 230V oraz w przypadku zaniku napiecia z wkasnych baterii akumulatoréw).
W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw ( na $cianie, w suficie podwieszanym, na
suficie zelbetowym ) nalezy wraz z oprawg zamoéwi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak

elementy mocujace, ramki maskujgce, itp.

Instalacja oswietlenia wejs¢é do budynku oraz tablic informacyjnych

Projekt przewiduje wykonanie Instalacji oswietlenia wejs¢ do budynku o stopniu IP65.

6.3 Osprzet taczeniowy i gniazda wtyczkowe 230V i technologiczne

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgcej zabudowaé osprzet podtynkowy

zwykly, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejSciowo wilgotnych i na $cianach z glazurg
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osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach miedzystropowych  korytarzy oraz
czesciowo w pomieszczeniach technicznych osprzet natynkowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowaé w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na
spazurki". W pomieszczeniach z glazurg do petnej wysoko$ci puszki rozgatezne nalezy montowac
poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz) nalezy opisaé
numery obwodow, ktérych dotyczg. Wysokos¢ zabudowania osprzetu podano na rys. nr 2, a jego
dokfadng lokalizacje w projekcie technologicznym.

Puszki rozgatezne na korytarzach mocowac np. do bocznych scian korytek kablowych.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiornikdw Ill kategorii zasilania (nie
rezerwowanych) wyprowadzone bedg z rozdzielnicy RG-CU , natomiast obwody gniazd dla
zasilania odbiornikéw Il kategorii (rezerwowanych) z tablicy TG-CU.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢é wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykona¢ jako trojzytowag (L,N,PE). W pomieszczeniach przewidziano gniazda
wtykowe 230V oraz gniazda typu DATA zasilanych z UPS . Celowe jest, aby gniazda obwodéw

nie rezerwowanych réznity sie kolorystycznie od gniazd obwodéw rezerwowanych.

7. Instalacje sity

Technologiczne urzgdzenia sitowe w pomieszczeniach technicznych przytaczone beda do
rozdzielni gtébwnej RG-CU. Obwody dla poszczegdlnych urzgdzen przytgczane bedg na state
bezposrednio do urzadzenia lub poprzez skrzynki przytgczeniowe. Instalacje nalezy wykona¢ jako
5-zytowg (L1,L2,L3,N,PE) z wyjatkiem zasilania silnikéw asynchronicznych 3-fazowych, do ktérych
nalezy doprowadzi¢ instalacje 4-zytowg (L1,L2,L3,PE).

8. Instalacja zasilania i sterowania wentylacji

Centrale wentylacyjne, klimatyzatory i wentylatory indywidualne zasilane bedg z rozdzielni gtéwnej
budynku RG-CU. Cata wentylacja budynku potgczona z instalacjg sygnalizacji pozaru.
Wystgpienie alarmu pozarowego w centralce sygnalizacji pozaru powoduje wytgczenie
okreslonych instalacji wentylacyjnych.

Automatyka dla wentylacji mechanicznej jest zakresem dostawy wraz z urzgdzeniami HVAC.

9. Instalacja zasilania rezonansu.
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Dla przylgczenia urzadzen rezonansu (zasilanie 3-faz., moc 123kVA,) wykonaé (wg. wytycznych
producenta GEMS) zasilanie do szafy PDB kablem 4xYKY 95mm2 i od niej do szafy MDP
(dostawca GEMS) kablem 4xLgY 95mm2 .

W zakresie dostawy producenta jest szafa zasilajgco —sterujgca PDB i MDP. W projekcie
przewidziano jedynie linie zasalajgcg do tej rozdzielnicy. W zakresie wykonania instalacji nalezy
przewidzie¢ instalacje do wytgcznikdw bezpieczenstwa wg. wytycznych producenta i ponizszego
schematu .

Rys. Schemat zasilania wg. wytycznych technicznych systemu rezonansu magnetycznego
DISCOVERY MR 750W(GEM)

ZASILANIE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT POACZEN
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10. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza,
ze poczgwszy od rozdzielnicy gtéwnej n.n. przewdd neutralny ,N” bedzie izolowany na catym
swym przebiegu od przewodu ochronnego ,PE”.

Ochrona od porazeh bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylgczenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatéw) wszystkich mas metalowych i

konstrukcji budynku. Ekwipotencjalizacje zapewniajg potgczenia wyréwnawcze.

11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

10
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Na poziomie przyziemia wzdtuz ciggdw korytarzowych wykonaé gtdbwng magistrale potgczen
wyréwnawczych z bednarki ocynkowanej 30x4mm. Lokalne potgczenia wyrdwnawcze wykonaé
przewodami LY16 (DY16). Do instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy przytaczyé zbrojenie
budynku, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., pary, kanaty wentylacji mechanicznej, ciggi
drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitdw podwieszonych, $lusarke stalowg i
aluminiowg, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow, brodzikéw, przewody ochronne
.PE". Magistrale poftgczen wyréwnawczych na poziomie przyziemia i piwnic przytgczy¢ do

wyprowadzen od uziomu fundamentowego utozonego podczas robét budowlanych.

12. Instalacja uziemien

Instalacje uziemiajgcg dla rozdzielnicy gtéwnej n.n., potgczen wyrdéwnawczych oraz dzwigdéw
zaprojektowano z bednarki ocynkowanej 30x4 mm. Instalacje te wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku i przytaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne (montowane wewnatrz budynku) do uziomu

fundamentowego instalacji odgromowe;j.

13. Instalacja przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej n.n. przewidziano 1-szy stopien ochrony przeciwprzepieciowej (<4kV)
przez zainstalowanie tam odgromnikéw. Natomiast 2-gi stopien ochrony przeciwprzepieciowej
(<1,8kV) bedzie zrealizowany na rozdzielczych tablicach obwodowych przez zastosowanie

ochronnikéw przeciwprzepieciowych.

14. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa budynku jest przewidziana z siatki zwoddéw poziomych i zwoddéw pionowych
z drutow FeZn fi 8mm. Dla ochrony central wentylacyjnych na dachu budynku nalezy ustawi¢
maszty odgromowe wys. 2,5 m na tréjnogach potgczone na wierzchotkach linkg AL. 50 mm2.Dla
ochrony centrali i klimatyzatorow nalezy ustawi¢ maszty 1,5 m na jednej podstawie i 2,5 na
trojnogu. Ztgcza kontrolne osadzone w puszkach nalezy obsadzi¢ w tych samych miejscach.
Zwody pionowe utozyé na ociepleniu stropu i papie na podstawkach. Po zakonczeniu prac
modernizacyjnych wykona¢ odpowiednie pomiary catej instalacji oraz wypisa¢ metryke urzadzenia

piorunochronnego.

15. Oswietlenie parkingéw i drég dojazdowych.

Dla oswietlenia drogi dojazdowej przewiduje sie oprawy zarowe 70W montowane na stupach
stalowych 6m z fundamentem F100/30 i ztgczem. Zasilanie i sterowanie w funkcji czasowej i
zmierzchowej — z portierni dla istniejgcego obwodu zasilajgcego oraz z RG-SOR dla dodatkowych

opraw os$wietleniowych.

16. Przebudowy istniejacych sieci.
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Przebudowa istniejgcej sieci NN i WN przebiegajgcej przez budynek CU jest zakresem odrebnego

opracowania.

INSTALACJE NISKOPRADOWE

17. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — SSP.

Projekt przewiduje rozbudowe systemu sygnalizacji pozaru — SSP dla SOR w uwzglednieniu

istniejgcego systemu firmy ESSER.

Instalacja zaprojektowana zostanie w oparciu o standard PKN-CEN/TS 54-14 Systemy

Sygnalizacji Pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru

eksploatacji i konserwaciji lub inny standard projektowy. Sposéb i warunki podigczenia SAP do

systemu monitoringu pozarowego nalezy uzgodni¢ z Komendantem Powiatowym Panhstwowej

Strazy Pozarnej w Kielcach. Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana w wydzielonym

pomieszczeniu ze statg obstugg - recepcja.

Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pozaru (SAP) zastosowanej w budynkach jest:

Poprawienie bezpieczenstwa uzytkownikow budynku,

Ograniczenie zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z
nimi strat materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru
rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej,

Wysterowanie i monitorowanie urzadzen przeciwpozarowych zainstalowanych w

obiekcie.

Skuteczna ochrona przeciwpozarowa budynku i jego wyposazenia zalezy w duzym stopniu od

czynnikéw pozostajacych poza samg instalacjg SSP.

Do tych czynnikéw naleza:

Odpowiednio zaprojektowane i wykonane konstrukcje budowlane

Zapewnienie odpowiedniego przygotowania personelu wtasnego

Umiejetne zaplanowanie zasad postepowania na wypadek pozaru

Automatyczne zawiadomienie Jednostki Ratownictwa Gasniczego PSP

Zapewnienie innych technicznych i organizacyjnych sSrodkéw zabezpieczenh

przeciwpozarowych, tak biernych jak i czynnych

W sktad systemu wchodza:

Automatyczne, analogowe czujki dymu z obustronnymi izolatorami zwarcia we
wszystkich pomieszczeniach niskich,

Automatyczne, analogowe czujki temperaturowe z obustronnymi izolatorami zwarcia
na sufitach naturalnych z wyprowadzeniem wskaznikbw zadziatania czujek
niewidocznych,

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP z obustronnymi izolatorami zwarcia wzdtuz
ciggébw komunikacyjnych (drogi ewakuacyjne), przy hydrantach oraz przed wejsSciami

na klatki schodowe i drogi ewakuacyjne,
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- Centrala sygnalizacji alarmu pozaru wraz z kartami sterujgcymi komunikacyjnymi,

baterig akumulatoréw oraz wyswietlaczem(na wyposazeniu SOR),

Zaprojektowane centrale systemu sygnalizacji pozarowej zapewniaja:
=  Weczesne wykrycie zrédta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem miejsca,
= Dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
= Automatyczne powiadomienie Jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej,
= Automatyczne sterowanie urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku,
= Uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego - DSO
= Wylgczanie wentylacji i klimatyzacji poprzez podanie sygnatu z bez-potencjatowych
stykow do szaf automatyki wentylacji lub odtgczanie linii zasilajgcych te uktady,
= Monitorowanie centralek: sterujgcych zamknieciami przeciwpozarowymi oraz

sterujgcych instalacjg oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych

W zakresie czynnych zabezpieczen przeciwpozarowych poprzez wejsciowe moduty liniowe
nalezy monitorowac:

» Stany ptozenia wylgcznikow zabezpieczajgcych ukiady wentylacyjne (wytgczenie,
monitoring)

Zaleca sie wykona¢ ochrone catkowitg budynkéw przy zastosowaniu czujek automatycznych

oraz recznych ostrzegaczy pozaru ROP.
Niektére strefy mogg by¢ wytagczone z nadzorowania na podstawie w/w norm i standardow

projektowych lub zgdan Inwestora.

Zastosowac nastepujgce zasady dozorowania dla pomieszczen i przestrzeni budynku:
1) Drogi ewakuacyjne
= Korytarze oraz przejscia ewakuacyjne — czujki dymu optyczne i reczne ostrzegacze
pozarowe,
= Obszary przylegte do drég ewakuacyjnych z budynku, a nie oddzielone od nich
pozarowo — czujki liniowe, czujki optyczno-temperaturowe i  dymu optyczne
posiadajgce dopuszczenie do wykrywania pozaru typu TF1 i reczne ostrzegacze
pozarowe,
2) Pomieszczenia stwarzajgce szczegblne zagrozenie ze wzgledu na sposob uzytkowania
= Magazyny — czujki dymu i czujki liniowe oraz reczne ostrzegacze ROP,
= Pomieszczenia techniczne (dostepne szyby kablowe, , rozdzielnie elektryczne, inne
pomieszczenia elektryczne, itp.) — czujki optyczne,
3) Pozostate pomieszczenia i obszary nie monitorowane

=  Sanitariaty — nie dozorowane,

Automatyczne powiadomienie PSP

Przewidziano wyposazenie centralki systemowej SSP w modut do wysterowania urzgadzen
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transmisji alarmu do PSP (UTA), zapewniajgcy przestanie lub odbiér nastepujgcych sygnatéw:
= Zbiorczego sygnatu alarmu Il stopnia,
= Zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,

= Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.

Sterowanie urzadzen przeciw pozarowych

Zasady sterowania:

= Sterowanie z centralki SAP w cato$ci automatyczne, lecz z mozliwoscig
przeprowadzenia testow przez reczne zasymulowanie zagrozenia pozarowego w
poszczegolnych strefach pozarowych lub dymowych; wymagane jest aby sterowanie
napedem elektrycznym klap p-poz. byto testowane zgodnie z wytycznymi producenta,

= Wigczenie urzadzen objetych sterowaniem w taki sposob, aby w konsekwencji
powaznych uszkodzen sieci przewoddéw, zasilaczy itp. urzgdzenia przeciwpozarowe
osiggaly stan bezpieczny pozarowo (angielskie ,fail-safe”), np.: drzwi dymoszczelne —
zamkniete, drzwi ewakuacyjne objete kontrolg dostepu, klapy oddymiajgce otwarte w
okreslonej — jednej strefie dymowej,

= Zastosowanie nadzorowane modutéw wejscie / wyjscie instalowanych na petlach
dozorowych co utatwi objecie monitoringiem na zwarcie, przerwe i doziemienie catej
sieci przewodow zwigzanych z instalacjg SAP,

= Sterowanie reczne instalacji oddymiania grawitacyjnego za pomocag przyciskow
(odpowiednio oznakowanych) usytuowanych w lub obok centrali zbiorczej oddymiania
Z oznaczeniem numeru uruchamianej strefy dymowej oraz informacjg o ich

uruchomieniu.

Potgczenie systemu SAP ze sterowanymi urzgdzeniami

Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do wspoipracy z systemem SSP powinny byé
wyposazone w uktady posredniczgce (interfejsy) spetniajgce ponizsze wymagania:
= Dopasowanie do parametréw elektrycznych systemu SAP,
= Nie powodowanie nadmiernych obcigzen ukladow elektrycznych wejs¢ / wyjsé
systemoéw SAP tzn. wyposazone w odpowiednie zasilacze, podtrzymanie bateryjne
itp. (dotyczy w szczegdlnosci klap oddymiajgcych, zwalniakéw elektromagnetycznych

drzwi i bram pozarowych, zamkéw elektrycznych).

18. Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO.

Przedmiotem opracowania jest instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO oraz
nagtosnienia komercyjnego i dotyczy rozbudowy DSO dla SOR.

Zadaniem projektowanego systemu nagtosnieniowego jest nagtosnienie (rozgtaszanie mowy,
komunikatéw stownych oraz muzyki) do holui pomieszczen go otaczajgcych .

System jest cyfrowym systemem nagtosnieniowym DSO PLENA firmy BOSCH, ktéry spetnia

wszystkie wymagania profesjonalnych uzytkownikéw systemédw nagtosnieniowych oraz moze
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petni¢ réwniez funkcje alarmowg i by¢ wykorzystywanym w sytuacjach zagrozenia do szybkiego i
uporzagdkowanego zmobilizowania oséb znajdujgcych sie na zagrozonych obszarach do
ewakuacji, bgdz innego zorganizowanego dziatania.
System wprowadza ma rynek systemdédw nagtosnieniowych nowoczesng i zaawansowang
technologie cyfrowg. Przetwarzanie i wymiana zarédwno sygnatow sterujgcych odbywa sie
catkowicie w dziedzinie cyfrowej. Dzieki temu pod wzgledem jakosci i niezawodnos$ci system
przewyzsza wszystkie dostepne na rynku systemy nagtosnieniowe i dzwigckowe systemy
alarmowe. Dzieki cyfrowemu przetwarzaniu sygnatéw osigga sie znacznie wyzszg jakosé
przesylanych sygnatéw audio. Konfiguracja systemu odbywa sie za posrednictwem komputera
PC, co sprawia, ze instalacja o nastawy parametréw uzytkownikbw sg bardzo proste.
Komunikacja miedzy poszczegdélnymi modutami systemowymi odbywa sie za posrednictwem
taczy Swiattowodowych (Swiattowody plastikowe i szklane-w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy
modutami). Okablowanie tworzy strukture tancuszkowg . System PLENA ma budowe modutows.
Wszystkie moduty montowane sg w specjalnych adresowalnych ramach systemowych. Wszystkie
ramy, wzmachiacze mocy zamontowane sg w szafie teletechnicznej RACK 19" zlokalizowanej w
pom. recepcji.
Do nagtosnienia przewidziano certyfikowane gtosniki 6W zainstalowane w sufitach podwieszonych
System bedzie mait mozliwo$¢ nagtosnienia do wybranych stref i petli gtosnikowych

zaprojektowanych w ustaleniu z Inwestorem.

19. Instalacja telewizji dozorowej — CCTV

Zakres opracowania obejmuje:

o Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajgcg transmisje danych dla urzadzeh:
Kamer CCTV

o Dostawe rejestratora monitoringu CCTV

o Ulozenie i zakonczenie kabli dla sieci okablowania poziomego i szkieletowego

Swiattowodowego
e System tras kablowych do rozprowadzenia okablowania
o Budowe Instalacji zasilajgcej dedykowanej 230V
e Instalacji zasilania gwarantowanego
e Instalacji uziemiajgcej

W projektowanym systemie telewizji dozorowej przewiduje sie zastosowanie otwartej platformy IP
z zaimplementowanymi funkcjami analizy obrazu. Kamery bedg zainstalowane przy wszystkich
wejsciach do obiektu oraz na gtdéwnych korytarzach i holach oraz na stupach o$wietleniowych na

zewnatrz.
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20. Instalacja kontroli dostepu KD

System kontroli - KD dostepu zaktada zastosowanie w obrebie budynku kilku przejs¢ z
jednostronng kontrolg dostepu. Wszystkie przejscia bedg pracowac w trybie on-line (informacje o
zmianie statusu poszczegolnych wejs¢ i oséb ktdre przez nie przeszty dostepne sg w trybie
rzeczywistym). Przejscia kontrolowane jednostronnie wykonane zostang jako przejscia
monitorowaniem, oznacza to, ze wejscie zabezpieczone zostanie przez czytniki kart zblizeniowych,
wyjscie z chronionych stref odbywacé sie bedzie z pomoca przycisku otwarcia.

Wszystkie przejscia wyposazone zostang rowniez w kontaktrony monitorujgce ich stan oraz
samozamykacze. Kontaktrony oraz elektrozamki dostarczone zostang przez producenta drzwi, w

celu ich zintegrowania z drzwiami i oScieznica.

Kontrola Dostepu bedzie automatycznie zwalniana z systemu sygnalizacji pozaru.

21. Instalacja systemu przyzywowego.

Przyjeto, iz system przywotawczy zintegrowany bedzie w peini z systemem interkomu
medycznego oraz systemem telefonicznym zainstalowanym na obiekcie. Umozliwi to
natychmiastowg reakcje na wezwanie pacjentéw oraz weryfikacje tych wezwan. Dzieki powyzszej
integracji dyzurujgce pielegniarki i lekarze nie sg narazeni na tzw. ,fatszywe alarmy” , co diuzszym
przedziale czasowym mogtoby skutkowaé wydtuzonym czasem reakcji na prawdziwe wezwania
pacjentéw. Integracja systemow przywotawczego i interkomu medycznego w znacznej mierze
przyczynia sie do podniesienia poziomu bezpieczenhstwa przebywajgcych na terenie placowki
pacjentéw.  Przyciski wezwah zaprojektowano przy stanowiskach (t6zkach) pacjentéw, a
interkomy w salach pacjentéw oraz w dyzurkach pielegniarek i lekarzy. Sparametryzowane
wejscia interkomu umozliwiajg state monitorowanie linii przywotawczych i alarmowanie personelu
o wszystkich nieprawidtowosciach, co przyczynia sie do podniesienia poziomu bezpieczehstwa
przebywajacych na terenie placowki pacjentow.

Lampy sygnalizacyjne na Kkorytarzu zalgczane sg bezposrednio przy pomocy wyjscia
przekaznikowego zainstalowanego w stacji interkomowe;.
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22. Instalacja systemu okablowania strukturalnego

Instalacja dla swiattowodu i przew. telefonicznego

W celu przytgczenia budynku Centrum Urazowego LDP-CU do sieci teleinformatycznej i
komputerowej nalezy wykona¢ potgczenia swiattowodowe i telekomunikacyjne z CPD i CT w
budynku SOR na 1 pietrze — pom. 1/30. W gtéwnym punkcie dystrybucyjnym nalezy uwzgledni¢
przytgcze dla swiattowodu i kabla telekomunikacyjnego do istniejgcej infrastruktury.

Punkty dystrybucyjne nalezy potgczy¢ kablem swiattowodowym jednomodowym 8-wiéknowym SM
uniwersalmym oraz kablem telefonicznym 21-skretkowym do punktu dystrybucyjnego w budynku

istniejgcym.

22.1 System okablowania strukturalnego

Jeden punkt elektryczno-logiczny - 1 PLE bedzie sie sktadat z gniazda 2XRJ45 UTP-skretkg
ekranowang oraz podwojnego kluczowanego gniazda 230V. Kazda linia moze by¢ wykorzystana
jako transmisja gtosu lub danych. Okablowanie bedzie zbudowane w topologii gwiazdy z kilkoma
punktami dystrybucyjnymi. Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie skfadata sie z Lokalnego
Punktu Dystrybucyjnego LPD-CU. Nalezy zastosowaé ztgcza RJ45 ,keystone”, ekranowanych,
kategorii 6.

Sugerowana technologia okablowania pasywnego - oparta ha MMC. Gwarancja ha zainstalowany
system — 25lat.

Prowadzenie instalaciji

Gtéwne ciggi kablowe nalezy poprowadzi¢ w korytach metalowych a na ostatnim przebiegu pod
tynkiem w rurze PCV lub peszel.

Nalezy zachowac¢ zasade, ze w jednej rurze nie nalezy prowadzi¢ okablowania kablem STP i

zasilania dedykowanego 230V.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Chyb
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