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| CZESC OGOLNA



1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest::

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji
pomieszczen o nizej okreslonym programie dziatalnosci,

okreSlenie wytycznych do poszczegolnych branz budowlanych w zakresie:
wykonczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, oSwietlenia, gospodarki

odpadami, wodno-Sciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

Program funkcjonalno uzytkowy

wytyczne programowe dziatalnoSci okreSlone przez Inwestora

Ustawa z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$c leczniczg. (Dz. U. poz. 739),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze

zm.)



- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r. w Sprawie
standardow postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg (Dz.
U. poz. 15 z 7 stycznia 2013r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.06.2010 r. w sprawie centrum
urazowego (Dz. U Nr 118. poz. 803),

3. Opis stanu istniejgcego:

Na parterze w budynku znajduje sie Szpitalny Oddziat Ratunkowy

Gfowne wejscie do SOR znajduje sie od strony wschodniej. Wejscie to jest
zadaszone i dostepne z poziomu terenu. Od tej samej strony zaprojektowano
podjazd dla karetek. Podjazd zaprojektowano, jako przelotowy, zamykany i
otwierany automatycznie w celu ochrony przed wptywem czynnikOw
atmosferycznych. Wejscie i dojazd do SOR jest bezkolizyjny i niezalezny od
innych wejs¢ i dojazdow do szpitala, przystosowany rowniez dla 0sob
niepetnosprawnych (z poziomu terenu).

SOR jest zlokalizowany tak, by zapewni¢ tatwg komunikacje z oddziatem
anestezjologii i intensywnej terapii, zespotem operacyjnym, pracownig
diagnostyki obrazowej oraz weztem wewngtrzszpitalnej komunikacji pionowey.
ODDZIAt. SOR sktada sie z nastepujgcych obszarow:

- segregacji medycznej, rejestracji i przyjec,

- resuscytacyjno — zabiegowy,

- wstepnej intensywnej terapii,

- terapii natychmiastowey,

- obserwacji,

- konsultacyjnego,

- niezalezne pomieszczenia dla o0sob nietrzezwych Ilub bedgcych pod
wptywem innych Srodkow odurzajgcych,

- zaplecza administracyjno — gospodarczego.

- sali zabiegowej SOR



4. Zalozenia programowe:

Na podstawie ustawy z dnia 18 czerwca 2010r, § 2 na terenie centrum
urazowego powinien byc¢ zapewniony dostep do sprzetu i aparatury medycznej,
umozliwiajgcych  catodobowe |  niezwtoczne  wykonywanie  badan
diagnostycznych, bez koniecznoSci przewozenia pacjenta urazowego
specjalistycznymi srodkami transportu sanitarnego.

Na terenie SORU zapewniono dostep do:

-RTG

- USG, USG - Doppler

- Echo-kardiografii;

W bliskim sgsiedztwie znajduje sig :

- diagnostyka laboratoryjna

Brak jest tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego jak i
pomieszczen do endoskopii.

Zaktada sie dobudowac do istniejgcego SORU budynek, ktory bytby na trwale
potgczony z SOR-em tgcznikiem.

Aby zrealizowac zamierzenie nalezy zlikwidowa¢ pom. dekontaminacji
powiekszajgc pom segregacji i w istniejgcym otworze drzwiowym wykonac
facznik z nowym budynkiem. Pom. dekontaminacji zostanie przeniesione do
nowego budynku.

W nowym budynku zostaty zaprojektowane nastepujgce obszary:

- obrazowania w skfad, ktérego wchodzi pom. badan rezonansem, sterownia,
pom. przygotowania pacjentow z przebieralnig, pom. opisow i pom. techniczne.
- gabinet zabiegowy

- pracownia endoskopii na terenie, ktorej wydzielono gabinet gastroskopii,
gabinet kolonoskopii z kabing higieny osobistej i myjnig endoskopow
Zlokalizowang miedzy gabinetami.

- trzy gabinety konsultacyjne

- zaplecza dla lekarzy i pielegniarek, pom. ordynatora, pom. oddziatowej, pom.
pielegniarek, WC personelu i pom. socjalne.

- komunikacje petnigcg role poczekalni, z ktorej dostepne jest pom.
dekontaminacji, WC pacjentow i pom. porzgdkowe.

Na terenie istniejgcego budynku SORU planuje sie:



- przenieSc istniejgcy RTG w miejsce gabinetu badan USG.

- W miejscu gabinetu RTG wstawic¢ tomograf komputerowy.

- istniefjgca sterownia pozostaje w dotychczasowym miejscu, planuje sie
wydzieli¢ przejscie i okienko do pom. RTG.

- pom. przygotowania pacjenta pozostaje bez zmian bedzie stuzyc¢ na potrzeby
tomografu.

- przy pom. RTG planuje sie zorganizowa¢ dodatkowa przebieralnie dla
pacjentow.

- istniejgcy magazyn zostanie podzielony na pot i w jednym z pomieszczen
zostanie  zaprojektowany gabinet USG, w drugiej czeSci zostanie
zaprojektowane pom. techniczne.

Wejscie do nowego budynku odbywac sie bedzie z terenu SOR-u i bedzie on
tworzy¢ Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym jedng strukture

Dodatkowo przebudowie ulegnie droga dla karetek.

Konieczne bedzie wykonanie przytgcza kanalizacji, kanalizacji deszczowej oraz
dokonanie przetozenia sieci wodociggowej, sieci instalacji elektrycznej NN i
WN.

W celu zapewnienia zasilania konieczne bedzie wykonanie zasilania ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej w poblizu nowobudowanej cze$ci Centrum
Urazowego.

UWAGA:

NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEZY UWZGLEDNIC
WYTYCZNE DOTYCZACE PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH W
ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, ZGODNIE Z PROJEKTEM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

5. Zatrudnienie
Przewidywane zatrudnienie wyniesie 14 osob, na | zmianie 10 osob na Il 4
osoby. Wszyscy wyzej wymienieni pracownicy korzysta¢ bedg z szatni
personelu w budynku gtownym szpitala. Dla wiekszosci pracownikow
cenfrum urazowego nie bedzie statym miejscem zatrudnienia, a bedg
oddelegowani do niego na dyzur. W czeS¢ socjalno-biurowa bedzie stuzyc
tez na potrzeby SOR-u



6. Wytyczne ogodine
6.1. Wytyczne od systemu  zasilania i  ochrony
przeciwporazeniowej
Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:
- instalacja oSwietlenia podstawowego | miejscowego 230V nie
rezerwowana
- instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230V rezerwowana
- instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacjg i klimatyzacjg,
- instalacja gniazd wtykowych 230V — rezerwowana
- instalacja zasilania komputerow,

instalacja dzwiekowych sygnatow ostrzegawczych (przepisy ppoz.).

Komputery powinny miec¢ grupowe zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania
przez UPS-y na okres od 0,5 do 1,5 h.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac fatwe
utrzymanie czystoSci, wymagane normatywnie natezenie oSwietlenia i jego
rownomiernoSc, spetnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczednosc.

Przy doborze natezenia oswietlenia nalezy sie kierowaC wymaganiami

obowigzujgcych w tym zakresie norm.

6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne z projektowanych przyborébw majg byé odprowadzane

przewodami kanalizacyjnymi do istniejgcej sieci kanalizacyjney.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzadzen technologicznych
ma by¢ doprowadzona z istniejgcej instalacji wodnej. Dla instalacji nalezy
zastosowaC wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce przed wtornym

zanieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja



3.3.

Ciepta woda zapewniona bedzie z wewnetrznej instalacji.

Na instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy przeprowadzac okresowg
dezynfekcje termiczng przy temperaturze wody 70-80°C w godzinach
nocnych. W czasie przeprowadzania dezynfekcji termicznej nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo uzytkownikow. Dodatkowo nalezy umiesci¢ informacje

0 czasie wygrzewu instalacji cieptej wody uzytkowej, aby nikt sie nie oparzyt.

Gazy medyczne

Tlen medyczny

Na terenie rozbudowanych pomieszczen nalezy zapewnic tlen medyczny w
miejscach zaznaczonych na rysunku, iloS¢ gniazd wedtug szczegotowych

wytycznych do pomieszczen i projektu wykonawczego.

Podtlenek azotu

Na terenie rezonansu magnetycznego nalezy zapewnic podtlenek azotu na

Scianie przy stanowisku do znieczulenia, iloSC gniazd wedtug rysunku.

Sprezone powietrze medyczne 400 kPa

Na terenie rozbudowanych pomieszczen nalezy zapewnic sprezone powietrze
w miejscach zaznaczonych na rysunku, iloSC gniazd wedfug szczegotowych

wytycznych do pomieszczen.

Préznia
Na terenie rozbudowanych pomieszczen nalezy zapewni¢ proznie w
miejscach zaznaczonych na rysunku, iloS¢ gniazd wedtug szczegotowych

wytycznych do pomieszczen i projektu wykonawczego.

Odcigqgi gazéw uzytych do narkozy

Na terenie pom rezonansu nalezy zapewniC odcigg gazow anestezyjnych na
Scianie przy stanowisku do znieczulenia, po jednym gniezdzie w wskazanym

miejscul.



Do wykonania rurociggow dla sprezonych gazow medycznych majg byc uzyte
rury z miedzi tfgczone lutem twardym, lub innego materiatu dopuszczonego do
wyzej wymienionych instalacji.

Rurociggi powinny by¢ wyposazone w serwisowe zawory odcinajgce
umieszczone w wentylowanych skrzynkach z drzwiczkami z zamkiem, z
mozliwos$cig szybkiego dostepu w razie nagtej potrzeby, umieszczonych w
miejscach dostepnych przez caty czas. W skrzynkach oprocz zaworow
strefowych powinno by¢ wyposazenie takie jak: wyposazenie odfgczania
medium, dedykowane  wlotowe przytgcze  awaryjno-konserwacyjne,
manometry dla tlenu, podtlenku azotu, sprezonego powietrza oraz wakuometr
dla prozni.

Nascienne punkty poboru i punkty poboru doprowadzone do sufitowych lub
naSciennych jednostek zasilania medycznego powinny odpowiadac aktualnym
wymaganiom norm PN-EN 737-1 oraz PN-EN 737-4. Powinny posiadac napis
OkreSlajgcy nazwe gazu, okreSlong normami kolorystyke, zawdr odcinajgcy
serwisowy, zawOr zabezpieczajgcy otwierany wtykiem, dedykowane zigcze
poSrednie miedzy korpusem a gniazdem i dedykowany punkt potgczeniowy
miedzy gniazdem a wtykiem.

lloS¢ punktow poboru gazow zgodnie z czescig rysunkows.

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107
poz. 679) oraz Dyrektywg Medyczng 93/42/EWG i zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz 1027
§ 3) "System rurociggowy do gazéw medycznych" jest wyrobem medycznym
klasy 1Ib, reguta 2.9.11.12, i jak kazdy wyrob medyczny, aby mogt byc
wprowadzony do uzywania, zgodnie art. 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych
musi by¢ oznaczony znakiem CE | zgodnie z art. 52 ust.1 Ustawy o Wyrobach
Medycznych musi by¢ zgtoszony do Rejestru Wyrobow Medycznych. Warunki
wykonania i odbioru, okreslone w normie EN ISO 7396-
1:2007+A1:2010+A2:2010.

Dla wyzej wymienionych gazéw nalezy wykonaé system monitorowania i

alarmowania, przewidzie¢ nastepujgce rodzaje alarmow:



Alarmy eksploatacyjne - zadaniem ich jest powiadamianie personelu
technicznego, ze co najmniej jedno zrodfo w ramach zrodet zasilania przestato
dziafac i nalezy podjgc odpowiednie dziatania.

Czujniki alarmow eksploatacyjnych nalezy umiescic w odpowiednich
miejscach w obrebie Zrodtfa zasilania.

Sygnaty alarmu eksploatacyjnego bedg wskazywac ponizsze przypadki:

- niesprawnos$c¢ pojedynczych sprezarek powietrza lub pomp préozniowych,

- przetgczenie gtownego na pomocnicze zrodto zasilania,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow alarmu eksploatacyjnego powinny by¢
zainstalowane w miejscu gdzie zlokalizowane sg zrodfa zasilania oraz
informacje powinny by¢ przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla alarmu eksploatacyjnego powinien by¢ uzyty przynajmniej sygnat

wizualny.

Awaryjne alarmy eksploatacyjne — wskazujg na nienormalne ciSnienie w
rurociggu, co moze wymagac natychmiastowego dziatania personelu
technicznego.

Czujniki awaryjnych alarméw eksploatacyjnych umiescic w odpowiednich
miejscach w obrebie zrodfa zasilania ponizej kazdego sieciowego reduktora
ciSnienia. Sygnaty awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg wskazywac
ponizsze przypadki:

- ciSnienie w rurociggu ponizej gtbwnego zaworu odcinajgcego zmienia sie 0
wiecej niz £20% w stosunku do nominalnego cisnienia rozprowadzania,

- ciSnienie absolutne w rurociggu do prézni mierzone powyzej gtdwnego
zaworu odcinajgcego wzrosnie powyzej wartosci 60 kPa.

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow awaryjnego alarmu eksploatacyjnego
powinny byc zainstalowane w miejscu gdzie zlokalizowane sg zrodfa zasilania
oraz informacje powinny byc¢ przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg byc uzyte jednoczesSnie
wizualne i akustyczne sygnaty alarmowe.

Awaryjne alarmy kliniczne — wskazujg na nienormalne ciSnienie w rurociggu,
co moze wymagac hatychmiastowego dziatania personelu klinicznego.
Czujniki awaryjnych alarmow klinicznych bedg umieszczone w skrzynce
kazdego strefowego zaworu odcinajgcego.



Sygnaty awaryjnego alarmu klinicznego bedg wskazywac ponizsze przypadki:
- ci$nienie w rurociggu ponizej dowolnego strefowego zaworu odcinajgcego
Zmienia sie o wigecej niz +20% w stosunku do nominalnego ciSnienia
rozprowadzania,

- ciSnienie absolutne w rurociggu do prozni mierzone powyzej dowolnego
strefowego

zaworu odcinajgcego wzroSnie powyzej wartosci 60kPa,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow awaryjnego alarmu klinicznego powinny
byc¢ zainstalowane w skrzynce strefowego zaworu odcinajgcego.

Dla awaryjnego alarmu klinicznego bedg uzyte jednoczesnie wizualne i
akustyczne sygnaty alarmowe.

Zainstalowane czujniki dla alarmu klinicznego przy zaworach strefowych majg
Jjednoczesnie przekazywacC informacje do dodatkowych sygnalizatorow

rozmieszczonych w gabinetach, pokojach przygotowania pacjenta,

Sygnaly informacyjne — w celu wskazania normalnych warunkow pracy
zastosowac wizualne sygnaty informacyjne.

Zakres cisnien roboczych dla instalacji poszczegélnych gazéw
medycznych :

Tlen medyczny od 0,45 MPa do 0,55 MPa

Préznia powyzej 0,45 MPa ponizej 0,65 MPa

Sprezone powietrze medyczne od 0,45 MPa do 0,6 MPa

Podtlenek azotu od 0,45 MPa do 0,55 MPa

Obowigzujgce oznaczenia barwne dla gazéw medycznych:
tlen - medyczny kolor biaty

proznia - kolor zofty

sprezone powietrze - kolor biato-czarny

podtlenek azotu - kolor niebieski

dwutlenek wegla - kolor szary

odcigg gazow - kolor fioletowy



6.3. Instalacje teletechniczne

6.4.

6.5.

System Sygnalizacji Pozarowej — wedfug osobnego opracowania

Instalacja telefoniczna
Nalezy przewidzie¢ instalacje telefoniczng we wszystkich pom. lekarzy i

pielegniarek, pom. opisow, w sterowniach.

Instalacja sieci komputerowej
Zaprojektowac sieci komputerowg w nowym budynku o przepustowosci min
1GB ze wzgledu na transfer bardzo duzej ilosci danych obrazowych. Gniazda
abonenckie zlokalizowac we wszystkich pomieszczeniach technologicznych
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Wyodrebniona sie¢ powinna by¢ zabezpieczona zgodnie z ustawg o ochronie
danych osobowych.
Instalacje okablowania wykonac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- wykonac zgodnie z normg PN-EN 50173,
- okablowanie kablem UTP kat. 6, zakorniczone gniazdami abonenckimi
typu RJ-45

Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczenn ma zapewni¢ temp. normowe | zgodne z
technologig.

Grzejniki przyjg¢ w wersji higienicznej, a dla pomieszczen sanitarnych
suszarkowe, | wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne oraz

zestawy podfgczeniowe.

Wentylacja i klimatyzacja
Nalezy przyjg¢ zgodne z uzgodniong technologia medyczng iloSci wymian
powietrza dla pomieszczen, z odpowiednim stopniem filtracji, i zaktadang

temp. nawiewu.



Klimatyzacje i wentylacje wyposazy¢ w uktady automatyki i sterowania, oraz
monitoringu.

Uwaga: W pomieszczeniu rezonansu przyjg¢ wentylacje zgodnie z DTR
urzgdzenia, dotyczy to wentylacji biezgcej, awaryjnej i instalacji wyrzutu helu.
Centrala dla potrzeb rezonansu musi umozliwiac prace w trzech stanach:

- stan oczekiwania 2-3 w/h

- Stan w czasie wykonywania badania

- stan awaryjny (awaria uktadu helu)

Dla pomieszczenia technicznego zaprojektowano uktad chtodzenia wodnego i
awaryjny uktad w oparciu o dwa klimatyzatory typu split. W pomieszczeniu
technicznym i pomieszczeniu badan zamontowac czujniki temperatury z
odczytami w pomieszczeniu sterowni. W pomieszczeniu sterowni wykonac
uktad regulacji temperatury pomieszczenia badan (regulacja temperatury

nawiewu). Szczegbétowe wytyczne regulacji wg dostawcy urzgadzenia.

7. Wytyczne branzowe

7.1 Wytyczne do branzy budowlanej

Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie projektow branzowych

z uwzglednieniem wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu.

7.2. Wykonczenie wnetrz

Nazwa i i Powierzch
Lp. . . Posadzka Wykonczenie scian .
pomieszczenia nia
Wyktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba
A/41 wcC PCV akrylowa 4.3
Farbg odporna na mycie i
Przygotowanie | Wyktadzina dziatanie Srodkow
A/M43 pacjenta PCV dezynfekcyjnych przy punktach 26,2
wodnych glazura do 1,6m
A/44 | Pom. techniczne | W Ig%c\l/zma Farbg akrylowa 9,3
) Farbg odporna na mycie i
A/45 USG Wyktadzina dziatanie $rodkéw 12

PCV

dezynfekcyjnych przy punktach




wodnych glazura do 1,6m

Farbg odporna na mycie i

A/46 Sterownia Wy lgg:{/zm a dziatanie $rodkéw 21.2
dezynfekcyjnych
Farbg odporna na mycie i
) Wyktadzina dziatanie srodkow
A/47 Gabinet RTG PCV dezynfekcyjnych przy punktach 27,3
wodnych glazura do 1,6m
Farbg odporna na mycie i
Wyktadzina dziatanie srodkow
A/48 ¢ PCV dezynfekcyjnych przy punktach 36,8
wodnych glazura do 1,6m
) Farbg odporna na mycie i
A9 | Przebierainia | Via0zina dziatanie srodkow 23
dezynfekcyjnych
Wvikiadzi Farbg odporna na mycie i
B/01 | Komunikacja Y P"évz’”a dziatanie $rodkéw 118,8
dezynfekcyjnych
B/02 dekoﬁ ;nlz;inacji Wylg%c\f/zina Glazura do petnej wysokosci 16,7
Farbg odporna na mycie i
B/03 Gabinet Wyktadzina dziatanie $rodkow 015
kolonoskopii PCV dezynfekcyjnych przy punktach g
wodnych glazura do 1,6m
gjo4 | Kabina higieny | Wykladzina Glazura do 2,0m powyzej farba 37
osobistej PCV akrylowa )
' Glazura do 2,0m powyzej farba
B/05 | Myjnia endoskopu Wy lgfg/zm a a krylofva yzel 6,6
Farbg odporna na mycie i
B/06 Gabinet Wyktadzina dziatanie $rodkow 219
gastroskopii PCV dezynfekcyjnych przy punktach ;
wodnych glazura do 1,6m
Farbg odporna na mycie i
) . Wyktadzina dziatanie srodkow
B/07 | Gabinet zabiegowy PCV dezynfekcyjnych przy punktach 22
wodnych glazura do 1,6m
p Farbg odporna na mycie i
508 ) Ootgv. ania Wyktadzina dz:aignle Srodkow 935
przygotowani PCV dezynfekcyjnych przy punktach ’
pacjenta wodnych glazura do 1,6m
B9 | P.techniczne | Vadzina Farbg akrylowa 15,8
B/10 Rezonans Wylg%c\f/zma Zabudowa systemowa 37.4
Wvikiadzi Farbg odporna na mycie i
B/11 Sterownia vl dziatanie Srodkéw 6,5

dezynfekcyjnych




Farbg odporna na mycie i

B/12 |  Przebierainia | "V ’g"gf’”a dziatanie Srodkow 3,2
dezynfekcyjnych
B/13 | Pokéjopisow | WY ’g%o\’/z’”a Farbg akrylowa 225
g/14 | Gabinet lekarski | Wykfadzina Farbg akrylowa przy punktach 20.1
konsultacyjny PCV wodnych glazura do 1,6m )
g5 | Gabinet lekarski | Wykfadzina Farbg akrylowa przy punktach 20
konsultacyjny PCV wodnych glazura do 1,6m
/16 | Gabinet lekarski | Wykfadzina Farbg akrylowa przy punktach 16.4
konsultacyjny PCV wodnych glazura do 1,6m )
Wyktadzina Farbg akrylowa przy punktach
B/17 Ordynator PCV wodnych glazura do 1,6m 16,3
L. ; Wvktadzina | Farba akrylowa przy punktach
B/18 | Pokej oddziatowa | Y50 wodnych glazura do 1,6m 16,4
o . Wvktadzina | [Farba akrylowa przy punktach
B/19 | Pokoj pielegniarek | 'Y PCV wodnych glazura do 1,6m 16,4
Wikladzi Farbg odporna na mycie i
B/20 Komunikacja Y PaCVZma dziatanie $rodkéw 3.2
dezynfekcyjnych
Wvktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba
B/21 WC personelu y PCV akrylowa 4.4
Pomieszczenie | Wyktadzina | Farba akrylowa przy punktach
B/2z socjalne PCV wodnych glazura do 1,6m 11,2
Wvktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba
B/23 | Pom. porzadkowe | 'Y PCV akrylowa 5
o Wvktadzina | Glazura do 2,0m powyzej farba
B/24 WC pacjentow y PCV akrylowa 6,7
616,5

Potgczenia Sciany z podfogami powinno zosta¢ wykonane w sposob

bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Wysoko$c¢ pomieszczenn 3,0m, w pom. sanitarnych sufit podwieszany na wysokoSci

2,5m.




7.3. Wentylacja, ogrzewanie i oSwietlenie sztuczne

Rodzaj llosé filtr | temp | Natezenie
Lp. | Nazwa pomieszczenia i
wentylacji | wymian/h [°c] | osw. [Ix]
A/41 wC Bez zmian
A/43 Przygo?owan/e Bez zmian
pacjenta
A/44 Pom. techniczne Mechaniczna 1 - 16 150
A/45 USG Mechaniczna | 2x30m3/h | F4 | 24 500
A/46 Sterownia Mechaniczna 6 F41 20 | 500
+ chtodzenie
A/4T Gabinet RTG Mechaniczna | 2.4 | F4 | 24 | 500
+ chtodzenie
A/48 TC Wedtug DTR tomografu
A/49 Przebieralnia Mechaniczna 2 - 24 150
B/01 Komunikacja Mechaniczna 2 - 20 150
Mechaniczna -
B/02 | Pom. dekontaminacji | podcisnienie 4 24 300
15%
Mechaniczna F4
B/03 | Gabinet kolonoskopii chiodzenie 6 24 500
podci$nienie
10%
Kabina higien Mechaniczna ”
B/04 et podcisnienie 5 24 150
/ 15%
Mechaniczna F4
B/05| Myjnia endoskopu chiodzenie 10 20 500
podci$nienie
15%
Mechaniczna F4
B/06 | Gabinet gastroskopii | podcisnienie 6 24 500
10%
B/07 | Gabinet zabiegowy | Mechaniczna 4 F4 | 24 500
B/08 Pom. przygotowania Mgchanicz:_va 4 F4 24 500
pacjenta klimatyzacja




Mechaniczna + chfodzenie | F4
B/09 P. techniczne zyski ciepta wedfug 16 500
dostawcy systemu
Mechaniczna + chtodzenie | F4
B/10 Rezonans zyski ciepta wedtug 24 500
dostawcy systemu
B/11 Sterownia Mechaniczna 4 F41 20 500
klimatyzacja
B/12 Przebieralnia Mechaniczna 2 F4 24 150
e Mechaniczna | 4x30m3/h - 20 500
B/13 Pokoj opisow + chiodzenie
B/14 Gabinet lekarski Mechaniczna | 3x30m3/m | - 20 500
konsultacyjny + chfodzenie
B/15 Gabinet /eke!rski Mechaniczr?a 3x30m3/h - 20 500
konsultacyjny + chfodzenie
B/16 Gabinet lekarski Mechaniczna | 3x30m3/m | - 20 500
konsultacyjny + chfodzenie
B/17 Ordynator Mechaniczna | 3x30m3m | - | 20 500
+ chtodzenie
B/18|  Pokéjoddziatowa | Mechaniczna | sx3omam | - | 20 500
+ chtodzenie
c . Mechaniczna | 3y30m3/h - 20 500
B/19 Pokdj pielegniarek + chiodzenie
B/20 Komunikacja Mechaniczna 2 B 16 150
B21|  WCpersonelu | Mechaniczna | somz/m | -\ 20 | 150
podcisnienie
proo|  FPomieszczenie | 4o haniczna - © ] 20 | 300
socjalne
Mechaniczna -
B/23 Pom. porzgdkowe podcisnienie 4 16 300
10%
B/24 WC pacjentow Mechaniczna | 90m3/h - 20 150

CzystoS¢ powietrza dla pomieszczenia technicznego (rezonansu) 90% czgstek

fi<10um, 80% czgstek fi<6-10um

W pom. rezonansu 80% odcigganego powietrza przez wentylacje powinno byc¢ dotem

ze wzgledu na znieczulenie pacjenta.




7.4. Zyski ciepta w pomieszczeniach

Nazwa pomieszczenia Zyski ciepta
pomieszczenie przygotowania
pacjenta rezonans 1,0kW
Sterownia rezonansu 1,5kW
gabinet RM. 3,4kW
pomieszczenie techniczne Wedtug wytycznych
dostawcy
pomieszczenie do opisow 1,0kW
Sterownia tomografu i RTG 2 5kW
Pomieszczenie tomografu Wedfug wytycznych
dostawcy
Pomieszczenie techniczne Wedtug wytycznych
tomografu dostawcy

Potwierdzi¢ u dostawcy urzgdzen

7.5 Woytyczne higieniczno-sanitarne

drzwi do przedsionka i kabiny ustepowej z nawietrzakami dolnymi,
parapety wykonane z materiatu materiatow gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych,

wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny byc¢ gtadkie i tatwe do
czyszczenia, powinny posiadaC atest dopuszczajgcy do obiektow
stuzby zdrowia.

przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepfta,
przy umywalkach zapewni¢ w reczniki jednorazowe, dozownik mydta
w plynie oraz dozownik Srodka dezynfekcyjnego (w pom.
przygotowania pacjentow)

instalacje w obiekcie kryte,

w pomieszczeniu porzgdkowym zlew na wysokosci 50 cm



7.6. Wytyczne do instalacji wod-kan.

Przy wszystkich punktach czerpalnych zapewnic wode zimg i ciepta.

Woda do celow porzadkowych:

1,51/1m? x 616 m? = 924/dobe

Woda do celéw sanitarnohigienicznych:

301/ 1 osobe x 14 0sob = 420 | /dobe

Dobowe zuzycie wody wyniesie 1344 | /dobe

w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej

Scieki

lloS¢ Sciekow rownata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.

13441 x 50 % = 672 | /dobe

8. Wyposazenie

SYMBOL NAZWA WYMIARY
1 2 4
Ad2 Kanapa 210x75
Ba3 Taboret 40x40x60
Bb1 Krzesetko
Bb2 Fotel komputerowy na koétkach -
Bb2* Fotel komputerowy na kétkach -
Ca2 Szafka lekarska 80x43x180
Cc1 Szafka stojgca 40x60x70
Cc2 Szafka wiszgca 100x30x60
Ce2 Szafka pod blat z 4 szufladami 50x40x70
Ceb Szafa medyczna z petnymi drzwiami 5 potek 100x45x180
Ceb Szafa dwudrzwiowa z 5 pétkami 80x60x180
Ce7 Szafa dwudrzwiowa z potkg u gory 80x60x180
Ce8 Szafka 90x40x120
CK1 Szafka stojgca 80x60x85
Ck2 Szafka stojgca 40x60x85
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60
Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60
Df4 Stolik zabiegowy przejezdny 60x46
DkA1 Blat roboczy 1
Ea1 Biurko lekarskie 140x70x76




Stolik komputerowy z potkg na komputer i drukarke

Ea2 - powierzchnia zmywalna 120x60x76
Eab5 Biurko narozne 200x160x76
Eab Biurko 140x70x76
Ea7 Biurko narozne 160x160x76
Ed10 Stolik z blatem zmywalnym, metalowy 120x70x76
Ed11 Stolik 80x60x76
Ed4 Stot 120x70x85
Ed5 Stolik 80x80x60
Ed8 Biurko prostokatne 140x60x76
Gb3 Kozetka do badan 185x50x55
Gd7 Stot zabiegowy 2020x550
Gh2 Lampa zabiegowa statywowa -
SO2 Zabudowa szafkami medycznymi - nierdzewna 1200x600x850
Sp1 szafka porzgdkowa 60x50x180
Tg3 Lodowka podblatowa 60x54x80
U1 Umywalka wpuszczona w blat 55x42
Ve4 Drukarka laserowa -
Veb Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy -

Dozownik mydta w ptynie+ poj.Srodka
Xa7 dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe
Xa8 Lustro nad umywalkg 80x50
Z1 Zlewozmywak porzgdkowy na h=50 50x50
Z3 Zlewozmywak nierdz. do montazu na szafce 80x60x85
Z4 Stot ze zlewem i potkg 120x60x85
Zz1 Zlew nierdzewny gtebokos$ci 400mm 120x70x85




