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DETAL SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO
- RYSUNEK POGLĄDOWY

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centru Urazowe,
w ramach zadania

"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,

w granicach oznaczonych na załaczniku graficznym literami ABCDEFG -A.
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SPOSÓB KLEJENIA PŁYT STYROPIANOWYCH

A
-
A

Pe/P x 100 % / 40 %

   Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
          płyty termoizolacyjnej do podłoża

   P -  powierzchnia płyty termoizolacyjnej
          przylegająca do ściany

A A

ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI

1/2 dł.płyty

Płyty izolacji termicznej

UŁOŻENIE PŁYT IZLOACJI TERMCZNEJ - NAROŻE

A
krawędzie płyt nie mogą
pokrywać się z krawędziami otworów

plyty izolacji termicznej
ze styropianu

parapet

1
2

3

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:
1. siatka diagonalna, układana przy narożach otworów
pod kątem 45°, o wymiarach min. 20x30 cm
2. siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
3. siatka układana w narożach otworów

Szczegół A

WZMOCNIENIE STREFY DO WYS. 2m p.p.t. - UKŁAD SIATEK

do
 w

ys
. 2

 m
 p

.p
.t.

10 cm

druga warstwa siatki z włókna szklanego
układana na zakład o szer. 10 cm

pierwsza warstwa siatki z włókna szklanego
układana na styk

PRZEKROJE PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

 płyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z włókna szklanego

łącznik mechaniczny

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

wyprawa tynkarska
- podkład tynkarski
- tynk silikonowo - silikatowy

System ocieplenia z warstwą zbrojacą
(w strefie 2m p.p.t.)

System ocieplenia z warstwą zbrojacą
(do wysokości 2m p.p.t.)

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

 płyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z włókna szklanego

wzmocniona siatka z włókna szklanego

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

wyprawa tynkarska
- podkład tynkarski

łącznik mechaniczny

DETALE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO - RYSUNEK POGLĄDOWY

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych na elewacji należy starannie przygotować podłoże. Powinno być stabilne,
suche, równe i oczyszczone:
- oczyścić wodą pod ciśnieniem jej powierzchnię z kurzu, pyłu oraz luźnych i nienośnych fragmentów a następnie uzupełnić
ubytki.
- oczyścić wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących jej powierzchnię z brudu, sadzy i tłuszczu
oraz spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Ominięcie wyżej wymienionych czynności może doprowadzić do powstania szkód i w konsekwecji do powtórzenia prac
budowlanych.

- tynk silikonowo - silikatowy
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