ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ID

D1

D1

D1r

D2 D2kd D2 D2r D3 D3 D3r D4 D4 Dér D5 D5r Dér Dt Dre Dz1 Dz2 Dz3 S1 S2 S3
Rozmiar Szer. x Wys. 120x205 120x205 100x205 100x205 100x205 100x205 120x205 100x205 100x205 100x205 110x205 110x205 100x205 120x205 110x205 170x210 100x205 150x205 265x274 153x274 130x210 150x210 150x210 150x210
Szerokos¢ 120 120 100 100 100 100 120 100 100 100 110 110 100 120 110 170 100 150 265 153 130 150 150 150
Wysokos¢ 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 210 205 205 274 274 210 210 210 210
Wymiary skrzydta 110x200 110x200 90x200 90x200 90x200 90x200 110x200 90x200 90x200 90x200 100x200 100x200 90x200 110x200 100x200 160x205 90x200 140x200 140x200 140x200 110x200 134x200 90x202 134x200
Typ oscieznicy Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Stalowa Systemowa Systemowa Stalowa Systemowa Systemowa Systemowa
Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe: Plycinowe, wg
Materiat skrzydta - ramiak drewniany | - ramiak drewniany | -ramiak drewniany | - ramiak drewniany - ramiak drewniany | -ramiak drewniany | - ramiak drewniany | -ramiak drewniany | -ramiak drewniany | -ramiak drewniany | -ramiak drewniany | -ramiak drewniany | -ramiak drewniany | -ramiak drewniany | - ramiak drewniany | - ramiak drewniany - ramiak drewniany dostawcy klatki Aluminium/Szkio Aluminium/Szkfo Stal Aluminium/Szkio Aluminium/Szkto Aluminium/Szkio
- oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL - oktadzina CPL Faradaya
Obrdbka osciezy Obudowa dwustronna |Obudowa dwustronna| Obudowa dwustronna | Obudowa dwustronna |Obudowa dwustronna|Obudowa dwustronna | Obudowa dwustronna|Obudowa dwustronna | Obudowa dwustronna| Obudowa dwustronna | Obudowa dwustronna|Obudowa dwustronna | Obudowa dwustronna|Obudowa dwustronna | Obudowa dwustronna|Obudowa dwustronna| Obudowa dwustronna | Obudowa dwustronna
Klasla odpornosm Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Niezdefiniowana Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan El 60
ogniowej
Dymoszczelno$é [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
Wyijscie pozarowe O O O O O O O O O O O O O O O O O O X X O O O O
Samozamykacz O O O O O O O O O O X X O O O O O O O O O O O O
Ochrona 1,0 mm Pb 1,0 mm Pb 1,5 mm Pb 0,5 mm Pb 1,5 mm Pb 2,0 mm Pb
radiologiczna
Orientacja L P P L L P P L P P L P L L L P L L L P L L L P
llos¢ 2 8 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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: — - Kontrola
dostepu
UWAGI: szersze skrzydfo- _ - . _ - - szer. w Swietle przejscia R PR _ PR
kontrola kontrola kontrola kratka kratka szer. w $wietle kratka ;Ziﬁr' 1%;&32;”26]86@ Sf;;:;é:‘”ﬂ:?:ﬂ 00+ kontrola min. 90+44cm Sf;;%t?:%ﬁsggﬁ Sf;;%t?asinﬁsgé)eﬂ&cm
dostepu dostepu dostepu napowietrzajgca napowietrzajgca przejscia min. 110+ napowietrzajgca " przej ! dostepu - kontrola dostepu przej . przej .
- kontrola dostgpu 40cm
60cm - szkto mleczne
Kolorystyka: Kolor biaty Kolorystyka wg kolorystyki projektowanej elewaciji

Kolor biaty

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U

okien i drzwi zewnetrznych nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U(max)

Wspétczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2-K)] <1,5

Rodzaj szklenia

Pakiet szybowy dwukomorowy 6H-Tg18Ar-4HT-Tg18Ar-33.2T.

Trzy szybowy: szyba zewnetrzna hartowana, $rodkowa hartowana

z warstwg niskoemisyjng, a wewnetrzna laminowana, antywtamaniowa klasy P2A.
Zestaw z dwoma ramkami dystansowymi, cieptymi. Przestrzenie migdzyszybowe
wypetnione gazem szlachetnym — np. argon.

Pakiet szybowy jednokomorowy 4H-St16Ar—4T.

Dwu szybowy: szyba hartowana, stalowa ramka dystansowa,
szyba z powtokg niskoemisyjna.

Whetrze pakietu wypetnione gazem szlachetnym — np. argon.

ZESTAWIENIE STOLARKI

N

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego, nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem tech. i projektami branz.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Jednostka
projektowa:

CANEAWM

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4

Nazwa o1 o1 02 or1 or2 Ore tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail. biuro@canea.com.pl
Wymiary ociezy: szer. x Inwestor: .
wys. 210x150 210x150 150x150 90x130 190x110 150x90 WOJEWODZKI SZP'TALZESPOLONY w KIELCACH
Wysoko$é 150 150 150 130 110 90 25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
Szerokos$¢ 210 210 150 90 190 150
Ochrona radiologiczna 1,5 mm Pb 2,0 mm Pb O';’;‘S’é;‘f;ﬁameg;:gzgg Temat:
Orientacja L P P Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe,
Kondygnacja macierzysta Parter Parter Parter Parter Parter Parter w ramach zadania
llogé 9 4 1 1 1 1 "Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,
w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.
Widok od strony Adres obiektu: Kielce
przeciwlegte] do otwarcia dziatki nr ew. 389/6, 390/13, obreb 0015
RewizZla:  p |Branza: ARCHITEKTURA
Nr proj.: 16-12-01 Etap: PROJEKT

Kolorystyka: Kolorystyka zewnetrzna wg projektowanej elewacji, kolor wewnatrz biaty Kolor biaty Data: 02.2017 WYKONAWCZY
Wartosci wspoétczynnika | Wspoétczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2-K)] < 1,1 -
przenikania ciepta U okien FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
i drzwi zewnetrznych nie ] mgr inz. arch. Angelika Chyb
moga by¢ wieksze niz Projektowat: upgr. It 2ISWORKI205
wartosci U(max)
Rodzaj szklenia Pakiet szybowy dwukomorowy 6H-Tg18Ar—4HT-Tg18Ar-33.2T. - Opracowat: Wojciech Rzepka

Trzy szybowy: szyba zewnetrzna hartowana, $rodkowa hartowana

z warstwg niskoemisyjng, a wewnetrzna laminowana, antywlamaniowa klasy P2A.

Zestaw z dwoma ramkami dystansowymi, cieptymi. Przestrzenie miedzyszybowe

wypetnione gazem szlachetnym — np. argon.

. mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
Sprawdzi: upr. nr KL-32/89
Tytut: Skala: 1100
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