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Detal izolacji i wykończenia ściany
zewnętrznej

Detal izolacji i wykończenia ściany
zewnętrznej

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centru Urazowe,
w ramach zadania

"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,

w granicach oznaczonych na załaczniku graficznym literami ABCDEFG -A.

poziom terenu

32

- tynk mozaikowy żywiczny - marmolit
- 2 x siatka z włokna szklanego zatopiona
  w podkładowej masie tynkarskiej
- styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036
- ściana z bloczków silikatowych gr. 25 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- gładź gipsowa

- posadzka wg rzutów
- wylewka cementowa gr. 5 cm, zbrojona siatką
  o oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm
- 1xfolia PE gr. 0,3 mm
- styropian gr. 12 cm
- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm
  np. wg systemu REMERS
- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1
  np. wg systemu REMERS
- beton podkładowy gr. 15cm
- podsypka piaskowa zagęszczona

  STRONA ZEWNĘTRZNA ŚCIANY ZEWNETRZNEJ
- folia kubełkowa poniżej poziomu terenuj
- styrodur XPS 0,036 gr. 18cm
- materiał np. MULTI-BAUDICHT 2K
  stosowany całopowierzchniowo jako
  klej do płyt termoizolacyjnych
- izolacja przeciwwodna MULTI-BAUDICHT 2K gr.4mm
- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1
- ściana żelbetowa, gr. 25cm
- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1
- izolacja przeciwwodna MULTI-BAUDICHT 2K gr.4mm
- materiał np. MULTI-BAUDICHT 2K
  stosowany całopowierzchniowo jako
  klej do płyt termoizolacyjnych
- styrodur XPS 0,036 gr. 10cm
- folia kubełkowa
  STRONA WEWNĘTRZNA ŚCIANY ZEWNETRZNEJ

- tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
- siatka z włokna szklanego zatopiona
  w podkładowej masie tynkarskiej
- styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036
- ściana z bloczków silikatowych gr. 25 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- gładź gipsowa

faseta uszczelniająca R=5cm
np. DICHTSPACHTEL

faseta uszczelniająca R=5cm
np. DICHTSPACHTEL

listwa startowa

obrzeże betonowe

faseta uszczelniająca R=5cm
np. DICHTSPACHTEL

faseta uszczelniająca R=5cm
np. DICHTSPACHTEL

chudy beton

1,5 %
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