— stropodach Sciany attyki
D y 4 J 4
- lakier zabezpieczajacy: np. Silver Primer Szybki Lakier SBS - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie P RZE KROJ A_A CZ SC | B
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna - styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036
np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS - $ciana z bloczkéw silikatowych gr. 25 cm
- papa podktadowa, mocowana mechanicznie - paroizolacja bitumiczna powtokowa
np. Glasbit G200 S40 - styropian gr. 10 cm N
- przekladka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm - papa do mocowania mechanicznego - podkfadowa
- styropian XPS 100-0,036 gr. min. 30 cm - papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona wtdkning
- paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
- warstwa gruntujgca: np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS — | $cianv zewnetrzne
- warstwa spadkowa - styrobeton min. 3 - 26 cm [Vp) y €
) :tr?tp Zo?::b?ézwgnwgs p;?éh:(gns“h. ieniczn - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
- Sulit podwieszany sy Wy, higieniczny - styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036
. - $ciana z bloczkéw silikatowych gr. 25 cm
‘ ‘ ‘ ‘ E posadzka na gruncie - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- gtadz gipsowa /
brobk obrébk - posadzka wg rzutow ‘/
obrobka robka - wylewka cementowa gr. 5 cm, zbrojona siatkg -
blacharska attyki blacharska attyki o oczkach 15 x 15cm. $r 4.5 mm , . , d //
’ ’ o | Sciany wewnetrzne-nosne /
| | | | 5 | - 1xfolia PE gr. 0,3 mm 7)) y € ///é
4 4,95 4,95 - styropian gr. 12 cm ) -
99 4,85 AN 4,85 AN - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm gtadz gipsowa . 4
; . - — ; ; ; - — . ; no. wa systemu REMERS - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
""" oo i i 7.5 i Fom e ol Toscioczony 2 woda 1:1 - Scianka z bloczkéw silikatowych, gr. 25 cm
Sa A 5| sa g y at - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
> = lL np. wg systemu REMERS - gladz gipsows
> - beton podktadowy gr. 15cm gradz g
AN L " podsypla piaskowa zaggszazona min. gr. 47 m © | $ciany wewnetrzne-dziatowe
NAN A AR URUUENEUUNNUNUNNN NN AU OIS NN AU RIS A A A A A NN AU R U NNNNNANNY N . m A
i e A i > +  posadzka na gruncie s g
%% ‘ 7 % A : 7% o - gtadz gipsowa
4 o - - - S belka zelbetowa o 74 pom. rezonansu - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
oA 3.8Qeika zelbetowa ‘ 370 | o belka zelbetowa 3,70 Wi projekty konstrukcii N 4 - $cianka z bloczkow silikatowych, gr. 12cm
rojektu konstrukcji S8 wg projektu kongtrukcji o S 350 - posadzka wg rzutéw - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
’ - ’ [d - ptyta osb gr. 2 cm - gtadz gipsowa
S1 = ‘ o o tﬂ - fibrobeton z wtdkien polipropylenowych gr. 15 cm
pd © ; R - 1xfolia PE gr. 0,3 mm SCi fund t
belka zelbet = | SClany Tunaamentowe
g 3,00 ‘ L ] . = = = > = = wg pfojeakis kgnc;‘évrikcji L ) ) 3,00 - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm H(/_) y
2,37 N sufit podwieszany /] sufit podwieszany ~ 2,37 np. wg systemu REMERS folia kubelk < ci Dodzi )
7L systemowy | 2,7 [& systemowy ) ) e L . - folia kubetkowa w czgsci podziemne;j
S ‘ S2 ) ) L>2 < gruntowanie Kiesol rozciefczony z wodg 1:1 _ styrodur. ar. 18 cm - XPS 100-0.036
\ o A N sufit podwieszan np. wg systemu REMERS styrodur, gr. 1 00-0,0:
- 2,40 N 77 systemowy bet dktad 15 - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm
| | N {,, = - beton podkiadowy gr. 15 cm _ np. wg systemu REMERS UWAGI:
2 N ] < - podsypka piaskowa zaggszczona min. gr. 47 cm - gruntowanie Kiesol rozcienczony z woda 1:1 1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
2,05 N , 2,05 Sciana zelbetowa, gr. 25cm nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
N . - ’ . Inwestorem i autorem projekt:
‘ § ‘ 8 ‘ N N // 8 Ctl posadea na g runcie - gruntowanie Kiesol rozcier']czony y4 WOda 1:1 2.6Vs;:3Ikie przyjletg w fazie réalizl;cji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
™ N\ o | : - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K ar. 4 mm nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
‘ ‘ ‘ \\ / (':1 | 0db0J0p0rQCZ @ o pom' rezonansu - piyta fundamentowa np Wé] ssstemu REMERS 9 3.Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
: N / ‘“_7 © - st .rodur r. 10 cm - XPS 100-0.036 i wykonawczego, nalezy rozpatrywac¢ go tacznie z opisem tech. i projektami branz.
N ‘ T:- = © Q - posadzka wg rzutéw y - gr ’ e
[ N~ / ‘ - ptyta OSB gr. 1,8 cm . . .
+tasma ochronna pry gr. 1, . projektowa:
: - fibrobeton z widkien polipropylenowych gr. 15 cm ...(! sclany fundamentowe o
\ - 1xfolia PE gr. 0,3 mm n L _
- plyta zelbetowa wg proj. konstr. - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm np. wg systemu REMERS . .25—0.35 Kielce, Al. Lelg|onoyv'3/_4
np. wg systemu REMERS - gruntowanie Kiesol rozcienczony z woda 1:1 ‘tel. (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
7 - gruntowanie Kiesol rozcienczony z wodg 1:1 - $ciana zelbetowa, gr. 25cm Inwestor: )
74 np. wg systemu REMERS - gruntowanie Kiesol rozciericzony z woda 1:1 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
7 - plyta Zelbetowa wg proj. konstr. 30 cm - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm 25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
7 - podsypka piaskowa zageszczona min. gr. 17 cm np. wg systemu REMERS -
77 emat:
77 S posadzka na gruncie 6 pOdJaZd’ ChOank, opaska Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe,
/7, L .
7% om. mokre - 8 cm kostka betonowa wibroprasowana W ramach zadania
: %% a P - 15 cm piasek érednioziarnists "Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
S 77 7 - posadzka wg rzutow stabilizowany cementem na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,
‘ " ' Qb7 Z / % - elastyczna powloka uszczelniajgca - kruszywo tamane frakcji 8-16 gr. 15 cm w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.
% : L : //;// Z : : : 7 7 i i - podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych - kruszywo tamane frakcji 16-32 gr. 40 cm
JIRRTENNY A NN 1 IS SIS - wylewka cementowa gr. 5 cm, - grunt rodzimy [Adres obiektu: Kielce
/ // / > f/ // // zbrojpna siatkg o oczkach 15 x 15 cm, $r. 4,5 mm dziatki nr ew. 389/6, 390/13, obreb 0015
7 : ;txyfgg;Egg;ggmmm Rewizia: 5~ Branza: ARCHITEKTURA
tawa fundamentowa fawa fundamentowa awa fundamentowa fawa fundamentowa - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm Nrprol: e 10 04 |EtaP: PROJEKT
wg proj. konstr. wg proj. konstr. wg proj. konstr. wg proj. konstr. np. wg systemu REMERS Data: WYKONAWCZY
| | | - gruntowanie Kiesol rozciericzony z wodg 1:1 022017
beton podktadowy beton podktadowy beton podktadowy beton podktadowy E&%gp?:jsl:;ﬂgv@lzg’\fa%scm FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
R . | : . ) mgr inz. arch. Angelika Chyb
podsypka piaskowa zageszczona min. gr. 30 cm Projektowat: ot 2A2SWORKI2015,
Opracowat: Wojciech Rzepka
" mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
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