Detal izolacji i wykonczenia $ciany
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- tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie STRONA ZEWNETRZNA SCIANY ZEWNETRZNEJ
- siatka z wiokna szklanego zatopiona - folia kubetkowa ponizej poziomu terenu;

w podI§+adoweJ masie tynkarskiej - styrodur XPS 0,036 gr. 18cm
- styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036 - materiat np. MULTI-BAUDICHT 2K
- §ciana z bloczkow S|I|Ikatowych gr.25cm stosowany catopowierzchniowo jako
- tynk ,cernentowo—wap|enny gr.1,5¢cm klej do ptyt termoizolacyjnych
- gtadz gipsowa - izolacja przeciwwodna MULTI-BAUDICHT 2K gr.4mm

- gruntowanie Kiesol rozcienczony z wodg 1:1
- Sciana zelbetowa, gr. 25cm
- gruntowanie Kiesol rozcieficzony z wodg 1:1
- izolacja przeciwwodna MULTI-BAUDICHT 2K gr.4mm
- materiat np. MULTI-BAUDICHT 2K
stosowany catopowierzchniowo jako
klej do ptyt termoizolacyjnych
~ |- styrodur XPS 0,036 gr. 10cm
- folia kubetkowa

STRONA WEWNETRZNA SCIANY ZEWNETRZNEJ

- tynk mozaikowy zywiczny - marmolit

- 2 x siatka z wtokna szklanego zatopiona
w podktadowej masie tynkarskiej

- styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036

- Sciana z bloczkow silikatowych gr. 25 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

- gfadz gipsowa
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///////////// 1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
S S S s SsS sS S nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
LSS S S z Inwestorem i autorem projektu
- posadea wg rzutow ///////////// 2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
. | k t 5 . b . . tk S S S S sS s S s nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
= wylew a cementowa gr. o cm, zbrojona siatkg ///////////// 3.Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
o oczkach 15 x 15cm, - $r 4,5 mm ///////////// i wykonawczego, nalezy rozpatrywa¢ go tacznie z opisem tech. i projektami branz.
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izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm ////////// / CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
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- gruntowanie Kiesol rozcieﬁczonyzwoda’]:'] ////////// 7z " tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
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- beton podktadowy gr. 15cm

; faseta uézbzelniajqca R=5cm 25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
- podsypka piaskowa zageszczona e
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Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centru Urazowe,
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