Blacha stalowa powlekana
grubos¢ 0,50 mm, zabezpieczona

Wkrety mocujace z uszczelkg

obustronnie ocynkiem ZN 275g,
grubos¢ lakieru mat min. 35 mikronow
Listwa drewniana 5x2-3 co 70cm
Piyta OSB 20 mm
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- tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
- siatka z wtokna szklanego zatopiona
w podktadowej masie tynkarskiej
- styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036
- 8ciana z bloczkow silikatowych gr. 25 cm
- paroizolacja bitumiczna powtokowa
- styropian gr. 10 cm
- papa do mocowania mechanicznego - podktadowa
- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona wtdkning
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- lakier zabezpieczajgcy: np. Silver Primer SIS,
Szybki Lakier SBS 7
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- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna S
np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS 0000

- papa podktadowa, mocowana mechanicznie SN
np. Glasbit G200 S40 SIS I IS IS

- przekladka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm
- styropian XPS 100-0,036 gr. min. 30 cm
- paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40
lub Glasbit G200 S40
- warstwa gruntujgca: np. Siplast Primer
Szybki Grunt SBS
- warstwa spadkowa - styrobeton min. 3 - 26 cm
- strop zelbetowy wg proj. konstr.
- sufit podwieszany systemowy, higieniczny

- tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
- styropian gr. 20 cm - EPS 70-0,036

- 8ciana z bloczkow silikatowych gr. 25 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

- gfadz gipsowa

DETALIZOLACJISTROPU | WYKONCZENIA
SCIANY ATTYKI

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego, nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem tech. i projektami branz.

Jednostka
projektowa:

CANEAW

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITALZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centru Urazowe,
w ramach zadania
"Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,
w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.
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