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AJ/25 | Resuscytacja zabiegowy
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UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego, nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem tech. i projektami branz.

= CANE AW

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

ZESTAWIENIE WYKLADZIN PCV | PLYTEK

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITALZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

9,3 m2 PCV
AJ/43 | Przygotowanie pacjenta
26,2 m2 PCV
D
i
GRANICAOPRACOWANIA. ~  GRANICA
Korytarz
43,6 m2|ist. PCV

Numer | Nazwa pomieszczenia Symbol Opis
strefy
Al47 Gabinet rtg SPECYFIKACJA
A/48 TC Informacja o produkcie:
| Wyktadzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodzgca tadunki elektryczne
A/49 Przyg. pacjenta o |- odprowadzajgca tadunki do uziemienia, dedykowana do sal intensywnej terapii,
Ko sal operacyjnych, EKG, USG, EEG, rentgen, serwerowni.

B/09 P. techniczne o s peracyIny g

28 bo$é catkowi -

o grubos¢ catkowita wg EN 428 -2.0 mm
B/10 Rezonans o waga catkowita wg EN 430 max- 3060g/m?2
B/11 Sterownia klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

Wiasciwosci przewodzace EN 1081 10* < Rt < 10°Ohm
grupa $cieralnosci wg EN 649 - P

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 <0.40 %

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ~ 0.02 mm
odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK

Przewodno$é termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)
Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH, Certyfikat Floorscore
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pug/ m3

(norma wymaga min. < 100 pug/ m3. Mniejszy wynik

- zdrowsze powietrze w pomieszczeni

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe,
w ramach zadania
"Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,
w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu: Kielce

dziatki nr ew. 389/6, 390/13, obreb 0015
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