ZESTAWIENIE WYKLADZIN PCV | PLYTEK
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Numer | Nazwa pomieszczenia Symbol | Opis RZUT POSADZK'
strefy
N / A/47 | Gabinet rtg | SPECYFIKACIA N
Informacja o produkcie:
GR_ANQAQDRACO_\NAMA_ — s — — — — — — — — — — — — — — %AMCA_OBA@MNﬁ — e — — — — — — — — — — — — — — — %ANIC@PKA@WANIA_ o e — e A/48 TC Wyktadzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodzaca fadunki elektryczne
A/49 Przyg. pacjenta g |- odprowadzajaca tadunki do uziemienia, dedykowana do sal intensywnej terapii,
ko sal operacyjnych, EKG, USG, EEG, rentgen, serwerowni.
B/09 P. techniczne = peracyny g
Yol s .
B/1 R o 2 | grubosé catkowita wg EN 428 -2.0 mm
/10 ezonans ° waga catkowita wg EN 430 max- 3060g/m?2
B/11 Sterownia klasa uzytkowa wg EN 685 34/43
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
WHtasciwosci przewodzace EN 1081 10* < Rt < 1060Ohm
grupa scieralnosci wg EN 649 - P
stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %
w_ygrodze_nie strefy niebezpiecznej, wghniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) - 0.02 mm
oddziatywania rezonansu magnetycznego odporno$é chemiczna EN 423 -OK
Przewodno$c¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)
Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH, Certyfikat Floorscore
I I ] 7 7 TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3
0 O (norma wymaga min. < 100 pg/ m3. Mniejszy wynik
- zdrowsze powietrze w pomieszczeni A
B/01 Komunikacja SPfECYFIKACJA Tarall?y Premium wersja akustyczna.
— Informacja o produkcie:
[ [ < B/02 Pom. dekontaminacii Wykfadzina winylowa, heterogeniczna o wysokich wtasciwosciach akustycznych,
B/08 Pom. przygo. pacjenta g 5 |Z wierzchnig warstwg uzytkowg grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego
55 7 N — — — Droga transportowa rezonansu. 512 ——, €5 g3 |wmasieikalandrowanego z wtopionymi chipsami.
\ rzebieralnia 2 = 2Z | Rekomendowana do normalnego i duzego natezenia ruchu
‘ | B/13 P. opisdw g § g g - klasyfikacja uzytkowa 34/42 np. przedszkola, szkoty, biura, szpitale,
0 | 0 ‘ >o o powierzchnie publiczne. Nie zawiera metali ciezkich (otow, kadm),

\ | \ (_e; g g g brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentéw uznanych za rakotworcze,
| | “ £ + £ | brak formaldehyddw, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w 100% zgodny z przepisami REACH.
| | - B/03 | Gab. kolonoskopil
| ‘ \ " grubos¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm

| | _Pozostawic otwdr technologiczny \ ‘ - B/06 Gab. gastroskopii grubosé warstwy uzytkowej wg EN 429 > minimum 1 mm - barwiona w masie.

na dostawe rezonansu. ; klasa uzytkowa wg 13501-1 Cfl-s1

| | D22 | @ @ @ B/o7 Gab. zabiegowy % 2 | antystatyczno$é wg EN 1815 kV <2

_ Pomieszczenie fezonansu kurtyha powiefrzna ~ E2 EP | antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

| wyposazy¢ w kamery medyczne \ SIS k““y?y zimne = = . 3138 EN Ew | grupaScieralnosci wg EN 649 T

[ ] A N N - &S &3 | wgniecenie resztkowe - 0,06mm
xxxxxxxx ez & 78 | stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 <0.40 %
- R T Bt = g2 .28 | whasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB
i e — g — 4 FEFE odpornosé chemiczna EN 423 -OK.
= hp 90 hp 90 © 09 B/14 G. lekarski Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK np. Sanosol® lub inna nie gorsza
3)7\[ o o X S B/15 G, lekareki Zabgzpiecze?(gtze [Toc)lvierzchniowe - TAK, nie wymagajace akrylowania,
| e : S o . lekarski np. Protecso ub inna nie gorsza
! Gab. zabiegowy B/06 | Gab. gastroskopii L) 1o N : Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH
‘H PENV. 21,2 m2 PCV @ 8 ~ B/ G. lekarski S o |100% przetwarzane -recyklingowane
xtXThi . e \jX'K -8 g\ B/17 Ordynator g g g g TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu
NP \ \ Ay () - Ea Eo .
NI, \ - 0-1x 2R ; B/18  |P.oddzialowa 28 §3 |UWAGA:
— rura wyrzutu helji B == ! = b B/19 P oieleaniarek > >o Wyktadziny we wszystkich pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych nelezy wyoblié
; = = / 4 . pielegniare Tc & - c
L e el sl s s | | ; ‘ | E ; barierka ze <tall pieleg 58 ©8 |naiciang na wysokos¢ 15 cm.
S AN wheke na HE L | | - N 90 / / nierdzewnej FE FE
S e e N T e e B\ 78cm x 78em - ‘ / LD S | 200 4/ B/04 Kabina. hig. osob Witasciwosci i wymagania dla ptytek gresowych.
i 5 i ol e el ; . 2 © > ‘ 4 , — Nasigkliwo$¢ wodna%  PN-EN 1SO 10545-3 E<=0,5
LA ) ey o'\glhxF I Sl = = + 0 o g B / B/05 Myjnia endoskopu Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa  PN-EN 1SO 10545-4 min.35
i ( ; NAtx+— e e ] \ / N B/20 Komunikacja - Sitatamigca N  PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N
7 % 3 . . RN T .
| 5 ! : 5 Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C ~ PN-EN ISO 10545-8 <9
! | L L kurtyna powietrzna B/21 WC pers. § E Mrozoodpano's',c'. . PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
% g kurtyny zimne - G Odpornos¢ na Scieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 max 175
%‘;\ * 100 25* 4% * o 60 * - 55 * 45 45 J 105 * 60 * 60 *8 55 * 45 ‘ B/22 P. socjalny ;’% (S)kduteczng.f',é antypos’_lli(;gcr:]wa (grupa) DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12
| >3 pornosc na czynniki chemiczne:
| = 3 % iantd zasady i kwasy o mocnym stezeniu a)PN- -
A \ 2 5 2 B/02 | Pom. dekontaminac;ji \ B/24  |WC pacjentow b)PN-EN ISO 10545-13  ULA, ULB UHA , UHB
: : | | 90 ‘ 16.5 m2 res Odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku wg. met. badan  min UB
‘ e | \j SR o D 200 ‘ AT} ! b A\ : 9 \ Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5
: 3 3 3 rdd i - " naroznik ochronn Naroznik ochronny SO 50, elastyczny, dopasowujacy sie do kata $ciany,
L D y s . . .
: ; — ; ] & PY <] o —ZzPCV zamontowany do wysokosci 1,7m od poz. posadzki we wszystkich
@09 P. techniczne h @ ‘H M @ @ - D 125 S @ | ciggach komunikacyjnych.
e ~ |16,8m2] PCVSD | | | ok [y | \ i @) S5 k. Y QQ —=4
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B/10 | Rezonans [ 1 ; 7 J 2
B ) 37,4 m2| PCV SD naroznik ochronny ‘ { [ AN f\?’q,/\b\ ‘ B
z PCV ; ;
| ¢ . j : I barierka ze¢/stali
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] v : 8 ¢ 1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
- NS ‘ niT zawtanych w ptrzedmiotqw')(/tm zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
[a») Z Inwestorem | autorem projektu
| i | ‘ 2.Wszelkie przyjete w fazig relalizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
| | ‘ 3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czg¢$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
0 ! ‘ || iwykonawczego, nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem tech. i projektami branz.
" m
N : | - | | e =
A/26]|Pom. odp.med. tazienka KL/02/Kl.schod N >
_ . .schod. e .
3.2 m2 ist. gres ist. gres : CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
’ - - 23,2 m2| ist. gres 25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
A/29 ResuscytaCJa zablegowy | - | tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
. | m Inwestor:
S 36 m2 ist. PCV ﬁ ® ® - | WOJEWODZKI SZPITALZESPOLONY W KIELCACH
Vs I N T T | T ‘ - 25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
Y O\ ;‘——‘ [o9] ] |HP =
‘L: | Temat:
. . - Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe,
AJ/30 ||P. oddziatowej AJ/31]P. lekarzy | e I .
Resuscytacja zabiegowy i i rm w ramach zadania
i . Xy 10,2 m2 ist. PCV 9,7 m2| ist. PCV < - ) — — — — "Rozbudowa Wojewédzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
\ AS) na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,
)4 T w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.
‘ il Adres obiektu: Kielce
A/50 Przygotowanie lekarzy m dziatki nr ew. 389/6, 390/13, obreb 0015
X 5,9 m2 ist. PCV = B S i ARCHITEKTURA
T A/32a]|Segregacja O 16201 PROJEKT
WG pers] N | 38,3 m2_ist. PCV e o WYKONAWGCZY
R : . i il [ 0 FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
/ |St greS jJ E : . mgr inz. arch. Angelika Chyb
= ~— Projektowat: upr. nr 212/SWOKK/2015
&% €8 ~ .
\ o | Opracowat: Wojciech Rzepka
/ \
AJ25 | Resuscytacja zabiegowy 0 ‘
2 31 ,6 m2 ist. PCV . 1 g A/32 o | Sprawdzi: ump?r.r:]rzkifgg,/gndrzej Wojarski
/ o (o] \ Tytut: Skala:
- 1:50
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PW-CU-ARCH-11




	PW-CU-ARCH-11 RZUT POSADZKI  CZĘŚĆ B

