ZBROJENIE NAROZNIKOW
1. Zbrojenie naroza siatkg z wtdkna szklanego

siatka z wtdkna szklanego

min. 20 cm

min. 10 cm zaprawa klejgca

min. 20 cm

2. Zbrojenie naroza profilem aluminowym
oraz siatkg z wtékna szklanego

profil aluminowy
siatka z wtdkna szklanego

min. 20 cm
min. 10 cm | zaprawa klejaca

Zbrojenie naroza profilem aluminowym lub profilem PCV

oraz siatkg z wtdkna szklanego.

profil aluminowy z przyklejong siatkg z wtdkna szklanego 10x15¢cm

DETAL SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO -
RYSUNEK POGLADOWY

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych na elewacji nalezy starannie przygotowac podtoze. Powinno by¢ stabilne,

suche, réwne i oczyszczone:

- oczysci¢ woda pod ci$nieniem jej powierzchnie z kurzu, pytu oraz luznych i nienos$nych fragmentéw a nastepnie uzupeic

ubytki.

- oczysci¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem $rodkéw czyszczacych jej powierzchnie z brudu, sadzy i thuszczu

oraz spiukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia.

Ominiecie wyzej wymienionych czynnosci moze doprowadzi¢ do powstania szkéd i w konsekwecji do powtdrzenia prac

budowlanych.

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego, nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem tech. i projektami branz.

Jednostka
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CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITALZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

lub profil z PCV z wtopiong siatkg z widkna szklanego 10x15cm

siatka z wtdkna szklanego

7 15cm | / zaprawa klejaca

10 cm

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centru Urazowe,
w ramach zadania
"Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,
w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.
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