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ZABEZPIECZENIE SZCZELINY
DYLATACYJNEJ ZEWNĘTRZNEJ

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY
DYLATACYJNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centru Urazowe,
w ramach zadania

"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,

w granicach oznaczonych na załaczniku graficznym literami ABCDEFG -A.

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ DO 2 m OD POZIOMU TERENU

sznur dylatacyjny
elastyczny

z PCV płaski typu E
profil dylatacyjny

uszczelniający
elastyczny kit

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ POWYŻEJ 2 m OD POZIOMU TERENU

sznur dylatacyjny
elastyczny

do systemów ociepleń
profil dylatacyjny

kątowy z PCV typu V

1. podłoże - ściana zewnętrzna budynku

2. warstwa klejąca

3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona

5. warstwa wykończeniowa
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DETAL USZCZELNIENIA DYLATACJI
STYK PIONOWY POD KĄTEM 180°

DETAL USZCZELNIENIA DYLATACJI
STYK PIONOWY POD KĄTEM 90°

DETAL USZCZELNIENIA DYLATACJI
STYK PIONOWY POD KĄTEM 180°
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STYK PIONOWY POD KĄTEM 90°
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siatka szklana
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WIDOK A-A

wklejana na termoizolacje
siatka szklana

profil dylatacyjny

profil dylatacyjny

wklejana na termoizolacje
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