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Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe,
w ramach zadania

"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe"
na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,

w granicach oznaczonych na załaczniku graficznym literami ABCDEFG -A.

---

mgr inż. arch. Andrzej Wojarski
upr. nr KL-32/89

Wojciech Rzepka

mgr inż. arch. Angelika Chyb
upr. nr 212/SWOKK/2015

02.2017

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu

1.

3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i wykonawczego, należy rozpatrywać go łącznie z opisem tech. i projektami branż.

2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania

UWAGI:
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wygrodzenie strefy niebezpiecznej,
oddziaływania rezonansu magnetycznego

wnęka na HP
 78cm x 78cm

głebokośc 18cm
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kurtyna powietrzna
kurtyny zimne
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Komunikacja
PCV18,6 m2

A/33

Pom. porzadkowe
gres5 m2

B/23

Gab. gastroskopii
PCV21,2 m2

B/06

Gab. kolonoskopii
PCV21,4 m2

B/03

Kabina. hig. osob
gres3,7 m2

B/04

Gab. zabiegowy
PCV22 m2

B/07

P. opisów
PCV22,5 m2

B/13

Przebieralnia
PCV3,2 m2

B/12
Pom. przygo. pacjenta

PCV23,5 m2
B/08

Sterownia
PCV SD6,3 m2

B/11

P. techniczne
PCV SD16,8 m2

B/09

Rezonans
PCV SD37,4 m2

B/10

G. lekarski
PCV20 m2

B/14 G. lekarski
PCV20 m2

B/15 G. lekarski
PCV16,4 m2

B/16

Ordynator
PCV16,3 m2

B/17 P. oddziałowa
PCV16,4 m2

B/18 P. pielęgniarek
PCV16,4 m2
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P. lekarzy
ist. PCV9,7 m2

A/31

Resuscytacja zabiegowy
ist. PCV31,6 m2

A/25

Segregacja
ist. PCV38,3 m2

A/32a
WC pers.
ist. gres5,4 m2

A/27

Przygotowanie lekarzy
ist. PCV5,9 m2

A/50

Hol
ist. PCV37,7 m2

A/32

Kl.schod.
ist. gres23,2 m2

KL/02Łazienka
ist. gres5,7 m2

A/28

Resuscytacja zabiegowy
ist. PCV36 m2
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Pom. odp.med.
ist. gres3,2 m2

A/26

P. oddziałowej
ist. PCV10,2 m2

A/30

P. pielęgniarek
ist. PCV17 m2

A/34

Pomieszczenie rezonansu
wyposażyć w kamery medyczne

Droga transportowa rezonansu.

Pozostawić  otwór technologiczny
na dostawę rezonansu.

narożnik ochronny
z PCV
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Pom. dekontaminacji

Gab. kolonoskopii

Gab. gastroskopii

Gab. zabiegowy

Pom. przygo. pacjenta

Przebieralnia

P. opisów

G. lekarski

G. lekarski

G. lekarski

Ordynator

P. oddziałowa

P. pielęgniarek

Komunikacja

WC pers.

P. socjalny

Pom. porzadkowe

WC pacjentów

SPECYFIKACJA
Informacja o produkcie:
Wykładzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodząca ładunki elektryczne
-  odprowadzająca ładunki do uziemienia, dedykowana do sal intensywnej terapii,
   sal operacyjnych,  EKG, USG, EEG, rentgen, serwerowni.

grubość całkowita wg EN 428 -2.0 mm
waga całkowita wg EN 430 max- 3060g/m2
klasa użytkowa wg EN 685 34/43
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
Właściwości przewodzące  EN 1081    104 ≤ Rt ≤ 106 Ohm
grupa ścieralności wg EN 649 - P
stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 %
wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.02 mm
odporność chemiczna EN 423 - OK
Przewodność termiczna  EN 12524  0.25 W/(m.K)
Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH, Certyfikat Floorscore
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6  < 10 µg/ m3
(norma wymaga min. < 100 µg/ m3. Mniejszy wynik
- zdrowsze powietrze w pomieszczeni
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ZESTAWIENIE WYKŁADZIN PCV I PŁYTEK

Nazwa pomieszczenia Symbol Opis

A/47

A/48

A/49

TC

Gabinet rtg

Przyg. pacjenta

Numer
strefy

B/09

B/10

B/11

P. techniczne

Rezonans

Sterownia

SPECYFIKACJA Taralay Premium  wersja akustyczna.
Informacja o produkcie:
Wykładzina winylowa,  heterogeniczna o wysokich właściwościach akustycznych,
z wierzchnią warstwą użytkową grubości minimum 1mm z 100% PCV barwionego
w masie i kalandrowanego z wtopionymi chipsami.
Rekomendowana do normalnego i dużego natężenia ruchu
- klasyfikacja użytkowa 34/42 np. przedszkola, szkoły, biura, szpitale,
 powierzchnie publiczne. Nie zawiera metali ciężkich (ołów, kadm),
 brak barwników z dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentów uznanych za rakotwórcze,
 brak formaldehydów, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w  100% zgodny z przepisami REACH.

grubość całkowita wg EN 428  minimum - 3.0 mm
grubość warstwy użytkowej  wg  EN 429  ≥ minimum 1 mm - barwiona w masie.
klasa użytkowa wg  13501-1 Cfl-s1
antystatyczność wg  EN 1815 kV <2
antypoślizgowość ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10
grupa ścieralności wg EN 649 T
wgniecenie resztkowe -  0,06mm
stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 %
właściwości akustyczne  wg EN ISO  717-2  minimum 16 dB
odporność chemiczna EN 423 -OK.
Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne  TAK  np. Sanosol® lub  inna nie gorsza
Zabezpieczenie powierzchniowe - TAK, nie wymagające  akrylowania,
np. Protecsol®2  lub inna nie gorsza
Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH
100% przetwarzane -recyklingowane
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6  < 10 µg/ m3. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu
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B/04

B/05

Kabina. hig. osob

Myjnia endoskopu
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Narożnik ochronny SO 50, elastyczny, dopasowujacy się do kąta ściany,
zamontowany do wysokości 1,7m od poz. posadzki we wszystkich
ciągach komunikacyjnych.

 Właściwości i wymagania dla płytek gresowych.
 Nasiąkliwość wodna %   PN-EN ISO 10545-3  E<=0,5
 Wytrzymałość na zginanie Mpa   PN-EN ISO 10545-4  min.35
 Siła łamiąca N   PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N
 Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC    PN-EN ISO 10545-8 <9
 Mrozoodporność   PN-EN ISO 10545-12  mrozoodporne
 Odporność na ścieranie wgłębne mm3   PN-EN ISO 10545-6  max 175
 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)   DIN 51130  NPD,R9,R10,R11,R12
 Odporność na czynniki chemiczne:
 a)zasady i kwasy o słabym stężeniu
 b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu a)PN-EN ISO 10545-13
 b)PN-EN ISO 10545-13 ULA , ULB UHA , UHB
 Odporność na działanie środków domowego użytku wg. met. badań min UB
 Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5

UWAGA:
Wykładziny we wszystkich pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych neleży wyoblić
na ścianę na wysokość 15 cm.
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