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MONTAZ RURY DO RYS WYMUSZONYCH BESAFLEX TYP S

. Montowa¢ w rozstawie osiowym réwnym lub mniejszym niz wyznaczony wg wzoru (R).

2. Przed zamontowaniem, rure nalezy naciaé na spodzie umozliwiajgc natozenie jej na tasme/blache
uszczelniajgca na styku ptyty fundamentowej ze $ciana.

3. Nacigcie powinno by¢ wykonane prostopadle do gtadkich wypustek profilu ostabiajgcego. Nalezy
przy tym zachowac odstep 5 cm spodu rury od lica piyty.

4. Rure do rys wymuszonych oraz wewnetrzny wkfad usztywniajacy najlepiej docia¢ do zgdanej
dtugosci bezposrednio na placu budowy.

5. Wszelkie prace zwigzane z umieszczeniem rury na docelowym miejscu najlepiej prowadzi¢ przed
zamontowaniem poziomych pretéw zbrojenia $ciany oraz ustawieniem szalunkéw.

6. Przygotowang (nacietg) rure nalezy osadzi¢ na wewnetrznej tasmie do przerw roboczych, tasmie
KAB lub blasze uszczelniajgcej BETOFLEX.

7. Stabilizacja elementu polega na dowigzaniu rury do pretéw zbrojeniowych $ciany. W tym celu
wykorzysta¢ mozna uchwyty montazowe (min 8szt./mb) oraz drut montazowy.

8. Podczas prac betoniarskich nalezy zwréci¢ uwage, aby wysokos$¢ uktadanej mieszanki betonowej
byta jednakowa z obu stron elementu.

9. Po uzyskaniu oczekiwanej wysokosci wypetnia sie wnetrze rury do rys wymuszonych mieszankg
betonowsg. Nie wyjmuje sie przy tym rury usztywniajacej.
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TECHNOLOGIA MONTAZU TASM PECZNIEJACYCH, np. FORBENT

1.Ze styku usuna¢ nieczystosci, stopi¢ kawatki lodu, zmie$¢ stojgca wode i zaprawe cementows.

2.Podtoze betonowe musi mie¢ suchg powierzchnie.

3.Beton nie powinien posiada¢ zadnych uszkodzen, rakéw oraz pekniec.

4 Przy montazu nalezy tasme umiesci¢ w osi przysztego ztagcza dopasowujgc jej przebieg do ksztattu
chronionego elementu.

5.Po prawidlowym wytrasowaniu taSmy peczniejgcej wzdtuz uszczelnianej przerw nalezy trwale
przymocowac jg do podtoza zabezpieczajac przed przesunigciem podczas betonowania.

6.Ciggte mocowanie przy uzyciu siatek i listew montazowych oraz kleju zapewnia lepsze uszczelnienie.

7 Korzystajg z siatek stalowych i listew montazowych podtoze musi by¢ ptaskie zapewniajgce
réwnomierny docisk.

8.Przez tasme peczniejgcg z zatozonym elementem dociskowym nalezy przebi¢ gwozdzie o minimalnej
dtugosci L=32mm w maksymalnym rozstawie 250mm.

9.Na stykach gdzie nie ma mozliwosci przybicia gwozdzi taSme mozna montowaé wykorzystujgc klej
BETOFIX.

10. Kolejne odcinki tasm peczniejacych nalezy faczy¢ doczotowo lub na skos z zaktadem bocznym na
dtugosci 50+100mm
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