Prety kotwigce pod stopki RM Wykonczonie posadzki
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I~ PLYTA FUNDAMENTOWA PF 1/-1
1 12 B500SP 2,90 17 1 17 49,30
2 12 B500SP 2,90 17 1 17 49,30
3 12 B500SP 2,90 17 1 17 49,30
4 12 B500SP 2,90 17 1 17 49,30
5 12 B500SP 1,36 68 1 68 92,48
6 6 St0S-b 1,27 30 1 30 38,10
Razem dtugo$¢ pretow [mb]| 289,68 38,10
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,888 0,222
19 1 1 1 . 1 Masa pretéw dla danej $rednicy kgl 257,2 8,5
Masa tgcznie [kal 265,7
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nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzic¢ z CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
. ; 25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
autorem niniejszego opracowania, fel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
7. Pret kotwiagcy stopki po RM, nalezy zakotwi¢ Inwestor: WOQJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
minimum 10 cm w plycie fundamentowe;. W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
Temat: Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach
N zadania ,Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe”,
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