
Nr2 Nr1Nr4 Nr3

chudy beton

gr.100 mm

Płyta fundamentowa PF 1/-1

skala 1:20

PŁYTA FUNDAMENTOWA PF 1/-1

  Beton B25  (C20/25), W8

  Stal

B500A

B500SP

  Otulina 50 mm - spód fund.

50 mm - reszta

UWAGI:

1. Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować 

w czasie dojrzewania,

2. Stosować systemowe wkładki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami 

pozostałych branż,

4. Prace wykonywać zgodnie z opisem 

technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem 

przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

5. Pręty zadługie zagiąć lub uciąć,

6. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne 

należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z 

autorem niniejszego opracowania,

7. Pręt kotwiący stopki po RM, należy zakotwić 

minimum 10 cm w płycie fundamentowej. 

300

1
8

5

300

300

1
8

5

WKŁADKI DYSTANSOWE

Nr5Nr5

Fibrobeton z włókien polipropylenowych

gr.150 mm

Wykończonie posadzki

gr.20 mm płyta OSB+ wykładzina PCV
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Pręty kotwiące pod stopki RM

wg zleceń producenta

Uzupełnić chudym betonem

Dylatacja fibrobetonu gr. 8mm

Rura PVC - proponowany kanał kablowy

Lokalizacja i wymiar wg zaleceń producenta

Nr 1 Nr 2Nr 3

Nr 4

70 135 2590 135 70
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Nr
pręta

Ø Stal
Długość

pręta

Liczba
prętów

na 1 poz.
pozycji

prętów
łącznie

Długość łączna
B500SP St0S-b
Ø12 Ø6

[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]
PŁYTA FUNDAMENTOWA PF 1/-1

1 12 B500SP 2,90 17 1 17 49,30
2 12 B500SP 2,90 17 1 17 49,30
3 12 B500SP 2,90 17 1 17 49,30
4 12 B500SP 2,90 17 1 17 49,30
5 12 B500SP 1,36 68 1 68 92,48
6 6 St0S-b 1,27 30 1 30 38,10

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

289,68
0,888
257,2

38,10
0,222

8,5
265,7

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI

KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

działka nr ew. 390/13 i 389/6

PROJEKT
WYKONAWCZY

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach 
zadania „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe”, 
na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w 

granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Sznur dylatacyjny

np.Sika Rundschnur

Taśma 

uszczelniającaMasa uszczelniająca

np. Sikaflex Pro-3 WF

DETAL A

USZCZELNIENIE DYLATACJI

PŁYT

"A"

8,0mm


