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UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż,
2. Układ ścian działowych wg. projektu architektonicznego,
3. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką 

Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia,

4. Pręty za długie należy wygiąć lub uciąć.
5. Pręty dozbrojenia nad podporami (ściany) układać symetrycznie 

względem osi symetrii podpory. 
6. Wykonawca na etapie przygotowania produkcji powinien czytać 

dokumentację wielobranżową. Wszelkie wątpliwości należy 
wyjaśniać z projektantem.

7. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie 
konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania,

8. Zbrojenie otworów na rysunku zbrojenia dolnego,
9. Dozbrojenie oznacza podwójne zagęszczenie pretów na danym 

odcinku,
10.Pręty 6 można dzielić w dowolnym miejscu, zapewniając 45cm 

zakładu w łączeniu między nimi.
11.Kolejność betonowania sekcji jest dowolna, zachowując jedynie 14 

dniowy odstep betonowania miedzy nimi.

Poziomy stropów
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Średnica pręta

Rozstaw prętów

Legenda zbrojenia:

dla prętów wydanych na rysunku.
schemat zagięć pręta

Ø m,min

d

dla d>16mm  Ø    >=7d m,min   

dla d<=16mm  Ø    >=4d m,min    

Minimalna wewnętrzna średnica zagieć 

Ø m,min

Ø m,minØ m,min

SPOSÓB UKŁADANIA 
ZBROJENIA

Długość całkowita
 prętaIlość prętów na 

danym odcinku

Warstwa zbrojenia
dolna lub górna

Numer pręta

Sposób konstruowania zakładów
Ls,min

Ls,min: 
Ø8   = 480mm Ø10 = 600mm
Ø12 = 600mm Ø16 = 700mm
Ø20 = 800mm Ø25 = 1000mmm

  Beton B25 (C20/25)
  Stal

B500A
B500SP

  Otulina 25 mm

Schemat opisu
 długości pręta
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Zbrojenie stropu 
PŁŻ1/0 i PŁŻ 2/0 - górne 

SKALA 1:50
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Przekrój 1-1

KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
działka nr ew. 390/13 i 389/6

PROJEKT
WYKONAWCZY

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach 
zadania „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe”, 
na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w 

granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

ZBROJENIE STROPU 
PŁŻ1/0 i PŁŻ 2/0 - GÓRNE
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Zbrojenie przepuścić
przez siatkę

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:5
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Szalunek tracony,
systemowy "trapezowy"
np.: Forbuild STP

Drugi etap
betonowania

Kantówka drewniana
do blokowania betonu

Pierwszy etap
betonowanialinia przerwy

roboczej

Sekcja 1 Sekcja 2

Schemat podziału stropu na sekcje betonowań
Przerwa technologiczna betonowania10

00
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Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta

Liczba
prętów

na 1 poz. pozycji prętów
łącznie

Długość łączna
B500A B500SP
Ø6 Ø12 Ø16

[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]
PŁŻ 1/0, PŁŻ 2/0 - zbrojenie górą

1 12 B500SP 3,02 66 1 66 199,32
2 12 B500SP 4,02 47 1 47 188,94
3 12 B500SP 2,52 15 1 15 37,80
4 12 B500SP 6,49 50 1 50 324,50
5 12 B500SP 5,36 15 1 15 80,40
6 12 B500SP 6,55 11 1 11 72,05
7 12 B500SP 2,44 253 1 253 617,32
8 12 B500SP 6,67 79 1 79 526,93
9 12 B500SP 6,46 213 1 213 1375,98
10 16 B500SP 6,03 147 1 147 886,41
11 12 B500SP 4,46 57 1 57 254,22
12 12 B500SP 3,96 26 1 26 102,96
13 12 B500SP 3,63 43 1 43 156,09
14 12 B500SP 8,90 35 1 35 311,50
15 12 B500SP 2,40 12 1 12 28,80
16 12 B500SP 4,08 29 1 29 118,32
17 12 B500SP 5,39 11 1 11 59,29
18 12 B500SP 7,42 39 1 39 289,38
19 12 B500SP 4,32 58 1 58 250,56
20 12 B500SP 4,82 15 1 15 72,30
101 6 B500A 3,70 72 1 72 266,40
102 6 B500A 2,29 20 1 20 45,80
103 6 B500A 3,70 106 1 106 392,20
104 6 B500A 2,31 19 1 19 43,89
105 6 B500A 9,14 28 1 28 255,92
106 6 B500A 6,90 16 1 16 110,40
107 6 B500A 9,76 13 1 13 126,88
108 6 B500A 3,13 13 1 13 40,69
109 6 B500A 14,13 28 1 28 395,64
110 6 B500A 20,55 14 1 14 287,70

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

1965,52
0,222
436,3

5066,66
0,888
4499,2

886,41
1,578
1398,8

6334,3

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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