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Zbrojenie stropu 
PŁŻ1/0 i PŁŻ 2/0 - dolne 

SKALA 1:50

UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż,
2. Układ ścian działowych wg. projektu architektonicznego,
3. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką 

Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia,

4. Pręty za długie należy wygiąć lub uciąć.
5. Pręty dozbrojenia nad podporami (ściany) układać symetrycznie 

względem osi symetrii podpory. 
6. Wykonawca na etapie przygotowania produkcji powinien czytać 

dokumentację wielobranżową. Wszelkie wątpliwości należy 
wyjaśniać z projektantem.

7. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie 
konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania,

8.  Kolejność betonowania sekcji jest dowolna, zachowując jedynie 14 
dniowy odstep betonowania miedzy nimi.

Schemat opisu
 długości pręta
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SPOSÓB UKŁADANIA 
ZBROJENIA

OSI LICZBOWYCH

KIERUNEK Y
RÓWNOLEGŁY DO

Zbrojenie na kierunku Y

Otulina 25 [mm]

Zbrojenie na kierunku y
Zbrojenie na kierunku X
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R
O

S
I A

LF
A

B
E

T
Y

C
Z

N
Y

C
H

K
IE

R
U

N
E

K
 X

R
Ó

W
N

O
LE

G
ŁY

 D
O Ilość prętów na 
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Długość całkowita
 pręta

Średnica pręta

Rozstaw prętów

Ls,min: 
Ø8   = 480mm Ø10 = 600mm
Ø12 = 600mm Ø16 = 700mm
Ø20 = 800mm Ø25 = 1000mmm

Ls,min
Sposób konstruowania zakładów

Ø m,minØ m,min

Ø m,min

Minimalna wewnętrzna średnica zagieć 

dla d<=16mm  Ø    >=4d m,min    

dla d>16mm  Ø    >=7d m,min   

d

Ø m,min

schemat zagięć pręta

dla prętów wydanych na rysunku.

Numer pręta
Warstwa zbrojenia
dolna lub górna

Legenda zbrojenia:

  Beton B25 (C20/25)
  Stal

B500A
B500SP

  Otulina 25 mm

KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
działka nr ew. 390/13 i 389/6

PROJEKT
WYKONAWCZY

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach 
zadania „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe”, 
na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w 

granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

ZBROJENIE STROPU 
PŁŻ1/0 I PŁŻ 2/0 - DOLNE

 Skala 1:20

Poziomy stropów
Przekrój 1-1
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Schemat podziału stropu na sekcje betonowań
Przerwa technologiczna betonowania

10004200

10
00

OP-1/0OP-1/0 OP-3/0OP-2/0

190 500 400 500

65
9

45
0

64
2

45
0

3328 700 200 500

51
9

60
0

Ø200

60
0

500

60
0

700

3x46

2x
50

50

3x503x50

50

50

50

2x
50

45
0

500

45
0

500

50
50

2x
50

2x
50

2x502x50

50
50

2x50 2x50

50

50

50

50

Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta

Liczba
prętów

na 1 poz. pozycji prętów
łącznie

Długość łączna
B500A B500SP
Ø8 Ø10 Ø12 Ø16

[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]
2xOP-1/0

1 16 B500SP 2,15 24 1 24 51,60
2 16 B500SP 3,10 12 1 12 37,20
3 16 B500SP 1,40 16 1 16 22,40

OP-2/0 i OP-3/0
1 12 B500SP 2,50 24 1 24 60,00
2 12 B500SP 2,90 12 1 12 34,80
3 12 B500SP 1,20 16 1 16 19,20

Otwór okrągły D≤200mm
1 12 B500SP 1,40 16 10 160 224,00
2 12 B500SP 1,36 2 10 20 27,20

PŁŻ 1/0, PŁŻ 2/0 - zbrojenie dołem
1 10 B500SP 12,00 79 1 79 948,00
2 10 B500SP 3,36 40 1 40 134,40
3 12 B500SP 6,20 143 1 143 886,60
4 12 B500SP 3,30 77 1 77 254,10
5 10 B500SP 3,20 110 1 110 352,00
6 12 B500SP 6,20 219 1 219 1357,80
7 10 B500SP 3,91 24 1 24 93,84
8 12 B500SP 4,65 44 1 44 204,60
9 10 B500SP 5,61 14 1 14 78,54
10 10 B500SP 9,13 13 1 13 118,69
11 12 B500SP 8,32 116 1 116 965,12
12 10 B500SP 8,32 15 1 15 124,80
13 12 B500SP 12,00 58 1 58 696,00
14 12 B500SP 7,44 29 1 29 215,76
15 10 B500SP 12,00 14 1 14 168,00
16 10 B500SP 4,48 14 1 14 62,72
17 10 B500SP 10,10 14 1 14 141,40
18 10 B500SP 11,40 4 1 4 45,60
19 12 B500SP 12,00 26 1 26 312,00
20 10 B500SP 5,58 5 1 5 27,90
21 12 B500SP 7,51 13 1 13 97,63
22 12 B500SP 9,33 13 1 13 121,29
23 10 B500SP 2,88 29 1 29 83,52
24 12 B500SP 2,10 15 1 15 31,50
25 8 B500A 0,98 275 1 275 269,50
26 8 B500A 0,91 1200 1 1200 1092,00

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

1361,50
0,395
537,8

2379,41
0,617
1468,1

5507,60
0,888
4890,7

111,20
1,578
175,5

7072,1

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI

Pręty dozbrojenia otworów 
wydane dla zbrojenia dolnego i 
górnego

Pręty dozbrojenia otworów 
wydane dla zbrojenia dolnego i 
górnego

Pręty dozbrojenia otworów 
wydane dla zbrojenia dolnego i 
górnego.
Lokalizacja otworów zgodnie z 
projektami branżowymi.
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