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Uwagi:

1. Stal ST3S, Elektrody EB 246, klasa
konstrukcji spawanej 2 wg

_TO PN-B-06200:2000.

2. Spoiny nieoznaczone: pachwinowe o
grubosci 0,7 ciefnszego elementu

3. Spoiny nie oznaczone wykona¢ na
maksymalng grubos¢

4. Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego
w gestii wykonawcy,wg projektu
architektonicznego.

5. Przed montazem catos¢ wstepnie
spasowac na warsztacie.
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CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

inwestor: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat: Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach

zadania ,Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe”,
na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w
granicach oznaczonych na zatgczniku graficznym literami ABCDEFG-A.
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