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1. Beton zageszcza¢ mechanicznie i pielegnowac w czasie dojrzewania,

2. Stosowac¢ systemowe wkiadki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywac¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,

4. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztuka Budowlang, z zachowaniem
przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

7. Sciane wykonaé w stopniu doktadnosci pod malowanie bez tynkowania oraz
utozenie izolacji przeciwwilgociowej.

8. W Scianmach zamontowac rury do rys wymuszonych.
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Schemat opisu

diugosci preta
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np.:600
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R zalezy od grubosci preta:

dlad<=16mm @ >=4d m,min

dlad>16mm @ >=7d m,min

Beton B25 (C20/25)
m Stal

Otulina 50 mm - spéd pod

B500SP
B500A

fundamentem
25 mm - reszta
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< Razem dtugos¢ pretéw [mb]| 1018,30 8598,14 726,00
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nwestor: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY

W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat: Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach

zadania ,Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe”,
na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w
granicach oznaczonych na zatgczniku graficznym literami ABCDEFG-A.
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