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Konstrukcja pod
rurę wyrzutu helu

UM1
rzędna osi: + 3,75

2190

Taśma uszczelniająca
Stosowana do wysokości 50cm

powyżej poziomu terenu  
Taśma uszczelniająca

Stosowana do wysokości 50cm
powyżej poziomu terenu  

250

"B"

RZUT PARTERU
CZĘŚĆ B

KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
działka nr ew. 390/13 i 389/6

PROJEKT
WYKONAWCZY

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach 
zadania „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe”, 
na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w 

granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

RZUT PARTERU
CZĘŚĆ B

 SKALA 1:50

1. Beton:
B25 (C20/25)

2. Stal zbrojeniowa :
AIII-N (B500SP)
AIII-N (B500A)

3. Stal konstrukcyjna :
St3S(S235JRG2)

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część 
wielobranżowego projektu budowlanego i należy 
rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami 
branż.
2. Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować 
wg. projektów,
3. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami 
pozostałych branż,
4. Układ ścian działowych wg. projektu 
architektonicznego,
5. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i 
Sztuką Budowlaną, 
z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia,
6. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy 
bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem 
niniejszego opracowania.
7. Detale przerw dylatacyjnych wg rysunków wykonawczych.

- Ściana grubości 25cm, silikatowa, nośna

- Ściana grubości 18cm, silikatowa, nienośna

A

B

Schemat obiektu

A - obiekt istniejący
B - obiekt nowoprojektowany
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 konstrukcyjnym
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