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F: CZESC RYSUNKOWA

PW-CU-SAN-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
PW-CU-SAN-02 Rzut parteru — instalacja wody skala 1:100
PW-CU-SAN-03 Rzut parteru — instalacja kanalizaciji skala 1:100
PW-CU-SAN-04 Rzut parteru — instalacje grzewcze skala 1:100
PW-CU-SAN-05 Rzut parteru —instalacja wentylacji skala 1:100
PW-CU-SAN-06 Rzut parteru —instalacja klimatyzacji. skala 1:100
PW-CU-SAN-07 Rzut dachu skala 1:100
PW-CU-SAN-08 Rozwiniecie pionéw instalacji kanalizacji sanitarnej skala 1:100
PW-CU-SAN-09 Adaptacje instalacji w budynku istniejacym - Rzut parteru skala 1:100

G: ZALACZNIKI

TAB NR1 - SPIS WENTYLOWANYCH POMIESZCZEN
TAB NR2 - SPIS URZADZEN WENTYLACYJNYCH
TAB NR3 - SPIS URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Zal. 1. Karty katalogowe i doborowe gtéwnych urzadzen
Zat. 2. Wycigg z obliczen instalacji c.o. -
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A: CZESC OGOLNA.
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkéw sanitarno - higienicznych
w poszczegblnych pomieszczeniach obiektu, zapewnienie prawidtowe] wentylacji poszczegdlnych pomieszczen,
zapewnienie wody dla potrzeb ppoz., doprowadzenie wody dla potrzeb urzadzen technologicznych, odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych, odprowadzenie wéd zuzytych z nawilzaczy, odprowadzenie wod deszczowych z dachu
projektowanego budynku. Zadaniem instalacji grzewczych jest zapewnienie temperatur obliczeniowych w
poszczegblnych pomieszczeniach oraz doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic central wentylacyjnych.
Ponadto w niniejszym opracowaniu zostalty ujete instalacje wymagajace adaptacji po zmianie przeznaczenia w
istniejacym budynku. Zmiana funkcji zwigzana z rozbudowa obiektu.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zakresem swym obejmuije:

- Instalacje ppoz.

- Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - do celéw higieniczno-sanitarnych,
- Kanalizacje sanitarna,

- Kanalizacje deszczowa,

- Instalacje centralnego ogrzewania,

- Instalacje klimatyzacii,

- Instalacje chtodu zasilania chtodnic central klimatyzacyjnych,

Projekt zakresem swym obejmuje: obliczenie zapotrzebowania wody, ilosci odprowadzanych $ciekdw,
zapotrzebowania ciepta, dobdr urzadzen grzejnych, bilans powietrza wentylacyjnego, wyznaczenie tras przewodow
rozprowadzajacych, srednic przewoddw, urzadzen i armatury dla poszczegdlnych instalacji.

3. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
o -Umowa z inwestorem.
0 - Program funkcjonalno-uzytkowy.
0 - Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (z péznigjszymi zmianami).
0 - Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg.
0 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.
0 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44)
0 Ustawa z dnia 16.04.2004 r 0 zmianie ustawy - prawo budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888)
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156)
0 Dziennik ustaw z 2003 nr 169 Poz.1650 wraz ze zmianami
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0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

0 PN-83/B-03430 Wentylacia w budynkach mieszkalnych — zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3.

0 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

0 PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach

0 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe. powietrza zewnetrznego.

0 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego, przebywania ludzi - Przepisy i wymagania SANEPID

0 Przepisy i wymagania SANEPID

o Dziennik ustaw z 2006 nr 213 Poz.1568 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu opieki
zdrowotnej

o Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach stuzby zdrowia Autor: Anna Charkowska

0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31sierpnia 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekow cytostatycznych w zaktadach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 79 péz. 897). ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45 péz. 271 — tekst
Jjednolity)

o Wytyczne Wielkopolskiego Inspektora Farmaceutycznego odnoszace sie do standardéw obowigzujgcych dla pracowni
cytostatykow

0 Zarzadzenie Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011r.

0 Ustawa z dnia 30.08.1991 r. 0 zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)

0 - Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. sanitarno-higienicznych, ppoz. i bhp.

0 - Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

B: ZASILANIE W MEDIA

Dla potrzeb projektowanego budynku, woda zimna doprowadzona bedzie z budynku istniejacego — Szpitala
Oddziatu Ratunkowego - z istniejacej nowej instalacji wodnej. Przejscie pomiedzy budynkami poprzez
projektowany tacznik. Wejscie wody do budynku istniejacego w pomieszczeniu wymiennikowni na poziomie
parteru. W pomieszczeniu wymiennikowni zlokalizowany zostat wezet wodomierzowy pozostanie on wspdiny dla
istniejacego i projektowanego obiektu. Zewnetrzne gaszenie zapewnione z uktadu istniejacych hydrantéw. Obiekt
istniejacy posiada zasilenie wody z dwach niezaleznych zrddet.

Woda ciepta oraz cyrkulacyjna doprowadzone bedg z istniejacego budynku szpitala poprzez projektowany
tacznik komunikacyjny.

Dla potrzeb zasilania zaprojektowanej instalacji ¢.o. czynnik grzewczy w postaci wody 80/60 doprowadzony
zostanie z istniejgcego budynku szpitala poprzez tacznik komunikacyjny. Szczegéty w rysunkowej czesci
opracowania.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej prowadzonej po terenie szpitala poprzez
jedno przytacza o sSrednicy @160 i dtugosci 86 m. Wody roztopowe i opadowe z projektowanego budynku
odprowadzane beda do istniejacej sieci  kanalizacji deszczowej prowadzonej po terenie szpitala, za
posrednictwem przytacza o $rednicy @200 i dtugosci 84m.- WEDEUG OSOBNEGO OPRACOWANIA

Projektowany budynek Centrum Urazowego wymaga przetozenia istniejgcego wodociggu @150
kolidujacego z lokalizacjg inwestycji. Nowg trase wodociagu przedstawiono w czesci rysunkowej .- WEDLUG
OSOBNEGO OPRACOWANIA
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C: OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.

Dla potrzeb obiektu projekiuje sie instalacje wody zimnej zasilanej z instalacji tranzytowej w istniejacym
obiekcie — Szpitala Oddziatu Ratunkowego. Wejscie wody wraz z wezlem wodomierzowym znajduje sie w
pomieszczeniu wymiennikowni na poziomie parteru.

Ciepta woda i cyrkulacja c.w.u. doprowadzone beda réwniez z istniejacego budynku szpitala.

Przy wszystkich punktach czerpalnych zapewni sie wode zima i Ciepta.

. Woda do celéw porzadkowych: 1,51/1 m?x 616 m? = 924 /dobe
. Woda do celéw sanitarnohigienicznych: 301/1 osobe x 14 0sdb = 420 | /dobe
. Dobowe zuzycie wody wyniesie 1344 | /dobe
. w tym wody cieptej przyjmuje sig 50 % wody zimnej 13441 x 50 % = 672 | /dobe

Scieki_llosé $ciekéw réwnata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.
1. Instalacja wody do celdw ppoz.

ADAPTACJE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejacych pionéw. Wykonanie instalacji
analogiczne jak w projektowanej czesci.
BUDYNKU PROJEKTOWANYM

Ww. instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200
0 potaczeniach gwintowanych. Gtéwne przewody rozdzielcze przewiduje sie prowadzi¢ pod stropem parteru w
przestrzeni stropu podwieszonego na specjainej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu typu np. HILTI.
Instalacje zaprojektowano jako nawodniong. Przewidziano piony hydrantowe doprowadzajace wode surowg do
hydrantéw DN 25 (lokalizacja zgodna z czeScig rysunkowa opracowania). Hydranty DN 25 umieszczone bedg w
specjalnych szafkach wnekowych, zamykanych na zamek patentowy. Wszystkie hydranty wyposazone w
pradownice i weze potsztywne o maksymalnym zasiegu 33 m (30 m dtugosci weza + 3 m zasiegu strumienia wody).
Rozprowadzenie, piony i podejscia do hydrantéw bedg izolowane termicznie warstwg ze sztywnej pianki
polietylenowej o grubosci 9 mm.
Wpiecie projektowanej gafezi wody do hydrantéw do istniejacej sieci, zaznaczono na rysunku. (Na odgatezieniu
instalacji wody dla potrzeb instalacji hydrantowej przewidziano zawdr antyskazeniowy typ EA251. Lokalizacja w
obrebie pomieszczenia wymiennikowni. — jest to stan istniejacy)

2. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

2.1. Wykonanie.

ADAPTACJE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejgcych piondw. Wykonanie instalacji
analogiczne jak w projektowanej czesci

BUDYNKU PROJEKTOWANYM
Gtowne przewody poziome oraz piony wykonane zostang z rur tworzywowych wielowarstwowych.
Rozprowadzenia od piondw do urzadzen z rur ztworzywa sztucznego. Szczegdty w czesci rysunkowej
opracowania. Prowadzenie przewoddw rozdzielczych pod stropem w przestrzeni stropu podwieszanego, na
konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu. Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia
pod tynkiem (w bruzdach $ciennych), w szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni stropu podwieszonego.
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Stropy podwieszane oraz obudowy szachtéw instalacyjnych zgodnie z projektem architektury.
Na wszystkich odgatezieniach przewiduje sie kulowe zawory odcinajace. Na podejéciu do kazdego z urzadzen
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.

W instalacji wody cyrkulacyjnej przewidziano montaz termostatycznych zawordw regulacyjnych z ograniczeniem
temperatury wody i mozliwoscig przeprowadzania czasowej dezynfekcji termicznej. W celu ochrony przed
rozwojem bakterii Legionella przewiduje sie prowadzenie przegrzewu instalacji pod nadzorem obstugi technicznej
obiektu. Termodezynfekcja bedzie przeprowadzana réwnoczesnie z siecig gtéwng, do kiorej zostata wpieta
projektowana instalacja.

Awaryjne chtodzenie MR- zasilenie woda wodociagowa

W przypadku awarii chillera chtodzacego dla MS5 - przewidziano mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia ukfadu
wodg wodociggowg, 2". Na zasileniu z wodociagu zamontowane bedg zawory odcinajace, filtr siatkowy, wodomierz
oraz zawor antyskazeniowy EA. Na zrzucie wody przewidziano zawér odcinajacy 2.
Zawory odcinajace na obiegu awaryjnym powinny by¢ doktadnie opisane i zabezpieczone przed przypadkowym
otwarciem. Awaryjne zasilanie wodg moze by¢ uruchomione tylko w przypadku awarii chillera przez specjalnie
przeszkolone stuzby techniczne.
Armatura

Na zasileniu i powrocie urzadzen zamontowane bedg zawory odcinajace umozliwiajace odciecie i spust
wody bez konieczno$ci oprozniania catej instalacji.
Regulacja hydrauliczna instalacji przy pomocy zaworéw réwnowazacych pozwalajacych na pomiar rzeczywistego
przeptywu. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki z dodatkowymi
kulowymi zaworami odcinajacymi, a w najnizszych odwodnienia.
Armatura powinna posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez
COBRTI "Instal".
Rurocigqi

Instalacje wykona¢ z rur PP3 PN10 taczonych przez zgrzewanie o $rednicach nominalnych i grubosciach
Scianek podanych na rysunkach.
Poziomy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w strone odwodnienia. Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych z wypetnieniem elastycznym. Przej$cia przez Sciany oddzielenie pozarowego lub Sciany o odpornosci
EI60 lub wyzszej nalezy zabezpieczy¢ w klasie EIS rownej odpornosci przegrody (przy pomocy rozwigzan
systemowych posiadajacych aktualny atest).
Rurociagi nalezy zaizolowa¢ otulinami paroszczelnymi klejonymi ze spienionego kauczuku syntetycznego zgodnie
z Warunkami technicznymi.
Izolacje rurociggdw prowadzonych po dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

2.2. Armatura.

Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Na wszystkich odgatezieniach przewiduje
sie kulowe zawory odcinajace. Na podejsciu do kazdego z urzadzen nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy (zaréwno
na wodzie zimnej, jak i cieptej). Na pionach cyrkulacyjnych przewidziano zawory regulacyjne. Zawory te umozliwiajg
przegrzew poszczegoinych piondw w celu zapobiegania rozwojowi Legionelli.

Przy zaworach ze ztaczkg do weza nalezy zamontowaé przerywacze strugi HA DN3/4” (alternatywnie zawory ze
ztaczka do weza wyposazone w przerywacze strugi).

Przy zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojace. Baterie do zlewdw
gospodarczych jednouchwytowe, Scienne z dtuga wylewka. Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej (montowane na
wysokosci 50 cm nad posadzkg). Wpusty poditogowe z tworzywa sztucznego z ramka i kratkg ze stali nierdzewne;.
Przy umywalkach przeznaczonych dla niepetnosprawnych oraz przy natryskach dla niepetnosprawnych baterie z
ograniczeniem temperatury wyptywu.
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2.3. Izolacja cieptochronna.
Gtowne rurociagi rozprowadzajace bedg izolowane termicznie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami
warstwa ze sztywnej pianki poliuretanowej.

Woda zimna - grubos¢ 9 mm
Woda ciepta i cyrkulacyjna - dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm - grubos¢ 20 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - grubos¢ 30 mm

- dla Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji rdwna $rednicy wewnetrznej rury

Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe dla przewodéw prowadzonych w budynku nalezy zastosowac
izolacje z ptaszczem ochronnym. Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.

Dopuszcza sie inny rodzaj izolacji termicznej z zachowaniem wymagan stawianych przez Dz. U. Nr 75, poz. 690 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.4. Zabezpieczenie przed korozja.
Zaréwno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich
znaczng odpornos¢ na korozje nie wymagaja specjalnej ochrony antykorozyjne;.

2.5. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw.
Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq dostarczong przez
producenta rur. Miedzy kompensatorami przewéd umocowaé na sztywno.

2.6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejcia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedyncza taSma,
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej.
Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przejs¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- €0 najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur
przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sig stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie Zadne potaczenie rury przewodu.
Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie gdy:
- rura na catej diugosci muru ma szczelng izolacje,
- otwér przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornica diamentowa, a przestrzen pomiedzy otworem a rurg
wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

2.7. Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa wykona¢ na cisnienie 1,5
ciSnienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych i zdezynfekowac. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych korkach zaslepiajacych. Po
ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wiadze sanitarne winny pobra¢ prébke wody do analizy bakteriologiczne;.
Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacii.
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3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

ADAPTACJE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejgcych piondw. Wykonanie instalacji
analogiczne jak w projektowanej czesci. Patrz rys. nr 1S-07

BUDYNKU PROJEKTOWANYM:

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC. Z budynku kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie
nowoprojektowanymi przytaczami sanitarnym do istniejacej kanalizacji na terenie szpitala (WEDLUG OSOBNEGO
OPRACOWANIA). Piony i podejscia pod przybory z rur kielichowych PCV. Piony kanalizacyjne wyposazone w rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. Do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie odprowadzone beda wody
zuzyte z klimatyzatoréw lub chtodnic. Skropliny odprowadzane bedq za posrednictwem syfonu do najblizszego
pionu kanalizacyjnego. Prowadzenie przewodéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewiduje sig zastosowanie przybordw sanitarnych
w wykonaniu dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach na sprzet porzadkowy zlewy jednokomorowe na wysokosci 0,5m nad podtoga.

Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen przewidziano do skrycia pod tynkiem oraz w szachtach
instalacyjnych. Obudowy szachtéw zgodnie z czescig architektoniczna. Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje (za
wyjatkiem pomieszczen o podwyzszonym rygorze higienicznym). Rewizje dostepne od strony korytarza i
pomieszczen pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne.

PrzejScia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczag tadmg
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody
budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Tuleja winna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wieksze
od $rednicy zewnetrznej rury przewodu o okoto 5 cm. Tuleja ochronna winna wystawa¢ okoto 3 cm powyzej
podtogi. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwoch przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na catej diugosci muru ma szczelng izolacje,

- otwdr przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzen pomiedzy otworem a rurg
wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

4. Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda w systemie grawitacyjnym. Przewidziano podziat: dachu nad
budynkiem na 3 powierzchnie. Dla kazdej z nich zamontowany zostanie jeden wpust. Dodatkowo w attyce
wykonane zostang przelewy awaryjne (zgodnie z projektem architektonicznym). Cato$¢ przewodoéw wykonana
zostanie z rur systemowych PE-HD montowanych na zawiesiach systemowych. Gtdéwne przewody zbiorcze z
dachu budynku prowadzone pod stropem. Szczegdty w czesci rysunkowej opracowania. Pion zbiorczy prowadzony
w obudowie. Obudowa zgodna z projektem architektonicznym. W dolnej czesci pionu zamontowany zostanie
czyszczak. Catos¢ instalacji izolowana termicznie. Przewody w obrebie budynku izolowane termicznie izolacjg
systemowa gr.9mm.

Strona 8



075 UDOWA STPTALIEGO D741 RATUNKONEGD 0 SENTRLM CRAZOVE CANEAN

W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

5. Wytyczne branzowe.

W projekcie branzy architektoniczno - konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:

a)  wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji wod.-kan.

b)  wykonanie obudéw szachtow instalacyjnych,

c) wykonanie przelewow awaryjnych dla odprowadzania wod deszczowych,

d)  wykonanie konstrukcji wsporczych dla catosci instalacji na poszczegoinych kondygnacjach,
e)  wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu zaworéw odcinajacych itp.

W projekcie branzy elektrycznej nalezy uwzglednié:

a)  zasilic kabel grzejny wpustéw dachowych,

Instalacje wod.-kan. wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

5. Warunki wykonania.

* Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczang przez
producenta przewodéw. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez producenta rur.

* Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

» Przejdcia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronne;.

 Calos¢ rob6t wykonywaé z przestrzeganiem zasad BHP oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

 Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

 Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

 Calos¢ ptuka¢ do uzyskania zadowalajacego efektu. (Ptukanie wykona¢ przy zdemontowanych urzadzeniach).
* Instalacje zaizolowa¢ otulinami zgodnie z norma PN-B-02421:200 i obowigzujacymi przepisami.
 Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

* Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, oraz podtdg budynku.

Przejscia przewoddédw instalacyjnych o Srednicy powyzej 4 cm przez strefy ppoz.
oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem (nie
dotyczy pojedynczych rur instalacyjnych wprowadzanych do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych).
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D. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZYCH

1. Zrodto ciepta.

Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych CO bedzie wymiennikownia zlokalizowana na
poziomie parteru istniejacego budynku Szpitala Oddziatu Ratunkowego.

2. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego.

ADAPTACJE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Przewiduje sie pozostawienie istniejacej instalacji c.0. bez zmian. Analiza projektu archiwalnego
wykazata zgodnos¢ istniejacej instalacji z wymaganiami oczekiwanymi w nowej aranzacji pomieszczen i
nowych funkciji. Projektowane temperatury wewnetrzne w obiekcie istniejagcym sg zgodne z wymaganiami po
adaptacji. Istnieje jednak kolizja z rozdzielaczem nr R4 , ktéry po usunieciu $ciany w projektowanym
pomieszczeniu nr A33 nalezy przenie$¢ na sciane dziatowg pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami nr
A/33 i A/34. Nalezy zachowal wszystkie przenoszone elementy wyposazenia szafki i rozdzielaczy.
Przenoszenie wigzac sie bedzie z wydtuzeniem kazdego podejscia o okoto 3m. Nalezy wykona¢ to w posadzce
z zachowaniem technologii adaptowanej instalacji. Patrz rys. nr 1S-07
W pomieszczeniu planowanego USG temperatura dotychczasowa +20°C nie jest wystarczajaca. W zwigzku z
tym przewidziano w ramach adaptacji zastosowanie grzejnika zasilanego z nowej instalacji ( rurocigg
doprowadzajacy). Grzejnik w wykonaniu higienicznym.
BUDYNKU PROJEKTOWANYM:

Instalacja CO grzejnikowego budynku zostata zaprojektowana z rozdziatem mieszanym rozdzielaczowym —
rozprowadzenie czynnika w przestrzeni sufitu podwieszanego zasila¢ bedzie rozdzielacze. Nastepnie siecig
rurociagdw w posadzce do grzejnikow.

2.1. Zasilanie instalacji.

Zasilanie instalacji CO ma miejsce z rozdzielaczy gtéwnych znajdujacych sie w pomieszczeniu
wymiennikowni na poziomie parteru budynku istniejacego. Zaprojektowano system ogrzewania wodny-pompowy
o0 parametrach 80/60°C z rozdziatem mieszanym, dwururowym. Obieg grzewczy jest wyposazony w armature
odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa i spustowa. Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego za pomoca pompy
elektronicznej. Regulacja temperatury czynnika grzejnego pogodowa.

2.2. Elementy grzejne.

Ze wzgledu na charakter obiektu dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki panelowe
w wykonaniu higienicznym z zasilaniem od boku. Dodatkowo w tazienkach wyposazonych w natryski przewidziano
grzejniki tazienkowe drabinkowe z podtaczeniem standardowym. Szczeg6towe dane i typy grzejnikéw zgodnie z
czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Warunkiem zamiany jest zachowanie parametréw technicznych
poszczegdlnych grzejnikow i przyjetego standardu. Wszystkie grzejniki zasilane ,,od $ciany”. Podejscie do
grzejnikow w bruzdzie $ciennej poprzez wygiecie sprezyng systemowa bez uzywania kolan zaprasowywanych.
Podtaczenie do zespotu grzejnikowego poprzez ztaczke systemowa. Dla grzejnikdw typu V element
przytaczeniowy katowy podwdjny, G %" lub réwnowazny. Dla grzejnikéw fazienkowych na zasilaniu zawor
termostatyczny z regulacjg wstepna katowy z gtowica, na powrocie zawér odcinajacy katowy.
Zaprojektowano system rozdzielaczowy. Rozdzielacze nalezy montowa¢ w szafkach podtynkowych o wielkosci

Strona 10



075 UDOWA STPTALIEGO D741 RATUNKONEGD 0 SENTRLM CRAZOVE CANEAN

W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

dostosowanej do ilosci wyjs¢ na grzejniki. Lokalizacja poszczegoinych rozdzielaczy zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszego opracowania. Gtowice termostatyczne z mozliwoscig ograniczenia i blokowania z zastosowaniem
sztyftow blokujacych, max temp. czynnika grzejnego 120°C.

UWAGA:

Grzejniki higieniczne montowaé¢ min 10 cm nad posadzkg i 10 cm od $ciany!!

2.3. Rurociagi.
2.3.1 Sie¢ rozdzielcza

Przewody wykona¢ z rur tworzywowych przeznaczonych do instalacji CO stabilizowanych wktadkq
aluminiowa. Dopuszcza sie wykonanie sieci rozdzielczej z rur stalowych czarnych zabezpieczonych
antykorozyjnie.
Prowadzenie przewodéw - przewody nalezy prowadzicé w komunikacji pod stropem konstrukcyjnym na
konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu podwieszonego na poszczegdlnych kondygnacjach. Przejscia
gtéwnych przewodéw rozdzielczych przez przegrody o podwyzszonej odpornosci ogniowej nalezy prowadzi¢ z
uzyciem przepustéw instalacyjnych odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody min EI60. Piony
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz szachtach instalacyjnych réwnolegle do instalacji wod-kan i ukry¢ pod
tynkiem / w obudowach . Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 57. w kierunku rozdzielacza w wezle.
Przewody w posadzce prowadzi¢ w izolacji cieplnej.

2.3.2 Podejscia do grzejnikow

Podejscia do poszczegbinych grzejnikdw nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjng i
wktadkg aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.0. System rozdzielaczowy charakteryzuje sie tym, ze kazdy
grzejnik jest zasilany z rozdzielacza niezaleznie osobnym przewodem. Przewody od rozdzielaczy do
poszczegblnych grzejnikdw nalezy prowadzic po mozliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu
umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalno$c¢ liniowg, Rury zasilajace poszczegoine
grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej do szlicht. Minimalny promien giecia rur wynosi ok. 10 $rednic
zewnetrznych rury.

2.4. Zabezpieczenie przed korozja

Przewody z rur tworzywowych wielowarstwowych nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej.
Przewody stalowe zabezpieczone w nastepujacy sposdb
A. Przygotowanie podtoza:
Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde szczotki (nie
stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.
B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:
1 % podktad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX
C. Technologia nanoszenia powtoki;
Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajq atest producenta i czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.
Przygotowanie farby do malowania polega na ewentualnym usunigciu kozucha, doktadnym jej wymieszaniu,
rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.
Farba podktadowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytwérce posiada lepkosé 240+300 a, nalezy ja
rozcienczy¢ benzyng do lakieréw do lepkosci roboczej 60+70 x wg. Kubka Forda nr 4 w temp. + 20 °C.
Lepkos¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4 w temp 20 °C powinna wynosi¢ przy naktadaniu
pedzlem 90+120 x, przy natrysku 40+60 sek. Do rozciefczania jej nalezy stosowac¢ rozcienczalnik jw. Czas
schnigcia dla farby podktadowej - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny.
Grubos$¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 60 mikrondw. Po wykonaniu powtoki nalezy ja sezonowaé przez 7
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dni.
D. Warunki BHP i p.poz.
Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalii sg;
ksylen, butanol i benzyna do lakieréw.
Ze wzgledu na zawartos¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikdw nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
E. Konserwacja powtoki malarskiej.
Stan powtoki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktére wymaga catkowitego
usuniecia starej powtoki.
Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

2.5. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow.

W przypadku zastosowania przewodéw z tworzyw sztucznych w celu przejecia wydtuzen linowych przewodéw,
zastosowac elementy kompensujace, punkty state oraz elementy przesuwne, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Podstawowa zasadg przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby byt
umieszczony w srodku pomigdzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii kompensator
byt mocowany punktem statym. Przy potgczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o
dtugosci 0,3 m. Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia
prawidtowej pracy rurociagu ze wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowa,

2.6. Armatura odcinajaca.

2.6.1. Na rurociagach rozprowadzajacych.

zawory odcinajace kulowe. Armatura na cisnienie 10 bar i temperature 100°C.

2.6.2. Zawory grzejnikowe.

Zaprojektowane grzejniki typ V posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulacjg wstepna.
Dodatkowo projektuje sie gtowice termostatyczne z mozliwoscig ograniczenia i blokowania z zastosowaniem
sztyftow blokujacych, max temp. czynnika grzejnego 120°C. Dla grzejnikéw fazienkowych na zasilaniu zawor
termostatyczny z regulacjg wstepna katowy z gtowica, na powrocie zawér odcinajacy katowy.

2.6.3. Podejscia do poszczegolnych rozdzielaczy strefowych od pionéw.

Przy rozdzielaczach strefowych (w szafkach z rozdzielaczami) oraz na podejéciu do pionu obstugujacego grzejniki
Zlokalizowane na klatce schodowej zaprojektowano zawory regulacyjne.

2.6.4. Podejscia pod grzejniki.

Wszystkie grzejniki zasilane bedg ,ze Sciany”. Podejscie do grzejnikow w bruzdzie Sciennej poprzez wygiecie
sprezyng systemowa bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podtaczenie do zespotu grzejnikowego poprzez
ztaczke systemowa. Dla grzejnikdw typu V element przytaczeniowy katowy podwdjny, G %" lub rownowazny. Dla
pozostatych grzejnikdw na powrocie zawdr odcinajacy katowy.

2.7. Odpowietrzenie instalacji.
za posrednictwem automatycznych odpowietrznikdw zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji na
pionach oraz zawor6w odpowietrzajacych na grzejnikach.

2.8. Regulacja instalaciji.
odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggdw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej
zaworu termostatycznego przy grzejnikach i odpowiedniej nastawy zawordw regulacyjnych.

2.9. Proby cisnieniowe.
- na zimno i na gorgco wykona¢ na ciénienie p = 0.5MPa w czasie trwania t = 30 min.
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2.10. Izolacja termiczna.

- sie€ rozdzielcza nalezy izolowac otuling z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ izolacji:

- dla Srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ 20 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ 30 mm

- dla Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubo$¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.

Dopuszcza sie inny rodzaj izolacji termicznej z zachowaniem wymagan stawianych przez Dz. U. Nr 75, poz. 690 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Wytyczne branzowe.

W projekcie branzy architektoniczno - konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:

a)  wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji grzewczych,

b)  wykonanie obuddw szachtow instalacyjnych,

c) wykonanie konstrukcji wsporczych dla catosci instalacji wykonanie konstrukcji stropodachu zapewniajacej
odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcji z uwzglednieniem ciezaru projektowanych instalacii,

d)  wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu zawordw odcinajacych odpowietrznikow itp.

W projekcie branzy elektrycznej nalezy uwzglednic:

a)  zasilanie kurtyn powietrznych szt. 3 nad drzwiami wejsciowymi do obiektu.

b)  zasilanie pomp obiegowych instalacji c.o- w istniejgcym pomieszczeniu wezta cieplnego.

Instalacje grzewcze wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

4. Warunki wykonania.

* Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wyd. COBRTI INSTAL oraz instrukcjg dostarczong przez producenta rur.
 Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegdlne instalacje c.0. doktadnie wyregulowaé. Do regulacji nalezy
przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalaciji.

* Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

» Przejcia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody przez ktorg przechodzg i uszczelnic masg
ogniochronng z atestem.

* Przy przejSciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potaczenie rury, tuleja winna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa,

- c0 najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja winna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarcza ochronna). Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

» Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krééce do podtgczenia termostatdw, manometréw,
odpowietrznikow i spustow.

* Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

» W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

Strona 13



075 UDOWA STPTALIEGO D741 RATUNKONEGD 0 SENTRLM CRAZOVE CANEAN

W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

* Izolacje przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta.
» Przewody mocowa¢ z uzyciem wspornikow z podktadkg antywibracyjng przeznaczonych do instalacji
grzewczych.

E. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Zalozenia wyjsciowe do projektu.

Zakres normowania parametrdw pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuie:
a Temperature ~ —w okresie letnim w wybranych pomieszczeniach
a Temperature - w sezonie grzewczym

Dla realizacji projektu przyjeto we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku nastepujace parametry
powietrza zewnetrznego.: Wg PN-6/B-03420 dla Kielc

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa Il Il

Temp termometru suchego -20°C +30°C
Temp. termometru mokrego -20°C +21°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 45%
Zawarto$¢ wilgoci 0,8 gkg 11,9 gkg
entalpia -18,42 kJ/kg 60,7 kd/kg

. Dopuszczalny poziom dzwigku dla okresu dziennego w pomieszczeniach medycznych  wg PN-
87/B-02151/02 wynosi 35 dB(A).
Instalacje wentylacyjne beda zabezpieczone akustycznie zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

2. Rozwiazania techniczne.
2.1. Opis przyjetych rozwigzan.

ADAPTACJE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Przewiduje sie pozostawienie istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej na bazie istniejacej sieci kanatow
oraz urzadzen. Zaprojektowano jedynie niewielkie korekty wydajnosci elementéw nawiewnych i wywiewnych
dla dostosowania do wymagan technologicznych dla nowego przeznaczenia pomieszczen. Korekty zawarto w
tabeli nr 1 oraz na rysunku nr 07. Istniejgce obecnie instalacie w rejonie objetym adaptacjq sg zgodne z
wymaganiami stawianymi dla nowego przeznaczenia tych pomieszczen. Patrz rys. nr IS-07.

BUDYNKU PROJEKTOWANYM:

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem.
Uruchamianie oraz sygnalizacje pracy oraz stan awarii nalezy przewidzie¢ w wybranym pomieszczeniu - sterowni.
Instalacja wentylacji mechanicznej pracuje w oparciu 0 centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
Zlokalizowang na dachu obiektu parterowego.

Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen ,brudnych” - WC, porzadkowych, myjni endoskopu - realizowany
bedzie za posrednictwem osobnego, niezaleznego uktadu wywiewnego - ktory realizuje wentylator kanatowy
oznaczony narys i w zestawieniu NR 21,

Ponadto zastosowano osobne wywiewy dla nastepujgcych pomieszczen:

Pom. nr B/02 - dekontaminacja, ktéry realizuje istniejacy wentylator dachowy po zwolnieniu go z
dotychczasowej funkcji wywiewu z analogicznego pomieszczenia w budynku istniejacym
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Pom. nr B/03 — gab. kolonoskopii, ktdry realizuje wentylator kanatowy. realizuje wentylator kanatowy NR 23,
Pom. nr B/06 — gab. gastroskopii, ktéry realizuje wentylator kanatowy. realizuje wentylator kanatowy NR 24,
Pom. nr B/07 — gab. zabiegowy, ktory realizuje wentylator kanatowy. realizuje wentylator kanatowy NR 25,
Centrale wentylacyjne bedq posiadaly mozliwos¢ schtadzania nawiewanego powietrza — dzigki
chtodnicy/nagrzewnicy zasilanej z osobnych dla kazdej, agregatu chtodniczego pracujacego przy
wykorzystaniu rewersyjnej pompy ciepta. W centrali umieszczonej na dachu realizowany bedzie odzysk ciepta
przy wykorzystaniu wymiennika obrotowego. Szczegdty pracy oraz wyposazenia zawarto w zatgcznikach do
projektu.

Nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza — praca kazdej centrali w 100% powietrza Swiezego.

Centrala obstugujaca pomieszczenia pracy MR bedzie posiadajaca mozliwos¢ schtadzania nawiewanego
powietrza dzieki wbudowanej chtodnicy freonowej oraz odzysk ciepta/chtodu na wymienniku obrotowym .
Szczegbty pracy oraz wyposazenia zawarto w zatgcznikach do projektu PW.

Centrala dla potrzeb rezonansu musi umozliwia¢ prace w trzech stanach:
- stan oczekiwania 2-3 w/h

- stan w czasie wykonywania badania

- stan awaryjny (awaria uktadu helu)

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych w pomieszczeniu badan przewiduje
zbilansowany ukfad nawiewno-wywiewny w ilosci 1150m3/h podczas normalnej pracy oraz 2050m3/h (12W/h)
podczas przewietrzania pomieszczenia wentylatorem awaryjnym (WA). Tryb przewietrzania realizowany jest
poprzez zamkniecie przepustnic P1 odcinajacych doptyw powietrza do pomieszczen pozostatych, zatrzymanie
wentylatora wywiewnego w centrali oraz uruchomienie wentylatora awaryjnego (WA).

Normalna praca centrali nie wymaga pracy nagrzewnicy i chtodnicy kanatowej. Jedynie tryb przewietrzania
narzuca prace tych urzadzen w celu dotrzymania wymaganych przez producenta parametréw technicznych w
pomieszczeniu ( patrz DTR signa...)

Powietrze swieze w ilosci min 1150 m3/h po odpowiedniej obrébce (filtr F7) dostarczane bedzie do pomieszczenia
rezonansu systemem kanatow do przestrzeni migedzy stropowej wewnatrz klatki Faradaya. Wszystkie prace
wewnatrz klaki Faradaya znajduj sie w zakresie wykonywanym przez dostawce urzadzenia rezonansu
magnetycznego.

Ze wzgledu na obecno$¢ gazéw medycznych w tym pomieszczeniu 80% powietrza nalezy wywia¢ dotem a
pozostatg czes¢ gora. llos¢ powietrza dostarczanego do pomieszczenia badan zapewni odbiér zyskow ciepta w
iloSci wskazanej w ,Wytycznych....”

Czerpane powietrze zewnetrzne poddawane jest obrobce poprzez oczyszczanie i ogrzewanie i dodatkowo
schtadzanie Zakres obrébki powietrza regulowany jest automatycznie.

W celu wytlumienia hatasu powstajacego w kanatach wentylacyjnych, zaprojektowano kanatowe ttumiki

szumu. Elementami nawiewnymi/wywiewnymi dla pomieszczen ze stropami podwieszanymi bedg

anemostaty i zawory wentylacyjne osadzone w stropie podwieszanym, potaczone z instalacjg za
posrednictwem kanatéw elastycznych izolowanych.
Uwaga: kanaty elastyczne tylko  do krotkich podtaczen elementéw
nawiewnych/wywiewnych osadzonych w stropach podwieszanych. Zabrania si¢
stosowania tego typu kanatéw do wykonywania pozostatych fragmentéw instalacji.

Projektuje sie kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okragtym i prostokatnym lub kanaty typu
ALP. Wszystkie podejscia kanatéw do elementéw nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w  stropie
podwieszonym nalezy wykona¢ za pomocg przewoddw elastycznych typu ALUMFLEX izolowanych z wewnetrzng
perforacjg. Regulacja przeptywéw oraz wyréwnanie cisnien w instalacji, realizowane bedzie dzieki odpowiednio
rozmieszczonym przepustnicom (przy anemostatach) .
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2.2. Klimatyzacja , chtodzenie
Opis przyjetych rozwigzan projektowych:

Pomieszczenie techniczne:

Zaprojektowano instalacje redundantnej freonowej zmiennoprzeptywowej klimatyzacji komfortu. Niezalezne
regulatory wraz z automatyka dodatkowg nalezy zamontowa¢ wewnatrz obstugiwanego pomieszczenia. Agregaty
(AC2.1, AC2.2, AC2.2) nalezy zamontowa¢ na dachu nad obstugiwanymi pomieszczeniami. Jako jednostki
wewnetrzne (AC2.1., AC2.2 , AC2.3,) zaprojektowano urzadzenia do montazu pod stropem (kasetonowe).
Instalacja skroplin bedzie wyprowadzona kratki Sciekowej w pomieszczeniu. Odprowadzenie skroplin do
najblizszego pionu kanalizacyjnego wigczenie poprzez syfon. Wg ustalen ,Wytycznych” maksymalne zyski ciepta
od urzadzen to 15kW. Szczegdty dotyczace ww. instalacji zawarto w zatgcznikach do projektu.

Pozostate pomieszczenia poza gabinetami lekarskimi:

W celu stworzenia komfortowych warunkéw pracy zaprojektowano nowoczesny system klimatyzacji w oparciu o
system VRF. Stanowi on uzupetnienie systemu wentylacji centralnej o0 mozliwo$¢ niezaleznej regulaciji temperatury
(grzanie, chtodzenie) w pomieszczeniu.

W kazdym obstugiwanym pomieszczeniu zastosowano jednostke wewnetrzng, - urzadzenie sterowane bedzie
indywidualnie dzieki sterownikom (akcesoria dodatkowe klimatyzatora). Ponadto urzadzenie moze by¢ réwniez
obstugiwane za pomocg pilota na podczerwien. Lokalizacje proponowanych urzadzen przedstawiono na rzucie
podstawowym obiektu. Trasy rurociggéw chtodniczych nalezy poprowadzi¢ w sposob pokazany na rysunkach..
Urzadzenie zewnetrzne umieszczone bedzie na dachu (AC4).

Wszystkie uktady klimatyzatoréw wyposazone w moduty do pracy catorocznej. Skropliny z klimatyzatoréw
odprowadzane beda do instalacji kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie odptywu skroplin do kanalizacji sanitarnej poprzez
przerwe powietrzng z wykorzystaniem pierscieni podumywalkowych i syfonéw kulowych. Przewody odprowadzajace
skropliny wykona¢ z rur PVC. Przewody gazowe wykona¢ z rur miedzianych w izolacji przeznaczonych do tego typu
instalacii.

Zasilanie chtodnic w centralach wentylacyjnych:

Dla potrzeb chtodzenia/grzania wspétpracujacy z centralami wentylacyjnymi (chtodnica/nagrzewnica kanatowa)
przewidziano jednostki zewnetrzne umieszczone na dachu obiektu. (AC4, AC5, AC6)

Rurociggi chtodnicze linii freonowych wykona¢ z rur miedzianych. Rury beda podwieszane przy pomocy
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwajnych, mocowanych do sufitu. Instalacje zamontowa¢ tak, aby byty
one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajacg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w
razie jej uszkodzenia. Zawory rozprezne na linii freonowej nalezy zamontowaé w odlegtosci max.1,2m od jednostki
wewnetrznej. Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu nalezy
napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24
godziny.

Do izolacji termicznej rur zastosowa¢ otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca sie izolacje otuling
Thermaflex A/C lub (Armaflex) o grubosci 13 mm. Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed
wykonaniem prob i odbioru. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w
przejSciach przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Skropliny odbierane beda poprzez tacke skroplin i odprowadzane bedg przewodami skroplin wykonanymi z rur
CPVC. Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku miejsca ich odprowadzenia lub wykorzysta¢ pompke
skroplin. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji i wiaczy¢ przez zasyfonowanie.
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Srednice rurociagéw chiodniczych i skroplin zostaty okreslone w materiatach technicznych zataczonych do
projektu.

Zrédto chtodu i obieg chillera

Zrédtem chiodu dia MS5 bedzie agregat wody lodowej (chiller) typu CHA/CLK 31 o mocy chiodniczej 8,6 kW.
Chtodzony powietrzem z sekcjg pomp. Urzadzenie zlokalizowano na dachu — bezpo$rednio ponad odbiornikiem
chtodu..

Urzadzenie wyposazone bedzie w sprezarki scroll, dodatkowy wymiennik free-coolingu oraz kompletny modut
hydrauliczny, w sktad ktérego wchodzi: pompa obiegowa, zbiornik buforowy 25 dm3, naczynie wzbiorcze 3dm3,
zawdr bezpieczenstwa i czujnik przeptywu ,flow-swich”.

Nosnikiem chtodu w obiegu chillera bedzie 35% roztwdr glikolu etylenowego i wody o parametrach nominalnych
6/12°C. Szczegotowy opis patrz zataczniki do projektu

Awaryjne chtodzenie- zasilenie woda wodociggowg

W przypadku awarii chillera przewidziano mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu wodg wodociggowa. Na
zasileniu z wodociggu zamontowane bedq zawory odcinajace, filtr siatkowy, wodomierz oraz zawér
antyskazeniowy EA. Na zrzucie wody przewidziano zawor odcinajacy.

Zawory odcinajace na obiegu awaryjnym powinny by¢ doktadnie opisane i zabezpieczone przed przypadkowym
otwarciem. Awaryjne zasilanie wodg moze by¢ uruchomione tylko w przypadku awarii chillera przez specjalnie
przeszkolone stuzby techniczne.

Armatura

Na zasileniu i powrocie urzadzen zamontowane bedg zawory odcinajace umozliwiajace odciecie i spust wody bez
konieczno$ci oprézniania catej instalacji.

Regulacja hydrauliczna instalacji przy pomocy zaworéw réwnowazacych pozwalajacych na pomiar rzeczywistego
przeptywu.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki z dodatkowymi kulowymi
zaworami odcinajgcymi, a w najnizszych odwodnienia.

Armatura powinna posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez
COBRTI "Instal".

Rurocigqi

Instalacje wykona¢ z rur PP3 PN10 taczonych przez zgrzewanie o $rednicach nominalnych i grubosciach $cianek
podanych na rysunkach.

Poziomy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w strone odwodnienia. Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych z wypetnieniem elastycznym. Przej$cia przez Sciany oddzielenie pozarowego lub Sciany o odpornosci
EI60 lub wyzszej nalezy zabezpieczy¢ w klasie EIS rownej odpornosci przegrody (przy pomocy rozwigzan
systemowych posiadajacych aktualny atest).

Rurociagi nalezy zaizolowa¢ otulinami paroszczelnymi klejonymi ze spienionego kauczuku syntetycznego zgodnie
z Warunkami technicznymi.

Izolacje rurociggdw prowadzonych po dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

2.3. Tlumienie hatasu.

Instalacje wentylacyjne bedg zabezpieczone akustycznie zgodnie z normg PN-87/B-02151/02. Dla
zabezpieczenia gtosnosci pracy urzadzen wentylacyjnych iinstalacji, w tym szczegdlnie central wentylacyjnych
zastosowane bedg ttumiki szumow.

Bezposrednie podtaczenie wentylatoréw do instalacji wentylacyjnej wykonaé poprzez krécce elastyczne.
Podtaczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych przewidziano z zastosowaniem elastycznych przewodéw
ttumigcych typu SONODEC.
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2.4. Izolacje termiczne.
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane nie w technologii ALP nalezy zaizolowa¢ termicznie :
" gr. 25 mm dla kanatow wewnatrz budynku
= gr. 50mm dla kanatébw wewnatrz budynku na uktadach nawiewnych rozprowadzajgcych ogrzewanie
powietrzne.
= gr. 50 mm chiodnicza dla kanatbw wewnatrz budynku pomiedzy czerpnig /wyrzutnig a centralg
wentylacyjna ( NALEZY DODATKOWO SPOD KANALU UZBROIC W SZPILKI ZGRZEWANE).
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane.

2.5. Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego czyszczenia
kanatéw wewnatrz.
W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy stosowaé
trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu

mm Mm

d A B

200=d<315 300 100

315<d =500 400 200

') otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w

tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ciance przewodu
mm Mm
S A B
<200 300 100
200 <s =500 400 200
>500 500 400
') wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodow, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta
do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwoch stron)
¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron)
d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)
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e) ttumiki o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)

f) filtry (z dwoch stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem,
nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

Catos¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i Warunkami Techniczymi Wykonania i Odbioru Instalacii
Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5.

2.6. Klapy ppoz.
Nie przewidziano klap ppoz z powodu braku przejs¢ wymagajacych takiego wyposazenia.

2.7. Instalacja klimatyzacii.

W celu odebrania zyskow ciepta z pomieszczen UPS, sterowni oraz RTG oraz zmniejszenia temperatury w
pomieszczeniu pro morte projektuje sie klimatyzatory pracujace w uktadzie SPLIT. Lokalizacja jednostek zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Wszystkie uktady klimatyzatoréw wyposazone w moduty do pracy catoroczne;.
Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzane beda do instalacji kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie odptywu skroplin do
kanalizacji sanitarnej poprzez przerwe powietrzng z wykorzystaniem pierscieni podumywalkowych i syfonow
kulowych. Przewody odprowadzajace skropliny wykona¢ z rur PVC. Przewody gazowe wykona¢ z rur miedzianych w
izolacji przeznaczonych do tego typu instalacii.

2.8. Kurtyny powietrzne z nagrzewnica elektrycznag

Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza na wejsciach do budynku na poziomie parteru przewidziano
montaz kurtyn powietrznych bez nagrzewnic elektrycznych. Szczegéty w czesci rysunkowej opracowania. Kurtyny
powietrzne zamowic z petng automatyka.

4. Wytyczne branzowe.

. Wymagania dotyczace przewodoéw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych.

Podwieszenia kanatéw systemowe .

. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

zaprojektowane instalacje spetniaja warunki obowigzujacych przepisow w zakresie BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisbw BHP) tj.: urzadzenia
wentylacyjne zlokalizowano w sposéb zapewniajacy obstudze prawidtowy dostep.

. Wymagania sanitarno-higieniczne.

powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie oczyszczone na filtrach, przy projektowaniu instalacji wentylacyjne;
przyjeto minimalng ilos¢ powietrza $wiezego na 1osobe w ilosci Vj=50m%h niezbedng do doprowadzenia do
wentylowanego pomieszczenia, zaktada sie odpowiednie predkosci na kratkach nawiewnych i wywiewnych, ktdre
nie powodujq przeciagu w strefie przebywania ludzi. Zapewnia sie odpowiednie odlegtosci czerpni od wyrzutni —
10,0m.

. Ochrona akustyczna.

Poziom hatasu przenikajacego do Srodowiska na sasiednich terenach mieszkaniowych nie moze przekroczy¢
55dB w porze dziennej oraz 45dB w porze nocnej. Wymagania te zostaty spetnione na granicy dziatki.
Zaprojektowane centrale wentylacyjne oraz wentylatory zostaty wyposazone w ttumiki akustyczne.
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Architektura i konstrukcja.

- zaprojektowac przebicia w stropach w wyznaczonych miejscach na pionowe kanaty wentylacyjne

- zaprojektowac przebicia w $cianie konstrukcyjnej w wyznaczonych miejscach na poziome kanaty wentylacyjne
- rozwigza¢ podwieszenia lub podparcia kanatéw wentylacyjnych

- wykona¢ mocowania wentylatorow dachowych

- wykona¢ podparcie pod centrale wentylacyjng na dachu oraz urzadzenia chtodnicze.

Elektryka.

Bilans mocy elekirycznej zasilania urzadzen wentylacyjnych wg Tabeli Nr 3,2 opisu technicznego.
Doprowadzenie energii elektrycznej do szaf sterowniczych i automatycznej regulacji
Instalacja odgromowa dla urzadzen na dachu

Wod-kan

Nalezy zapewni¢ odprowadzenia skroplin spod urzadzen.
Przewidzie¢ awaryjny odbidr goracej wody z chtodzenia awaryjnego MR
Przewidzie¢ podtaczenie wody sieciowej do awaryjnego chtodzenia MR

Instalacje wentylacji i klimatyzacji wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

Uwagi koncowe.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne dla umozliwienia okresowego ich czyszczenia. Catosé
rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i Warunkami Techniczymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5.

Elementy przytaczeniowe do central wykona¢ po obmiarze na budowie.

Przed zamowieniem central sprawdzi¢ strony obstugowe.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
ewentualnej wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Lokalizacje elementéw nawiewnych i wywiewnych dostosowac¢ do podziatu siatki stropéw podwieszanych.

System mocowan kanatdéw wentylacyjnych produkji firmy Hilti, alternatywnie Walraven, Niczuk.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min. 100mm.
Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 — 100 mm
wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia w przegrodach dymoszczelnych wykona¢ jako dymoszczelne.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne przewoddw wentylacyjnych mogaq
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia (np. co 5-10
m stosowac pas z materiatu niepalnego na cafej gtebokosci izolacji i 0 szerokosci minimum 1,0m). Drzwiczki rewizyjne
w kanatach i przewodach wentylacyjnych z materiatow niepalnych.

Catos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi. Wszelkie zmiany dokonane na budowie nalezy
skonsultowaé z projektantem instalaciji.

Opracowanie: mgr inz. Emilia Laskowska-Bunia
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PROJEKT WYKONAWCZY CZESC : INSTALACJE SANITARNE
ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO O CENTRUM URAZOWE
W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA

CANEAN
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F: ZALACZNIKI

TAB NR1 - SPIS WENTYLOWANYCH POMIESZCZEN
TAB NR2 - SPIS URZADZEN WENTYLACYJNYCH
TAB NR3 - SPIS URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Zat. 1. Karty katalogowe i doborowe gtéwnych urzadzen

Zat. 2. Wyciag z obliczen instalacji c.0. -

G: CZESC RYSUNKOWA

PW-CU-SAN-01
PW-CU-SAN-02
PW-CU-SAN-03
PW-CU-SAN-04
PW-CU-SAN-05
PW-CU-SAN-06
PW-CU-SAN-07
PW-CU-SAN-08

Plan sytuacyjny

Rzut parteru — instalacja wody

Rzut parteru — instalacja kanalizacji
Rzut parteru — instalacje grzewcze
Rzut parteru — instalacja wentylacji
Rzut parteru — instalacja klimatyzacji.
Rzut dachu

Rozwiniecie piondw instalacji kanalizacji sanitarne

PW-CU-SAN-09 Adaptacje instalacji w budynku istniejacym - Rzut parteru

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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