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|l. DANE OGOLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla potrzeb budowy Centrum Urazowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z
ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

Zadaniem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wod deszczowych z dachu
projektowanego budynku do kolektora kanalizacji deszczowej biegnacego w ulicy wewnetrznej na terenie
szpitala.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac¢ $cieki sanitarne tylko z projektowanego budynku
CU do kolektora kanalizacji sanitarnej biegngcego w ulicy wewnetrznej na terenie szpitala.

Istniejacy wodociag tranzytowy @150 zostanie przetozony gdyz jego trasa koliduje z lokalizacjg
projektowanego budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
> Umowa z Inwestorem.
»  Aktualny plan sytuacyjno—-wysokosciowy z petng inwentaryzacjg geodezyjng istniejacego uzbrojenia 1:500.
> Obowigzujace przepisy i normatywy.

1. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI ZEWNETRZNYCH
1. WODOCIAG - PRZEBUDOWA

W celu usuniecia kolizji z lokalizacjg projektowanego budynku, nalezy w miejscu wskazanym na mapie
(Wa) wigczy¢ sie do istniejacego wodociggu @150mm oraz ponownie wigczy¢ nowy odcinek do istniejacego

wodociggu w punkcie Wd. Przebieg projektowanej nowej trasy wodociagu przedstawiono na rys. nr PW-CU-
SAN-01. Dtugo$¢ projektowanej przektadki - 82,05 m .

1.1 - Polaczenia projektowanej przektadki z istniejaca sieciag wodociagowa.

Wodociag projektowany wykonac¢ z rur wodociggowych DN150 mm zeliwo sferoidalne.
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wa”
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wd”

1.2 - Materiat, $rednica i zagtebienie.

Projektowany przewod wodociggowy zaprojektowano z rur  wodociggowych DN150 mm  z Zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng powtokg cementowg oraz zewnetrzng powtokg cynkowo-aluminiowg, zgodnych z
normg PN-EN 545. Potaczenia rur zaprojektowano jako kielichowe na uszczelki elastyczne.
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Zagtebienie projektowanego odcinka wynosi 1,73m do 3,67 p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejacego. Zagtebienie jest zdeterminowane potaczeniami z istniejaca siecig wodociggowa.

Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong
wkiadkg metalowa. Tasme nalezy uktadaé na wysoko$ci 30cm nad sklepieniem rury. Zabezpieczenie weztow i
ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonaé za pomocg blokéw oporowych zgodnie z normg BN-
81/9192-05 lub instrukcjg producenta rur.

1.3 - Préba hydrauliczna.
Sie¢ wodociggowa po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacia,
uzytych materiatéw, podtoza, szczelno$ci i zasypki oraz odebrana wg. Zasad podanych w PN-B-10725/1997.
Wodocigg nalezy podda¢ probie szczelno$ci i wytrzymatodci na ciSnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwa, piasku
grubo$ci min. 50 cm pozostawiajac odkryte potaczenia , ksztattki i armature. Czas trwania préby 1 godzina.

1.4 Plukanie sieci i dezynfekcja
Po pozytywnej probie szczelnoci i zasypaniu wykopdw nalezy zdezynfekowaé roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu, az do osiagniecia czystego wyptywu i
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Predko$¢ wody w czasie ptukania min. 1,0 m/s.
Wszystkie zasuwy na trasie w czasie ptukania winny by¢ catkowicie otwarte. Ptukanie prowadzi¢ pod nadzorem
Wodociagi Kieleckie sp. z.0.0. Wode do ptukania i préb cisnieniowych mozna bedzie pobieraC z hydrantéw na
istniejacych przewodach wodociggowych w rejonie robdt poprzez przystawke hydrantowg. Wode z préb
ci$nieniowych i ptukania sieci mozna bedzie wprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w rejonie
inwestycji. Pobor wody do ptukania sieci i préb cisnieniowych oraz odprowadzenie wod poptucznych realizowaé
nalezy zgodnie z zaleceniami ,Wodociggéw Kieleckich”

Wtaczenie nowo wybudowanego przewodu do czynnej sieci wodociggowej moze nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych.

1.5 Kasowanie istniejacych przewodow

Istniejacy przewdd DN 150 mm dtugosci 54 m przeznaczony jest do demontazu. Demontaz wykona¢ w
przygotowanym umochionym wykopie. Rurociggi nalezy pocigé na odcinki umozliwiajace wydobycie rur z
wykopu na powierzchnie terenu zurawiem samochodowym. Ztom Zeliwny i stalowy z demontazu przewodow
Wykonawca zdeponuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym

1.6 Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

Na trasie projektowanego WODOCIAGU nie wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Zaznaczone na profilu kable eW3 przewidziane sq do przebudowy, gdyz kolidujg z
projektowanym budynkiem — zostang usuniete z trasy projektowanego wodociggu.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w
ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie wodociggu i przytaczy
zostang napotkane przewody(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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Scieki sanitarne beda w bezposredni sposéb odprowadzane do kanatu sanitarnego @200mm. Przebieg
projektowanych tras przytaczy sanitarnych przedstawiono na rys. nr PW-CU-SAN-01 .
Srednica przytacza KS — @160, dtugo$é 81,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1200

Spadki przewoddw kanalizaciji sanitarnej dostosowane zostaty do projektowanych wyjs¢ kanalizacyjnych z
budynku i istniejacego w terenie uzbrojenia.

Przytacza wykona¢ nalezy z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, typu ciezkiego, o
Srednicy @160x4,7 z uszczelkq typu sewer-lock. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone
oraz sprawdzone czy nie posiadaja peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Przy wyjéciu przytacza z budynku, przy przejsciach przez $ciane budynku lub pod jego fundamentem,
nalezy zamontowa¢ stalowe rury ochronne.( L= 1,5m @250 mm) Przestrzer pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢
sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Polkit.

Projektowang na trasie kanalizacji studzienke S1(przeptywowa) i S2 (przeptywowa) wykonaé z
prefabrykowanych kregdw zelbetowych @1,2m o wysokosci 0,6m. Plyte denna, kinete oraz dolna czesci
studzienki do wysokosci 20cm nad rure wykona¢ wylewane z betonu wodoszczelnego B-15. Gérng czesci
komory wykona¢ z kregéw zelbetowych. Potaczenia kregow zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawg
cementowa. Stopnie ztazowe wykona¢ z pretdéw stalowych @30mm. Stopnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
chlorokauczukowg podkitadowg oraz farba nawierzchniowa. Kominy ztazowe wykonaé przy uzyciu piyty
posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyty uktada¢ na zaprawie cementowej marki ,M-10". Na plycie pokrywowej
w jezdni osadzi¢ wiaz z zeliwa szarego z pokrywa zeliwng typu ciezkiego klasy D-400. Wiaz musi posiadac
certyfikat zgodnosci z normg EN-124:2000. W dnie studzienki wykona¢ kinete.

Komin wtazowy wykona¢ z kregow betonowych K80/30. Na kominie wiazowym osadzi¢ ptyte pokrywowa.
Powierzchnie zewnetrzne studni oraz ptyty stropowe zaizolowa¢ np. preparatem Icopal Water Renowator. Przy
przejsciu rur PVC przez $ciany studzienek nalezy stosowac systemowe przejécia szczelne. Przy skrzyzowaniu
projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie przy uzyciu
rury dwudzielnej wg PN-EN 10244:2006 z uzyciem obejmy dwudzielnej. W zatgczeniu rysunek.

Wszystkie studzienki nalezy oznakowa¢ w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z literg ,K” i domiarami
do punktéw statych.

Na trasie projektowanego przytacza wystepujg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: kable eN i
eSA w odlegtosci 8,5 od punktu przytaczenia do kanatu sanitarnego w ulicy.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 llos¢ odprowadzanych wod opadowych.
llos¢ Sciekdw deszczowych odprowadzanych do kanalizacji wynosi: Q = 8,16 m3h

3.2 Opis przyjetych rozwiazan.
Srednica przytacza Kd — @200, dtugosé 83,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1000

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej (szczegdty w czesci
rysunkowej opracowania). Wody z wpustéw dachowych odprowadzane sg w systemie podcisnieniowym. Catos¢
instalacji odprowadzania wdd opadowych zaizolowaé termicznie izolacjg systemowg z pianki poliuretanowej
grubosci 20 mm. Wpusty dachowe z kablem grzejnym. Kanalizacja deszczowa w obrebie budynku ujeta w
projekcie wewnetrznych instalacji sanitarnych, stanowigcym niezalezne opracowanie. Wody deszczowe z dachu
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budynku odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowej. W dolnej cze$ci projektowane] rury
spustowej zamontowany zostanie czyszczak. Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez projektowane kanaty
kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studzienki deszczowe
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Wody deszczowe odprowadzane sg do kolektora
kanalizacji deszczowej @300 biegnacego wzdtuz wewnetrznej ulicy na terenie szpitala. Wigczenie do
istniejacego kolektora, za posrednictwem istniejacej studzienki na trasie kolektora. (szczegéty w czesci
rysunkowej opracowania oznaczenie Di).

Odcinki kanalizacji odprowadzajgce wody opadowe z dachu projektowanego budynku nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych poprzez uszczelke gumowa i weisk, przeznaczonych do kanalizacii
zewnetrzne;.

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach zmiany kierunku przewidziano montaz studni rewizyjnych.
Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z kregdw betonowych @1000 mm o wysokosci 0,5 m, tgczonych na
uszczelke gumowa. Studzienki przykryte ptyta zelbetowg z pierscieniem odcigzajacym i wlazem Zeliwnym klasy
D z otworami wentylacyjnymi. Plyta denna razem z kinetg wylewana jest na mokro z betonu klasy B-15.
Wszystkie styki kregow studzienek nalezy zatrze¢ na gtadko z zewnetrznej strony zaprawg cementowa.

W czasie wykonywania studzienek nalezy osadzi¢ drabinke wlazowa o szczeblach w odlegtosciach
pionowych co 30,0 cm. Drabinki wykonane bedg z pretow stalowych 30 mm. Elementy stalowe nalezy
pomalowa¢ farbg chlorokauczukowa podktadowg oraz farbg nawierzchniowg. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek i ptyte stropowg nalezy zabezpieczy¢ powtoka z renowatora w ilosci 3 kg/m2. Czesci robocze (dolne)
studzienki — do poziomu nad wierzch rury wykona¢ z bloczkow betonowych na zaprawie marki 80. Tak
wykonany mur otynkowa¢ tynkiem cementowym. Do wysokosci 2/3 wykona¢ betonowe pétki i po wykonaniu
catej komory wycig¢ wystajaca ponad potki kinety rure w studni. Pozostatg czeS¢ studni wykona¢ w sposob
analogiczny do pozostatych studni (kregi). Alternatywnie mozna zastosowac kinety systemowe.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca 20,0 cm. Zasypke do wysokoéci 15,0 cm
ponad wierzch rury wykonac¢ piaskiem dokfadnie ubijajac. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubo$ci okoto 30 cm ubijajac starannie kazdg warstwe.

Zwraca sie uwage na szczegdlnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez Sciany studzienek, przy
zastosowaniu kroécow i elementéw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelno$¢ i przegubowo$¢
rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zapewni¢ statecznos¢ Scian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego
ksztattu Scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig obudowe — przy wykopach
o0 $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potaczona z rozparciem $cian i dostosowana do warunkow
gruntowych i gtebokosci wykopu. W przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopdw zapewniC ich
odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przed przystapieniem do rob6t wykonywanych
tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznie w
ilosci 70 %, apozostate 30 % wykona¢ recznie. Recznie nalezy wykona¢ wykopy w miejscu krzyzowan
z istniejacym  uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach
wiaczenia projektowanych ciggow.

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH | PRZEKLADKI WODOCIAGU.

4.1 Przygotowanie terenu pod budowe.
»  Przekazanie terenu i zwigzane z tym sprawy formalnoprawne - po stronie Inwestora
*  Wytyczenie trasy projektowanego uzbrojenia winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne
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«  Przebieg istniejacego uzbrojenia winien by¢ ustalony z udziatem ich uzytkownikow przed przystapieniem do
robét ziemnych.

e O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié uzytkownikdéw uzbrojenia i strony zainteresowane celem
sprawowania nadzoru.

4.2  Kolejnos¢ realizacii

e Roboty powinny by¢ realizowane w kolejnosci poczawszy od uzbrojenia posadowionego najgtebiej do
uzbrojenia potozonego ptycej. Kanalizacje nalezy realizowa¢ idac systematycznie w przeciwspadku,
zaczynajgc od odbiornika.

4.3 Roboty ziemne
«  Przyjeto wykopy o $cianach pionowych szalowanych poziomo i rozpartych zgodnie z normami branzowymi.
e Nadmiar urobku powstaty w skutek wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne wskazane przez
Inwestora. W terenie wolnym od uzbrojenia dopuszcza sie wykopy wykonywane mechanicznie przy uzyciu
koparek

4.4 Uwagi koricowe.

Prace zwigzane z budowa przytaczy wod.-kan. wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP a w szczegolnosci:

-Rozporzadzeniem MBiPMB Dz. Ust. Nr 13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych oraz DZ. Ust. 22/53 poz.89-BHP transport reczny.

- PN 83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze.

- BN83/99936-04 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

- PN81/B-10725 Przewody wodociggowe zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze.

- PN92/B-10735 Kanalizacja zewnetrzna — wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunkami techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |l instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Montaz i uktadanie rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczegolnych sieci nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatéw, staranno$¢ wykonanych
potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje
panstwowe do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejacej kanalizacji w miejscach wtaczen projektowanych ciagéw oraz
przekopami kontrolnymi ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejagcej infrastruktury
podziemnej w miejscach skrzyzowania z projektowanga kanalizacja deszczowag.

4.5 Qdtworzenie pasa drogowego.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ pas drogowy.

«  Wykopy nalezy zasypaé pisakiem z zageszczeniem warstwami do wskaznikami zageszczenia 1,0 w jezdni,
0,98 w chodniku i 0,97 w zieleAcu,

e Prawidlowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikdéw badan
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laboratoryjnych wskaznika zageszczenia,

e Jezdnie o nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie: podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm oraz utozenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej:

- warstwa wigzaca grubosci 6 cm na szeroko$ci wykopu poszerzonej o zaktad min 0,5 m poza obrys wykopu,

- warstwa $cieralna gr. 4 cm.

e Odtworzenie chodnika w nawigzaniu do istniejacych spadkow podtuznych i poprzecznych z materiatdéw jak
w istniejacym chodniku. Materiaty uzyte do odtworzenia nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone.

e Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozécielenie warstwy humusu gr. 5cm o z
obsianiem nasionami traw i pielegnacje w okresie wegetaciji.

e Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

lll. OBLICZENIA

1. Okreslenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy (dach) 515 m2
Ciagi pieszo - jezdne 0 m2
Tereny zielone 0m?
Natezenie deszczu miarodajnego: 220 I/s/ha
Czas trwania deszczu miarodajnego: 15 min
llo$¢ wdd deszczowych: 8,16 m3/h

2. Okreslenie retencji uktadu.

Kanaty 2200 mm 6,01 m3
Studzienki 1000 2,50 m3
taczna pojemnos¢ retencyjna uktadu 8,51 m3
llo$¢ wod deszczowych: 8,16 m3/h

Zapewniono petng retencje ukfadu.

3. Obliczenia wytrzymatosciowe.

Nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonane bedg zrur PVC taczonych na
uszczelki przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Powyzsze kanaty zachowujg nosno$¢ i wytrzymato$¢ do
gteboko$ci zasypki Hmax = 5m. Wszystkie zaprojektowane odcinki kanalizacji spetniajg powyzszy warunek.
Warunek spetniony, nie wymagane dodatkowe obliczenia.

4.  Okreslenie ilosci $ciekdw sanitarnych odprowadzanych do kanalizaciji.

Dobowe zuzycie wody wyniesie 1344 | /dobe = 0,17m3/h zgodnie z projektem technologii obiektu.
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4.2  Kolejnos¢ realizacii

4.3 Roboty ziemne
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1. OkreSlenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji.
2. OkreSlenie retenciji uktadu.

3. Obliczenia wytrzymato$ciowe.
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Okreslenie ilosci $ciekow sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji.

B.CZESC RYSUNKOWA

PW-CU-SAN-01 Plan sytuacyjny —

PW-CU-SAN-02 Profil wodociggu —

PW-CU-SAN-03 Profil kanalizacji sanitarnej —

PW-CU-SAN-04 Profil kanalizacji deszczowej —

PW-CU-SAN-05 Studzienka kanalizacyjna @1000 -
PW-CU-SAN-06 Studzienka kanalizacyjna potaczenie z rurociggiem
PW-CU-SAN-07 Sposob utozenia rur z PVC

PW-CU-SAN-08 Zabezpieczenie istniejacego kabla

skala 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:100 / 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:25
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|l. DANE OGOLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla potrzeb budowy Centrum Urazowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z
ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

Zadaniem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wod deszczowych z dachu
projektowanego budynku do kolektora kanalizacji deszczowej biegnacego w ulicy wewnetrznej na terenie
szpitala.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac¢ $cieki sanitarne tylko z projektowanego budynku
CU do kolektora kanalizacji sanitarnej biegngcego w ulicy wewnetrznej na terenie szpitala.

Istniejacy wodociag tranzytowy @150 zostanie przetozony gdyz jego trasa koliduje z lokalizacjg
projektowanego budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
> Umowa z Inwestorem.
»  Aktualny plan sytuacyjno—-wysokosciowy z petng inwentaryzacjg geodezyjng istniejacego uzbrojenia 1:500.
> Obowigzujace przepisy i normatywy.

1. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI ZEWNETRZNYCH
1. WODOCIAG - PRZEBUDOWA

W celu usuniecia kolizji z lokalizacjg projektowanego budynku, nalezy w miejscu wskazanym na mapie
(Wa) wigczy¢ sie do istniejacego wodociggu @150mm oraz ponownie wigczy¢ nowy odcinek do istniejacego

wodociggu w punkcie Wd. Przebieg projektowanej nowej trasy wodociagu przedstawiono na rys. nr PW-CU-
SAN-01. Dtugo$¢ projektowanej przektadki - 82,05 m .

1.1 - Polaczenia projektowanej przektadki z istniejaca sieciag wodociagowa.

Wodociag projektowany wykonac¢ z rur wodociggowych DN150 mm zeliwo sferoidalne.
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wa”
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wd”

1.2 - Materiat, $rednica i zagtebienie.

Projektowany przewod wodociggowy zaprojektowano z rur  wodociggowych DN150 mm  z Zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng powtokg cementowg oraz zewnetrzng powtokg cynkowo-aluminiowg, zgodnych z
normg PN-EN 545. Potaczenia rur zaprojektowano jako kielichowe na uszczelki elastyczne.
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Zagtebienie projektowanego odcinka wynosi 1,73m do 3,67 p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejacego. Zagtebienie jest zdeterminowane potaczeniami z istniejaca siecig wodociggowa.

Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong
wkiadkg metalowa. Tasme nalezy uktadaé na wysoko$ci 30cm nad sklepieniem rury. Zabezpieczenie weztow i
ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonaé za pomocg blokéw oporowych zgodnie z normg BN-
81/9192-05 lub instrukcjg producenta rur.

1.3 - Préba hydrauliczna.
Sie¢ wodociggowa po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacia,
uzytych materiatéw, podtoza, szczelno$ci i zasypki oraz odebrana wg. Zasad podanych w PN-B-10725/1997.
Wodocigg nalezy podda¢ probie szczelno$ci i wytrzymatodci na ciSnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwa, piasku
grubo$ci min. 50 cm pozostawiajac odkryte potaczenia , ksztattki i armature. Czas trwania préby 1 godzina.

1.4 Plukanie sieci i dezynfekcja
Po pozytywnej probie szczelnoci i zasypaniu wykopdw nalezy zdezynfekowaé roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu, az do osiagniecia czystego wyptywu i
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Predko$¢ wody w czasie ptukania min. 1,0 m/s.
Wszystkie zasuwy na trasie w czasie ptukania winny by¢ catkowicie otwarte. Ptukanie prowadzi¢ pod nadzorem
Wodociagi Kieleckie sp. z.0.0. Wode do ptukania i préb cisnieniowych mozna bedzie pobieraC z hydrantéw na
istniejacych przewodach wodociggowych w rejonie robdt poprzez przystawke hydrantowg. Wode z préb
ci$nieniowych i ptukania sieci mozna bedzie wprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w rejonie
inwestycji. Pobor wody do ptukania sieci i préb cisnieniowych oraz odprowadzenie wod poptucznych realizowaé
nalezy zgodnie z zaleceniami ,Wodociggéw Kieleckich”

Wtaczenie nowo wybudowanego przewodu do czynnej sieci wodociggowej moze nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych.

1.5 Kasowanie istniejacych przewodow

Istniejacy przewdd DN 150 mm dtugosci 54 m przeznaczony jest do demontazu. Demontaz wykona¢ w
przygotowanym umochionym wykopie. Rurociggi nalezy pocigé na odcinki umozliwiajace wydobycie rur z
wykopu na powierzchnie terenu zurawiem samochodowym. Ztom Zeliwny i stalowy z demontazu przewodow
Wykonawca zdeponuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym

1.6 Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

Na trasie projektowanego WODOCIAGU nie wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Zaznaczone na profilu kable eW3 przewidziane sq do przebudowy, gdyz kolidujg z
projektowanym budynkiem — zostang usuniete z trasy projektowanego wodociggu.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w
ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie wodociggu i przytaczy
zostang napotkane przewody(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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Scieki sanitarne beda w bezposredni sposéb odprowadzane do kanatu sanitarnego @200mm. Przebieg
projektowanych tras przytaczy sanitarnych przedstawiono na rys. nr PW-CU-SAN-01 .
Srednica przytacza KS — @160, dtugo$é 81,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1200

Spadki przewoddw kanalizaciji sanitarnej dostosowane zostaty do projektowanych wyjs¢ kanalizacyjnych z
budynku i istniejacego w terenie uzbrojenia.

Przytacza wykona¢ nalezy z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, typu ciezkiego, o
Srednicy @160x4,7 z uszczelkq typu sewer-lock. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone
oraz sprawdzone czy nie posiadaja peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Przy wyjéciu przytacza z budynku, przy przejsciach przez $ciane budynku lub pod jego fundamentem,
nalezy zamontowa¢ stalowe rury ochronne.( L= 1,5m @250 mm) Przestrzer pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢
sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Polkit.

Projektowang na trasie kanalizacji studzienke S1(przeptywowa) i S2 (przeptywowa) wykonaé z
prefabrykowanych kregdw zelbetowych @1,2m o wysokosci 0,6m. Plyte denna, kinete oraz dolna czesci
studzienki do wysokosci 20cm nad rure wykona¢ wylewane z betonu wodoszczelnego B-15. Gérng czesci
komory wykona¢ z kregéw zelbetowych. Potaczenia kregow zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawg
cementowa. Stopnie ztazowe wykona¢ z pretdéw stalowych @30mm. Stopnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
chlorokauczukowg podkitadowg oraz farba nawierzchniowa. Kominy ztazowe wykonaé przy uzyciu piyty
posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyty uktada¢ na zaprawie cementowej marki ,M-10". Na plycie pokrywowej
w jezdni osadzi¢ wiaz z zeliwa szarego z pokrywa zeliwng typu ciezkiego klasy D-400. Wiaz musi posiadac
certyfikat zgodnosci z normg EN-124:2000. W dnie studzienki wykona¢ kinete.

Komin wtazowy wykona¢ z kregow betonowych K80/30. Na kominie wiazowym osadzi¢ ptyte pokrywowa.
Powierzchnie zewnetrzne studni oraz ptyty stropowe zaizolowa¢ np. preparatem Icopal Water Renowator. Przy
przejsciu rur PVC przez $ciany studzienek nalezy stosowac systemowe przejécia szczelne. Przy skrzyzowaniu
projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie przy uzyciu
rury dwudzielnej wg PN-EN 10244:2006 z uzyciem obejmy dwudzielnej. W zatgczeniu rysunek.

Wszystkie studzienki nalezy oznakowa¢ w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z literg ,K” i domiarami
do punktéw statych.

Na trasie projektowanego przytacza wystepujg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: kable eN i
eSA w odlegtosci 8,5 od punktu przytaczenia do kanatu sanitarnego w ulicy.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 llos¢ odprowadzanych wod opadowych.
llos¢ Sciekdw deszczowych odprowadzanych do kanalizacji wynosi: Q = 8,16 m3h

3.2 Opis przyjetych rozwiazan.
Srednica przytacza Kd — @200, dtugosé 83,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1000

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej (szczegdty w czesci
rysunkowej opracowania). Wody z wpustéw dachowych odprowadzane sg w systemie podcisnieniowym. Catos¢
instalacji odprowadzania wdd opadowych zaizolowaé termicznie izolacjg systemowg z pianki poliuretanowej
grubosci 20 mm. Wpusty dachowe z kablem grzejnym. Kanalizacja deszczowa w obrebie budynku ujeta w
projekcie wewnetrznych instalacji sanitarnych, stanowigcym niezalezne opracowanie. Wody deszczowe z dachu
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budynku odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowej. W dolnej cze$ci projektowane] rury
spustowej zamontowany zostanie czyszczak. Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez projektowane kanaty
kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studzienki deszczowe
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Wody deszczowe odprowadzane sg do kolektora
kanalizacji deszczowej @300 biegnacego wzdtuz wewnetrznej ulicy na terenie szpitala. Wigczenie do
istniejacego kolektora, za posrednictwem istniejacej studzienki na trasie kolektora. (szczegéty w czesci
rysunkowej opracowania oznaczenie Di).

Odcinki kanalizacji odprowadzajgce wody opadowe z dachu projektowanego budynku nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych poprzez uszczelke gumowa i weisk, przeznaczonych do kanalizacii
zewnetrzne;.

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach zmiany kierunku przewidziano montaz studni rewizyjnych.
Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z kregdw betonowych @1000 mm o wysokosci 0,5 m, tgczonych na
uszczelke gumowa. Studzienki przykryte ptyta zelbetowg z pierscieniem odcigzajacym i wlazem Zeliwnym klasy
D z otworami wentylacyjnymi. Plyta denna razem z kinetg wylewana jest na mokro z betonu klasy B-15.
Wszystkie styki kregow studzienek nalezy zatrze¢ na gtadko z zewnetrznej strony zaprawg cementowa.

W czasie wykonywania studzienek nalezy osadzi¢ drabinke wlazowa o szczeblach w odlegtosciach
pionowych co 30,0 cm. Drabinki wykonane bedg z pretow stalowych 30 mm. Elementy stalowe nalezy
pomalowa¢ farbg chlorokauczukowa podktadowg oraz farbg nawierzchniowg. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek i ptyte stropowg nalezy zabezpieczy¢ powtoka z renowatora w ilosci 3 kg/m2. Czesci robocze (dolne)
studzienki — do poziomu nad wierzch rury wykona¢ z bloczkow betonowych na zaprawie marki 80. Tak
wykonany mur otynkowa¢ tynkiem cementowym. Do wysokosci 2/3 wykona¢ betonowe pétki i po wykonaniu
catej komory wycig¢ wystajaca ponad potki kinety rure w studni. Pozostatg czeS¢ studni wykona¢ w sposob
analogiczny do pozostatych studni (kregi). Alternatywnie mozna zastosowac kinety systemowe.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca 20,0 cm. Zasypke do wysokoéci 15,0 cm
ponad wierzch rury wykonac¢ piaskiem dokfadnie ubijajac. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubo$ci okoto 30 cm ubijajac starannie kazdg warstwe.

Zwraca sie uwage na szczegdlnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez Sciany studzienek, przy
zastosowaniu kroécow i elementéw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelno$¢ i przegubowo$¢
rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zapewni¢ statecznos¢ Scian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego
ksztattu Scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig obudowe — przy wykopach
o0 $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potaczona z rozparciem $cian i dostosowana do warunkow
gruntowych i gtebokosci wykopu. W przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopdw zapewniC ich
odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przed przystapieniem do rob6t wykonywanych
tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznie w
ilosci 70 %, apozostate 30 % wykona¢ recznie. Recznie nalezy wykona¢ wykopy w miejscu krzyzowan
z istniejacym  uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach
wiaczenia projektowanych ciggow.

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH | PRZEKLADKI WODOCIAGU.

4.1 Przygotowanie terenu pod budowe.
»  Przekazanie terenu i zwigzane z tym sprawy formalnoprawne - po stronie Inwestora
*  Wytyczenie trasy projektowanego uzbrojenia winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne
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«  Przebieg istniejacego uzbrojenia winien by¢ ustalony z udziatem ich uzytkownikow przed przystapieniem do
robét ziemnych.

e O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié uzytkownikdéw uzbrojenia i strony zainteresowane celem
sprawowania nadzoru.

4.2  Kolejnos¢ realizacii

e Roboty powinny by¢ realizowane w kolejnosci poczawszy od uzbrojenia posadowionego najgtebiej do
uzbrojenia potozonego ptycej. Kanalizacje nalezy realizowa¢ idac systematycznie w przeciwspadku,
zaczynajgc od odbiornika.

4.3 Roboty ziemne
«  Przyjeto wykopy o $cianach pionowych szalowanych poziomo i rozpartych zgodnie z normami branzowymi.
e Nadmiar urobku powstaty w skutek wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne wskazane przez
Inwestora. W terenie wolnym od uzbrojenia dopuszcza sie wykopy wykonywane mechanicznie przy uzyciu
koparek

4.4 Uwagi koricowe.

Prace zwigzane z budowa przytaczy wod.-kan. wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP a w szczegolnosci:

-Rozporzadzeniem MBiPMB Dz. Ust. Nr 13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych oraz DZ. Ust. 22/53 poz.89-BHP transport reczny.

- PN 83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze.

- BN83/99936-04 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

- PN81/B-10725 Przewody wodociggowe zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze.

- PN92/B-10735 Kanalizacja zewnetrzna — wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunkami techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |l instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Montaz i uktadanie rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczegolnych sieci nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatéw, staranno$¢ wykonanych
potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje
panstwowe do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejacej kanalizacji w miejscach wtaczen projektowanych ciagéw oraz
przekopami kontrolnymi ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejagcej infrastruktury
podziemnej w miejscach skrzyzowania z projektowanga kanalizacja deszczowag.

4.5 Qdtworzenie pasa drogowego.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ pas drogowy.

«  Wykopy nalezy zasypaé pisakiem z zageszczeniem warstwami do wskaznikami zageszczenia 1,0 w jezdni,
0,98 w chodniku i 0,97 w zieleAcu,

e Prawidlowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikdéw badan
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laboratoryjnych wskaznika zageszczenia,

e Jezdnie o nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie: podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm oraz utozenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej:

- warstwa wigzaca grubosci 6 cm na szeroko$ci wykopu poszerzonej o zaktad min 0,5 m poza obrys wykopu,

- warstwa $cieralna gr. 4 cm.

e Odtworzenie chodnika w nawigzaniu do istniejacych spadkow podtuznych i poprzecznych z materiatdéw jak
w istniejacym chodniku. Materiaty uzyte do odtworzenia nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone.

e Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozécielenie warstwy humusu gr. 5cm o z
obsianiem nasionami traw i pielegnacje w okresie wegetaciji.

e Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

lll. OBLICZENIA

1. Okreslenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy (dach) 515 m2
Ciagi pieszo - jezdne 0 m2
Tereny zielone 0m?
Natezenie deszczu miarodajnego: 220 I/s/ha
Czas trwania deszczu miarodajnego: 15 min
llo$¢ wdd deszczowych: 8,16 m3/h

2. Okreslenie retencji uktadu.

Kanaty 2200 mm 6,01 m3
Studzienki 1000 2,50 m3
taczna pojemnos¢ retencyjna uktadu 8,51 m3
llo$¢ wod deszczowych: 8,16 m3/h

Zapewniono petng retencje ukfadu.

3. Obliczenia wytrzymatosciowe.

Nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonane bedg zrur PVC taczonych na
uszczelki przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Powyzsze kanaty zachowujg nosno$¢ i wytrzymato$¢ do
gteboko$ci zasypki Hmax = 5m. Wszystkie zaprojektowane odcinki kanalizacji spetniajg powyzszy warunek.
Warunek spetniony, nie wymagane dodatkowe obliczenia.

4.  Okreslenie ilosci $ciekdw sanitarnych odprowadzanych do kanalizaciji.

Dobowe zuzycie wody wyniesie 1344 | /dobe = 0,17m3/h zgodnie z projektem technologii obiektu.
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3. Obliczenia wytrzymato$ciowe.
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Okreslenie ilosci $ciekow sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji.

B.CZESC RYSUNKOWA

PW-CU-SAN-01 Plan sytuacyjny —

PW-CU-SAN-02 Profil wodociggu —

PW-CU-SAN-03 Profil kanalizacji sanitarnej —

PW-CU-SAN-04 Profil kanalizacji deszczowej —

PW-CU-SAN-05 Studzienka kanalizacyjna @1000 -
PW-CU-SAN-06 Studzienka kanalizacyjna potaczenie z rurociggiem
PW-CU-SAN-07 Sposob utozenia rur z PVC

PW-CU-SAN-08 Zabezpieczenie istniejacego kabla

skala 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:100 / 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:25
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|l. DANE OGOLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla potrzeb budowy Centrum Urazowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z
ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

Zadaniem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wod deszczowych z dachu
projektowanego budynku do kolektora kanalizacji deszczowej biegnacego w ulicy wewnetrznej na terenie
szpitala.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac¢ $cieki sanitarne tylko z projektowanego budynku
CU do kolektora kanalizacji sanitarnej biegngcego w ulicy wewnetrznej na terenie szpitala.

Istniejacy wodociag tranzytowy @150 zostanie przetozony gdyz jego trasa koliduje z lokalizacjg
projektowanego budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
> Umowa z Inwestorem.
»  Aktualny plan sytuacyjno—-wysokosciowy z petng inwentaryzacjg geodezyjng istniejacego uzbrojenia 1:500.
> Obowigzujace przepisy i normatywy.

1. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI ZEWNETRZNYCH
1. WODOCIAG - PRZEBUDOWA

W celu usuniecia kolizji z lokalizacjg projektowanego budynku, nalezy w miejscu wskazanym na mapie
(Wa) wigczy¢ sie do istniejacego wodociggu @150mm oraz ponownie wigczy¢ nowy odcinek do istniejacego

wodociggu w punkcie Wd. Przebieg projektowanej nowej trasy wodociagu przedstawiono na rys. nr PW-CU-
SAN-01. Dtugo$¢ projektowanej przektadki - 82,05 m .

1.1 - Polaczenia projektowanej przektadki z istniejaca sieciag wodociagowa.

Wodociag projektowany wykonac¢ z rur wodociggowych DN150 mm zeliwo sferoidalne.
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wa”
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wd”

1.2 - Materiat, $rednica i zagtebienie.

Projektowany przewod wodociggowy zaprojektowano z rur  wodociggowych DN150 mm  z Zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng powtokg cementowg oraz zewnetrzng powtokg cynkowo-aluminiowg, zgodnych z
normg PN-EN 545. Potaczenia rur zaprojektowano jako kielichowe na uszczelki elastyczne.
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Zagtebienie projektowanego odcinka wynosi 1,73m do 3,67 p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejacego. Zagtebienie jest zdeterminowane potaczeniami z istniejaca siecig wodociggowa.

Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong
wkiadkg metalowa. Tasme nalezy uktadaé na wysoko$ci 30cm nad sklepieniem rury. Zabezpieczenie weztow i
ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonaé za pomocg blokéw oporowych zgodnie z normg BN-
81/9192-05 lub instrukcjg producenta rur.

1.3 - Préba hydrauliczna.
Sie¢ wodociggowa po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacia,
uzytych materiatéw, podtoza, szczelno$ci i zasypki oraz odebrana wg. Zasad podanych w PN-B-10725/1997.
Wodocigg nalezy podda¢ probie szczelno$ci i wytrzymatodci na ciSnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwa, piasku
grubo$ci min. 50 cm pozostawiajac odkryte potaczenia , ksztattki i armature. Czas trwania préby 1 godzina.

1.4 Plukanie sieci i dezynfekcja
Po pozytywnej probie szczelnoci i zasypaniu wykopdw nalezy zdezynfekowaé roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu, az do osiagniecia czystego wyptywu i
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Predko$¢ wody w czasie ptukania min. 1,0 m/s.
Wszystkie zasuwy na trasie w czasie ptukania winny by¢ catkowicie otwarte. Ptukanie prowadzi¢ pod nadzorem
Wodociagi Kieleckie sp. z.0.0. Wode do ptukania i préb cisnieniowych mozna bedzie pobieraC z hydrantéw na
istniejacych przewodach wodociggowych w rejonie robdt poprzez przystawke hydrantowg. Wode z préb
ci$nieniowych i ptukania sieci mozna bedzie wprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w rejonie
inwestycji. Pobor wody do ptukania sieci i préb cisnieniowych oraz odprowadzenie wod poptucznych realizowaé
nalezy zgodnie z zaleceniami ,Wodociggéw Kieleckich”

Wtaczenie nowo wybudowanego przewodu do czynnej sieci wodociggowej moze nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych.

1.5 Kasowanie istniejacych przewodow

Istniejacy przewdd DN 150 mm dtugosci 54 m przeznaczony jest do demontazu. Demontaz wykona¢ w
przygotowanym umochionym wykopie. Rurociggi nalezy pocigé na odcinki umozliwiajace wydobycie rur z
wykopu na powierzchnie terenu zurawiem samochodowym. Ztom Zeliwny i stalowy z demontazu przewodow
Wykonawca zdeponuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym

1.6 Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

Na trasie projektowanego WODOCIAGU nie wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Zaznaczone na profilu kable eW3 przewidziane sq do przebudowy, gdyz kolidujg z
projektowanym budynkiem — zostang usuniete z trasy projektowanego wodociggu.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w
ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie wodociggu i przytaczy
zostang napotkane przewody(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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Scieki sanitarne beda w bezposredni sposéb odprowadzane do kanatu sanitarnego @200mm. Przebieg
projektowanych tras przytaczy sanitarnych przedstawiono na rys. nr PW-CU-SAN-01 .
Srednica przytacza KS — @160, dtugo$é 81,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1200

Spadki przewoddw kanalizaciji sanitarnej dostosowane zostaty do projektowanych wyjs¢ kanalizacyjnych z
budynku i istniejacego w terenie uzbrojenia.

Przytacza wykona¢ nalezy z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, typu ciezkiego, o
Srednicy @160x4,7 z uszczelkq typu sewer-lock. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone
oraz sprawdzone czy nie posiadaja peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Przy wyjéciu przytacza z budynku, przy przejsciach przez $ciane budynku lub pod jego fundamentem,
nalezy zamontowa¢ stalowe rury ochronne.( L= 1,5m @250 mm) Przestrzer pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢
sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Polkit.

Projektowang na trasie kanalizacji studzienke S1(przeptywowa) i S2 (przeptywowa) wykonaé z
prefabrykowanych kregdw zelbetowych @1,2m o wysokosci 0,6m. Plyte denna, kinete oraz dolna czesci
studzienki do wysokosci 20cm nad rure wykona¢ wylewane z betonu wodoszczelnego B-15. Gérng czesci
komory wykona¢ z kregéw zelbetowych. Potaczenia kregow zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawg
cementowa. Stopnie ztazowe wykona¢ z pretdéw stalowych @30mm. Stopnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
chlorokauczukowg podkitadowg oraz farba nawierzchniowa. Kominy ztazowe wykonaé przy uzyciu piyty
posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyty uktada¢ na zaprawie cementowej marki ,M-10". Na plycie pokrywowej
w jezdni osadzi¢ wiaz z zeliwa szarego z pokrywa zeliwng typu ciezkiego klasy D-400. Wiaz musi posiadac
certyfikat zgodnosci z normg EN-124:2000. W dnie studzienki wykona¢ kinete.

Komin wtazowy wykona¢ z kregow betonowych K80/30. Na kominie wiazowym osadzi¢ ptyte pokrywowa.
Powierzchnie zewnetrzne studni oraz ptyty stropowe zaizolowa¢ np. preparatem Icopal Water Renowator. Przy
przejsciu rur PVC przez $ciany studzienek nalezy stosowac systemowe przejécia szczelne. Przy skrzyzowaniu
projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie przy uzyciu
rury dwudzielnej wg PN-EN 10244:2006 z uzyciem obejmy dwudzielnej. W zatgczeniu rysunek.

Wszystkie studzienki nalezy oznakowa¢ w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z literg ,K” i domiarami
do punktéw statych.

Na trasie projektowanego przytacza wystepujg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: kable eN i
eSA w odlegtosci 8,5 od punktu przytaczenia do kanatu sanitarnego w ulicy.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 llos¢ odprowadzanych wod opadowych.
llos¢ Sciekdw deszczowych odprowadzanych do kanalizacji wynosi: Q = 8,16 m3h

3.2 Opis przyjetych rozwiazan.
Srednica przytacza Kd — @200, dtugosé 83,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1000

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej (szczegdty w czesci
rysunkowej opracowania). Wody z wpustéw dachowych odprowadzane sg w systemie podcisnieniowym. Catos¢
instalacji odprowadzania wdd opadowych zaizolowaé termicznie izolacjg systemowg z pianki poliuretanowej
grubosci 20 mm. Wpusty dachowe z kablem grzejnym. Kanalizacja deszczowa w obrebie budynku ujeta w
projekcie wewnetrznych instalacji sanitarnych, stanowigcym niezalezne opracowanie. Wody deszczowe z dachu
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budynku odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowej. W dolnej cze$ci projektowane] rury
spustowej zamontowany zostanie czyszczak. Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez projektowane kanaty
kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studzienki deszczowe
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Wody deszczowe odprowadzane sg do kolektora
kanalizacji deszczowej @300 biegnacego wzdtuz wewnetrznej ulicy na terenie szpitala. Wigczenie do
istniejacego kolektora, za posrednictwem istniejacej studzienki na trasie kolektora. (szczegéty w czesci
rysunkowej opracowania oznaczenie Di).

Odcinki kanalizacji odprowadzajgce wody opadowe z dachu projektowanego budynku nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych poprzez uszczelke gumowa i weisk, przeznaczonych do kanalizacii
zewnetrzne;.

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach zmiany kierunku przewidziano montaz studni rewizyjnych.
Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z kregdw betonowych @1000 mm o wysokosci 0,5 m, tgczonych na
uszczelke gumowa. Studzienki przykryte ptyta zelbetowg z pierscieniem odcigzajacym i wlazem Zeliwnym klasy
D z otworami wentylacyjnymi. Plyta denna razem z kinetg wylewana jest na mokro z betonu klasy B-15.
Wszystkie styki kregow studzienek nalezy zatrze¢ na gtadko z zewnetrznej strony zaprawg cementowa.

W czasie wykonywania studzienek nalezy osadzi¢ drabinke wlazowa o szczeblach w odlegtosciach
pionowych co 30,0 cm. Drabinki wykonane bedg z pretow stalowych 30 mm. Elementy stalowe nalezy
pomalowa¢ farbg chlorokauczukowa podktadowg oraz farbg nawierzchniowg. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek i ptyte stropowg nalezy zabezpieczy¢ powtoka z renowatora w ilosci 3 kg/m2. Czesci robocze (dolne)
studzienki — do poziomu nad wierzch rury wykona¢ z bloczkow betonowych na zaprawie marki 80. Tak
wykonany mur otynkowa¢ tynkiem cementowym. Do wysokosci 2/3 wykona¢ betonowe pétki i po wykonaniu
catej komory wycig¢ wystajaca ponad potki kinety rure w studni. Pozostatg czeS¢ studni wykona¢ w sposob
analogiczny do pozostatych studni (kregi). Alternatywnie mozna zastosowac kinety systemowe.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca 20,0 cm. Zasypke do wysokoéci 15,0 cm
ponad wierzch rury wykonac¢ piaskiem dokfadnie ubijajac. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubo$ci okoto 30 cm ubijajac starannie kazdg warstwe.

Zwraca sie uwage na szczegdlnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez Sciany studzienek, przy
zastosowaniu kroécow i elementéw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelno$¢ i przegubowo$¢
rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zapewni¢ statecznos¢ Scian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego
ksztattu Scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig obudowe — przy wykopach
o0 $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potaczona z rozparciem $cian i dostosowana do warunkow
gruntowych i gtebokosci wykopu. W przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopdw zapewniC ich
odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przed przystapieniem do rob6t wykonywanych
tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznie w
ilosci 70 %, apozostate 30 % wykona¢ recznie. Recznie nalezy wykona¢ wykopy w miejscu krzyzowan
z istniejacym  uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach
wiaczenia projektowanych ciggow.

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH | PRZEKLADKI WODOCIAGU.

4.1 Przygotowanie terenu pod budowe.
»  Przekazanie terenu i zwigzane z tym sprawy formalnoprawne - po stronie Inwestora
*  Wytyczenie trasy projektowanego uzbrojenia winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne
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«  Przebieg istniejacego uzbrojenia winien by¢ ustalony z udziatem ich uzytkownikow przed przystapieniem do
robét ziemnych.

e O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié uzytkownikdéw uzbrojenia i strony zainteresowane celem
sprawowania nadzoru.

4.2  Kolejnos¢ realizacii

e Roboty powinny by¢ realizowane w kolejnosci poczawszy od uzbrojenia posadowionego najgtebiej do
uzbrojenia potozonego ptycej. Kanalizacje nalezy realizowa¢ idac systematycznie w przeciwspadku,
zaczynajgc od odbiornika.

4.3 Roboty ziemne
«  Przyjeto wykopy o $cianach pionowych szalowanych poziomo i rozpartych zgodnie z normami branzowymi.
e Nadmiar urobku powstaty w skutek wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne wskazane przez
Inwestora. W terenie wolnym od uzbrojenia dopuszcza sie wykopy wykonywane mechanicznie przy uzyciu
koparek

4.4 Uwagi koricowe.

Prace zwigzane z budowa przytaczy wod.-kan. wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP a w szczegolnosci:

-Rozporzadzeniem MBiPMB Dz. Ust. Nr 13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych oraz DZ. Ust. 22/53 poz.89-BHP transport reczny.

- PN 83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze.

- BN83/99936-04 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

- PN81/B-10725 Przewody wodociggowe zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze.

- PN92/B-10735 Kanalizacja zewnetrzna — wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunkami techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |l instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Montaz i uktadanie rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczegolnych sieci nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatéw, staranno$¢ wykonanych
potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje
panstwowe do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejacej kanalizacji w miejscach wtaczen projektowanych ciagéw oraz
przekopami kontrolnymi ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejagcej infrastruktury
podziemnej w miejscach skrzyzowania z projektowanga kanalizacja deszczowag.

4.5 Qdtworzenie pasa drogowego.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ pas drogowy.

«  Wykopy nalezy zasypaé pisakiem z zageszczeniem warstwami do wskaznikami zageszczenia 1,0 w jezdni,
0,98 w chodniku i 0,97 w zieleAcu,

e Prawidlowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikdéw badan
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laboratoryjnych wskaznika zageszczenia,

e Jezdnie o nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie: podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm oraz utozenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej:

- warstwa wigzaca grubosci 6 cm na szeroko$ci wykopu poszerzonej o zaktad min 0,5 m poza obrys wykopu,

- warstwa $cieralna gr. 4 cm.

e Odtworzenie chodnika w nawigzaniu do istniejacych spadkow podtuznych i poprzecznych z materiatdéw jak
w istniejacym chodniku. Materiaty uzyte do odtworzenia nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone.

e Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozécielenie warstwy humusu gr. 5cm o z
obsianiem nasionami traw i pielegnacje w okresie wegetaciji.

e Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

lll. OBLICZENIA

1. Okreslenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy (dach) 515 m2
Ciagi pieszo - jezdne 0 m2
Tereny zielone 0m?
Natezenie deszczu miarodajnego: 220 I/s/ha
Czas trwania deszczu miarodajnego: 15 min
llo$¢ wdd deszczowych: 8,16 m3/h

2. Okreslenie retencji uktadu.

Kanaty 2200 mm 6,01 m3
Studzienki 1000 2,50 m3
taczna pojemnos¢ retencyjna uktadu 8,51 m3
llo$¢ wod deszczowych: 8,16 m3/h

Zapewniono petng retencje ukfadu.

3. Obliczenia wytrzymatosciowe.

Nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonane bedg zrur PVC taczonych na
uszczelki przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Powyzsze kanaty zachowujg nosno$¢ i wytrzymato$¢ do
gteboko$ci zasypki Hmax = 5m. Wszystkie zaprojektowane odcinki kanalizacji spetniajg powyzszy warunek.
Warunek spetniony, nie wymagane dodatkowe obliczenia.

4.  Okreslenie ilosci $ciekdw sanitarnych odprowadzanych do kanalizaciji.

Dobowe zuzycie wody wyniesie 1344 | /dobe = 0,17m3/h zgodnie z projektem technologii obiektu.
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1. OkreSlenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji.
2. OkreSlenie retenciji uktadu.

3. Obliczenia wytrzymato$ciowe.
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Okreslenie ilosci $ciekow sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji.

B.CZESC RYSUNKOWA

PW-CU-SAN-01 Plan sytuacyjny —

PW-CU-SAN-02 Profil wodociggu —

PW-CU-SAN-03 Profil kanalizacji sanitarnej —

PW-CU-SAN-04 Profil kanalizacji deszczowej —

PW-CU-SAN-05 Studzienka kanalizacyjna @1000 -
PW-CU-SAN-06 Studzienka kanalizacyjna potaczenie z rurociggiem
PW-CU-SAN-07 Sposob utozenia rur z PVC

PW-CU-SAN-08 Zabezpieczenie istniejacego kabla

skala 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:100 / 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:25
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|l. DANE OGOLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla potrzeb budowy Centrum Urazowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z
ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

Zadaniem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wod deszczowych z dachu
projektowanego budynku do kolektora kanalizacji deszczowej biegnacego w ulicy wewnetrznej na terenie
szpitala.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac¢ $cieki sanitarne tylko z projektowanego budynku
CU do kolektora kanalizacji sanitarnej biegngcego w ulicy wewnetrznej na terenie szpitala.

Istniejacy wodociag tranzytowy @150 zostanie przetozony gdyz jego trasa koliduje z lokalizacjg
projektowanego budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
> Umowa z Inwestorem.
»  Aktualny plan sytuacyjno—-wysokosciowy z petng inwentaryzacjg geodezyjng istniejacego uzbrojenia 1:500.
> Obowigzujace przepisy i normatywy.

1. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI ZEWNETRZNYCH
1. WODOCIAG - PRZEBUDOWA

W celu usuniecia kolizji z lokalizacjg projektowanego budynku, nalezy w miejscu wskazanym na mapie
(Wa) wigczy¢ sie do istniejacego wodociggu @150mm oraz ponownie wigczy¢ nowy odcinek do istniejacego

wodociggu w punkcie Wd. Przebieg projektowanej nowej trasy wodociagu przedstawiono na rys. nr PW-CU-
SAN-01. Dtugo$¢ projektowanej przektadki - 82,05 m .

1.1 - Polaczenia projektowanej przektadki z istniejaca sieciag wodociagowa.

Wodociag projektowany wykonac¢ z rur wodociggowych DN150 mm zeliwo sferoidalne.
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wa”
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wd”

1.2 - Materiat, $rednica i zagtebienie.

Projektowany przewod wodociggowy zaprojektowano z rur  wodociggowych DN150 mm  z Zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng powtokg cementowg oraz zewnetrzng powtokg cynkowo-aluminiowg, zgodnych z
normg PN-EN 545. Potaczenia rur zaprojektowano jako kielichowe na uszczelki elastyczne.
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Zagtebienie projektowanego odcinka wynosi 1,73m do 3,67 p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejacego. Zagtebienie jest zdeterminowane potaczeniami z istniejaca siecig wodociggowa.

Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong
wkiadkg metalowa. Tasme nalezy uktadaé na wysoko$ci 30cm nad sklepieniem rury. Zabezpieczenie weztow i
ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonaé za pomocg blokéw oporowych zgodnie z normg BN-
81/9192-05 lub instrukcjg producenta rur.

1.3 - Préba hydrauliczna.
Sie¢ wodociggowa po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacia,
uzytych materiatéw, podtoza, szczelno$ci i zasypki oraz odebrana wg. Zasad podanych w PN-B-10725/1997.
Wodocigg nalezy podda¢ probie szczelno$ci i wytrzymatodci na ciSnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwa, piasku
grubo$ci min. 50 cm pozostawiajac odkryte potaczenia , ksztattki i armature. Czas trwania préby 1 godzina.

1.4 Plukanie sieci i dezynfekcja
Po pozytywnej probie szczelnoci i zasypaniu wykopdw nalezy zdezynfekowaé roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu, az do osiagniecia czystego wyptywu i
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Predko$¢ wody w czasie ptukania min. 1,0 m/s.
Wszystkie zasuwy na trasie w czasie ptukania winny by¢ catkowicie otwarte. Ptukanie prowadzi¢ pod nadzorem
Wodociagi Kieleckie sp. z.0.0. Wode do ptukania i préb cisnieniowych mozna bedzie pobieraC z hydrantéw na
istniejacych przewodach wodociggowych w rejonie robdt poprzez przystawke hydrantowg. Wode z préb
ci$nieniowych i ptukania sieci mozna bedzie wprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w rejonie
inwestycji. Pobor wody do ptukania sieci i préb cisnieniowych oraz odprowadzenie wod poptucznych realizowaé
nalezy zgodnie z zaleceniami ,Wodociggéw Kieleckich”

Wtaczenie nowo wybudowanego przewodu do czynnej sieci wodociggowej moze nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych.

1.5 Kasowanie istniejacych przewodow

Istniejacy przewdd DN 150 mm dtugosci 54 m przeznaczony jest do demontazu. Demontaz wykona¢ w
przygotowanym umochionym wykopie. Rurociggi nalezy pocigé na odcinki umozliwiajace wydobycie rur z
wykopu na powierzchnie terenu zurawiem samochodowym. Ztom Zeliwny i stalowy z demontazu przewodow
Wykonawca zdeponuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym

1.6 Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

Na trasie projektowanego WODOCIAGU nie wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Zaznaczone na profilu kable eW3 przewidziane sq do przebudowy, gdyz kolidujg z
projektowanym budynkiem — zostang usuniete z trasy projektowanego wodociggu.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w
ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie wodociggu i przytaczy
zostang napotkane przewody(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Strona 3



PROJEKT WYKONAWCZY CZESC : ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE C. A N E A\\\\
REMONT | ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO O CENTRUM URAZOWE
W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

Scieki sanitarne beda w bezposredni sposéb odprowadzane do kanatu sanitarnego @200mm. Przebieg
projektowanych tras przytaczy sanitarnych przedstawiono na rys. nr PW-CU-SAN-01 .
Srednica przytacza KS — @160, dtugo$é 81,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1200

Spadki przewoddw kanalizaciji sanitarnej dostosowane zostaty do projektowanych wyjs¢ kanalizacyjnych z
budynku i istniejacego w terenie uzbrojenia.

Przytacza wykona¢ nalezy z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, typu ciezkiego, o
Srednicy @160x4,7 z uszczelkq typu sewer-lock. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone
oraz sprawdzone czy nie posiadaja peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Przy wyjéciu przytacza z budynku, przy przejsciach przez $ciane budynku lub pod jego fundamentem,
nalezy zamontowa¢ stalowe rury ochronne.( L= 1,5m @250 mm) Przestrzer pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢
sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Polkit.

Projektowang na trasie kanalizacji studzienke S1(przeptywowa) i S2 (przeptywowa) wykonaé z
prefabrykowanych kregdw zelbetowych @1,2m o wysokosci 0,6m. Plyte denna, kinete oraz dolna czesci
studzienki do wysokosci 20cm nad rure wykona¢ wylewane z betonu wodoszczelnego B-15. Gérng czesci
komory wykona¢ z kregéw zelbetowych. Potaczenia kregow zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawg
cementowa. Stopnie ztazowe wykona¢ z pretdéw stalowych @30mm. Stopnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
chlorokauczukowg podkitadowg oraz farba nawierzchniowa. Kominy ztazowe wykonaé przy uzyciu piyty
posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyty uktada¢ na zaprawie cementowej marki ,M-10". Na plycie pokrywowej
w jezdni osadzi¢ wiaz z zeliwa szarego z pokrywa zeliwng typu ciezkiego klasy D-400. Wiaz musi posiadac
certyfikat zgodnosci z normg EN-124:2000. W dnie studzienki wykona¢ kinete.

Komin wtazowy wykona¢ z kregow betonowych K80/30. Na kominie wiazowym osadzi¢ ptyte pokrywowa.
Powierzchnie zewnetrzne studni oraz ptyty stropowe zaizolowa¢ np. preparatem Icopal Water Renowator. Przy
przejsciu rur PVC przez $ciany studzienek nalezy stosowac systemowe przejécia szczelne. Przy skrzyzowaniu
projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie przy uzyciu
rury dwudzielnej wg PN-EN 10244:2006 z uzyciem obejmy dwudzielnej. W zatgczeniu rysunek.

Wszystkie studzienki nalezy oznakowa¢ w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z literg ,K” i domiarami
do punktéw statych.

Na trasie projektowanego przytacza wystepujg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: kable eN i
eSA w odlegtosci 8,5 od punktu przytaczenia do kanatu sanitarnego w ulicy.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 llos¢ odprowadzanych wod opadowych.
llos¢ Sciekdw deszczowych odprowadzanych do kanalizacji wynosi: Q = 8,16 m3h

3.2 Opis przyjetych rozwiazan.
Srednica przytacza Kd — @200, dtugosé 83,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1000

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej (szczegdty w czesci
rysunkowej opracowania). Wody z wpustéw dachowych odprowadzane sg w systemie podcisnieniowym. Catos¢
instalacji odprowadzania wdd opadowych zaizolowaé termicznie izolacjg systemowg z pianki poliuretanowej
grubosci 20 mm. Wpusty dachowe z kablem grzejnym. Kanalizacja deszczowa w obrebie budynku ujeta w
projekcie wewnetrznych instalacji sanitarnych, stanowigcym niezalezne opracowanie. Wody deszczowe z dachu
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budynku odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowej. W dolnej cze$ci projektowane] rury
spustowej zamontowany zostanie czyszczak. Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez projektowane kanaty
kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studzienki deszczowe
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Wody deszczowe odprowadzane sg do kolektora
kanalizacji deszczowej @300 biegnacego wzdtuz wewnetrznej ulicy na terenie szpitala. Wigczenie do
istniejacego kolektora, za posrednictwem istniejacej studzienki na trasie kolektora. (szczegéty w czesci
rysunkowej opracowania oznaczenie Di).

Odcinki kanalizacji odprowadzajgce wody opadowe z dachu projektowanego budynku nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych poprzez uszczelke gumowa i weisk, przeznaczonych do kanalizacii
zewnetrzne;.

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach zmiany kierunku przewidziano montaz studni rewizyjnych.
Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z kregdw betonowych @1000 mm o wysokosci 0,5 m, tgczonych na
uszczelke gumowa. Studzienki przykryte ptyta zelbetowg z pierscieniem odcigzajacym i wlazem Zeliwnym klasy
D z otworami wentylacyjnymi. Plyta denna razem z kinetg wylewana jest na mokro z betonu klasy B-15.
Wszystkie styki kregow studzienek nalezy zatrze¢ na gtadko z zewnetrznej strony zaprawg cementowa.

W czasie wykonywania studzienek nalezy osadzi¢ drabinke wlazowa o szczeblach w odlegtosciach
pionowych co 30,0 cm. Drabinki wykonane bedg z pretow stalowych 30 mm. Elementy stalowe nalezy
pomalowa¢ farbg chlorokauczukowa podktadowg oraz farbg nawierzchniowg. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek i ptyte stropowg nalezy zabezpieczy¢ powtoka z renowatora w ilosci 3 kg/m2. Czesci robocze (dolne)
studzienki — do poziomu nad wierzch rury wykona¢ z bloczkow betonowych na zaprawie marki 80. Tak
wykonany mur otynkowa¢ tynkiem cementowym. Do wysokosci 2/3 wykona¢ betonowe pétki i po wykonaniu
catej komory wycig¢ wystajaca ponad potki kinety rure w studni. Pozostatg czeS¢ studni wykona¢ w sposob
analogiczny do pozostatych studni (kregi). Alternatywnie mozna zastosowac kinety systemowe.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca 20,0 cm. Zasypke do wysokoéci 15,0 cm
ponad wierzch rury wykonac¢ piaskiem dokfadnie ubijajac. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubo$ci okoto 30 cm ubijajac starannie kazdg warstwe.

Zwraca sie uwage na szczegdlnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez Sciany studzienek, przy
zastosowaniu kroécow i elementéw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelno$¢ i przegubowo$¢
rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zapewni¢ statecznos¢ Scian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego
ksztattu Scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig obudowe — przy wykopach
o0 $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potaczona z rozparciem $cian i dostosowana do warunkow
gruntowych i gtebokosci wykopu. W przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopdw zapewniC ich
odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przed przystapieniem do rob6t wykonywanych
tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznie w
ilosci 70 %, apozostate 30 % wykona¢ recznie. Recznie nalezy wykona¢ wykopy w miejscu krzyzowan
z istniejacym  uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach
wiaczenia projektowanych ciggow.

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH | PRZEKLADKI WODOCIAGU.

4.1 Przygotowanie terenu pod budowe.
»  Przekazanie terenu i zwigzane z tym sprawy formalnoprawne - po stronie Inwestora
*  Wytyczenie trasy projektowanego uzbrojenia winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne
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«  Przebieg istniejacego uzbrojenia winien by¢ ustalony z udziatem ich uzytkownikow przed przystapieniem do
robét ziemnych.

e O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié uzytkownikdéw uzbrojenia i strony zainteresowane celem
sprawowania nadzoru.

4.2  Kolejnos¢ realizacii

e Roboty powinny by¢ realizowane w kolejnosci poczawszy od uzbrojenia posadowionego najgtebiej do
uzbrojenia potozonego ptycej. Kanalizacje nalezy realizowa¢ idac systematycznie w przeciwspadku,
zaczynajgc od odbiornika.

4.3 Roboty ziemne
«  Przyjeto wykopy o $cianach pionowych szalowanych poziomo i rozpartych zgodnie z normami branzowymi.
e Nadmiar urobku powstaty w skutek wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne wskazane przez
Inwestora. W terenie wolnym od uzbrojenia dopuszcza sie wykopy wykonywane mechanicznie przy uzyciu
koparek

4.4 Uwagi koricowe.

Prace zwigzane z budowa przytaczy wod.-kan. wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP a w szczegolnosci:

-Rozporzadzeniem MBiPMB Dz. Ust. Nr 13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych oraz DZ. Ust. 22/53 poz.89-BHP transport reczny.

- PN 83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze.

- BN83/99936-04 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

- PN81/B-10725 Przewody wodociggowe zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze.

- PN92/B-10735 Kanalizacja zewnetrzna — wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunkami techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |l instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Montaz i uktadanie rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczegolnych sieci nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatéw, staranno$¢ wykonanych
potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje
panstwowe do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejacej kanalizacji w miejscach wtaczen projektowanych ciagéw oraz
przekopami kontrolnymi ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejagcej infrastruktury
podziemnej w miejscach skrzyzowania z projektowanga kanalizacja deszczowag.

4.5 Qdtworzenie pasa drogowego.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ pas drogowy.

«  Wykopy nalezy zasypaé pisakiem z zageszczeniem warstwami do wskaznikami zageszczenia 1,0 w jezdni,
0,98 w chodniku i 0,97 w zieleAcu,

e Prawidlowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikdéw badan
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laboratoryjnych wskaznika zageszczenia,

e Jezdnie o nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie: podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm oraz utozenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej:

- warstwa wigzaca grubosci 6 cm na szeroko$ci wykopu poszerzonej o zaktad min 0,5 m poza obrys wykopu,

- warstwa $cieralna gr. 4 cm.

e Odtworzenie chodnika w nawigzaniu do istniejacych spadkow podtuznych i poprzecznych z materiatdéw jak
w istniejacym chodniku. Materiaty uzyte do odtworzenia nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone.

e Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozécielenie warstwy humusu gr. 5cm o z
obsianiem nasionami traw i pielegnacje w okresie wegetaciji.

e Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

lll. OBLICZENIA

1. Okreslenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy (dach) 515 m2
Ciagi pieszo - jezdne 0 m2
Tereny zielone 0m?
Natezenie deszczu miarodajnego: 220 I/s/ha
Czas trwania deszczu miarodajnego: 15 min
llo$¢ wdd deszczowych: 8,16 m3/h

2. Okreslenie retencji uktadu.

Kanaty 2200 mm 6,01 m3
Studzienki 1000 2,50 m3
taczna pojemnos¢ retencyjna uktadu 8,51 m3
llo$¢ wod deszczowych: 8,16 m3/h

Zapewniono petng retencje ukfadu.

3. Obliczenia wytrzymatosciowe.

Nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonane bedg zrur PVC taczonych na
uszczelki przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Powyzsze kanaty zachowujg nosno$¢ i wytrzymato$¢ do
gteboko$ci zasypki Hmax = 5m. Wszystkie zaprojektowane odcinki kanalizacji spetniajg powyzszy warunek.
Warunek spetniony, nie wymagane dodatkowe obliczenia.

4.  Okreslenie ilosci $ciekdw sanitarnych odprowadzanych do kanalizaciji.

Dobowe zuzycie wody wyniesie 1344 | /dobe = 0,17m3/h zgodnie z projektem technologii obiektu.
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1.5 Kasowanie istniejacych przewodow
1.6 Skrzyzowania z urzagdzeniami podziemnymi
2. KANALIZACJA SANITARNA
3. KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 llos¢ odprowadzanych wéd opadowych.
3.2 Opis przyjetych rozwigzan.
3.3 Uwagi koncowe.
3.4 Odtworzenie pasa drogowego.

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH | PRZEKLADKI WODOCIAGU.

4.1 Przygotowanie terenu pod budowe.
4.2  Kolejnos¢ realizacii
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4.4 Uwagi koricowe.
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1. OkreSlenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji.
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3. Obliczenia wytrzymato$ciowe.
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Okreslenie ilosci $ciekow sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji.

B.CZESC RYSUNKOWA

PW-CU-SAN-01 Plan sytuacyjny —

PW-CU-SAN-02 Profil wodociggu —

PW-CU-SAN-03 Profil kanalizacji sanitarnej —

PW-CU-SAN-04 Profil kanalizacji deszczowej —

PW-CU-SAN-05 Studzienka kanalizacyjna @1000 -
PW-CU-SAN-06 Studzienka kanalizacyjna potaczenie z rurociggiem
PW-CU-SAN-07 Sposob utozenia rur z PVC

PW-CU-SAN-08 Zabezpieczenie istniejacego kabla

skala 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:100 / 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:25
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|l. DANE OGOLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla potrzeb budowy Centrum Urazowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z
ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

Zadaniem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wod deszczowych z dachu
projektowanego budynku do kolektora kanalizacji deszczowej biegnacego w ulicy wewnetrznej na terenie
szpitala.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac¢ $cieki sanitarne tylko z projektowanego budynku
CU do kolektora kanalizacji sanitarnej biegngcego w ulicy wewnetrznej na terenie szpitala.

Istniejacy wodociag tranzytowy @150 zostanie przetozony gdyz jego trasa koliduje z lokalizacjg
projektowanego budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
> Umowa z Inwestorem.
»  Aktualny plan sytuacyjno—-wysokosciowy z petng inwentaryzacjg geodezyjng istniejacego uzbrojenia 1:500.
> Obowigzujace przepisy i normatywy.

1. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI ZEWNETRZNYCH
1. WODOCIAG - PRZEBUDOWA

W celu usuniecia kolizji z lokalizacjg projektowanego budynku, nalezy w miejscu wskazanym na mapie
(Wa) wigczy¢ sie do istniejacego wodociggu @150mm oraz ponownie wigczy¢ nowy odcinek do istniejacego

wodociggu w punkcie Wd. Przebieg projektowanej nowej trasy wodociagu przedstawiono na rys. nr PW-CU-
SAN-01. Dtugo$¢ projektowanej przektadki - 82,05 m .

1.1 - Polaczenia projektowanej przektadki z istniejaca sieciag wodociagowa.

Wodociag projektowany wykonac¢ z rur wodociggowych DN150 mm zeliwo sferoidalne.
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wa”
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wd”

1.2 - Materiat, $rednica i zagtebienie.

Projektowany przewod wodociggowy zaprojektowano z rur  wodociggowych DN150 mm  z Zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng powtokg cementowg oraz zewnetrzng powtokg cynkowo-aluminiowg, zgodnych z
normg PN-EN 545. Potaczenia rur zaprojektowano jako kielichowe na uszczelki elastyczne.
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Zagtebienie projektowanego odcinka wynosi 1,73m do 3,67 p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejacego. Zagtebienie jest zdeterminowane potaczeniami z istniejaca siecig wodociggowa.

Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong
wkiadkg metalowa. Tasme nalezy uktadaé na wysoko$ci 30cm nad sklepieniem rury. Zabezpieczenie weztow i
ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonaé za pomocg blokéw oporowych zgodnie z normg BN-
81/9192-05 lub instrukcjg producenta rur.

1.3 - Préba hydrauliczna.
Sie¢ wodociggowa po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacia,
uzytych materiatéw, podtoza, szczelno$ci i zasypki oraz odebrana wg. Zasad podanych w PN-B-10725/1997.
Wodocigg nalezy podda¢ probie szczelno$ci i wytrzymatodci na ciSnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwa, piasku
grubo$ci min. 50 cm pozostawiajac odkryte potaczenia , ksztattki i armature. Czas trwania préby 1 godzina.

1.4 Plukanie sieci i dezynfekcja
Po pozytywnej probie szczelnoci i zasypaniu wykopdw nalezy zdezynfekowaé roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu, az do osiagniecia czystego wyptywu i
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Predko$¢ wody w czasie ptukania min. 1,0 m/s.
Wszystkie zasuwy na trasie w czasie ptukania winny by¢ catkowicie otwarte. Ptukanie prowadzi¢ pod nadzorem
Wodociagi Kieleckie sp. z.0.0. Wode do ptukania i préb cisnieniowych mozna bedzie pobieraC z hydrantéw na
istniejacych przewodach wodociggowych w rejonie robdt poprzez przystawke hydrantowg. Wode z préb
ci$nieniowych i ptukania sieci mozna bedzie wprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w rejonie
inwestycji. Pobor wody do ptukania sieci i préb cisnieniowych oraz odprowadzenie wod poptucznych realizowaé
nalezy zgodnie z zaleceniami ,Wodociggéw Kieleckich”

Wtaczenie nowo wybudowanego przewodu do czynnej sieci wodociggowej moze nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych.

1.5 Kasowanie istniejacych przewodow

Istniejacy przewdd DN 150 mm dtugosci 54 m przeznaczony jest do demontazu. Demontaz wykona¢ w
przygotowanym umochionym wykopie. Rurociggi nalezy pocigé na odcinki umozliwiajace wydobycie rur z
wykopu na powierzchnie terenu zurawiem samochodowym. Ztom Zeliwny i stalowy z demontazu przewodow
Wykonawca zdeponuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym

1.6 Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

Na trasie projektowanego WODOCIAGU nie wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Zaznaczone na profilu kable eW3 przewidziane sq do przebudowy, gdyz kolidujg z
projektowanym budynkiem — zostang usuniete z trasy projektowanego wodociggu.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w
ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie wodociggu i przytaczy
zostang napotkane przewody(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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Scieki sanitarne beda w bezposredni sposéb odprowadzane do kanatu sanitarnego @200mm. Przebieg
projektowanych tras przytaczy sanitarnych przedstawiono na rys. nr PW-CU-SAN-01 .
Srednica przytacza KS — @160, dtugo$é 81,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1200

Spadki przewoddw kanalizaciji sanitarnej dostosowane zostaty do projektowanych wyjs¢ kanalizacyjnych z
budynku i istniejacego w terenie uzbrojenia.

Przytacza wykona¢ nalezy z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, typu ciezkiego, o
Srednicy @160x4,7 z uszczelkq typu sewer-lock. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone
oraz sprawdzone czy nie posiadaja peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Przy wyjéciu przytacza z budynku, przy przejsciach przez $ciane budynku lub pod jego fundamentem,
nalezy zamontowa¢ stalowe rury ochronne.( L= 1,5m @250 mm) Przestrzer pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢
sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Polkit.

Projektowang na trasie kanalizacji studzienke S1(przeptywowa) i S2 (przeptywowa) wykonaé z
prefabrykowanych kregdw zelbetowych @1,2m o wysokosci 0,6m. Plyte denna, kinete oraz dolna czesci
studzienki do wysokosci 20cm nad rure wykona¢ wylewane z betonu wodoszczelnego B-15. Gérng czesci
komory wykona¢ z kregéw zelbetowych. Potaczenia kregow zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawg
cementowa. Stopnie ztazowe wykona¢ z pretdéw stalowych @30mm. Stopnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
chlorokauczukowg podkitadowg oraz farba nawierzchniowa. Kominy ztazowe wykonaé przy uzyciu piyty
posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyty uktada¢ na zaprawie cementowej marki ,M-10". Na plycie pokrywowej
w jezdni osadzi¢ wiaz z zeliwa szarego z pokrywa zeliwng typu ciezkiego klasy D-400. Wiaz musi posiadac
certyfikat zgodnosci z normg EN-124:2000. W dnie studzienki wykona¢ kinete.

Komin wtazowy wykona¢ z kregow betonowych K80/30. Na kominie wiazowym osadzi¢ ptyte pokrywowa.
Powierzchnie zewnetrzne studni oraz ptyty stropowe zaizolowa¢ np. preparatem Icopal Water Renowator. Przy
przejsciu rur PVC przez $ciany studzienek nalezy stosowac systemowe przejécia szczelne. Przy skrzyzowaniu
projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie przy uzyciu
rury dwudzielnej wg PN-EN 10244:2006 z uzyciem obejmy dwudzielnej. W zatgczeniu rysunek.

Wszystkie studzienki nalezy oznakowa¢ w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z literg ,K” i domiarami
do punktéw statych.

Na trasie projektowanego przytacza wystepujg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: kable eN i
eSA w odlegtosci 8,5 od punktu przytaczenia do kanatu sanitarnego w ulicy.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 llos¢ odprowadzanych wod opadowych.
llos¢ Sciekdw deszczowych odprowadzanych do kanalizacji wynosi: Q = 8,16 m3h

3.2 Opis przyjetych rozwiazan.
Srednica przytacza Kd — @200, dtugosé 83,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1000

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej (szczegdty w czesci
rysunkowej opracowania). Wody z wpustéw dachowych odprowadzane sg w systemie podcisnieniowym. Catos¢
instalacji odprowadzania wdd opadowych zaizolowaé termicznie izolacjg systemowg z pianki poliuretanowej
grubosci 20 mm. Wpusty dachowe z kablem grzejnym. Kanalizacja deszczowa w obrebie budynku ujeta w
projekcie wewnetrznych instalacji sanitarnych, stanowigcym niezalezne opracowanie. Wody deszczowe z dachu
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budynku odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowej. W dolnej cze$ci projektowane] rury
spustowej zamontowany zostanie czyszczak. Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez projektowane kanaty
kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studzienki deszczowe
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Wody deszczowe odprowadzane sg do kolektora
kanalizacji deszczowej @300 biegnacego wzdtuz wewnetrznej ulicy na terenie szpitala. Wigczenie do
istniejacego kolektora, za posrednictwem istniejacej studzienki na trasie kolektora. (szczegéty w czesci
rysunkowej opracowania oznaczenie Di).

Odcinki kanalizacji odprowadzajgce wody opadowe z dachu projektowanego budynku nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych poprzez uszczelke gumowa i weisk, przeznaczonych do kanalizacii
zewnetrzne;.

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach zmiany kierunku przewidziano montaz studni rewizyjnych.
Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z kregdw betonowych @1000 mm o wysokosci 0,5 m, tgczonych na
uszczelke gumowa. Studzienki przykryte ptyta zelbetowg z pierscieniem odcigzajacym i wlazem Zeliwnym klasy
D z otworami wentylacyjnymi. Plyta denna razem z kinetg wylewana jest na mokro z betonu klasy B-15.
Wszystkie styki kregow studzienek nalezy zatrze¢ na gtadko z zewnetrznej strony zaprawg cementowa.

W czasie wykonywania studzienek nalezy osadzi¢ drabinke wlazowa o szczeblach w odlegtosciach
pionowych co 30,0 cm. Drabinki wykonane bedg z pretow stalowych 30 mm. Elementy stalowe nalezy
pomalowa¢ farbg chlorokauczukowa podktadowg oraz farbg nawierzchniowg. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek i ptyte stropowg nalezy zabezpieczy¢ powtoka z renowatora w ilosci 3 kg/m2. Czesci robocze (dolne)
studzienki — do poziomu nad wierzch rury wykona¢ z bloczkow betonowych na zaprawie marki 80. Tak
wykonany mur otynkowa¢ tynkiem cementowym. Do wysokosci 2/3 wykona¢ betonowe pétki i po wykonaniu
catej komory wycig¢ wystajaca ponad potki kinety rure w studni. Pozostatg czeS¢ studni wykona¢ w sposob
analogiczny do pozostatych studni (kregi). Alternatywnie mozna zastosowac kinety systemowe.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca 20,0 cm. Zasypke do wysokoéci 15,0 cm
ponad wierzch rury wykonac¢ piaskiem dokfadnie ubijajac. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubo$ci okoto 30 cm ubijajac starannie kazdg warstwe.

Zwraca sie uwage na szczegdlnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez Sciany studzienek, przy
zastosowaniu kroécow i elementéw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelno$¢ i przegubowo$¢
rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zapewni¢ statecznos¢ Scian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego
ksztattu Scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig obudowe — przy wykopach
o0 $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potaczona z rozparciem $cian i dostosowana do warunkow
gruntowych i gtebokosci wykopu. W przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopdw zapewniC ich
odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przed przystapieniem do rob6t wykonywanych
tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznie w
ilosci 70 %, apozostate 30 % wykona¢ recznie. Recznie nalezy wykona¢ wykopy w miejscu krzyzowan
z istniejacym  uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach
wiaczenia projektowanych ciggow.

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH | PRZEKLADKI WODOCIAGU.

4.1 Przygotowanie terenu pod budowe.
»  Przekazanie terenu i zwigzane z tym sprawy formalnoprawne - po stronie Inwestora
*  Wytyczenie trasy projektowanego uzbrojenia winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne
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«  Przebieg istniejacego uzbrojenia winien by¢ ustalony z udziatem ich uzytkownikow przed przystapieniem do
robét ziemnych.

e O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié uzytkownikdéw uzbrojenia i strony zainteresowane celem
sprawowania nadzoru.

4.2  Kolejnos¢ realizacii

e Roboty powinny by¢ realizowane w kolejnosci poczawszy od uzbrojenia posadowionego najgtebiej do
uzbrojenia potozonego ptycej. Kanalizacje nalezy realizowa¢ idac systematycznie w przeciwspadku,
zaczynajgc od odbiornika.

4.3 Roboty ziemne
«  Przyjeto wykopy o $cianach pionowych szalowanych poziomo i rozpartych zgodnie z normami branzowymi.
e Nadmiar urobku powstaty w skutek wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne wskazane przez
Inwestora. W terenie wolnym od uzbrojenia dopuszcza sie wykopy wykonywane mechanicznie przy uzyciu
koparek

4.4 Uwagi koricowe.

Prace zwigzane z budowa przytaczy wod.-kan. wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP a w szczegolnosci:

-Rozporzadzeniem MBiPMB Dz. Ust. Nr 13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych oraz DZ. Ust. 22/53 poz.89-BHP transport reczny.

- PN 83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze.

- BN83/99936-04 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

- PN81/B-10725 Przewody wodociggowe zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze.

- PN92/B-10735 Kanalizacja zewnetrzna — wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunkami techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |l instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Montaz i uktadanie rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczegolnych sieci nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatéw, staranno$¢ wykonanych
potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje
panstwowe do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejacej kanalizacji w miejscach wtaczen projektowanych ciagéw oraz
przekopami kontrolnymi ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejagcej infrastruktury
podziemnej w miejscach skrzyzowania z projektowanga kanalizacja deszczowag.

4.5 Qdtworzenie pasa drogowego.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ pas drogowy.

«  Wykopy nalezy zasypaé pisakiem z zageszczeniem warstwami do wskaznikami zageszczenia 1,0 w jezdni,
0,98 w chodniku i 0,97 w zieleAcu,

e Prawidlowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikdéw badan
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laboratoryjnych wskaznika zageszczenia,

e Jezdnie o nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie: podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm oraz utozenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej:

- warstwa wigzaca grubosci 6 cm na szeroko$ci wykopu poszerzonej o zaktad min 0,5 m poza obrys wykopu,

- warstwa $cieralna gr. 4 cm.

e Odtworzenie chodnika w nawigzaniu do istniejacych spadkow podtuznych i poprzecznych z materiatdéw jak
w istniejacym chodniku. Materiaty uzyte do odtworzenia nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone.

e Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozécielenie warstwy humusu gr. 5cm o z
obsianiem nasionami traw i pielegnacje w okresie wegetaciji.

e Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

lll. OBLICZENIA

1. Okreslenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy (dach) 515 m2
Ciagi pieszo - jezdne 0 m2
Tereny zielone 0m?
Natezenie deszczu miarodajnego: 220 I/s/ha
Czas trwania deszczu miarodajnego: 15 min
llo$¢ wdd deszczowych: 8,16 m3/h

2. Okreslenie retencji uktadu.

Kanaty 2200 mm 6,01 m3
Studzienki 1000 2,50 m3
taczna pojemnos¢ retencyjna uktadu 8,51 m3
llo$¢ wod deszczowych: 8,16 m3/h

Zapewniono petng retencje ukfadu.

3. Obliczenia wytrzymatosciowe.

Nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonane bedg zrur PVC taczonych na
uszczelki przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Powyzsze kanaty zachowujg nosno$¢ i wytrzymato$¢ do
gteboko$ci zasypki Hmax = 5m. Wszystkie zaprojektowane odcinki kanalizacji spetniajg powyzszy warunek.
Warunek spetniony, nie wymagane dodatkowe obliczenia.

4.  Okreslenie ilosci $ciekdw sanitarnych odprowadzanych do kanalizaciji.

Dobowe zuzycie wody wyniesie 1344 | /dobe = 0,17m3/h zgodnie z projektem technologii obiektu.
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Okreslenie ilosci $ciekow sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji.

B.CZESC RYSUNKOWA

PW-CU-SAN-01 Plan sytuacyjny —

PW-CU-SAN-02 Profil wodociggu —

PW-CU-SAN-03 Profil kanalizacji sanitarnej —

PW-CU-SAN-04 Profil kanalizacji deszczowej —

PW-CU-SAN-05 Studzienka kanalizacyjna @1000 -
PW-CU-SAN-06 Studzienka kanalizacyjna potaczenie z rurociggiem
PW-CU-SAN-07 Sposob utozenia rur z PVC

PW-CU-SAN-08 Zabezpieczenie istniejacego kabla

skala 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:100 / 1:500
skala 1:100/ 1:500
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:25
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|l. DANE OGOLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla potrzeb budowy Centrum Urazowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z
ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

Zadaniem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wod deszczowych z dachu
projektowanego budynku do kolektora kanalizacji deszczowej biegnacego w ulicy wewnetrznej na terenie
szpitala.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac¢ $cieki sanitarne tylko z projektowanego budynku
CU do kolektora kanalizacji sanitarnej biegngcego w ulicy wewnetrznej na terenie szpitala.

Istniejacy wodociag tranzytowy @150 zostanie przetozony gdyz jego trasa koliduje z lokalizacjg
projektowanego budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
> Umowa z Inwestorem.
»  Aktualny plan sytuacyjno—-wysokosciowy z petng inwentaryzacjg geodezyjng istniejacego uzbrojenia 1:500.
> Obowigzujace przepisy i normatywy.

1. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI ZEWNETRZNYCH
1. WODOCIAG - PRZEBUDOWA

W celu usuniecia kolizji z lokalizacjg projektowanego budynku, nalezy w miejscu wskazanym na mapie
(Wa) wigczy¢ sie do istniejacego wodociggu @150mm oraz ponownie wigczy¢ nowy odcinek do istniejacego

wodociggu w punkcie Wd. Przebieg projektowanej nowej trasy wodociagu przedstawiono na rys. nr PW-CU-
SAN-01. Dtugo$¢ projektowanej przektadki - 82,05 m .

1.1 - Polaczenia projektowanej przektadki z istniejaca sieciag wodociagowa.

Wodociag projektowany wykonac¢ z rur wodociggowych DN150 mm zeliwo sferoidalne.
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wa”
Potaczenia z przewodem istniejacym DN 150 mm — tacznik rurowo-rurowy DN 150 mm — punkt ,Wd”

1.2 - Materiat, $rednica i zagtebienie.

Projektowany przewod wodociggowy zaprojektowano z rur  wodociggowych DN150 mm  z Zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng powtokg cementowg oraz zewnetrzng powtokg cynkowo-aluminiowg, zgodnych z
normg PN-EN 545. Potaczenia rur zaprojektowano jako kielichowe na uszczelki elastyczne.
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Zagtebienie projektowanego odcinka wynosi 1,73m do 3,67 p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejacego. Zagtebienie jest zdeterminowane potaczeniami z istniejaca siecig wodociggowa.

Trase przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong
wkiadkg metalowa. Tasme nalezy uktadaé na wysoko$ci 30cm nad sklepieniem rury. Zabezpieczenie weztow i
ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonaé za pomocg blokéw oporowych zgodnie z normg BN-
81/9192-05 lub instrukcjg producenta rur.

1.3 - Préba hydrauliczna.
Sie¢ wodociggowa po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacia,
uzytych materiatéw, podtoza, szczelno$ci i zasypki oraz odebrana wg. Zasad podanych w PN-B-10725/1997.
Wodocigg nalezy podda¢ probie szczelno$ci i wytrzymatodci na ciSnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwa, piasku
grubo$ci min. 50 cm pozostawiajac odkryte potaczenia , ksztattki i armature. Czas trwania préby 1 godzina.

1.4 Plukanie sieci i dezynfekcja
Po pozytywnej probie szczelnoci i zasypaniu wykopdw nalezy zdezynfekowaé roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu, az do osiagniecia czystego wyptywu i
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Predko$¢ wody w czasie ptukania min. 1,0 m/s.
Wszystkie zasuwy na trasie w czasie ptukania winny by¢ catkowicie otwarte. Ptukanie prowadzi¢ pod nadzorem
Wodociagi Kieleckie sp. z.0.0. Wode do ptukania i préb cisnieniowych mozna bedzie pobieraC z hydrantéw na
istniejacych przewodach wodociggowych w rejonie robdt poprzez przystawke hydrantowg. Wode z préb
ci$nieniowych i ptukania sieci mozna bedzie wprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w rejonie
inwestycji. Pobor wody do ptukania sieci i préb cisnieniowych oraz odprowadzenie wod poptucznych realizowaé
nalezy zgodnie z zaleceniami ,Wodociggéw Kieleckich”

Wtaczenie nowo wybudowanego przewodu do czynnej sieci wodociggowej moze nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych.

1.5 Kasowanie istniejacych przewodow

Istniejacy przewdd DN 150 mm dtugosci 54 m przeznaczony jest do demontazu. Demontaz wykona¢ w
przygotowanym umochionym wykopie. Rurociggi nalezy pocigé na odcinki umozliwiajace wydobycie rur z
wykopu na powierzchnie terenu zurawiem samochodowym. Ztom Zeliwny i stalowy z demontazu przewodow
Wykonawca zdeponuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym

1.6 Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

Na trasie projektowanego WODOCIAGU nie wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Zaznaczone na profilu kable eW3 przewidziane sq do przebudowy, gdyz kolidujg z
projektowanym budynkiem — zostang usuniete z trasy projektowanego wodociggu.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w
ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie wodociggu i przytaczy
zostang napotkane przewody(kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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Scieki sanitarne beda w bezposredni sposéb odprowadzane do kanatu sanitarnego @200mm. Przebieg
projektowanych tras przytaczy sanitarnych przedstawiono na rys. nr PW-CU-SAN-01 .
Srednica przytacza KS — @160, dtugo$é 81,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1200

Spadki przewoddw kanalizaciji sanitarnej dostosowane zostaty do projektowanych wyjs¢ kanalizacyjnych z
budynku i istniejacego w terenie uzbrojenia.

Przytacza wykona¢ nalezy z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, typu ciezkiego, o
Srednicy @160x4,7 z uszczelkq typu sewer-lock. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone
oraz sprawdzone czy nie posiadaja peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Przy wyjéciu przytacza z budynku, przy przejsciach przez $ciane budynku lub pod jego fundamentem,
nalezy zamontowa¢ stalowe rury ochronne.( L= 1,5m @250 mm) Przestrzer pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢
sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Polkit.

Projektowang na trasie kanalizacji studzienke S1(przeptywowa) i S2 (przeptywowa) wykonaé z
prefabrykowanych kregdw zelbetowych @1,2m o wysokosci 0,6m. Plyte denna, kinete oraz dolna czesci
studzienki do wysokosci 20cm nad rure wykona¢ wylewane z betonu wodoszczelnego B-15. Gérng czesci
komory wykona¢ z kregéw zelbetowych. Potaczenia kregow zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawg
cementowa. Stopnie ztazowe wykona¢ z pretdéw stalowych @30mm. Stopnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
chlorokauczukowg podkitadowg oraz farba nawierzchniowa. Kominy ztazowe wykonaé przy uzyciu piyty
posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyty uktada¢ na zaprawie cementowej marki ,M-10". Na plycie pokrywowej
w jezdni osadzi¢ wiaz z zeliwa szarego z pokrywa zeliwng typu ciezkiego klasy D-400. Wiaz musi posiadac
certyfikat zgodnosci z normg EN-124:2000. W dnie studzienki wykona¢ kinete.

Komin wtazowy wykona¢ z kregow betonowych K80/30. Na kominie wiazowym osadzi¢ ptyte pokrywowa.
Powierzchnie zewnetrzne studni oraz ptyty stropowe zaizolowa¢ np. preparatem Icopal Water Renowator. Przy
przejsciu rur PVC przez $ciany studzienek nalezy stosowac systemowe przejécia szczelne. Przy skrzyzowaniu
projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie przy uzyciu
rury dwudzielnej wg PN-EN 10244:2006 z uzyciem obejmy dwudzielnej. W zatgczeniu rysunek.

Wszystkie studzienki nalezy oznakowa¢ w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z literg ,K” i domiarami
do punktéw statych.

Na trasie projektowanego przytacza wystepujg skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: kable eN i
eSA w odlegtosci 8,5 od punktu przytaczenia do kanatu sanitarnego w ulicy.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 llos¢ odprowadzanych wod opadowych.
llos¢ Sciekdw deszczowych odprowadzanych do kanalizacji wynosi: Q = 8,16 m3h

3.2 Opis przyjetych rozwiazan.
Srednica przytacza Kd — @200, dtugosé 83,5m,
na trasie przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne @1000

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej (szczegdty w czesci
rysunkowej opracowania). Wody z wpustéw dachowych odprowadzane sg w systemie podcisnieniowym. Catos¢
instalacji odprowadzania wdd opadowych zaizolowaé termicznie izolacjg systemowg z pianki poliuretanowej
grubosci 20 mm. Wpusty dachowe z kablem grzejnym. Kanalizacja deszczowa w obrebie budynku ujeta w
projekcie wewnetrznych instalacji sanitarnych, stanowigcym niezalezne opracowanie. Wody deszczowe z dachu
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budynku odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowej. W dolnej cze$ci projektowane] rury
spustowej zamontowany zostanie czyszczak. Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez projektowane kanaty
kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studzienki deszczowe
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Wody deszczowe odprowadzane sg do kolektora
kanalizacji deszczowej @300 biegnacego wzdtuz wewnetrznej ulicy na terenie szpitala. Wigczenie do
istniejacego kolektora, za posrednictwem istniejacej studzienki na trasie kolektora. (szczegéty w czesci
rysunkowej opracowania oznaczenie Di).

Odcinki kanalizacji odprowadzajgce wody opadowe z dachu projektowanego budynku nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych poprzez uszczelke gumowa i weisk, przeznaczonych do kanalizacii
zewnetrzne;.

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach zmiany kierunku przewidziano montaz studni rewizyjnych.
Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z kregdw betonowych @1000 mm o wysokosci 0,5 m, tgczonych na
uszczelke gumowa. Studzienki przykryte ptyta zelbetowg z pierscieniem odcigzajacym i wlazem Zeliwnym klasy
D z otworami wentylacyjnymi. Plyta denna razem z kinetg wylewana jest na mokro z betonu klasy B-15.
Wszystkie styki kregow studzienek nalezy zatrze¢ na gtadko z zewnetrznej strony zaprawg cementowa.

W czasie wykonywania studzienek nalezy osadzi¢ drabinke wlazowa o szczeblach w odlegtosciach
pionowych co 30,0 cm. Drabinki wykonane bedg z pretow stalowych 30 mm. Elementy stalowe nalezy
pomalowa¢ farbg chlorokauczukowa podktadowg oraz farbg nawierzchniowg. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek i ptyte stropowg nalezy zabezpieczy¢ powtoka z renowatora w ilosci 3 kg/m2. Czesci robocze (dolne)
studzienki — do poziomu nad wierzch rury wykona¢ z bloczkow betonowych na zaprawie marki 80. Tak
wykonany mur otynkowa¢ tynkiem cementowym. Do wysokosci 2/3 wykona¢ betonowe pétki i po wykonaniu
catej komory wycig¢ wystajaca ponad potki kinety rure w studni. Pozostatg czeS¢ studni wykona¢ w sposob
analogiczny do pozostatych studni (kregi). Alternatywnie mozna zastosowac kinety systemowe.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca 20,0 cm. Zasypke do wysokoéci 15,0 cm
ponad wierzch rury wykonac¢ piaskiem dokfadnie ubijajac. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami grubo$ci okoto 30 cm ubijajac starannie kazdg warstwe.

Zwraca sie uwage na szczegdlnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez Sciany studzienek, przy
zastosowaniu kroécow i elementéw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelno$¢ i przegubowo$¢
rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zapewni¢ statecznos¢ Scian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego
ksztattu Scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig obudowe — przy wykopach
o0 $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potaczona z rozparciem $cian i dostosowana do warunkow
gruntowych i gtebokosci wykopu. W przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopdw zapewniC ich
odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przed przystapieniem do rob6t wykonywanych
tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznie w
ilosci 70 %, apozostate 30 % wykona¢ recznie. Recznie nalezy wykona¢ wykopy w miejscu krzyzowan
z istniejacym  uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach
wiaczenia projektowanych ciggow.

4. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH | PRZEKLADKI WODOCIAGU.

4.1 Przygotowanie terenu pod budowe.
»  Przekazanie terenu i zwigzane z tym sprawy formalnoprawne - po stronie Inwestora
*  Wytyczenie trasy projektowanego uzbrojenia winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne
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«  Przebieg istniejacego uzbrojenia winien by¢ ustalony z udziatem ich uzytkownikow przed przystapieniem do
robét ziemnych.

e O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié uzytkownikdéw uzbrojenia i strony zainteresowane celem
sprawowania nadzoru.

4.2  Kolejnos¢ realizacii

e Roboty powinny by¢ realizowane w kolejnosci poczawszy od uzbrojenia posadowionego najgtebiej do
uzbrojenia potozonego ptycej. Kanalizacje nalezy realizowa¢ idac systematycznie w przeciwspadku,
zaczynajgc od odbiornika.

4.3 Roboty ziemne
«  Przyjeto wykopy o $cianach pionowych szalowanych poziomo i rozpartych zgodnie z normami branzowymi.
e Nadmiar urobku powstaty w skutek wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne wskazane przez
Inwestora. W terenie wolnym od uzbrojenia dopuszcza sie wykopy wykonywane mechanicznie przy uzyciu
koparek

4.4 Uwagi koricowe.

Prace zwigzane z budowa przytaczy wod.-kan. wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP a w szczegolnosci:

-Rozporzadzeniem MBiPMB Dz. Ust. Nr 13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych oraz DZ. Ust. 22/53 poz.89-BHP transport reczny.

- PN 83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze.

- BN83/99936-04 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

- PN81/B-10725 Przewody wodociggowe zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze.

- PN92/B-10735 Kanalizacja zewnetrzna — wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunkami techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |l instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Montaz i uktadanie rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczegolnych sieci nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatéw, staranno$¢ wykonanych
potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje
panstwowe do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejacej kanalizacji w miejscach wtaczen projektowanych ciagéw oraz
przekopami kontrolnymi ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejagcej infrastruktury
podziemnej w miejscach skrzyzowania z projektowanga kanalizacja deszczowag.

4.5 Qdtworzenie pasa drogowego.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ pas drogowy.

«  Wykopy nalezy zasypaé pisakiem z zageszczeniem warstwami do wskaznikami zageszczenia 1,0 w jezdni,
0,98 w chodniku i 0,97 w zieleAcu,

e Prawidlowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikdéw badan
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laboratoryjnych wskaznika zageszczenia,

e Jezdnie o nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie: podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm oraz utozenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej:

- warstwa wigzaca grubosci 6 cm na szeroko$ci wykopu poszerzonej o zaktad min 0,5 m poza obrys wykopu,

- warstwa $cieralna gr. 4 cm.

e Odtworzenie chodnika w nawigzaniu do istniejacych spadkow podtuznych i poprzecznych z materiatdéw jak
w istniejacym chodniku. Materiaty uzyte do odtworzenia nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone.

e Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozécielenie warstwy humusu gr. 5cm o z
obsianiem nasionami traw i pielegnacje w okresie wegetaciji.

e Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

lll. OBLICZENIA

1. Okreslenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy (dach) 515 m2
Ciagi pieszo - jezdne 0 m2
Tereny zielone 0m?
Natezenie deszczu miarodajnego: 220 I/s/ha
Czas trwania deszczu miarodajnego: 15 min
llo$¢ wdd deszczowych: 8,16 m3/h

2. Okreslenie retencji uktadu.

Kanaty 2200 mm 6,01 m3
Studzienki 1000 2,50 m3
taczna pojemnos¢ retencyjna uktadu 8,51 m3
llo$¢ wod deszczowych: 8,16 m3/h

Zapewniono petng retencje ukfadu.

3. Obliczenia wytrzymatosciowe.

Nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonane bedg zrur PVC taczonych na
uszczelki przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Powyzsze kanaty zachowujg nosno$¢ i wytrzymato$¢ do
gteboko$ci zasypki Hmax = 5m. Wszystkie zaprojektowane odcinki kanalizacji spetniajg powyzszy warunek.
Warunek spetniony, nie wymagane dodatkowe obliczenia.

4.  Okreslenie ilosci $ciekdw sanitarnych odprowadzanych do kanalizaciji.

Dobowe zuzycie wody wyniesie 1344 | /dobe = 0,17m3/h zgodnie z projektem technologii obiektu.
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