SPOSOB ULOZENIA RUR Z PCV

PRZY ZAGLEBIENIU OD 1,00 DO 6,00 m
PRZEKROJ POPRZECZNY
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PIASEK NALEZY ZAGESZCZAC WIBRATOREM

PLYTOWYM /50-100KG/ O ROZDZIELNEJ PLYCIE
WIBRACYINEJ DO JEDNOCZESNEGO ZAGESZCZANIA
PO OBU STRONACH KANALU DO 907% MIN.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 500

SCHEMAT BUDYNKU

V2%

7

A - obiekt istniejgcy
B - obiekt nowoprojektowany

Jednostka
projektowa:

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legiondw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

nwestor: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat: Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach

zadania ,Rozbudowa Wojewédzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe”,
na dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w
granicach oznaczonych na zatgczniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu: KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
dziatka nr ew. 390/13 i 389/6
Rewida:  p |Branza: SANITARNA
INr proj.: Etap:
1612017 PROJEKT
Pata: 02,2017 WYKONAWCZY
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
praskova: |
Opracowat: in. Piotr Bunia
mgrinz. Urszula Lamch - Kotacz
Sprawdzit: upr Nr KL-116/91
Tytu: Skala: 1 20

SPOSOB ULOZENIA RUR

Rys.:
PW-CU-SAN-07




