Neurochirurgial

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1/ Roboty ziemne roboty przygotowawcze Ko  d CPV 45112600-1; roroboty ziemne zmechanizowane Ko d CPV
45111200-0; reczne roboty ziemne Kod CPV 45111200-0
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m?2
d.1/0119-01 spycharek
2338.0 m?2 2338.000
RAZEM 2338.000
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0231-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. Il
(2137+25.3+8.0)*2.3-3891.443 m3 1100.247
RAZEM 1100.247
3|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-04 Krotnos¢ = 15
(2137+25.3+8.0)*2.3-3891.443 m3 1100.247
RAZEM 1100.247
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.1/0211-12 odkiad w gruncie kat.lll
3891.443 m3 3891.443
RAZEM 3891.443
5/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
(2137+25.3+8.0)*2.3 m3 4991.690
RAZEM 4991.690
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0222-01 m w gruncie kat. I-11l
4991.69-17.74-19.77-11.53-46.12-0.57-1.63-22.65-1.56-20.96-15.72-29.22- m3 3891.443
13.97-34.1-664.84*0.25-10.39*0.1-9.84*0.4-34.66*0.4-2.15*(261.18+6.64+
6.44+41.86)
RAZEM 3891.443
7|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.1/1103-01 kal- |publicznej na podtozu gruntowym-zakopanie wykopow
kulacja in-
dywidualna
1076.63*0.6 m3 645.978
RAZEM 645.978
8/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1/0228-02
1076.63*0.6 m3 645.978
RAZEM 645.978
2|Roboty fundamentowe podktady betonowe Ko  d CPV 45262300-4; izolacje Kod CPV 45260000-7, Kod CPV
45320000-6; konstrukcje zelbetowe i betonowe Kod CPV 45262300-4
9|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2|1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym-tawy fundamentowe- be-
ton B10
19.386 m3 19.386
RAZEM 19.386
10/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2|1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym-stopy fundamentowe
St1-St48 beton B10
38.36 m3 38.360
RAZEM 38.360
11/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2|1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym-ptyty fundamentowe-be-
ton B10
146.05 m3 146.050
RAZEM 146.050
12|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m ( z zastsowaniem |m3
d.2|0202-01 pompy do betonu)-Beton B-30 LF1, £f2
41.4+3.72 m3 45.120
RAZEM 45.120
13/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 1.3 m ( z zastsowaniem |m3
d.2/0202-03 pompy do betonu)-Beton B-30 tF3
15.60 m3 15.600
RAZEM 15.600
14/ KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 1.3 m ( z zastsowaniem |m3
d.2|0202-03 pompy do betonu)-Beton B-30 LF4
16.83 m3 16.830
RAZEM 16.830
15/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe szer. do 2 m ( z zastsowaniem m3
d.2/0202-05 pompy do betonu)-Beton B-30
0.4*2.0*28.32 m3 22.656
RAZEM 22.656
16 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 ( z zastsowaniem |m3
d.2|0204-01 pompy do betonu)-Beton B-30
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13.78+2.4+5+3.52+15.62+2.19+3.1745.42+6.14+1.45+15.05+2.57)*2.75+(3.3+
2.29+3.07+15.04+14.55+8.41+5.38+2.95+2.95+0.52+0.5+7.75+10.82+0.47+
12.42+0.47+5.15+3.83+10.53+1.82+0.7+4.95+26.3+1.75+1.35+1.28+5.77+
3.8+0.53+12.4+4.07)*2.75-3*0.8*1.9)*0.25

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.4*(2*1.4*1.4) m3 1.568
RAZEM 1.568
17/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 2.5 m3 ( z zastsowa- m3
d.2/0204-03 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F5 , F5a
8*1.6 m3 12.800
RAZEM 12.800
18/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa- | m3
d.2|0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F1
3*9.25 m3 27.750
RAZEM 27.750
19/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa- | m3
d.2/0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F2
4.38*15 m3 65.700
RAZEM 65.700
20|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa- |m3
d.2|0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F2a
4.38*7 m3 30.660
RAZEM 30.660
21|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa-|m3
d.2/0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F3
5.51*3 m3 16.530
RAZEM 16.530
22|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa- |m3
d.2|0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F4
3.60*2 m3 7.200
RAZEM 7.200
23|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa-|m3
d.2/0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F4a
3.6*1 m3 3.600
RAZEM 3.600
24|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa- |m3
d.2|0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F6
3.46*1 m3 3.460
RAZEM 3.460
25/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa-|m3
d.2/0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F6a
3.24*2 m3 6.480
RAZEM 6.480
26| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa- |m3
d.2|0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F7
6.72*1 m3 6.720
RAZEM 6.720
27|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa-|m3
d.2/0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F8
4.2%2 m3 8.400
RAZEM 8.400
28|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. ponad 2.5 m3 ( z zastsowa- |m3
d.2|0204-04 niem pompy do betonu)-Beton B-30 F9
10.12*1 m3 10.120
RAZEM 10.120
29/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe ( z zastsowaniem pompy do betonu)-Beton B- |m3
d.2/0205-01 25 F10
11.6*1 m3 11.600
RAZEM 11.600
30|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe ( z zastsowaniem pompy do betonu)-Beton B- |m3
d.2/0205-01 25 F11
4.84*1 m3 4.840
RAZEM 4.840
31/NNRNKB (z.V) I1zolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
342.46+193.86 m?2 536.320
RAZEM 536.320
32/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej-sto- |m?2
d.2{202 0618-01 |py fundamentowe
Krotnos¢ = 2
342.46+193.86 m?2 536.320
RAZEM 536.320
33|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/0101-06
((15.03+10.55+9.56+0.83+2.3+15.53+0.8+18.85+3.12+4.38+19.62+4.37+3.6+ |m3 246.339

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Neurochirurgial

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

246.339

34
d.2

KNR 2-02
0211-01

Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa-
ne -trzpienie TR3-poziom scian fundamentowych--Beton B-30
8.22

m3

m3

8.220

RAZEM

8.220

35
d.2

KNR-W 2-02
0212-12

Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewn. o szer.
do 30 cm-Beton B-20
16.84

m3

m3

16.840

RAZEM

16.840

36
d.2

NNRNKB
202 0834-01

(z.1) tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na scianach-$ciany w pozio-
mie piwnic-rapéwka
((15.03+10.55+9.56+0.83+2.3+15.53+0.8+18.85+3.12+4.38+19.62+4.37+3.6+
13.78+2.4+5+3.52+15.62+2.19+3.17+5.42+6.14+1.45+15.05+2.57)*2.4+(3.3+
2.29+3.07+15.04+14.55+8.41+5.38+2.95+2.95+0.52+0.5+7.75+10.82+0.47+
12.42+0.47+5.15+3.83+10.53+1.82+0.7+4.95+26.3+1.75+1.35+1.28+5.77+
3.8+0.53+12.4+4.07)*2.4-3*0.8%1.9+(2.29+4.82+3.2)*2.4-1.4*2.15-2*1.3*2.1+
5.38*2.75+(2*6.38+5.38+2*2.95+4.85)*1.2)*2-(2*15.05+4*2.53+2*2.85+18.41+
75.7+28.89+16.22+19.65)*2.4

m?2

m?2

1358.714

RAZEM

1358.714

37
d.2

KNR-W 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
((15.03+10.55+9.56+0.83+2.3+15.53+0.8+18.85+3.12+4.38+19.62+4.37+3.6+
13.78+2.4+5+3.52+15.62+2.19+3.17+5.42+6.14+1.45+15.05+2.57)*2.4+(3.3+
2.29+3.07+15.04+14.55+8.41+5.38+2.95+2.95+0.52+0.5+7.75+10.82+0.47+
12.42+0.47+5.15+3.83+10.53+1.82+0.7+4.95+26.3+1.75+1.35+1.28+5.77+
3.8+0.53+12.4+4.07)*2.4-3*0.8*1.9+(2.29+4.82+3.2)*2.4-1.4*2.15-2*1.3*2.1+
5.38*2.75+(2*6.38+5.38+2*2.95+4.85)*1.2)*2-(2*15.05+4*2.53+2*2.85+18.41+
75.7+28.89+16.22+19.65)*2.4+286.44+227.02

m?2

m?2

1872.174

RAZEM

1872.174

38

KNR-W 2-02
0603-04

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nast. warstwa
((15.03+10.55+9.56+0.83+2.3+15.53+0.8+18.85+3.12+4.38+19.62+4.37+3.6+
13.78+2.4+5+3.52+15.62+2.19+3.17+5.42+6.14+1.45+15.05+2.57)*2.4+(3.3+
2.29+3.07+15.04+14.55+8.41+5.38+2.95+2.95+0.52+0.5+7.75+10.82+0.47+
12.42+0.47+5.15+3.83+10.53+1.82+0.7+4.95+26.3+1.75+1.35+1.28+5.77+
3.8+0.53+12.4+4.07)*2.4-3*0.8*1.9+(2.29+4.82+3.2)*2.4-1.4*2.15-2*1.3*2.1+
5.38*2.75+(2*6.38+5.38+2*2.95+4.85)*1.2)*2-(2*15.05+4*2.53+2*2.85+18.41+
75.7+28.89+16.22+19.65)*2.4+286.44+227.02

m?2

m?2

1872.174

RAZEM

1872.174

39

KNR-W 2-02
0603-05

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
((15.03+10.55+9.56+0.83+2.3+15.53+0.8+18.85+3.12+4.38+19.62+4.37+3.6+
13.78+2.4+5+3.52+15.62+2.19+3.17+5.42+6.14+1.45+15.05+2.57)*2.4+(3.3+
2.29+3.07+15.04+14.55+8.41+5.38+2.95+2.95+0.52+0.5+7.75+10.82+0.47+
12.42+0.47+5.15+3.83+10.53+1.82+0.7+4.95+26.3+1.75+1.35+1.28+5.77+
3.8+0.53+12.4+4.07)*2.4-3*0.8*1.9+(2.29+4.82+3.2)*2.4-1.4*2.15-2*1.3*2.1+
5.38*2.75+(2*6.38+5.38+2*2.95+4.85)*1.2)*2-(2*15.05+4*2.53+2*2.85+18.41+
75.7+28.89+16.22+19.65)*2.4

m?2

m?2

1358.714

RAZEM

1358.714

40
d.2

KNR-W 2-02
0603-06

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nast. warstwa
((15.03+10.55+9.56+0.83+2.3+15.53+0.8+18.85+3.12+4.38+19.62+4.37+3.6+
13.78+2.4+5+3.52+15.62+2.19+3.17+5.42+6.14+1.45+15.05+2.57)*2.4+(3.3+
2.29+3.07+15.04+14.55+8.41+5.38+2.95+2.95+0.52+0.5+7.75+10.82+0.47+
12.42+0.47+5.15+3.83+10.53+1.82+0.7+4.95+26.3+1.75+1.35+1.28+5.77+
3.8+0.53+12.4+4.07)*2.4-3*0.8*1.9+(2.29+4.82+3.2)*2.4-1.4*2.15-2*1.3*2.1+
5.38*%2.75+(2*6.38+5.38+2*2.95+4.85)*1.2)*2-(2*15.05+4*2.53+2*2.85+18.41+
75.7+28.89+16.22+19.65)*2.4

m?2

m?2

1358.714

RAZEM

1358.714

41
d.2

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra-
wie z siatkg metalowg
(15.03+10.55+9.56+0.83+2.3+15.53+0.8+18.85+3.12+4.38+19.62+4.37+3.6+
13.78+2.4+5+3.52+15.62+2.19+3.17+5.42+6.14+1.45+15.05+2.57)*2.75

m?2

m?2

508.338

RAZEM

508.338

42

KNR-W 2-02
0615-04 i
kalk. ind.

Izolacje pionowe-analogia dla folii kubetkowej z warstwa geowtékniny

(15.03+10.55+9.56+0.83+2.3+15.53+0.8+18.85+3.12+4.38+19.62+4.37+3.6+
13.78+2.4+5+3.52+15.62+2.19+3.17+5.42+6.14+1.45+15.05+2.57)*2.75

m?2

m?2

508.338

RAZEM

508.338

43
d.2

NNRNKB
202 0834-01

(z.1) tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na scianach-sciany w pozio-
mie piwnic
(2*15.05+4*2.53+2*2.85+18.41+75.7+28.89+16.22+19.65)*2.4

m?2

m?2

491.496

RAZEM

491.496
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44| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach-$ciany w|m?2
d.2/0803-03 poziomie piwnic
(2*15.05+4*2.53+2*2.85+18.41+75.7+28.89+16.22+19.65)*2.4 m?2 491.496
RAZEM 491.496
45|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach-$ciany w|mz2
d.2/0803-03 poziomie piwnic
2.4%(4*0.4*2) m?2 7.680
RAZEM 7.680
46|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane i prety gtadkie DLA CALEGO OBIEKTU
184.954 t 184.954
RAZEM 184.954
3|Zmiany w budynku istniej gcym -dotyczy t acznika pomi edzy starym i nowym budynkiem
47|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego-dotyczy tgcznika pomiedzy
starym i nowym budynkiem
3*1.1*1.8*0.48 m3 2.851
RAZEM 2.851
48| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.3/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych-dotyczy tgcznika pomiedzy sta-
rym i nowym budynkiem
0.48*(1.4*2.5+1.2*2*0.9+1.2*2.5) m3 4.157
RAZEM 4.157
49 KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m?2
d.3/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian-dotyczy tacznika pomiedzy starym i nowym bu-
dynkiem
Krotnos¢ = 2
0.24*2.1 m?2 0.504
RAZEM 0.504
50/ KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.3/0348-03 nej-dotyczy tacznika pomiedzy starym i nowym budynkiem
4.41*3+5.82*3.05 m?2 30.981
RAZEM 30.981
51|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.3/0708-03 szer.do 40 cm-dotyczy tacznika pomiedzy starym i nowym budynkiem
1.8*3 m 5.400
RAZEM 5.400
52|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych-dotyczy tgcznika |m?2
d.3/0504-01 pomigdzy starym i nowym budynkiem
35.91 m?2 35.910
RAZEM 35.910
53|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm-dotyczy m?2
d.3|1116-01 tacznika pomiedzy starym i nowym budynkiem
35.91 m?2 35.910
RAZEM 35.910
54| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzki o |mz2
d.3/1116-03 10 mm-dotyczy tacznika pomiedzy starym i nowym budynkiem
35.91 m?2 35.910
RAZEM 35.910
55|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3|202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-dotyczy tgcznika po-
miedzy starym i nowym budynkiem
35.91 m?2 35.910
RAZEM 35.910
56| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny-dotyczy tgcznika m?2
d.3/1105-03 pomiedzy starym i nowym budynkiem
35.91 m?2 35.910
RAZEM 35.910
57|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe (tar-|ma2
d.3/1123-01 kett)-wraz z wywinieciem na $ciany -dotyczy tacznika pomiedzy starym i no-
wym budynkiem
35.91 m?2 35.910
RAZEM 35.910
58 KNR 4-01 Zerwanie warstw ocieplenia na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 |m2
d.3/0701-01 | m2-dotyczy tgcznika pomiedzy starym i nowym budynkiem
KALK. IND.
9.71*8.37 m?2 81.273
RAZEM 81.273
59|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.3/0106-04
17.058 m3 17.058
RAZEM 17.058
60|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km

4
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17.058 m3 17.058
RAZEM 17.058
61|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 15
17.058 m3 17.058
RAZEM 17.058
62|Kalk.ind. Utylizacja gruzu m3
d.3
17.058 m3 17.058
RAZEM 17.058
63|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.3/0819-05
57.12 m?2 57.120
RAZEM 57.120
64|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu wielo- |m?2
d.3/0805-02 barwnej
analogia
57.12 m?2 57.120
RAZEM 57.120
65/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow. 1.0 - 5.0 m2 z winyleum m2
d.3/0817-02
57.12 m?2 57.120
RAZEM 57.120
66|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow m2
d.3/0711-06
3.79 m?2 3.790
RAZEM 3.790
4|Roboty murowe konstrukcje murowe Kod C PV 45262500-6
4.1|Poziom parteru
67|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E24 grubosci 25 cm. m?2
d.4./0104-02
1
(15.02+8.07+9.58+3.32+1.31+16.39+3.6+5.15+2.47+13.71+3.34+4.31+20.05+ |m2 937.995
4.56+3.37+13.71+2.47+5.15+3.85+15.52+2.23+3.17+5.6+6.22+1.4+15.01)*
4.13-3.9*3.28-1.8*3.28-2*0.9*0.9-0.9*2.02-1.5*0.9--1.7*2--1.8*0.9-0.9*2.02-1.5*
2.02-0.75*0.75-1.8*1.8--1.5*2.02-6*1.8*1.8-2*0.75*0.75-6*2.27*1.23-3*1.5*
2.02-5*0.9*2.02-1.8*0.9-2*1.72-1.5*0.9-2*1.2*2.02+250
RAZEM 937.995
68|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E24 grubosci 25 cm. m?2
d.4./0104-02
1
(2*2.55+2.8+0.47+12.92+4.07+4.55+1.76+1.54+1.06+5.77+3.81+0.35+12.42+ |m?2 244.817
3.82)*4.13-2*1.2*2
RAZEM 244.817
69|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E12 m?2
d.4./0105-02
1
4.13*%(3.45+5.83+3.33+2.84+5.2+7.25+3.37+0.6+11.86+0.66+0.95+1.11+0.88+ | m2 916.597
0.7+2.8+2.55+2.36+1.42+0.95+1.07+3+1.81+3.27+4.96+2.11+1.35+5.19+
2.01+1.86+1.08+1+1.19+7.81+4.61+4.86+4.86+7.25+11.18+3.63+1.96+0.32+
2.42+1.52+3.4+3.4+4.38+4.38+3.4+3.4+2.44+0.36+3.63+1.96+1.64+3.75+
2.16+2*3.68+2.78+2*1.99+2*2.16+3.79+5.24+0.5+6.11+2.49+3.35+0.53+
0.31+1.18+1.24+3.25+3.94+2.88+2.45+1.34+0.23+3.4+1.86+1.38+2.23)-25*
0.9*2.02-5*1.4*2.02-2*2.7*1.5-1.5*2.02-1.8*2.02-1.2*2.02-2*1.9*2.02-2*1*1
RAZEM 916.597
70/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg. m?2
d.4./0126-01
1
4.13*(5.98+2.16+1.39+0.6+0.73+0.73+0.93+0.93+3*1.12+2.8+5.76+1.99+ m2 137.195
0.98+2.58+0.9+0.33*2+2*1.25)-4*0.9*2.02
RAZEM 137.195
71/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z |szt
d.4./0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
72|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4./0132-05
1
2*(6*1.8+11*2.1+3*1.5+9*1.2+6*2.4) m 127.200
RAZEM 127.200
73|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.4.|202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
1
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4.13*3.33-0.9*2.02 m?2 11.935
RAZEM 11.935
74/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.4./2008-05 stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie
1
4.13*0.4*4*29 m?2 191.632
RAZEM 191.632
75|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
d.4./1215-01
1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
4.2|Poziom pi etra i dachu
76|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E24 grubosci 25 cm. m2
d.4./0104-02
2
4.42%(15.0+15.0)-2*1.8*1.8-2*0.9*1.8-9.69*2.03+5.75%(37.0+10.4+5.37+1.63+ |m2 891.567
3.22+4.56+3.95+3.95+4.56+3.22+1.63+5.37+37+8.0)-2*2.03*(21.2+7.0)-7*1.8*
1.8-4*1.5*1.5-2*0.9%2.0-234.26*0.25+250
RAZEM 891.567
77|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E12 m2
d.4./0105-02
2
3.8%(13.99+4.18+3.3+2.1+1.67+0.25+2.94+1.98+0.87+8.01+10.86+15.63+ m?2 1449.502
5.28+2.72+4.55+0.52+1.41+7.83+1.66+0.5+4.55+0.7+1.71+0.96+6.06+0.94+
1.04+0.94+4.55+2.06+2.28+0.7+1.71+0.96+0.94+0.51+3*5.88+2*8.71+2*
1.99+3*3.41+2*15.91+3*5.64+7.38+1.08+1.16+0.95+2.62+1.23+2.16+36.69+
0.84+2.04+6.06+2.92+6.84+4.55+5.22+2.06+0.53+0.53+1.73+4.56*2+2*3.88+
2*2.06+2*1.71+2*0.7+2*0.53+0.53+2.96+2*2.3+2.96+1.26+2*8.45+2*5.05+4*
1.64+2*3.13+2*3.34+2*2.38+2*1.46+4.15+5.88+2*3.0+2*1.3+2*1.18+4.21)-46*
0.9*2.02-19*1.4*2.02-8*1.2*2.02-2.2*2.3
RAZEM 1449.502
78/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg. m?2
d.4./0126-01
2
3.8%(2.8+2.2+2.18+1.62+0.6+2*1.12+2*2.55+2*0.44+2*1.63+2*0.95+2*0.95+ |m2 105.100
2.45+1.57)-2*0.9*2.2
RAZEM 105.100
79|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z |szt
d.4./0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2
74 szt 74.000
RAZEM 74.000
80|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4./0132-05
2
2*(9*2.1+4*1.8+3*1.2) m 59.400
RAZEM 59.400
81|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.4.|2008-05 stupach, belkach i osciezach na zaprawie
2
3.8*4*0.4*41 m?2 249.280
RAZEM 249.280
82|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
d.4./1215-01
2
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
4.3|Poziom dachu
83|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe azurowe gr. 1/2 ceg.-POZIOM PODDASZA m?2
d.4./0126-06
3
1.2%(9.7+6.93+1.21+8.64+3.67+1.36+16.88+0.47+0.74+0.5+0.53+0.53+18.52+ |m2 571.104
2+2.2+12.66+5.09+0.5+0.76+1.85+2.96+0.53+0.53+2.93+0.73+3.89+1.86+
0.76+11.23+0.74+5.75+2.16+2+18.54+0.74+1.67+18.71+0.74+1.25+5.05+
10.96+0.5+0.46+0.99+16.41+0.51+0.74+20.73+1.12*2+4.84*2+0.64*4+2.98*
2+4.56*2+1.1*2+1.12+4.9+2.65+1.68*2+1.07+3.02+4.51+1.16+7.12+2.64+
3.02+6.11+6.03*9+1.1*9+10.05+1.04*9+5.96*9+11.23+26.22)
RAZEM 571.104
84|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt z rdzeniem montowana metoda trady- |m2
d.4./1002-02 kal- |cyjng z uwzglednieniem lekkiej konstrukcji stalowej-rygléwek dla montazu ptyt
3|kulacja in-
dywidualna
52.5*2.45 m?2 128.625
RAZEM 128.625
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85|kalulacja in- |Zadaszenie z poliweglanu -rozwigzanie wedtug projektu-dla klatek schodo- m?2
d.4.|dywidualna |wych
3
swietlik tukowy w wymiarze 538,5 x 777,5 wyposazony w dwie klapy dymowe o
pow. czynnej 1,08 m2 kazda
swietlik tukowy w wymiarze 320 x 630 wyposazony w jedng klape dymowa o
powierzchni czynnej 1,30 m2
3.2*6.3+5.38*7.77 m?2 61.963
RAZEM 61.963
86|kalulacja in- |Dach tukowy nad klatka schodowa- system m?2
d.4.|dywidualna
3
10.83*21.32-7.56*5.43 m?2 189.845
RAZEM 189.845
5|Konstrukcja: stropy, stupy, podci  agi, schody, trzpienie Kod CPV 45262300-4
87|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 6 m stosunek deskowanego obwodu  |m3
d.5/0208-09 do przekroju do 12 ( z zastsowaniem pompy do betonu)- beton B-30 S1.1,
S1.2, S1.2a,S1.3, S1.4, S1.5 S1.5a, s2.1, S2.2
94.38 m3 94.380
RAZEM 94.380
88|KNR-W 2-02 | Stropy z pustakow typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. |m3
d.5/0212-12 do 30 cm- beton B-20
8.046 m3 8.046
RAZEM 8.046
89|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -Belka |m3
d.5/0210-03 BW- Beton B-30
0.4*0.5*46.18*2*2+0.4*0.5*26*2 m3 47.344
RAZEM 47.344
90|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -Rama |m3
d.5/0210-03 RA- Beton B-30
2*15.0*0.4*0.5+2*15*0.4*0.72 m3 14.640
RAZEM 14.640
91|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -NAD- |m3
d.5/0210-03 BUDOWA Beton B-30
0.25*0.5*20.62+0.25*0.5*8.82 m3 3.680
RAZEM 3.680
92|KNR-W 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe gr. 15 cm ptaskie ( z zastsowaniem pompy do beto- |m2
d.5/0217-02 nu) Beton B-25
2%(718.92+568)+236.8+2*108.12-8.5 m?2 3018.380
RAZEM 3018.380
93|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie ( z zastsowaniem pompy do beto- |m2
d.5/0217-02 nu)-dla wentylatorowni Beton B-25
2*18.9 m?2 37.800
RAZEM 37.800
94|KNR-W 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ply-|m2
d.5/0217-05 ty ( z zastsowaniem pompy do betonu) Beton B-25
Krotnos¢ = 10
2*(718.92+568)+236.8+2*108.12-8.5 m?2 3018.380
RAZEM 3018.380
95| KNR-W 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ply-|m2
d.5/0217-05 ty ( z zastsowaniem pompy do betonu)Beton B-25
Krotnos¢ =5
8.07*26.08 m?2 210.466
RAZEM 210.466
96|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.5/0211-01 ne -trzpienie TR2-POZIOM PODDASZABeton B-30
8.92 m3 8.920
RAZEM 8.920
97|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.5/0101-01
5.1 t 5.100
RAZEM 5.100
98/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m ( z zastsowaniem pompy do m?2
d.5/0207-03 + |betonu) B-30 SC1.1
analiza
wiasna
4.04*12.65 m?2 51.106
RAZEM 51.106
99/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. Scian ( z zastsowa- |m?2
d.5|0207-07 + |niem pompy do betonu) B-30 SC1.1
analiza Krotno$¢ = 28
wiasna
4.04*12.65 m?2 51.106
RAZEM 51.106
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100|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m ( z zastsowaniem pompy do m?2
d.5/0207-03 + betonu) B-30 SC1.1
analiza
whasna
1.75*12.65 m2 22.138
RAZEM 22.138
101|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. cian ( z zastsowa-  |m2
d.5/0207-07 + |niem pompy do betonu) B-30 Sciany zelbetowe SC1.1
analiza Krotnos$é = 36
wiasna
1.75*12.65 m?2 22.138
RAZEM 22.138
102|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m ( z zastsowaniem pompy do m2
d.5|0207-03 + |betonu) B-30 Sciany zelbetowe KW-1, KW-2, KW-3, attyki
analiza
whasna
29.2*14.44+13.5*15.09+26.3*10.83+8.3*10.83+7.9*6.83+42.2*2.75+13*1.72+ |m?2 1383.718
122*2.07-61.27
RAZEM 1383.718
103|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub. $cian ( z zastsowa- |m?2
d.5/0207-07 + |niem pompy do betonu) B-30 $ciany zelbetowe KW-1, KW-2, KW-3, attyki
analiza Krotnos¢ = 13
whasna
29.2*14.44+13.5%15.09+26.3*10.83+8.3*10.83+7.9*6.83+42.2*2.75+13*1.72+ |m?2 1383.718
122*2.07-61.27
RAZEM 1383.718
104|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm ( z zastsowaniem pompy do be- |m2 rzu-
d.5/0219-02 tonu)-wewnetrzneBeton B-30 tu
2%(22.86+33.94)+15.64+4.06+2.47 m2 rzu- 135.770
tu
RAZEM 135.770
105|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. plyty-Beton B-30 m2 rzu-
d.5/0219-06 Krotnos¢ = 17 tu
2%(22.86+33.94)+15.64+4.06+2.47 m2 rzu- 135.770
tu
RAZEM 135.770
106|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm ( z zastsowaniem pompy do be- |m2 rzu-
d.5/0219-02 tonu)-zewnetrzne-Beton B-30 tu
3.6+4.8+5.2+7.68 m2 rzu- 21.280
tu
RAZEM 21.280
107|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. piyty-Beton B-30 m2 rzu-
d.5/0219-06 Krotnos¢ =7 tu
3.6+4.8+5.2+7.68 m2 rzu- 21.280
tu
RAZEM 21.280
108|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu-Be- |m3
d.5/0219-01 ton B-30
2.24*1.2*0.15+0.5*0.4*0.1*2.24+2.24*0.15*0.8 m3 0.717
RAZEM 0.717
109|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m-trzpienie schodéw |ms3
d.5/0202-01 zelbetowych-Beton B-25
0.7*0.25*1.6+0.85*0.25*1.68+0.85*0.25*1.6*3+0.85*0.25*1.41+0.85*0.25*0.9 |m3 2.148
RAZEM 2.148
110{NNRNKB (z.N) kanaly z pustakdw betonowe wentylacyjne -sytem Schiedel W1 m
d.5/202 0159-07i
kalkulacja
indywidual-
na
5.87+10.25 m 16.120
RAZEM 16.120
111|NNRNKB (z.Il) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne -sytem Schiedel W2 m
d.5/202 0159-07i
kalkulacja
indywidual-
na
5.87+10.25+12.65+10.25+5.87+5.87+5.87+5.87+5.87+5.87+5.87+5.87+5.87+ 'm 103.590
5.87+5.87
RAZEM 103.590
112|NNRNKB (z.Il) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne -sytem Schiedel W3 m
d.5/202 0159-07i
kalkulacja
indywidual-
na
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10.25+10.25+5.87+5.87+6*5.87+4*5.87+3*5.87+2*11.58+5.14 m 136.850
RAZEM 136.850
113|NNRNKB (z.Il) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne -sytem Schiedel W4 m
d.5/202 0159-07i
kalkulacja
indywidual-
na
5.87+5.87+5.87+10.25+10.25+10.25+10.25+10.25+10.25 m 79.110
RAZEM 79.110
114|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
d.5/1215-01
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
115|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr. 7 cm-Beton B-25 m?2
d.5/0220-05
6*0.16+3*0.27+3*0.37+0.28+0.1+0.4+0.34+0.1+0.14+0.47+0.21+0.21+0.28+ |m?2 8.270
0.36+0.39+0.29+0.28+0.47+0.21+0.28+0.37+0.21
RAZEM 8.270
116|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych wetng mineralng gr. |m
d.5/0616-08 i 5 cm i szerokosci 0,4 m
kalkulacja
indywidual-
na
2*(12.65+12.68+11.28) +8.13+8.13+26.3+3*12.65+12.68 m 166.410
RAZEM 166.410
117|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.5/1215-02 kratki wentylacyjne na elawacji 180x10 cm
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
118/ KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.5/1215-02 kratki wentylacyjne fi 15
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
119|KNR-W 2-02 |Nadproze w poziomie parteru sciany istniejacej o rozpietosci w swietle L=3,7m |t
d.5/0131-05 - 2 dwuteowniki HEA 260 o dtugosci 4,20m kazda Belki potaczone ze soba 10
analogia $rubami o $rednicy 16 mm i dtugosci 50 cm z osiatkowaniem
0.573 t 0.573
RAZEM 0.573
120|KNR-W 2-02 |Nadproze w poziomie pigtra $ciany istniejacej o rozpietosci w swietle L=2,3m - |t
d.5/0131-05 2 dwuteowniki HEA 200 o dtugosci 2,50m kazda Belki potaczone ze soba 6
analogia Srubami o $rednicy 16 mm i dtugosci 50 cm
0.212 t 0.212
RAZEM 0.212
121|KNR 2-02 Nadproze w poziomie piwnic $ciany istniejgcej o rozpietosci w Swietle L=1,1m -|m
d.5/0126-05 2 belki typu L o dtugosci 1,5m kazda
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
122|KNR-W 2-02 |Rama pod agregat - Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosu- |ms3
d.5/0208-04 nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110
123|KNR-W 2-02 |Rama pod agregat - Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.5/0210-05 przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu beton B30
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
124|KNR-W 2-02 |Rama pod agregat - Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.5/0259-02 budowli - prety zebrowane
0.55 t 0.550
RAZEM 0.550
125/KNR 0-15 Osadzenie wytazéw stropowych o wymiarach 80x80 cm EI15 szt
d.5/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/Dach pokrycia dachowe Kod CPV 45261210 -9
126|KNR-W 2-02 |Ptyty dachowe korytkowe m?2
d.6/0331-04 i
kalk. ind.
(1369-226+115)/0.99+2*19.64 m?2 1309.987
RAZEM 1309.987
127|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa-grubo$¢ 15cm dla dachéw ptaskich
(1369-226+115)/0.99+2*19.64 m?2 1309.987
RAZEM 1309.987
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128|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uklada- |m?2
d.6|0612-04 nych na sucho - kazda nast. warstwa
(1369-226+115)/0.99+2*19.64 m?2 1309.987
RAZEM 1309.987
129|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m?2
d.6/0606-02 zbiornikéw, basendw itp.
2*19.64+115.0 m?2 154.280
RAZEM 154.280
130|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng podktadowag, m?2
d.6/202 0534-02
(1369-226+115)/0.99+2*19.64 m?2 1309.987
RAZEM 1309.987
131|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng wierzchniego m?2
d.6]202 0534-02 |krycia
(1369-226+115)/0.99+2*19.64 m?2 1309.987
RAZEM 1309.987
132|Analiza Pokrycie dachu z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.7 cm m2
d.6|wtasna
(1369-226+115)/0.99+2*19.64 m?2 1309.987
RAZEM 1309.987
133|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.6/0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd
27.2+81.32+111.35+60.86+44.94+10*5.2+3.6 mb 381.270
RAZEM 381.270
134|Analiza Wykonanie koryta odptywowego w poziomie dachu m?2
d.6|wtasna
(7.6+2*29.37+26.3)*0.7 m?2 64.848
RAZEM 64.848
135/KNR 0-22 Obrébki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb
d.6/0529-02
2.01 mb 2.010
RAZEM 2.010
136/KNR 0-22 Obrébki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd-zlew- |mb
d.6/0529-02 nie
7.6+2*29.37+26.3 mb 92.640
RAZEM 92.640
137|KNR 0-22 Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.6/0529-06 wodu
1.85%(1.6+2.14+2.24+2.24+1.62+1.62+1.62+1.3+3+2.26+2.84+1.3+1.54+1.62+ mb ob- 126.140
3.56+2.46+1.92+1.92+2.46+2.46+1.62+2.14+2.4+2.56+2.56+2.14+2.76+1.84+ |wodu
2.14)+2.46*3.4+1.94*1.7
RAZEM 126.140
138/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
(27.2+161.6+8.4)*0.78+56.85 m?2 210.666
RAZEM 210.666
139|NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe p6tokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm taczone |m
d.6/202 0546-01 |na klej - montaz rynien
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
140|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone  |szt.
d.6|202 0546-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
141|NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe p6tokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mmigczone  |szt.
d.6/202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|NNRNKB (z.VINI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 160mm m
d.6]202 0550-04
4*10.81+8.45+4*10.99 m 95.650
RAZEM 95.650
143|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 160 mm szt.
d.6]202 0550-07
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
144|KNR-W 2-02 | Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.6/1017-03
1.3*1.3*10 m?2 16.900
RAZEM 16.900
145/KNR 0-15 Osadzenie wytazéw dachowych szt
d.6/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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146|Kalk. ind. Montaz odptywéw z daszkéw nad wentylatorniami profile 10 x 10 m
d.6
14*3 m 42.000
RAZEM 42.000
147|\KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z m?2
d.6/2613-01 welny mineralnej -$ciany $cian $wietlikdw i klatki schodowej ponad stropem | p
z welny mineralnej -grubosé 15 cm
102.74 m?2 102.740
RAZEM 102.740
148/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy m?2
d.6/2613-06 siatki na $cianach -$ciany $cian $wietlikdw i klatki schodowej ponad stropem |
p z wetny mineralnej -grubos¢ 15 cm
102.74 m?2 102.740
RAZEM 102.740
149/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wet- |m2
d.6/2613-01 - |ny mineralnej do $cian--ocieplenie kanatéw ptytami z wetny mineralnej
analogia
159.86 m?2 159.860
RAZEM 159.860
150/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy m?2
d.6/2613-06 - siatki na scianach-ocieplenie kanatéw ptytami z wetny mineralnej
analogia
159.86 m?2 159.860
RAZEM 159.860
151|KNR 7-34 Montaz klamer przy wytazach na dach oraz na dachu szer. 50 cm w odstepie |kpl
d.6/0116-03 co 0,3 m a w bocznej klatce schodowej réwniez konstrukcje ochronng 0,8 x 0,
8 x 0,8 m z pretami pionowymi co 0,2 m mocowang do stropu . Drabinki w
szybie windowym - zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6/0612-04- nych na sucho - kazda nast. warstwa- wykonanie klinéw przy $ciankach kolan-
analogia kowych
43.7 m?2 43.700
RAZEM 43.700
7|Podto za i posadzki podiogi posadzki kod C PV 45262300-4, Kod CPV 45432100-5;izolacje Kod CPV 45320000-6,
Kod CPV 45260000-7
153|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym iuz. |m3
d.7/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
261.71*0.3+1076.63*0.3 m3 401.502
RAZEM 401.502
154|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.7/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
261.71*0.15+1076.63*0.1 m3 146.920
RAZEM 146.920
155|NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.7/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2
261.71+1076.63 m?2 1338.340
RAZEM 1338.340
156|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm EPS 200-036
261.71+1076.63+118.53 m?2 1456.870
RAZEM 1456.870
157|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.7/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5cm EPS T
1291.91+164.93 m?2 1456.840
RAZEM 1456.840
158|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m?2
d.7/1116-01
261.71+1076.63+1291.91+164.93+118.53 m?2 2913.710
RAZEM 2913.710
159|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |mz2
d.7/1116-03 10 mm
261.71+1076.63+1291.91+164.93+118.53 m?2 2913.710
RAZEM 2913.710
160|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzki o |mz2
d.7/1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 0.8
895.36+102.72+741.26+356.86-137.17 m?2 1959.030
RAZEM 1959.030
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161|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7/1116-07
261.71+1076.63 m?2 1338.340
RAZEM 1338.340
162|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.7|202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
895.36+102.72+741.26+356.86+137.17 m?2 2233.370
RAZEM 2233.370
163|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metodg kombinowang- |m2
d.7/1118-04 GRES TECHNICZNY
261.71+30.46+15.67+15.6+11.49+12.97+21.78+47.29+14.2+3.28+47.31+ m2 489.350
75.23+21.65+21.65+26.23-137.17
RAZEM 489.350
164|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metodg kombinowang- |m?2
d.7|1118-04 gres techniczny
26.29+41.86 m?2 68.150
RAZEM 68.150
165|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang- |m?2
d.7/1118-04 TARASY
2.38+7.95+20.81+33.19+7.95+2.5+2*12.4+7.8 m?2 107.380
RAZEM 107.380
166/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 20 cm  |m
d.7/1119-03
186.31+81.63+27+15.74+5.72+14.72+10.66+28.56+32.47+15.06+15.47+ m 627.880
32.47+35.77+25.56+25.56+11.26+1.51+12.02+13.89+1.51+9.11+9.11+6.09+
2*5.34
RAZEM 627.880
167|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem m
d.7/0616-06
186.31+81.63+27+15.74+5.72+14.72+10.66+28.56+32.47+15.06+15.47+ m 627.880
32.47+35.77+25.56+25.56+11.26+1.51+12.02+13.89+1.51+9.11+9.11+6.09+
2*5.34
RAZEM 627.880
168/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m?2
d.7|1120-04 kombinowang
15*1.53*(0.153+0.3)+0.9*12*(0.2+0.25)+1.55*35*%(0.15+0.3)+1.6*44*(0.15+ m2 99.966
0.32)+1.52*14*(0.15+0.32)+1.6*13*(0.15+0.3)+1.84*4*(0.15+0.3)+1.68*6*
(0.15+0.3)
RAZEM 99.966
169|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokosci cokolika m
d.7/1119-06 réwnej 20 cm
15%(0.153+0.3)+12*(0.2+0.25)+35%(0.15+0.3)+44*(0.15+0.32)+14*(0.15+0.32)+ |m 65.555
13*(0.15+0.3)+4*(0.15+0.3)+6*(0.15+0.3)
RAZEM 65.555
170|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.7/1105-03
1066.56+124.29+896.92+431.80 m?2 2519.570
RAZEM 2519.570
171|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe (tar-|m?2
d.7|1123-01 kett)-wraz z wywinieciem na $ciany
895.36*1.21 m?2 1083.386
RAZEM 1083.386
172|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe (tar-\ma2
d.7/1123-01 kett)-wraz z wywinieciem na $ciany
102.72*1.21 m?2 124.291
RAZEM 124.291
173|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe (tar-|m?2
d.7|1123-01 kett)-wraz z wywinieciem na $ciany
1180.59*1.21 m?2 1428.514
RAZEM 1428.514
174|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe (tar-|ma2
d.7/1123-01 kett)-wraz z wywinieciem na $ciany
356.86*1.21 m?2 431.801
RAZEM 431.801
175|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.7/1123-04 wych
1083.39+124.29+896.92+431.80 m?2 2536.400
RAZEM 2536.400
176|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 10 mm zatarte na m?2
d.7/1102-02 gtadko - na powierzchni piyt korytkowych
1102-03
1309.987 m?2 1309.987
RAZEM 1309.987
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177|Kalkulacja  |Ostony z pojedyficzym elastomerem montowane réwno z posadzka - masko- |m
d.7|indywidual- |wanie poziomej dylatacji konstrukcyjnej - posadzki
na
(26.5+7.5)*2 m 68.000
RAZEM 68.000
178|Kalkulacja  |Ostony z pojedynczym elastomerem montowane réwno z powierzchnig sufitu - |m
d.7|indywidual- |maskowanie poziomej dylatacji konstrukcyjnej
na
(26.5+7.5)*2 m 68.000
RAZEM 68.000
179|Kalkulacja  |Ostony z pojedyficzym elastomerem - maskowanie pionowej dylatacji kons-  |m
d.7|indywidual- |trukcyjnej
na
(4.18+3.8+1.82)*22 m 215.600
RAZEM 215.600
180|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych ponizej poziomu te- |m
d.7/0616-07 renu
analogia
2.05*6 m 12.300
RAZEM 12.300
181|KNR AT-17 |Posadzki - Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; m2
d.7/0104-01 miejsce ciecia - posadzka
1338.34*1.16*0.07 m?2 108.673
RAZEM 108.673
182|KNR 2-02 Posadzki - Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m
d.7/0617-06
1338.34*1.16 m 1552.474
RAZEM 1552.474
183|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe ptyta na gruncie m3
d.7/0205-01
297.02 m3 297.020
RAZEM 297.020
184|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7/1116-07
297.02 m?2 297.020
RAZEM 297.020
185|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.7/1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 4.5
261.71 m?2 261.710
RAZEM 261.710
186|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |mz2
d.7/1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 2.8
1410.44 m?2 1410.440
RAZEM 1410.440
187|Analiza Schody pomiedzy pomieszczeniami 0.49 i 0.49b - Okfadziny z PVC heteroge- |m?2
d.7|wiasna niczne PVC heterogeniczne
- klasyfikacja uzytkowa : klasa 34 wg normy EN 685 dla obiektow komer-
cyjnych
- grubos$¢ catkowita: nie mniejsza niz 3,5 mm
- grubos$¢ warstwy uzytkowej : nie mniejsza niz 1,0 mm
- grupa $cieralnosci : T wg normy EN-660
- whasciwosci antyposlizgowe : R10 wg normy DIN 51130
- whasciwosci antystatyczne : <=2 kV wg normy EN 1815
0.144*1.6*8+0.363*1.6*7 m?2 5.909
RAZEM 5.909
188|Analiza Schody pomiedzy pomieszczeniami 0.49 i 0.49b - Cokoliki, na schodach z m
d.7|wiasna PVC heterogeniczne PVC heterogeniczne
- klasyfikacja uzytkowa : klasa 34 wg normy EN 685 dla obiektow komercyj-
nych
- grubos$¢ catkowita: nie mniejsza niz 3,5 mm
- grubos$¢ warstwy uzytkowej : nie mniejsza niz 1,0 mm
- grupa $cieralnosci : T wg normy EN-660
- whasciwosci antyposlizgowe : R10 wg normy DIN 51130
- whasciwosci antystatyczne :<=2 kV wg normy EN 1815
0.363*8*2+0.144*7*2 m 7.824
RAZEM 7.824
189|Kalkulacja |Mata drenujaca na tarasach i podestach m2
d.7|indywidual-
na
102.83 m?2 102.830
RAZEM 102.830
8| Tynki i oktadziny tynki i oktadzinyw  ewnetrzne Kod CPV 45410000-4; malowanie Kod CPV 4544210 0-8
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190|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane mechanicznie na stropach i podcia- m?2
d.8/0801-04 gach
982.66 m?2 982.660
RAZEM 982.660
191|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane mechanicznie na stropach i podcia- m?2
d.8/0801-04 gach-analogia dla spocznikéw i biegow
1.6%(2.38*2+3.7*4)+0.66*2+1.07*4+1.55%(1.7+2.93+2.41+3.85+4.0)+3*0.53+2* |m?2 63.526
0.98
RAZEM 63.526
192|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach  |mz2
d.8/0801-02
186.31*2.3+687.96+2%(256.9+244.82+916.59+137.115)+700.14+2*(359+ m2 8766.778
1449.52+105.1)-234.26*0.25+70.64
RAZEM 8766.778
193|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m?2
d.8/0815-06
982.66+63.526 m?2 1046.186
RAZEM 1046.186
194|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.8/0815-04
5845.26+397.7+114.15+70.64 m?2 6427.750
RAZEM 6427.750
195/|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.8/202 1134-02
5845.26+397.7+114.15+70.64 m?2 6427.750
RAZEM 6427.750
196|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
982.66+63.526 m?2 1046.186
RAZEM 1046.186
197NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 |mz2
d.8/202 2019-01 |cm na podiozu z tynku
Krotnos¢ = 2
74.15 m?2 74.150
RAZEM 74.150
198|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m?2
d.8/1510-03 powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem SCIANY
5845.26 m?2 5845.260
RAZEM 5845.260
199|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami LATEKSOWYMI powierzchni wewngtrznych - podiozy gip- |m2
d.8/1510-04 sowych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie SCIANY
5845.26 m?2 5845.260
RAZEM 5845.260
200|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.8/1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem SCIANY
397.7 m?2 397.700
RAZEM 397.700
201|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podiozy gipso- m?2
d.8/1510-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie SCIANY
397.7 m?2 397.700
RAZEM 397.700
202|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami WALFLEXpowierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.8/1510-03 gipsowych z gruntowaniem SCIANY
114.15 m?2 114.150
RAZEM 114.150
203|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami WALFLEXpowierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.8/1510-04 z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie SCIANY
114.15 m?2 114.150
RAZEM 114.150
204 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOWYMI powierzchni wewnetrznych - | m2
d.8/1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem SUFIT
982.66+63.526 m?2 1046.186
RAZEM 1046.186
205|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami LATEKSOWYMI powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.8/1510-04 sowych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie SUFIT
982.66+63.526 m?2 1046.186
RAZEM 1046.186
206 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOWYMI powierzchni wewnetrznych - | m2
d.8/1510-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniemSUFIT
347.04+250.95 m?2 597.990
RAZEM 597.990
207|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami LATEKSOW Y MIpowierzchni wewnetrznych - ptyt gips.spoi- |m2
d.8/1510-06 nowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanieSUFIT
347.04+250.95 m?2 597.990
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RAZEM 597.990
208|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.8|0840-05 klejowej
1197.78 m?2 1197.780
RAZEM 1197.780
209/KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie wraz z wklejeniem tasmy uszczel- |m2
d.8/0602-02 niajacej
analiza
wiasna
1197.78 m?2 1197.780
RAZEM 1197.780
210/KNR-W 2-02 |Tynki zewn. cementowe kat.|ll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i m2
d.8/0904-01 pow. poziomych (balkony i loggie)-kominy
1.85%(1.6+2.14+2.24+2.24+1.62+1.62+1.62+1.3+3+2.26+2.84+1.3+1.54+1.62+ |m?2 126.140
3.56+2.46+1.92+1.92+2.46+2.46+1.62+2.14+2.4+2.56+2.56+2.14+2.76+1.84+
2.14)+2.46*3.4+1.94*1.7
RAZEM 126.140
211|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2
d.8/1519-02
1.85%(1.6+2.14+2.24+2.24+1.62+1.62+1.62+1.3+3+2.26+2.84+1.3+1.54+1.62+ |m?2 126.140
3.56+2.46+1.92+1.92+2.46+2.46+1.62+2.14+2.4+2.56+2.56+2.14+2.76+1.84+
2.14)+2.46*3.4+1.94*1.7
RAZEM 126.140
212|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m2
d.8/202 2702-02 |wtékien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm -Hygienie Meditec
E
564.49 m?2 564.490
RAZEM 564.490
213|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.8/202 2030-02
347.04+250.95 m?2 597.990
RAZEM 597.990
214|KNR-W 2-02 [WYKONANIE FARTUCHOW NA SCIANACH PRZY UMYWALKACH Z ZA- |m2
d.8/1123-01 1 STOSOWANIEM WYKLADZINY z PVC heterogeniczne PVC heterogeniczne
KALK. IND. - klasyfikacja uzytkowa : klasa 34 wg normy EN 685 dla obiektéw komercyj-
nych
- grubos$c¢ calkowita: nie mniejsza niz 3,5 mm
- grubo$¢ warstwy uzytkowej : nie mniejsza niz 1,0 mm
- grupa $cieralnosci : T wg nhormy EN-660
- wtasciwosci antyposlizgowe : R10 wg normy DIN 51130
- whasciwosci antystatyczne : ?2 kV wg normy EN 1815
(26+19)*2.0*1.6 m?2 144.000
RAZEM 144.000
215/KNR-W 2-02 [WYKONANIE FARTUCHOW NA SCIANACH PRZY UMYWALKACH Z ZA- |m2
d.8/1123-04 | STOSOWANIEM WYKEADZINY ZGRZEWALNEJ - zgrzewanie wyktadzin
KALK. IND.
(26+19)*2.0*1.6 m?2 144.000
RAZEM 144.000
216|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.8/1207-05 0 masie ponad 16 kg - balustrady stalowe malowane proszkowo
14.31+3.26+2.73+4*4.05+3.89+2*2.7+2*1.05+1.63+3.45+0.96+2.34*3+3.85+ |m 117.260
3.09+3.55+0.96+1.68+2*9.45+8.65+15.63
RAZEM 117.260
217|/KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02 |m2
d.8/2004-03
186.3 m?2 186.300
RAZEM 186.300
218/KNNR-W 3 |Tynki wewnetrzne zwykite kat.lll wykonywane recznie w pomieszczeniach re-  |m2
d.8/0603-03 montowanych na nadprozach bez osiatkowania
1.525*4.2+1.167*2.5+0.56*1.1 m?2 9.939
RAZEM 9.939
219/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- | m?2
d.8/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
160.99 m?2 160.990
RAZEM 160.990
220[KNR-W 2-02 [Sciany i sufity powyzej sufitéw podwieszonymi - Tynki wewn. zwykle kat.lll wy- [m2
d.8/0801-02 konywane mechanicznie na $cianach i stupach
(242.79+585.29+249.5+233.93+166.93)*1.1 m?2 1626.284
RAZEM 1626.284
221/KNR 2-02 Sciany i sufity powyzej sufitow podwieszonymi - Wewn.gtadzie gipsowe,dwu- |m?2
d.8/0815-06 warstw.
(242.79+585.29+249.5+233.93+166.93)*1.1 m?2 1626.284
RAZEM 1626.284
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222|KNR-W 2-02 |Sciany i sufity powyzej sufitbw podwieszonymi - Dwukrotne malowanie farbami |m2
d.8/1510-03 lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(242.79+585.29+249.5+233.93+166.93)*1.1 m?2 1626.284
RAZEM 1626.284
9|Elewacja docieplenie $cian zewn etrznych Kod CPV 45321000-3
9.1|ocieplenie $cian poni zej poziomu terenu
223|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.9.|2608-01 mechaniczne i zmycie
1
183.07*2.05 m?2 375.294
RAZEM 375.294
224/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.9.|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
1
183.07*2.05 m?2 375.294
RAZEM 375.294
225/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m?2
d.9./2608-05
1
183.07*2.05 m?2 375.294
RAZEM 375.294
226|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi HYDROFOBOWYMI- - m?2
d.9.|2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
1
183.07*2.05 m?2 375.294
RAZEM 375.294
227/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.9.|2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
1
375.29*4 szt 1501.160
RAZEM 1501.160
228/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.9./2612-06 siatki na $cianach
1
183.07*2.05 m?2 375.294
RAZEM 375.294
229/KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawg z zaprawy |m?2
d.9.|0603-08 cementowej z dod.$rodka wodoszczelnego
1
183.07*2.05 m?2 375.294
RAZEM 375.294
230|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na m?2
d.9.|0926-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
1
94.1 m?2 94.100
RAZEM 94.100
231/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej ok. 2.0 mmz |m2
d.9.|0930-03 gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przy-
1 gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-cokot
94.1 m?2 94.100
RAZEM 94.100
9.2|ocieplenie $cian powy zej poziomu terenu
232/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.9./2608-01 mechaniczne i zmycie
2
114.38-(2*1.62+4*3.24+1%2.1)+184.54-(87.35+2.86+2*3.24)+44.44-29.43+ m2 1968.777
32.46-3.24+2*8.77+20.09-3.24+22.4+8.15*5.87-1.5*1.5+1.61*5.87+5.11*5.87-
0.9%2.1+4.68*66.58-(2*1.2*2.1+34.16)+3.58*4.85+46.89*2.75+4.05*8.68+
20.35*4.43-6*2.27*1.23+77.78+114.38-11.29-8.09-24.49+184.54-87.35-2*
3.24+44.44-29.43+19.54*5.87-(1.8*1.8*2+0.9*2.1)+10.7*5.87-(2*1.5*1.5)+
71.64*4.68-42.24+3.58*4.85+12.49*2+30.31+21.96+3.8+1.47*141+0.98*5.2*11
RAZEM 1968.777
233|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.9./2608-01 mechaniczne i zmycie-dla powierzchni bez docieplenia-$ciana zelbetowa tuko-
2 wa, stupy, schody
8.77+6.66*2.75+8.44*8.68+17.88+1.41*(2*4.3+2*4.81+8.55++3*8.62+2*4.18+ |m2 284.470
2*4.6)+1.6%(2*4.76+3*5.16)+0.69*2+3.27*1.6+1.2*2+0.52*2+1.68*0.15+2.93*
1.68+1.41*1.93+8.03+0.65*2
RAZEM 284.470
234/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.9.|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
2
1968.777+284.47 m?2 2253.247
RAZEM 2253.247
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235|/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.9./2608-05
2
114.38-(2*1.62+4*3.24+1*2.1)+184.54-(87.35+2.86+2*3.24)+44.44-29.43+ m2 1968.777
32.46-3.24+2*8.77+20.09-3.24+22.4+8.15*5.87-1.5*1.5+1.61*5.87+5.11*5.87-
0.9%2.1+4.68*66.58-(2*1.2*2.1+34.16)+3.58*4.85+46.89*2.75+4.05*8.68+
20.35*4.43-6*2.27*1.23+77.78+114.38-11.29-8.09-24.49+184.54-87.35-2*
3.24+44.44-29.43+19.54*5.87-(1.8*1.8*2+0.9*2.1)+10.7*5.87-(2*1.5*1.5)+
71.64*4.68-42.24+3.58*4.85+12.49*2+30.31+21.96+3.8+1.47*141+0.98*5.2*11
RAZEM 1968.777
236|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej -grubo$¢ 15 cm- przy- |m?2
d.9.|2613-01 klejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
2
114.38-(2*1.62+4*3.24+1*2.1)+184.54-(87.35+2.86+2*3.24)+44.44-29.43+ m?2 1968.777
32.46-3.24+2*8.77+20.09-3.24+22.4+8.15*5.87-1.5*1.5+1.61*5.87+5.11*5.87-
0.9%2.1+4.68*66.58-(2*1.2*2.1+34.16)+3.58*4.85+46.89*2.75+4.05*8.68+
20.35*4.43-6*2.27%1.23+77.78+114.38-11.29-8.09-24.49+184.54-87.35-2*
3.24+44.44-29.43+19.54*5.87-(1.8*1.8*2+0.9*2.1)+10.7*5.87-(2*1.5*1.5)+
71.64*4.68-42.24+3.58*4.85+12.49*2+30.31+21.96+3.8+1.47*141+0.98*5.2*11
RAZEM 1968.777
237|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przymocowanie plyt z szt
d.9./2613-05 welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z betonu
2
1969*6 szt 11814.000
RAZEM 11814.000
238/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikbw  |m
d.9./2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
239/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.9./2613-06 siatki na scianach
2
1968.777+284.47 m?2 2253.247
RAZEM 2253.247
240/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw |m?2
d.9./2609-06 klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach na wysokosé h= 2,0
2 m
234*2 m?2 468.000
RAZEM 468.000
241/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na m?2
d.9./0926-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
2
1760.44+284.47 m?2 2044.910
RAZEM 2044.910
242/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2,0 m?2
d.9./0929-03 mm z gotowej mieszanki akrylowej. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
2 tozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1760.44+284.47-407 m?2 1637.910
RAZEM 1637.910
243/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna tynk mozaikowy recznie na uprzednio przygotowanym m?2
d.9./0929-03 poditozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2|analiza in-
dywidualna
407 m?2 407.000
RAZEM 407.000
244/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.9./1604-01
2
234.26*11.23 m?2 2630.740
RAZEM 2630.740
245|A\W. Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.9. kalk. wiasna
2
RAZEM 0.000
9.3|ocieplenie o $ciezy okien i drzwi
246|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.9.|2608-01 mechaniczne i zmycie
3
74.15 m?2 74.150
RAZEM 74.150
247/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.9.|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
3
74.15 m?2 74.150
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RAZEM 74.150
248/ KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.9./2608-05
3
74.15 m?2 74.150
RAZEM 74.150
249/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej -przyklejenie piyt z wel- |m2
d.9./2613-02 ny mineralnej do osciezy gr5cm
3
74.15 m?2 74.150
RAZEM 74.150
250/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.9./2613-04 welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
3
74.15*6 szt 444.900
RAZEM 444.900
251/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.9.|2613-07 siatki na osciezach
3
74.15 m?2 74.150
RAZEM 74.150
252|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -ochrona naroznikéw m
d.9./2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
3
308.94 m 308.940
RAZEM 308.940
253|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m?2
d.9./0926-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
3
74.15 m?2 74.150
RAZEM 74.150
254/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2,0 m?2
d.9./0929-03 mm z gotowej suchej mieszanki mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzed-
3 nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
74.15 m?2 74.150
RAZEM 74.150
10/Slusarka i stolarka okienno- drzwiowa ro boty kowalsko $lusarskie Kod CPV 45421000-4; stolarka Kod CPV
45421100-5
255|Analiza Dostarczenie i montaz klap dymowych szt
d.10|wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
256|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie-witryna SO1-konstrukcja |m?2
d.10{1024-11 aluminiowa, profile termiczne, pas gérny i dolny szkto antelio-refleksyjne(Saint
Gobain)-nieotwieralne (3 szt. kwater uchylno-rozwierne)
1.69*6.28+7.18*3.8+1.97*4.10 m?2 45.974
RAZEM 45.974
257/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie-witryna SO2-konstrukcja |m?2
d.10{1024-11 aluminiowa, profile termiczne, pas gérny i dolny szkto antelio-refleksyjne(Saint
Gobain)-nieotwieralne (12 szt. kwater uchylnych)
21.6*4.0 m?2 86.400
RAZEM 86.400
258/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie-witryna SO3-konstrukcja |m?2
d.10{1024-11 aluminiowa, profile termiczne, pas gérny i dolny szkto antelio-refleksyjne(Saint
Gobain)-nieotwieralne(5szt. kwater uchylnych)
7.2*4.05 m?2 29.160
RAZEM 29.160
259/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie-witryna SO4-konstrukcja |m?2
d.10{1024-11 aluminiowa, profile termiczne, pas gérny i dolny szkto antelio-refleksyjne(Saint
Gobain)-nieotwieralne (12 szt. kwater uchylne)
21.6*4.0 m?2 86.400
RAZEM 86.400
260|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie-witryna SO5-konstrukcja |m?2
d.10{1024-11 aluminiowa, profile termiczne, pas goérny i dolny szkto antelio-refleksyjne(Saint
Gobain)-nieotwieralne(5szt. kwater uchylnych)
7.2*4.05 m?2 29.160
RAZEM 29.160
261/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie-witryna SO6-konstrukcja |m?2
d.10{1024-11 aluminiowa, profile termiczne, pas gérny i dolny szkto antelio-refleksyjne(Saint
Gobain)-nieotwieralne ( 2 szt. kwater uchylno-rozwierne).
5.66*6.19 m?2 35.035
RAZEM 35.035
262|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie-witryna SO7-konstrukcja |m?2
d.10{1024-11 aluminiowa, profile termiczne, pas gérny i dolny szkto antelio-refleksyjne(Saint
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5.66*7.25 m?2 41.035
RAZEM 41.035
263|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie-witryna SCIANA LUKO-  [m2
d.10/1024-11 WA -konstrukcja aluminiowa, profile termiczne, pas dolny szkfo antelio-reflek-
syjne(Saint Gobain)-nieotwieralne ( 12 szt. kwater uchylnych )
13.68*3.02 m?2 41.314
RAZEM 41.314
264/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.10/1022-03 do 1.0 m2 oszklonych na budowie-okna okragte O2 zestaw termoizolacyjny 2-
szybowy , szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K-otwierane wylgcznie do mycia
0.75*0.75*3 m?2 1.688
RAZEM 1.688
265/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.10/1022-03 do 1.0 m2 oszklonych na budowie-okna okragte O9 zestaw termoizolacyjny 2-
szybowy , szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K-otwierane wytgcznie do mycia
0.6*0.6*12 m?2 4.320
RAZEM 4.320
266|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.10/1022-03 do 1.0 m2oszklonych na budowie-okna O4zestaw termoizolacyjny 2-szybowy ,
szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K-otwierane wytgcznie do mycia
0.9*0.9*2 m?2 1.620
RAZEM 1.620
267|KNR 0-19 Montaz okien pcv o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie oknoO6zestaw ter-|m2
d.10/1024-03 moizolacyjny 2-szybowy , szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K, RA2 powyzej
28 dB
1*0.9*1.8 m?2 1.620
RAZEM 1.620
268/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie W4 -RO-|m2
d.10/1024-02 | LETA
KALK. IND.
0.9*1.5 m?2 1.350
RAZEM 1.350
269/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z aluminium |m?2
d.10{1022-09 bez obrdbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie oknoO7ze-
staw termoizolacyjny 2-szybowy , szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K, RA2
powyzej 28 dB-otwierane wytgcznie do mycia El 60
1*0.9*1.8 m?2 1.620
RAZEM 1.620
270/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.10/1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie oknoO8zestaw
termoizolacyjny 2-szybowy , szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K,
2*0.9*1.8 m?2 3.240
RAZEM 3.240
271/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.10/1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie okno W2 szkle-
nie pojedyncze
2*1.0*2.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
272/KNR 0-19 Montaz drzwi pcv jednoskrzydtowych oszklonych na budowie Db zestaw termo-|m2
d.10|1024-06 izolacyjny 2-szybowy , szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K, RA2 powyzej 28
dB
2*0.9*2.02 m?2 3.636
RAZEM 3.636
273/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.10/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 O1 zestaw termoizolacyjny 2-szybowy ,
szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K, RA2 powyzej 28 dB-otwierane wytacz-
nie do mycia
6*2.27*1.23 m?2 16.753
RAZEM 16.753
274/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.10{1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 O5 zestaw termoizolacyjny 2-szybowy ,
szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K, RA2 powyzej 28 dB-z nawiewnikiem hy-
drosterowalnym o wydajnosci od 20 do 50m3/h(2 szt. dla okna)
3*1.5*1.5 m?2 6.750
RAZEM 6.750
275/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.10/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 O3 zestaw termoizolacyjny 2-szybowy ,
szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K, RA2 powyzej 28 dB-z nawiewnikiem hy-
drosterowalnym o wydajnosci od 20 do 50m3/h(2 szt. dla okna)
17*1.8*1.8 m?2 55.080
RAZEM 55.080
276/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.10{1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie oknoO10 zestaw
termoizolacyjny 2-szybowy , szyba zespolona Umax =1,1 W/m2*K,
1.8*1.25*2 m?2 4.500
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RAZEM 4.500
277/KNR 0-19 Montaz okien statych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 m2
d.10{1022-11 W1-szklenie pojedyncze
2*2.7*1.5 m?2 8.100
RAZEM 8.100
278|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m?2
d.10/1026-01
215.88 m?2 215.880
RAZEM 215.880
279/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe D1 m?2
d.10/1022-01
13*0.9*2.02 m?2 23.634
RAZEM 23.634
280|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.10/1022-01 konczone, kratka nawiewna-D2
24*0.9%2.02 m?2 43.632
RAZEM 43.632
281|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone, klamka obustronnie, m2
d.10{1024-02 otwor nawiewny-D3-komplet
14*0.9*2.02 m?2 25.452
RAZEM 25.452
282|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone, klamka obustronnie, - |m2
d.10/1024-02 D4-komplet
3*0.9*2.02 m?2 5.454
RAZEM 5.454
283|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne pottora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.10{1022-02 nie wykonczone -D7 RA powyzej 30 dB
2*1.8*2.02 m?2 7.272
RAZEM 7.272
284|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone, klamka obustronnie, - |m2
d.10/1024-02 D8-komplet
4*1.4*2.02 m?2 11.312
RAZEM 11.312
285|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.10{1022-02 nie wykonczone -D9 EI30
2*1.4*2.02 m?2 5.656
RAZEM 5.656
286|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych na budowie D11 m?2
d.10/1024-06
2*1.5*2.02 m?2 6.060
RAZEM 6.060
287|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych na budowie D12 EI 30 m?2
d.10/1024-06
1*1.5*2.02 m?2 3.030
RAZEM 3.030
288/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych na budowie D12a EI 30 m?2
d.10/1024-06
1*1.5*2.02 m?2 3.030
RAZEM 3.030
289|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe D13 m?2
d.10/1022-01
7*1.2*2.02 m?2 16.968
RAZEM 16.968
290|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych na budowie D16 m?2
d.10/1024-06
1*1.8*2.02 m?2 3.636
RAZEM 3.636
291/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych na budowie D17 m?2
d.10/1024-06
1*2.2*2.02 m?2 4.444
RAZEM 4.444
292/KNR 0-19 Montaz drzwi rewizyjnych wym. 90x90cm DR m?2
d.10/1024-06
0.9*0.9*2 m?2 1.620
RAZEM 1.620
293/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych na budowie D18 m?2
d.10/1024-06
1*2.2*2.02 m?2 4.444
RAZEM 4.444
294|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe D19 m?2
d.10/1022-01
8*0.9*2.02 m?2 14.544
RAZEM 14.544
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295/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone, klamka obustronnie, -  |m2
d.10/1024-02 D20-komplet
4*0.9*2.02 m?2 7.272
RAZEM 7.272
296 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne poéttora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m2
d.10]1022-02 nie wykonczone -D21 RA1 powyzej 25 dB
13*1.4*2.02 m?2 36.764
RAZEM 36.764
297 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.10{1022-02 nie wykonczone -D22 RA1 powyzej 25 dB
2*1.4*2.02 m?2 5.656
RAZEM 5.656
298| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne poéttora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m2
d.10/1022-02 nie wykonczone -D23 RA1 powyzej 25 dB
4*1.4*2.02 m?2 11.312
RAZEM 11.312
299|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.10{1022-02 nie wykonczone -D24 RA1 powyzej 20 dB
4*1.2*2.02 m?2 9.696
RAZEM 9.696
300|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych na budowie D25EI 30 m?2
d.10/1024-06
2*1.2*2.02 m?2 4.848
RAZEM 4.848
301|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.10{1022-02 nie wykonczone -D26 RA powyzej 25 dB
7*0.9*2.02 m?2 12.726
RAZEM 12.726
302|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne poéttora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m2
d.10]1022-02 nie wykonczone -D27
7*0.9*2.02 m?2 12.726
RAZEM 12.726
303|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.10{1022-02 nie wykonczone -D28 EI30
4*0.8*2.02 m?2 6.464
RAZEM 6.464
304 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne poéttora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m2
d.10]1022-02 nie wykonczone -D29 EI60
3*0.8*2.02 m?2 4.848
RAZEM 4.848
305/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych na budowie D30 m?2
d.10/1024-06
1*2.2*2.02 m?2 4.444
RAZEM 4.444
306/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych na budowie D31 EI60 m?2
d.10/1024-06
1*2.2*2.02 m?2 4.444
RAZEM 4.444
307 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.10{1022-02 nie wykonczone -D32 EI30
2*0.9*2.02 m?2 3.636
RAZEM 3.636
308|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.10/1022-01 konczone D6 drzwi do szachtéw elektrycznych
0.8*2.02 m?2 1.616
RAZEM 1.616
309|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.10{1022-02 nie wykonczone D6a drzwi do szachtéw elektrycznych
(0.8+1.7)*2.02*2 m?2 10.100
RAZEM 10.100
310|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne poéttora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m2
d.10/1022-02 nie wykonczone D6b
1.5*2.02 m?2 3.030
RAZEM 3.030
311|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone, klamka obustronnie, - |m2
d.10/1024-02 D33-komplet
1*1.9*2.02 m?2 3.838
RAZEM 3.838
312|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe D34 m?2
d.10/1022-01
2*0.9*2.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
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313|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych petnych -aluminium malowane proszkowo -DZ1  |m2
d.10/1024-08
6*0.9*2.02 m?2 10.908
RAZEM 10.908
314/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklonych -aluminium malowane |m2
d.10/1024-08 proszkowo , drzwi szklone szktem bezpiecznym, profile termiczne DZ2-otwie-
rane tylko od wewnatrz
2*1.5*2.02 m?2 6.060
RAZEM 6.060
315/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych petnych -aluminium malowane proszkowo -DZ3 EI |m2
d.10/1024-08 60
3*1.7*2.02 m?2 10.302
RAZEM 10.302
316/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych petnych -aluminium malowane proszkowo -DZ4  |m2
d.10/1024-08
2*1.2*2.02 m?2 4.848
RAZEM 4.848
317/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych petnych -aluminium malowane proszkowo -DZ5 |m2
d.10/1024-08
1*0.9*2.02 m?2 1.818
RAZEM 1.818
318/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklonych -aluminium malowane |m?2
d.10{1024-08 proszkowo , drzwi szklone szklem bezpiecznym, profile termiczne DZ6
3*1.5*2.02 m?2 9.090
RAZEM 9.090
319/KNR 0-19 Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.10/1024-10
2.7*3.2-1.5%2.02+2.7*2.66-1.8*2.02+2.7*2.6-2.2*2.02+2.7*3.2-2.2*2.02 m?2 15.928
RAZEM 15.928
320|Analiza Dostarczenie i montaz rolet -ilo$¢ 150 szt. m2
d.10|wtasna
2.18*7.2+2.18*5.66+4.36*5.66+1.94*13.68+2.1*20.68*2+1.97*9.7+3.8*3+3* m2 290.357
1.69+2.79*6+3.24*17+2.25*3+1.62+1.62+2*1.62+1.81*2
RAZEM 290.357
321|Analiza Dostarczenie i montaz zaluzji m?2
d.10|wtasna
6.6*0.7 m?2 4.620
RAZEM 4.620
322|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.10/202 0541-01 |parapety zewnetrzne
18.31 m?2 18.310
RAZEM 18.310
323|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m-parapety wew- |m
d.10{0135-02 netrzne z PCV w kolorze biatym
73.26 m 73.260
RAZEM 73.260
11|Dzwigi
324/KNR 7-33 Montaz dzwigéw szpitalnych z drzwiami centralnymi dwuskrzydtowymi o kpl.
d.11/0105-03 nos$n.do 1600 kg o szybk. 1.6 m/s - do 4 przystankéw
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|ZABUDOWA POMIESZCZEN
325 Zabudowa panelami ze stal malowanej proszkowo RAL Sciany do wysokosci  |m2
d.12|wycenain- |2,1 m (pomieszczenia nr 019, 023, 024, 025, 026, 028, 029 ) ze stali nierdzew-
dywidualna |nej zabezpieczone antybakteryjnie
237.89 m?2 237.890
RAZEM 237.890
326 Zabudowa panelami ze stali nie malowanej szlif - Sciany od wysokosci 2,1 m |m?2
d.12|wycenain- |do 3,3 m (pomieszczenia nr 019, 023, 024, 025, 026, 028, 029 ) oraz po-
dywidualna |mieszczenie 027 - cate ze stali nierdzewnej zabezpieczone antybakteryjnie
191.17 m?2 191.170
RAZEM 191.170
327 Zabudowa panelami ze stali nie malowanej szlif - Sufity (pomieszczenia nr m?2
d.12|wycenain- |019, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 ) ze stali nierdzewnej zabezpieczone
dywidualna |antybakteryjnie
205.33 m?2 205.330
RAZEM 205.330
328 Dostarczenie i montaz umywalek chirurgicznych ze stali nierdzewnej z baterig |szt
d.12|wycena in- |sterowang optoelektronicznie z dozownikiem mydta
dywidualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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329 Negatoskop w zabudowie Sciennej szt
d.12|wycena in-
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
330 Drzwi 1900 x 2020 przesuwne, jednoskrzydtowe, otwierane automatycznie szt
d.12|wycena in- |z okragtym przeszkleniem (widoczne taczenie blach) drzwi wykonczone stalg
dywidualna |nierdzewng
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
331 Drzwi 1900 x 2020 przesuwne, jednoskrzydtowe, otwierane automatycznie szt
d.12|wycena in- |petne (widoczne taczenie blach) drzwi wykorczone stalg nierdzewng
dywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
332 Drzwi 1500 x 2020 uchylne, dwuskrzydtowe, otwierane recznie szt
d.12|wycena in- |petne z samozamykaczem drzwi wykonczone stalg nierdzewng
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
333 Drzwi 900 x 2020 przesuwne, jednoskrzydtowe, otwierane recznie szt
d.12 petne drzwi wykonczone stalg nierdzewng
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
334 Drzwi 900 x 2020 przesuwne, jednoskrzydiowe, otwierane automatycznie szt
d.12|wycena in- |z okragtym przeszkleniem drzwi wykonczone stalg nierdzewng
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
335 Drzwi z podziatem poziomym otwierane recznie skrzydtowo 1000x2000 drzwi |szt
d.12|wycena in- |wykonczone stalg nierdzewng
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
336 Szafa wbudowana w $ciane do zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej. szt
d.12|wycena in- |Drzwi podwojne, przeszklone szktem bezpiecznym, otwierane skrzydtowo.
dywidualna |Wewnatrz pie¢ potek ze stali a sze$¢ przestrzeni. Potki regulowane. Wymiary
ok. 900x440x2000
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
337 Szafa przelotowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. |[szt
d.12|wycena in- |Szafa z automatyczng blokadg drzwi uniemozliwiajgca jednoczesne otwarcie
dywidualna [obydwu drzwi. System blokady drzwi automatyczny z o$wietleniem sygnalizu-
jacym mozliwos¢ otwarcia drzwi. wymiar szafy zgodnie z projektem 1200x 460
X 2000
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|PODLOGA
338 Podtoga bezspoinowa antyelektrostatyczna epoksydowa z dodatkiem antybak- |m?2
d.13|wycenain- |teryjnym
dywidualna |pom 023, 024, 025, 029, 028, 026, 019
- zawierajgca kruszywo granitowe i krzemien wysoka odpornos¢ na Scieranie
- grubo$¢ min. 8 mm
- cokot wysokosci 10 cm licowany z powierzchnig panelu sciennego
- samorozlewkowa masa posadzkowa nasigkliwo$¢ zerowa twardos¢ min. 300
sec.
Odpornosc¢ na Scieranie klasa min AR2 wytrzymatos$¢ na sciskanie min 65 N/
mm2
2*61.41+15 m?2 137.820
RAZEM 137.820
14|Wyposa zenie
14.1|Parter
339|Kalkulacja  |Naroznik NT38 szer.38mm 93szt.x122cm-dostarczenie i montaz m
d.14|wtasna
A
113.46 m 113.460
RAZEM 113.460
340|Kalkulacja |Listwa odbojowa RB100 szer.10cm -dostarczenie i montaz m
d.14|wtasna
A
220 m 220.000
RAZEM 220.000
341|Kalkulacja |Listwa odbojowa RB200 szer.20cm -dostarczenie i montaz m
d.14|wtasna
A
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220 m 220.000
RAZEM 220.000
342|Kalkulacja |Zabezpieczenie drzwi z jednej strony-dostarczenie i montaz szt
d.14|wiasna
A
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
343|Kalkulacja |Prowadnice do zaston z zastonami wg rysunku cato$¢ -dostarczenie i montaz |kpl
d.14|wiasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
344|Kalkulacja |Tablica kierunkowa -dostarczenie i montaz szt
d.14|wiasna
A
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
345|Kalkulacja  |Tabliczka przydrzwiowa -dostarczenie i montaz Tabliczki przydrzwiowe szkla- |szt
d.14|wiasna ne lub z tworzywa obejmujgce numer i nazwe pomieszczenia oraz imiona i na-
1 zwiska pracownikéw - z mozliwoscig zmiany tekstu,
- tablice BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
14.2|Pietro
346|Kalkulacja  |Naroznik NT38 szer.38mm 93szt.x122cm-dostarczenie i montaz m
d.14|wiasna
2
124.44 m 124.440
RAZEM 124.440
347|Kalkulacja |Listwa odbojowa RB100 szer.10cm -dostarczenie i montaz m
d.14|wiasna
2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
348|Kalkulacja |Listwa odbojowa RB200 szer.20cm -dostarczenie i montaz m
d.14|wiasna
2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
349|Kalkulacja |Porecz ergonomiczna w ksztaicie elipsy-dostarczenie i montaz m
d.14|witasna
2
54.90 m 54.900
RAZEM 54.900
350|Kalkulacja  |Zabezpieczenie drzwi z jednej strony-dostarczenie i montaz szt
d.14|wiasna
2
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
351 Kalkulacja |Odbojnice zatézkowe na konstrukcji aluminiowej -dostarczenie i montaz szt
d.14|wiasna
2
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
352|Kalkulacja |Tablica kierunkowa -dostarczenie i montaz szt
d.14|wiasna
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
353|Kalkulacja  |Tabliczka przydrzwiowa -dostarczenie i montaz Tabliczki przydrzwiowe szkla- |szt
d.14|wiasna ne lub z tworzywa obejmujgce numer i nazwe pomieszczenia oraz imiona i na-
.2 zwiska pracownikéw - z mozliwoscig zmiany tekstu,
- tablice BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
14.3|Caly obiekt
354 |Kalkulacja  |Dostawa i montaz kurtyny rolowanej p-poz o parametrach: odpornosé ogniowa |szt
d.14|indywidual- |EI 60, wymiary otworu w $wietle 370 x 263. Sterowanie bezpotencjatowe i mo-
.3|na nitorowanie stanu kurtyny w oparciu o istniejgcy modut kontrolno sterujacy
6276/2. Monitorowanie wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1, sterowanie
przewodem typu HTKSH 1x2x1.
Zasilane z centralki oddymiajacej zasilanej z rozdz. odbioréw stabopradowych
TOS . Kurtyne nalezy zasili¢ przewodem ognioodpornym 3x1,5mmz2 o czasie
podtrzymania funkcji 30min.
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
355|KNR 2-15/ |Dostawa i montaz poreczy uchylnych przy WC szt.
d.14|GEBERIT
-3/0204-01
analogia
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
356 KNR 2-15/ |Dostawa i montaz poreczy statych przy umywalce szt.
d.14|GEBERIT
.3/0204-01
analogia
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
357|KNR 2-15/ |Dostawa i montaz lustra z mozliwoscig regulacji przez osobe niepetnosprawng |szt.
d.14|GEBERIT
-3/0204-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
358|/KNR 2-15/ |Dostawa i montaz poreczy naroznej przysciennej pod natryskiem (mocowanie |szt.
d.14|GEBERIT do dwdch sasiednich $cian na dtugosci natrysku)
.3/0204-01
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
359/KNR 2-15/ |Dostawa i montaz siedziska pod natryskiem z mydelniczka, szt.
d.14|GEBERIT
-3/0204-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
360|wycena in- |Zegar w zabudowie $ciennej szt.
d.14|dywidualna
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
361|wycenain- |Panel kontroli elektrycznej w zabudowie sciennej szt.
d.14|dywidualna
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
362|Kalkulacja |Montaz tablic informacyjnych kpl
d.14|indywidual- |- Tablica szklana (1x2m) w pom 033 i 145 razem 2 sztuki
3|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
363|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m?2
d.14/202 2702-02 |wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm -Hygienie Protec A
3
249.5 m?2 249.500
RAZEM 249.500
364 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m?2
d.14/202 2702-02 |wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm -Hygienie Advence
3
237.69 m?2 237.690
RAZEM 237.690
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