PRZEDMIOT ZAMOWIENIA - OPIS TECHNICZNY
Wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczen., wymiana opraw o$wietleniowvch i
montaz klimatyzatoréw w pomieszezeniach Pawilon G Oddzialu Onkologii i Hematologii

Dzieciece] w Kielcach ul. Artwinskieoo 3A

1. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek wykonany w konstrukeji szkieletowe), posiadajgcy dwie klatki schodowe. Budynek
posiada dwie kondygnacje naziemne i dwie kondygnacje podziemne. Dach plaski pokrytym papa.
Sciany zewnetrzne grubosci 38 cm z pustakéw, wewnetrzne nosne zelbetowe gr. 20 cm i dzialowe
12 ¢m z cegly dziurawki. Sciany otynkowane tynkiem kat III - pomalowane farbami akrylowymi i
lateksowymi. Stropy z phyt prefabrykowanych kanalowych sprezonych typu SPIROL, stolarka
okienna typowa drewniana jednoramowa zespolona, stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa
drewniana plytowa, drzwi zewnetrzne aluminiowe. Posadzki gres, lub wyktadziny PCV.

2. OPIS ROBOT

Roboty remontowe obejmujg :

- demontaz. starych okien drewnianych

- montaz nowych okien PCV

- uzupelnienie tynkow osciezy

- malowanie pomieszczen

- wywoz czgsci zdemontowanych okien celem utylizac)i

Roboty instalacyjne:
- montaz 4 klimatyzatorow sciennych typu split

3. OPIS MATERIALOW

Stolarka okienna z PCV.

Zastosowad okna z rmody fikowanego, wysokoudarowego PCV o konstrukeji jednoramowe;j

- Okna szklone szybg zespolona dwukomorowg o wspolczynniku przenikania ciepta U< 0,9
W/m2K.,

- uchylno-rozwieralne,

- uchylne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- infiltracja powietrza 0,3 [m3/(m*h*daPa2/3)],

- wodoszezelnosé okien - winny zachowaé calkowita szczelno$é przy zraszaniu woda w ilosci 120 1
na godzine na 1m?2.

- okna powinny sie lekko zamykaé i otwierac,

- rozwierane skrzydla okienne nie mogg ocieraé si¢ w zadnym miejscu,

- zamkniete skrzydla okienne powinny dobrze dolega¢ do oscieznicy,

- skrzydla okienne powinny by¢é odporne na zwichrowania,

- szyby w skrzydlach okiennych winny by¢ osadzone w sposob pewny i trwaty,

- szyby - zestawy szybowe,

- skrzydla okienne z otworami szklonymi powinny by¢ usztywnione,



- kolor okna — rama zewnetrzna - bialy, rama wewnetrzna - bialy
- otwieranie 1 zamykanie okna bez zahamowarn 1 zaczepiania - sita mniejsza niz 100 N

Material oScieznic i skrzydel

- ksztaltowniki z modyfikowanecgo udarnosciowo PCV

- ksztattowniki wzmocnione elementami ze stali ocynkowanej gr. 1,5-2.5 mm

Zgrzewane w narozach,

- ksztattowniki okienne winny by¢ proste a odchylka prostoliniowosci nie powinna byé wieksza niz
1 mm/1m dlugosci

- wykonczenie ksztattownikéw- kolor biaty

Konstrukeja i profile

- jednoramowa, zespolona

- profil szesciokomorowy

- powierzchnie winny by¢ réwne, gladkie niedopuszczalne jest wystepowanie rys. spekan

obcych wtracen i ubytkow,

- kolor bialy

Otwory odwadniajace

- wykonane w dolnych partiach osciezy,

- ksztalt, wymiary i rozmieszczenie wg. wymagan przedmiotowych norm

Okucia budowlane

Dobér okué powinien zapewni¢ wlasciwe funkcjonowanie i wytrzymatosé okuwanego wyrobu;

- obwiedniowe, z mozliwoscia mikrowentylacji przy zamknietym skrzydle,

- okucia do okien uchylno-rozwieralnych powinny umozliwia¢ rozwieranie skrzydet o co najmniej
90 oraz uchylanie skrzydta o co najmniej 15°,

- kucia do okien uchylnych $wietlika powinny umozliwia¢ uchylanie o co najmniej 15°, oraz winny
umozliwia¢ okresowe otwieranie, w celu utrzymania czystosci skrzydta okiennego

- kucia powinny umozliwia¢ latwe otwieranie badz uchylanie z poziomu podlogi oraz umozliwiaé
ustawienie skrzydel otwieranych w wymaganym i pozadanym polozeniu umozliwiajacym
uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu

- okna wyposazone w klamki z kluczykiem

Szklenie

- szklenie trzyszybowe ze szklem bezpiecznym od wewnatrz

- wspotczynnik izolacyjnosei akustycznej dla szyby Rw (dB) 31-47

- s7zklone szybg zespolong dwukomorowa o wspdlezynniku przenikania ciepta U< 0,9 W/m2K.
Uszezelki

- przylgowe, wciskane z EPDM, montowane w skrzydle i w oscieznicy przyciete na ukos,
przylegajace do siebie w narozach

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8.5 MPa

- odpornoé¢ na temperature od -30 do -+80 st. C

- palno$¢ - nie powinny rozprzestrzeniaé ognia

- nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe

- trwalo$¢ min. 20 lat.

Elementy laczyce

- mocowania okien nalezy uzywa¢ elementéw zalecanych przez producenta okien,

- zastosowane elementy te muszg odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm lub posiadaé
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Elastyczne materialy uszczelniajace

- Zastosowany elastyczny material uszczelniajagcy musi by¢ dopuszczony do stosowania przy
laczeniu elementdéw stolarki z modyfikowanego PCV ze $cianami budynkéw. Uszczelnienie
powinno zapewnia¢ nie przewiewanie, nie przemarzanie, niedopuszczanie do przeciekow wody
opadowej oraz by¢ odpornym na dziatanie wilgoci i ciepla. Zastosowany material uszczelniajacy
musi odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne nalezy wymienié na parapety z blachy powlekanej wraz z koncowkami. Kolor
do ustalenia z Zamawiajacym.

Wymiary okien

Okna o wymiarach ~177x175cm - 15 szt.

Okno balkonowe ~ 182x265 cm — 1 szt.

Doktadne wymiary nalezy okresli¢ przed wbudowaniem z natury.

Malowanie $ciany i sufity

Do malowania $cian i sufitéw nalezy zastosowaé farb¢ przeznaczong do pomieszczen
wymagajacych wysokiego poziomu higieny, w tym pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.
Powloka farby zabezpiecza przed wnikaniem do niej bakterii. Farba odporna na $rodki
dezynfekujgce stosowane w szpitalach, wysoka odpornosé na scieranie, szorowanie na mokro.
Przygotowanie podioza pod malowanie usuniecie kurzu z powierzchni $cian i sufitdw
zabezpieczenie przed zamalowaniem rur gazowych, zaworéw i innych elementow

Malowanie

- farbe przed uzyciem nalezy dokladnie wymieszac

- technologia malowania zgodnie z etykieta producenta.

- konieczna krotno$¢ malowania - az do uzyskania petnego krycia

- w wyniku malowania nalezy uzyskac jednolita barwe, rowne pokrycie bez przeswitéw i smug. Po
zakonczonych pracach malarskich $ciany majg by¢ jednolitej barwy

- temperatura malowania +5°C do +30°C

Parametry farby

Gestosé 20+0,50C, [g/em3] 1,320

Czas schniecia powloki w 23+20C, [h] 3 h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h

Sposdb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Zawarto$¢ czesei statych, min. [%wag] 44,0 - 58,0

Odczyn pH 8 + 8,7

Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego) 90

Zalecana grubos¢ powloki na mokro [um] 140

Odpornos¢ na szorowanie Klasa |

Wyglad powloki - Sredni potysk/MAT

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [pm] Drobna do 100

Wspotczynnik konirastu (zdolnosé krycia) Klasa 2 przy 7 m2/1

Rekomendowana ilos¢ warstw 2

Kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem i akceptacji przez Zamawiajacego.



DOSTAWA I MONTAZ KLIMATYZATOROW

Zaméwienie obejmuje dostawe i montaz 4 kompletnych klimatyzatoréw typu split. Przewiduje si¢
montaz 4 jednostek zewnetrznych na $cianie zewngtrznej budynku na dedykowanej konsoli
montazowej. W robotach nalezy uwzglednié konieczno$é wykonania bruzd oraz ich zaprawienie
wraz z pomalowaniem i doprowadzeniem do stanu pierwotnego. Instalacje freonowa oraz
elektryczng wykona¢ jako podtynkowg lub w szczegélnych przypadkach montowang w korytkach
natynkowych. Instalacj¢ skroplin prowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Zabrania
si¢ wykorzystania istnigjacych kanatléw wentylacyjnych do prowadzenia instalacji na potrzeby
klimatyzatorow.

4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT

Demontaz.

Do wykonania robét demontazowych, proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

tom, mioty r¢czne, przecinak, obeegi, $rubokrety, pita katowka,

Zasady.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie przy uzyciu narzedzi wymienionych powyzej,
roboty nalezy prowadzi¢ tak , aby nie zostala naruszona statecznos$é¢ rozbieranego elementu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie
innego fragmentu konstrukcji

Demontaz okien nalezy zacza¢ od wyjecia skrzydet z framugi. Nastepnie nalezy usunaé framugi z
otworow, przy uzyciu narzedzi wyzej wymienionych. Puste otwory nalezy zabezpieczy¢.
Zdemontowane elementy nalezy posegregowac, usuna¢ na bok i wywiezé na wysypisko.

Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadno$¢ wykonania osnieza. Oécieze powinno byé
wykonane z doktadnoscia opisang w przypadku prac murowych. Oscieze nie moze by¢ zabrudzone
lub posiada¢ jakakolwieck oktadzine.

Dopuszczalne odchytki otworéw pod montaz okien dla §cian murowanych:

Szerokos¢ +10 mm

Wysokos¢ + 10 mm

Mocowania okien w écianach budynku stosowaé faczniki montazowe/ kolki rozporowe lub wkrety.
Przy mocowaniu okien nalezy zapewnié¢ odst¢py pomiedzy punktami mocowania wynoszace:

odstep pomi¢dzy punktami mniejszy od 700 mm

odstep pomiedzy punktami mocowania progéw mniejszy od 700 mm

odstepy od mocowania naroznika bgdz stupka mniejsze od 150 mm

Zamocowania winny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na calym obwodzie oscieznicy

Parapety zewngtrzne winny wystawa¢ poza plaszezyzne sciany okoto 30-40 mmm, ale nie mniej niz
20 mm winny by¢ mocno przymocowane do listwy progowej, miejsca poltgczenia uszczelnia kitem
elastycznym

Dopuszeza si¢ przy zastosowaniu odpowiednich materiatéw mocowanie parapetow do profilu.
Mocujac parapety nalezy w szczegélnosci uwzgledni¢ styki dylatacyjne/zmiana wymiaréw
parapetéw pod wplywem temperatury wytlumienie odgloséw padajacego deszczw/stosowanie
materiatdw wygluszajacych. Uzupelnienie glifow i oéciezy.



Malowanie sufitéw i §cian farbami

Malowanie sufitow i §cian bedzie realizowane farbami akrylowymi, ktére zapewni Wykonawca.
Wrykonawca przygotuje pomieszezenia wskazane w specyfikacji do malowania przez:
- Wyniesiente sprzetu i mebli z remontowanych pomieszezen,

- Zabezpieczenie okien, drzwi i elementéw niemalowanych.

- Wykonawca przygotuje powierzchnie pod malowanie przez:

- Odkurzenie i oczyszczenie powierzchni z plam,

- Reperacje uszkodzen tynku zaprawg gipsowa,

- Wypelnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka,

- Przetarcie nieréwnosci na powierzchni papierem sciernym.

- Jednokrotne malowanie — gruntowanie

- Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbami

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robdt zgodnie z umows;

- jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ ze specyfikacja techniczna, przepisami, normami,
sztuka budowlang oraz z uwagami Zarzadzajacego realizacja umowy;

- naprawe urzadzen i obiektow nie objetych dokumentacjg, a uszkodzonych w trakcie realizacji
robot;

- zapewnienie dozoru mienia na czas robot, zabezpieczenie warunkéw bhp i ppoz. oraz posiadanie
ubezpieczenia.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do:

- pokrycia ewentualnych kosztéw przyjecia i utylizacji odpadow na wysypisko;

- wykonania zalecef komisji odbiorowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

- zapewnienia, aby materialy, do czasu gdy bgdag one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zZanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 prawidlowe wladciwosci;

- zapewnienia, aby materialy wbudowane byly zgodne ze specyfikacja techniczng i kosztorysem
ofertowym,

Uzyte produkty muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego. Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawea - kierownik budowy
zobowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu wszystkie dokumenty uzytych materiatéw, o jakich
mowa w art, 10 ustawy Prawo Budowlane. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt i
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

Cechy materialéw 1 elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materialy bedg niezgodne z dokumentacjg lub
specyfikacja, przy jednoczesnym wplywie na niezadowalajaca jakosé, takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy zostana rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzysinego wplkywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowa.



Uzyty sprzgt bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania
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