Załącznik nr 2a
Zestawienie parametrów technicznych, wymaganych  i ocenianych,  niezbędnych do ucyfrowienia istniejącego aparatu RTG 

	
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
	OCENA PUNKTOWA

	
	Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt.

	1. 
	Producent
	Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	Bez oceny

	3. 
	Głębia szarości obrazu generowanego min. 12 bitów
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Głębia szarości obrazu wysyłanego do stacji roboczej i do kamery cyfrowej min. 12 bitów
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	5. 
	Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm
	Tak
	
	Bez oceny

	6. 
	Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm
	Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty
	
	Bez oceny

	7. 
	Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 płyt/godz.
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	8. 
	Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia
	Tak
	
	Bez oceny

	9. 
	Masa max. 90 kg
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	10. 
	Moc pobierana max. 400 W
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	11. 
	Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	
	Bez oceny


	
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
	OCENA PUNKTOWA

	
	Kasety z płytami  obrazowymi – 1 kpl.

	1. 
	Producent
	Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Nazwa i typ
	Podać
	
	Bez oceny

	3. 
	Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu)
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 szt.
	Tak
	
	Bez oceny

	5. 
	Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x35cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 szt.
	Tak
	
	Bez oceny

	6. 
	Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 szt.
	Tak
	
	Bez oceny

	7. 
	Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 18x24cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 szt.
	Tak
	
	Bez oceny

	8. 
	Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę
	Tak
	
	Bez oceny

	9. 
	Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset
	Tak
	
	Bez oceny

	10. 
	Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	
	Bez oceny


	
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
	OCENA PUNKTOWA

	
	Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów – 1 kpl.

	1. 
	Producent
	Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	Bez oceny

	3. 
	Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych
	Tak
	
	Bez oceny

	4. 
	Komputer, minimalne wymagania: procesor czterordzeniowy 2,5 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny
	Tak
	
	Bez oceny

	5. 
	Monitor dedykowany do zastosowań medycznych LCD kolorowy z kalibracją DICOM, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175˚
	Tak, podać nazwę, typ i parametry
	
	Bez oceny

	6. 
	Obsługa stanowiska poprzez monitor, klawiaturę i mysz
	Tak
	
	Bez oceny

	7. 
	Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową)
	Tak
	
	Bez oceny

	8. 
	Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych
	Tak
	
	Bez oceny

	9. 
	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR
	Tak
	
	Bez oceny

	10. 
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku
	Tak
	
	Bez oceny

	11. 
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta)
	Tak
	
	Bez oceny

	12. 
	Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne
	Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego
	
	Bez oceny

	13. 
	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania
	Tak, podać kryteria wyszukiwania
	
	Bez oceny

	14. 
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step)
	Tak
	
	Bez oceny

	15. 
	Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie
	Tak
	
	Bez oceny

	16. 
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji
	Tak
	
	Bez oceny

	17. 
	Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków
	Tak
	
	Bez oceny

	18. 
	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia
	Tak
	
	Bez oceny

	19. 
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem
	Tak
	
	Bez oceny

	20. 
	Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu
	Tak
	
	Bez oceny

	21. 
	Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej
	Tak
	
	Bez oceny

	22. 
	Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika)
	Tak
	
	Bez oceny

	23. 
	Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.:

- kaseta zidentyfikowana

- obraz wydrukowany

- obraz zarchiwizowany

- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane
	Tak, podać dostępne wskaźniki statusu
	
	Bez oceny

	24. 
	Generowanie histogramu dla obrazu
	Tak
	
	Bez oceny

	25. 
	Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych
	Tak
	
	Bez oceny

	26. 
	Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości
	Tak
	
	Bez oceny

	27. 
	Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów
	Tak
	
	Bez oceny

	28. 
	Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	29. 
	Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu
	Tak, podać nazwę handlową oprogramowania
	
	Bez oceny

	30. 
	Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu na podstawie wybranego rodzaju projekcji
	Tak
	
	Bez oceny

	31. 
	Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji
	Tak
	
	Bez oceny

	32. 
	Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań pantomograficznych rozmiaru 15x30 cm
	Tak
	
	Bez oceny

	33. 
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla różnych grup wiekowych (podział na co najmniej 4 grupy w zakresie wieku 0-16 lat)
	Tak
	
	Bez oceny

	34. 
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań kości długich – oprogramowanie automatycznie łączące obraz do rozmiaru min. 35x124 cm
	Tak
	
	Bez oceny

	35. 
	Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs)
	Tak
	
	Bez oceny

	36. 
	Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC
	Tak
	
	Bez oceny

	37. 
	Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dystrybucję obrazów zgromadzonych na stacji technika dla min. 6 jednoczesnych użytkowników, min. funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlanie pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań
	Tak
	
	Bez oceny

	38. 
	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print
	Tak
	
	Bez oceny

	39. 
	Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie
	Tak
	
	Bez oceny

	40. 
	Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika
	Tak
	
	Bez oceny

	41. 
	UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania
	Tak, podać nazwę i typ
	
	Bez oceny

	42. 
	Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging
	Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta
	
	Bez oceny

	43. 
	Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	
	Bez oceny


	
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
	OCENA PUNKTOWA

	
	Gwarancja

	1. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia – min 24 miesiące
	podać
	
	24 m-ce – 0 pkt
36 m-cy i więcej – 10 pkt

	2. 
	W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne
	Tak, podać ilość przeglądów
	
	Bez oceny

	3. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym
	Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce
	Podać
	
	Bez oceny

	5. 
	Czas reakcji na usunięcie awarii (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz.w dni robocze]
	≤ 72 godz., podać
	
	Bez oceny

	6. 
	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze]
	≤ 5 dni, podać
	
	Bez oceny

	7. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie
	Tak
	
	Bez oceny

	8. 
	Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania
	Tak
	
	Bez oceny


	
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
	OCENA PUNKTOWANA

	
	Stacja diagnostyczna    3 szt.
	
	
	

	1.
	Stacja lekarska z funkcją archiwizacji - parametry minimalne:

- procesor czterordzeniowy klasy Pentium Core2Quad wykonany w technologii 45 nm o częstotliwości min. 2,6 GHz lub podobny o takich samych lub wyższych parametrach

- Pamięć RAM min. 4 GB z możliwością rozszerzenia

- 2 dyski twarde w standardzie SATA pracujące w systemie RAID 1 o pojemności użytecznej min. 1 TB 

- Interfejs sieciowy LAN 10/100/100 

- System operacyjny Windows 7 PRO PL lub odpowiednik

- Nagrywarka DVD lub Blu-ray

- Klawiatura

- Mysz optyczna

- Karta graficzna do jednoczesnej obsługi monitora przeglądowego z wyjściem DVI oraz do obsługi monitorów diagnostycznych 

- Drukarka laserowa A4 do drukowania opisów badań
	TAK

Opisać
	
	Bez oceny

	2.
	Monitor przeglądowy o parametrach minimalnych:

- monitor kolorowy, LCD

- przekątna ekranu min. 19” 

- rozdzielczość min. 1280x1024

- kontrast min. 600:1

- jasność min. 200 cd/m2

- wyświetlanie obrazu w min. 8 bitach na każdy kolor

- połączenie z oferowanym komputerem PC poprzez złącze DVI
	TAK

Podać producenta, model i opisać
	
	Bez oceny

	3.
	2 monitory diagnostyczne o parametrach minimalnych:

- monitory monochromatyczne LCD typu TFT AMLCD IPS

- przekątna ekranu min. 19,5”

- rozdzielczość min. 1200x1600 

- klasa min. 2 Mpikseli

- kontrast min. 850:1

- jasność min. 1000 cd/m2

- kąty widzenia min. 170°, 170º

- rozmiar piksela max. 0,249mmx0,249mm

- pobór mocy max. 75 W

- wbudowany sensor do kontroli jakości 

- panel kontrolny dotykowy

- waga max. 8 kg 

- głębia wyświetlanego obrazu min. 12 bitów

- Monitory medyczne zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklaracje zgodności oraz (jeżeli dotyczy) potwierdzenie zgłoszenia/wpisu do Rejestru Urządzeń Medycznych
	TAK

Podać producenta, model i opisać
	
	Bez oceny

	
	Oprogramowanie diagnostyczne posiadające następujące funkcje minimum:
	
	
	

	1. 
	Producent
	Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Nazwa i typ
	Podać
	
	Bez oceny

	3. 
	Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną
	Tak
	
	Bez oceny

	4. 
	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej przypisana do hardware komputera
	Tak
	
	Bez oceny

	5. 
	Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych
	Tak
	
	Bez oceny

	6. 
	System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta
	Tak
	
	Bez oceny

	7. 
	Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów
	Tak
	
	Bez oceny

	8. 
	Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania (jeśli został stworzony w systemie RIS)
	Tak
	
	Bez oceny

	9. 
	Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane:
- imię i nazwisko pacjenta

- rodzaj badania
- opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS))
	Tak
	
	Bez oceny

	10. 
	Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową)
	Tak
	
	Bez oceny

	11. 
	Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: 
- jak korzystać z systemu pomocy
- opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować
- nawigacja po systemie
- wyszukiwanie badań
- odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań
- przygotowywanie badań do kominków i konferencji
	Tak
	
	Bez oceny

	12. 
	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print
	Tak
	
	Bez oceny

	13. 
	Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku
	Tak
	
	Bez oceny

	14. 
	Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji:
- tryb drukowania obrazów badania na białym tle 
w ramach oszczędności czarnego koloru,
- funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta,

- funkcja podglądu wydruku,

- tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 i  obiektów na wydruk
	Tak
	
	Bez oceny

	15. 
	Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC
	Tak
	
	Bez oceny

	16. 
	Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny”
	Tak
	
	Bez oceny

	17. 
	Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami 
w badaniu według minimum poniższych metod:
- obraz po obrazie,
- tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami (patrz poprzedni punkt).
	Tak
	
	Bez oceny

	18. 
	Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań
	Tak
	
	Bez oceny

	19. 
	Automatyczne dostosowywanie wartości jasności 
i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania
	Tak
	
	Bez oceny

	20. 
	Przeglądarka animacji, funkcje min.:

- ustawienia prędkości animacji,

- ustawienie przeglądania animacji w pętli,

- zmiana kierunku animacji,

- ustawienie zakresu obrazów do animacji.
	Tak
	
	Bez oceny

	21. 
	Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika
	Tak
	
	Bez oceny

	22. 
	Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta
	Tak
	
	Bez oceny

	23. 
	Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika
	Tak
	
	Bez oceny

	24. 
	Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie
	Tak
	
	Bez oceny

	25. 
	Funkcja powiększania obrazu, min.:
- powiększanie stopniowe,
- powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu,

- powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu),

- powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania.
	Tak
	
	Bez oceny

	26. 
	Pomiar kątów
	Tak
	
	Bez oceny

	27. 
	Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania 
o długości min. 16 znaków
	Tak
	
	Bez oceny

	28. 
	Funkcja dodania strzałki do obrazu badania
	Tak
	
	Bez oceny

	29. 
	Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie
	Tak
	
	Bez oceny

	30. 
	Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika
	Tak
	
	Bez oceny

	31. 
	Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo
	Tak
	
	Bez oceny

	32. 
	Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia
	Tak
	
	Bez oceny

	33. 
	Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje:

- zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu),

- zapisywanie powiększenia obrazu,

- zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki).
	Tak
	
	Bez oceny

	34. 
	Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania
	Tak
	
	Bez oceny

	35. 
	Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania
	Tak
	
	Bez oceny

	36. 
	Funkcja importowania obrazów do badania, min.:
- import TIF
- import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG,


	Tak
	
	Bez oceny

	37. 
	Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania
	Tak
	
	Bez oceny

	38. 
	Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się


	Tak
	
	Bez oceny

	39. 
	Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	
	Bez oceny


