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RZUT PIWNIC

SKALA 1:100

LEGENDA:

C—1  ciany istniejgce
" "1 $ciany do rozbiérki

$ciany projektowane

wykucia, elementy do rozbiorki
m zamurowania

| kratka $ciekowa w podtodze
—K
1 nalezy uwzgledni¢ spadki posadzki w kierunku kratki

\

P projektowany sufit podwieszany
Lkl N
N kanat wentylacyjny do udroznienia
UWAGA:

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano wentylacje mechaniczng
kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zamknac.

UWAGI:

1.niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i projektami branz

2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajace oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie
konsultowa¢ i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

Numer
pomieszcz r:lazwa . Powierzchnia
enia pomieszczenia
P/01 Komunikacja 34,6
P/02 Komunikacja 18,7
P/03 Szatnia czysta 30,5
P/04 tazienka 14,0
P/05 Szatnia brudna 30,7
P/06 Pom.techniczne 12,5
P/07 Pom.obstugi 34,9
P/08 Komunikacja 3,5
P/09 Komunikacja 6,1
P/10 Szatnia 3.8
P/11 Szatnia 51
P/12 tazienka 51
P/13 Szwalnia 11,8
P/14 Sortownia bielizny 29,4
P/15 Kaplica/sala dydaktyczna | 47,3
P17 Komunikacja 59,2
P/18 Komunikacja 8,3
P/19 Pom.mycia wézkéw 6,6
P/20 Szatnia 8,9
P/21 we 7,0
P/22 Pom.termosow 54
P/23 P.socjalny 77
P/24 Szatnia dermatologia 16,1
P/24a Lazienka 6,2
P/25 Pro morte 13,0
P/26 Pom. gazéw medycznych | 11,1
P27 Magazyn 121
P/28 Komunikacja 60,8
P/29 Magazyn 5,6
P/30 Archiwum 30,3
P/31 Pom.techniczne 33,1
P/KL KL1 17,7
P/KL KL2 22,0
619,1 m2
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istniejace przytacze
kanalizacji sanitamej
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