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Oznaczenie na rys. d1 d2 d2a d4 d4a d5 d6 d7 d8 dł2 dł3 dp2 dp2a dp4 dp5 Dz7 Dz8 Dz9 Dz10

Odporność ogniowa EI30 EI60 EI30

Schemat
(widok z przodu)

Szerokość w świetle ościeży (otworu) mm 1500 1200 1200 1000 1000 900 1600 1200 1000 1000 900 1000 1000 1000 1000 2000 1200 1100 1000

Wysokość w świetle ościeży (otworu) mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2050 2100 2100 2100

Ilość sztuk

Kierunek otwierania L

Rodzaj

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

piwnice
parter

I piętro
II piętro

Ilość sztuk razem

Uwagi:

DRZWI WEWNĘTRZNE DRZWI ZEWNĘTRZNE
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drzwi aluminiowe drzwi stalowe

Drzwi aluminiowe z profili ciepłych,
szklone szkłem bezpiecznym,

 przezroczystym, kolor biały RAL

Drzwi aluminiowe z profili ciepłych,
pełne, kolor biały RAL

Drzwi aluminiowe z profili ciepłych,
szklone szkłem bezpiecznym przezroczystym,

kolor biały RAL

Drzwi stalowe, ocieplone, pełne,
kolor biały RALDrzwi aluminiowe z profili zimnych,

szklone szkłem bezpiecznym przezroczystym

Drzwi aluminiowe z profili zimnych,
szklone szkłem bezpiecznym przezroczystym,

dymoszczelne

Drzwi aluminiowe p.poż. o odp. ogn. EI 30
szklone szkłem bezpiecznym przezroczystym

Drzwi stalowe p.poż. o odp. ogn. EI 60
pełne

Drzwi aluminiowe p.poż. o odp. ogn. EI 30
pełne

Drzwi stalowe p.poż. o odp. ogn. EI 30
pełne

Drzwi pvc, pełne, z nawietrzakami w dolnej części,
z samozamykaczami

Dokładne wymiary otworów sprawdzić na budowie.

Drzwi pvc
pełne

drzwi aluminiowedrzwi stalowedrzwi aluminiowedrzwi pvcdrzwi aluminiowe drzwi pvc

Drzwi pvc,
szklone szkłem bezpiecznym przezroczystym

Drzwi pvc,
pełne

Drzwi pvc,
szklone szkłem bezpiecznym przezroczystym

Drzwi pvc,
pełne

Drzwi pvc,
szklone szkłem bezpiecznym przezroczystym

Drzwi pvc pełne

drzwi stalowe

Drzwi stalowe, pełne

szersze skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 110cm skrzydło szer. min. 110cm skrzydło szer. min. 100cm skrzydło szer. min. 100cm skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 80cm szersze skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 110cm skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 110cm skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 80cm szersze skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 80cm skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 90cm szersze skrzydło szer. min. 90cm szersze skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 125cm skrzydło szer. min. 110cm skrzydło szer. min. 100cm skrzydło szer. min. 100cm skrzydło szer. min. 90cm skrzydło szer. min. 110cm skrzydło szer. min. 100cm skrzydło szer. min. 90cm
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Drzwi aluminiowe z profili ciepłych,
szklone szkłem bezpiecznym,

 przezroczystym, kolor biały RAL,
napowietrzające

Drzwi aluminiowe z profili ciepłych,
szklone szkłem bezpiecznym,

 przezroczystym, kolor biały RAL

Drzwi aluminiowe z profili ciepłych,
szklone szkłem bezpiecznym,

 przezroczystym, kolor biały RAL


