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ARewizja:

Nr proj.:
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PRZEKRÓJ A-A ARCH-007
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gzyms do wyburzenia
wg. odrębnego opracowania

daszeka do wyburzenia
wg. odrębnego opracowania

gzyms do wyburzenia
wg. odrębnego opracowania

daszeka do wyburzenia
wg. odrębnego opracowania

balkon do wyburzenia
wg. odrębnego opracowaniaprojektowany podjazd dla karetek

wg. odrębnego opracowania

schody do wyburzenia
wg. odrębnego opracowania
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dach istniejący
blacha stalowa na konstrukcji drewnianej

warstwy istniejące:
- wylewka betonow ok. 10cm
- wełna min. ok. 2cm
- warstwa nadbetonu ok. 6cm
- pustak Terriva 20cm

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

ISTNIEJĄCA
KOMORA DEZYNFEKCYJNA

stropy międzypiętrowe
- wykończenie wg rzutów 0,5 -1,5cm
- wylewka cementowa gr. 4,5 cm zbrojona
  siatką o oczkach 15x15cm, śr 4,5mm
- styropian gr. 4cm
- strop istniejący
- tynk cementowo-wapienny
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PROJEKT BUDOWLANY

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

UWAGI:

2.

1.niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy
rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

04.2012
Nr proj.:

12-03-01

posadzka na gruncie

- gres na elastycznej zaprawie klejowej
- elastyczna powłoka uszczelniająca
  np. Sopro FDF 525
- podkład gruntujący do podłoży chłonnych
  np. Sopro GD 749
- wylewka cementowa gr. 4 cm, zbrojona siatką
  o oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm
- styropian 4 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE
- środek gruntujący np. EUROLAN 3K
  rozcieńczony wodą 1:10
- izolacja np. SUPERFLEX-10 gr. 4 mm
- istniejąca płyta betonowa

posadzka na gruncie pom. mokre

strop międzypietrowy - pom. mokre

- gres na elastycznej zaprawie klejowej
- elastyczna powłoka uszczelniająca np.Sopro FDF 525
- podkład gruntujący do podłoży chłonnych np.Sopro GD 749
- wylewka cementowa gr. 4,5 cm,
  zbrojona siatką o oczkach 15 x 15 cm,  śr.  4,5 mm
- styropian 4 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE
- strop istniejący
- tynk cementowo-wapienny

- posadzka wg rzutów  1,5cm
- wylewka cementowa gr. 4,5 cm, zbrojona siatką
  o oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm
- styropian 4 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE
- środek gruntujący np.EUROLAN 3K
  rozcieńczony wodą 1:10
- izolacja np.SUPERFLEX-10 gr. 4 mm
- istniejąca płyta betonowa


