ZESTAWIENIE OKIEN WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE OKNA WEWNETRZNE OKNA ZEWNETRZNE
Oznaczenie na rys. S1 S2 S3 ow1 ow2 o1 02 03 04
Rodzaj PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
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' stupek wsHﬁlny stupek wspolny stupek wspolny shH)ek wspolny i %
dla S1i8S2 dla S1iS2 dla S2iS3 dla S2iS3
Szerokos$é w Swietle oéciezy (otworu) mm 3020 1150 3600 1500 850 1000 1200 1300
Wysokos$¢ w Swietle osciezy (otworu) mm 2050 2050 2050 1500 1750 1750 1750 1750
piwnice - - - - - - 2 10 1
parter 1 1 1 1 1 - - - -
| pietro - - - 1 - 2 - - -
Il pietro - - - - - - - -
llos¢ sztuk razem 1 1 1 2 1 2 2 10 1
Przeszklenie od poz. 110cm nad posadzka, Przeszklenie od poz. 110cm nad posadzka, Okna pev z profili zimnych szklone Okno pev z profili zimnych, szklone szktem Okna zewngtrzne z profil wielqkomor9wych /min4 4 ‘f°’"°'.“/’ zpew wlysokoudérowego szzklone szklem bezpiecznym
szkto bezpieczne w ramach z pcv z profili szkto bezpieczne w ramach z pcv z profili szktem bezpiecznym bezpiecznym (dzielone na dwie czesci; . wspo!cz_ynnlk |;0I§c_y]nost_:| terrplcznej profili Uk(maq=2,0 VY/m k, 2
zimnych (dzielone na trzy czesci; dwie skrajne zimnych (S3 dzielone na trzy czesci) state jedna podnoszona, druga stata) wspdtezynnik |Zolacyjr_1(_)sm termlc_zpej szyb _ze_spolonych Uk('“.“)_1’1 Wim?K.
state, Srodkowa dzielona, podnoszona) state Przy doborze profili uwzglednic¢ w_egarkl min. 5cm (styropian + tynk).
kolor biaty RAL
Uwagi: Doktadne wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie.
UWAGI:
1.niniejszy rysunek stanowi integraing cze$¢ wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami branz
2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajace oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania
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