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CZESC OPISOWA OPRACOWANIA
1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (cze$é konstrukcyjna) zwigzany z
remontem Oddzialu Chorob Zakaznych i Oddzialu Dermatologicznego przy ul.
Radiowej 7 w Kielcach.

1.2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Kielcach przy ul. Radiowej 7, na dziatce nr
ewidencyjny 66/1 obreb 0017.

1.3. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Dokumentacja archiwalna dot. obiektu

- Koncepcja funkcjonalno — przestrzenna branzy architektonicznej

- Wizje lokalne na obiekcie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia

21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)
- Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

Normy, budowlane:

- PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine,

- PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1:
budynki i czesci budynkdw,

- PN-B-01029 - Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

- PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych,

- PN-ISO 6241 — Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktdre powinny by¢ uwzgledniane.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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- PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowani
- PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i

obliczanie.

- PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine,

- PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

1.4. OPIS OBIEKTU

Jest to budynek murowany o trzech kondygnacjach nadziemnych w petni
podpiwniczony. Budynek o wysokosci ok. 19m. Sciany noéne zewnetrzne gr.64 cm z
cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap., ocieplone styropianem gr. 5 cm. Sciany
wewnetrzne nosne, dziatowe i kominy wykonane z cegly ceramicznej. Schody klatek
schodowych wylewane, zelbetowe. Stropy miedzy pietrowe gestozebrowy typu
Ackermann, natomiast strop poddasza gestozebrowy typu Teriva. Konstrukcja dachu
drewniana, wielospadowa. Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa, ocynkowana na
peinym deskowaniu. Obiekt wyposazony jest w cztery windy (osobowag, towarowg i
dwie kuchenne). Na zewnatrz budynku znajdujq sie elementy infrastruktury takie jak:
drogi dojazdowe, parking, budynek agregatu pradotwdrczego, magazyn odpadow
medycznych, podziemna infrastruktura techniczna w zakresie: kanalizacja sanitarna,
deszczowa, energetyczna, telefoniczna. Ogrodzenie i tereny zielone. Budynek
szpitala podigczony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej,
posiada kottlownie olejowo — gazowa.

1.5. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI

W istniejagcym budynku projektuje sie :

- nadproza stalowe pod nowe otwory

- przeprojektowanie istniejgcych szybow windowych

- plyty fundamentowe podszybia

- Sciany konstrukcyjne i dziatowe

- szyby windowe dla wind spozywczych

- wykonanie otworow na potrzeby instalacji sanitarnych i elektrycznych

- uzupetnienie otwordw po istniejgcych windach spozywczych

- wyburzenie czesci stropu na poziomie parteru i wykonanie nowego stropu
zapewniajgcego dostep do budynku z poziomu terenu od wschodniej strony
budynku.

- wykonanie schodow wewnetrznych zelbetowych klatki schodowej
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2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. NADPROZA

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadproza stalowe NS1- NS7
z dwuteownikéw walcowanych HEA 100.

2.2. SCHODY

Schody wewn etrzne SCH1 - schody zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25)
zbrojone pretami #12mm ze stali AllIN (RB500W), zbrojenie rozdzielcze @6 ze stal
A0 St0S. Piyta schoddéw gr.12cm. Otulina zbrojenia 25mm. Beton zageszczaé
mechanicznie wibratorem butawowym.

2.3. SZYB WINDOWY WIND SZPITALNYCH

Istniejgce szyby windowe nalezy przeprojektowac na potrzeby wind szpitalnych gdyz
nie spetniajg wymagan. Nalezy pogtebi¢ istniejace szyby windowe - windy bedag
poruszaé sie pomiedzy piwnicg a Il pietrem, (obecnie pomiedzy parterem a Il
pietrem). W przypadku windy oddziatlu dermatologicznego nalezy poszerzyé szyb
windowy

Z uwagi na obnizenie podszybia ponizej poziomu posadzki piwnicy oraz dodatkowe
obcigzenie Scianami szybu windowego nalezy wykonac ptyte fundamentowa :

Pityta fundamentowa PL1 - o wymiarach w rzucie okoto 264x347cm o grubosci
40cm, zbrojona siatkg gora i dotem #12co020cm stal A-lIIIN (RB500W), beton C25/30
(B30). Beton zageszcza¢ mechanicznie.

Piyta fundamentowa PL2 - o wymiarach w rzucie okoto 287x314cm o grubosci
40cm, zbrojona siatkg gora i dolem #12co020cm stal A-lIIIN (RB500W), beton C25/30
(B30). Beton zageszcza¢ mechanicznie.

Grunt w poziomie posadowienia nalezy doprowadzi¢ do stanu w ktérym wskaznik
zageszczenia bedzie wynosit Is> 0,9. W przypadku soczewek gruntu stabono$nego
lub niezdatnego materiatu grunt wymieni¢ na chudy beton.

Maszynownie pozostajg bez zmian, podszybie nalezy wykonczyé wedtug wytycznych
producenta windy.

2.4. SZYB WINDOWY WIND SPOZYWCZYCH

Na potrzeby wind spozywczych nalezy wykona¢ otwory w stropie o wymiarach
84x81cm wedlug wytycznych producenta na poszczegdolnych kondygnacjach (otwory
zaznaczone na rzutach). Na czas wykonywania otworow strop nalezy
podstemplowac. Konstrukcja wind bedzie samono$na zabudowana ptytami G-K w
odpornosci wedtug przepiséw p.poz.
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2.5. SCIANY

- Sciany nosne— gr. 25cm murowane z cegly peinej kl. 20 na zaprawie cementowej
marki M7.

- Sciany dzialowe — z plyty g-k i cegly dziurawki gr. 12cm klasy 7,5 na zaprawie
cementowej marki M5 z dodatkiem plastyfikatora.

Podczas wykonywania scian nalezy pamietaé o wykonaniu niezbednych otworow do
poprowadzenia instalacji.

2.6. WYKONANIE OTWOROW W STROPACH

Dla potrzeb projektu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ otwory w
stropie oraz istniejacych sScianach. Krawedzie otworow nalezy zaszpachlowac
zaprawg naprawcza.

2.7. UZUPELENIE OTWOROW W STROPACH

W stropie piwnicy, parteru i pietra otwory po windach spozywczych nalezy uzupetnié
za pomocg ptyt UP1, UP2, UP3. Elementy te bedg w postaci ptyty zelbetowych z
betonu B25 zbrojone pretami @10 Alll (RB500W).

2.8. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Nadproza wykona¢ z profili walcowanych ze stali ST3S zabezpieczone przed
korozjg. Wszystkie projektowane profile walcowane powinny by¢é ocynkowane
ogniowo w wytworni warstwg min. 80um. Taka grubo$é warstwy zapewni, przy
zalozeniu rocznego ubytku powtoki cynkowej rzedu 6um/rok trwatosci min. 12 lat.
Nalezy zadba¢ o to, aby w czasie transportu i montazu nie ulegta uszkodzeniu
powtoka cynkowa. W razie zaistnienia takiego faktu nalezy wykonaé¢ ocynkowanie na
zimno: dwukrotnie malowanie farbg Cynkofan + jednokrotne malowanie emalig
nawierzchniowg aluminiowg zgodnie z DIN55928/1V.

UWAGI KONCOWE

- Wszelkiego rodzaju zmiany w konstrukcji budynku nalezy bezwzglednie uzgadniac
z autorem projektu konstrukcji.

- Niniejszy projekt rozpatrywacé tagcznie z projektami innych branz.

- W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gleby, nasypow i gruntow
plastycznych, nalezy usuna¢ je i zastgpi¢ warstwg z piasku stabilizowanego
cementem w ilosci 150kg/m3 zageszczonego mechanicznie do Is = 0,95.

-. Sciany wykop6w zabezpieczyé na okres robot.

- Calos¢ robo6t wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej i prawa budowlanego.

Autor: CANEA inzynieria i Komputery Kielce, al. Legionow 3/4 6



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU ODDZIALU CHOROB ZAKAZNYCH

| ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH

- Powyzsza dokumentacja jest opracowaniem zawierajgcym podstawowe wytyczne
dotyczace zakresu remontu. Zakres prac remontowych podany w niniejszym
opracowaniu obejmuje prace mozliwe do okreslenia i uscislenia na danym etapie.

Wykonawca remontu musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystapienia prac dodatkowych

nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu.

- Ze wzgledu na specyfike zadania i niemoznos$¢ przewidzenia wszystkich prac do

wykonania zaleca sie,
dodatkowych srodkéw za prace dodatkowe,

aby wykonawca zadania miat

mozliwosé uzyskania

imi e i nazwisko
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CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA
SPIS RYSUNKOW:

KON-01 - RZUT PIWNIC

KON-02 - RZUT PARTERU

KON-03 - RZUT | PIETRA

KON-04 - RZUT Il PIETRA

KON-04 - RZUT PODDASZA
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ZAr ACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE DO OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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ZAL ACZNIK NR 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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