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ST-5-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE I ROBOTY ZIEMNE”

CPV45000000-7
CPV45111200-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach remontu budynku Oddziatu Choréb
Zakaznych i Oddzialu Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawa o zamowieniach publicznych 1 realizacji oraz rozliczaniu robét .

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot wynikajacych z kosztorysu ofertowego i dokumentacji projektowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
- instalacji wod.-kan
- instalacja p.poz.
- instalacji c.o.
- instalacji c.t.
- instalacji wentylacji mechanicznej
- instalacji gazOw medycznych
- instalacji klimatyzacji

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, harmonogramem prac, specyfikacja techniczng, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Przedmiar robét jest materialem pomocniczym.
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Wykonawca zobowiazany jest do przeanalizowania wszystkich rob6t koniecznych do wykonania
zadania 1 ujgcia ich w wycenie.

1.4. Podstawowe okreslenia

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

e Zamawiajqcy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt
z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie robot.

e Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

o Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

e Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

® Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

® Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czgsci robot budowlanych, oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona
w ofercie, z ktéra Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajacego, o wykonanie czesci
rob6t oraz jej nastgpcy prawni.

e Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie rob6t na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na terenie budowy.

® Roboty budowlane (''roboty') — zesp6l czynno$ci podejmowanych przez Wykonawceg
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikow, materiatow 1 sprzgtu.

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach
umowy.

e Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe 1 drobny sprzg¢t z urzadzeniami do budowy,
konserwaciji 1 obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

¢ Urzqdzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢ Robét Statych.

e Urzqdzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
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zainstalowane

na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6ét budowlanych oraz usunigcia wad,
a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na piSmie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie rob6ét budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okre§lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowiaca
integralny sktadnik umowy.

Umowa — zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie,
o wykonanie okreSlonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie 1 za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupeiniajacy ogdlne warunki
umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Wada - jakakolwiek czg$¢ robdot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ 1 konczacy o pétnocy.

Data rozpoczecia — data, okreSlona w szczegdétowych warunkach umowy, od ktérej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calosci lub
czesci rob6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci
robot budowlanych do odbioru.

Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikéw produkcji (robocizny, materiatdéw i pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztéw
posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyisza — zdarzenie zewngtrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannos$ci.

Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi

w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
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przeprowadzonych préb, geodezyjna inwentaryzacja robdt oraz zestawienie iloSci
wykonanych robdt; stanowiace podstaw do ich oceny 1 odbioru koncowego.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbiér polegajacy na ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgéci robét, dla ktdrej
w szczegOlowych warunkach umowy zostat przewidziany odrgbny termin zakonczenia
1 odbioru lub, ktéra zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy zaj¢ta w uzytkowanie
przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie ilo$ci i jakosci catosci wykonanych robdét,
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Odbior ostateczny — odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdét zwiazanych
z usunigciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca — osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do
rozstrzygnigcia sporoOw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilo$ci robét.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawcg Slepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) - oznacza
dokument tak zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane, wtaczony
do Kontraktu.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robodt wilaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe

i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostac
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robdt,
rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
1 Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie =zostal okreslony — =z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.
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o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces
lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

® Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekScie
do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bgdzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablicg
informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi oraz dziennik
budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesé6w osob trzecich
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
1.7. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu 1 wykonywania robot Wykonawca begdzie:
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
e unika¢ uszkodzeh lub wuciazliwosci dla oséb lub wlasnoSci spotecznej innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania,
e materialy 1 elementy rozbiérkowe bgda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
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Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca begdzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

® oznaczenie przejsc,

e oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony
W ceng umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét
budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli jako$ci materialéw i wyroboéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda potrzebne
do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do
robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez
Wykonawcg zgodnie z planem zagospodarowania budowy.
2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom  okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi
znakami winna by¢ dolaczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzib¢ i1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb
budowlany,

¢ identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca : nazweg, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

e numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

¢ inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazweg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢
umieszczony w sposOb widoczny, czytelny, niedajacy sig¢ usungé, wskazany w PN lub
AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany
wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob 1 termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie

uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
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W przypadku wariantowego stosowania materialéw na podstawie zapiséw w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzjg¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material nie moze
by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robdét budowlanych -
sanitarnych

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen
w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym 1 gotowos$ci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykowywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1rz¢dnymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robo6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawcg na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
a takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wytyczne wykonania i odbioru robdét:
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. Przytacza nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu.

. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t zwracajac uwage
na bezpieczenstwo pracy.

. Montaz i uktadanie rurociagéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta rur.

. Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie

terenu, natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

. Przy odbiorze przytaczy nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatow, starannos¢
wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢
probg szczelnosci.

. Zaprojektowane przylacza nalezy wykona¢ z materialéw dopuszczonych
1 atestowanych przez wlasciwe instytucje pahstwowe do tego uprawnione

. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych problemow realizacyjnych w trakcie
wykonywania robét, decyzje o sposobie ich rozwigzania bgda podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

5. Roboty ziemne i montazowe

Wykopy nalezy wykona¢ w wykopach o §cianach umocnionych o szerokosci 0,8 m
recznie zgodnie z wymogami normy PN-B-10736. Po zakonczeniu montazu sie¢ podda¢ prébie
hydraulicznej. Po pomys$lnie wykonanej probie sie¢ nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
technicznego u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji
powykonawczej 1 naniesienia na mapie geodezyjne;j.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt 1 jakos¢ materiatow.
6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawceg wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan begda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora Nadzoru.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksiazka
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obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych -
sanitarnych.
7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materiatow

Dtiugosci pomigdzy wyszczegbdlnionymi punktami bgda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej
i podawane w [mb].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowiazuje doktadnos¢
do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda okreslone
w kilogramach lub tonach.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzac przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. Odbior robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:

® odbidr czgsciowy,

® 0dbidr etapowy,

e 0odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e odbidér koncowy,

e odbidr po okresie rekojmi,

e odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi
w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.
8.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbidr ,,po okresie rekojmi".
8.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,,po
okresie r¢kojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten
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zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robot, ktére umozliwia przygotowanie dokumentacji
powykonawczej.
8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowiazany bedzie przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy,
® 0dbidr przewodéw kominowych,
¢ dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
e protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,
e protokoty z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e protokoly z przeprowadzonych rozruchow i regulacji poszczegdlnych instalacji,
e (Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania rob6t z ustalonymi warunkami
i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. Rozliczenie robot
Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
sanitarnych.

ST-5s-01.01.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD — KAN”

CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
CPYV 45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania 1 odbioru rob6t sanitarnych — wodno

-kanalizacyjnych w ramach remontu budynku Oddzialu Choréb Zakaznych 1 Oddzialu
Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach.

12
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2. Instalacje wody uzytkowej: zimnej, cieplej

Budynek Szpitala Zakaznego zasilany jest w wodg zimna poprzez istniejace przylacze
wodociggowe ®80mm.

Instalacj¢ wodociagowa na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy wykona¢ z rur PE do wody
zimnej oraz cieptej np. systemu Herz PE-HD/AI/PE-RT oraz rur stalowych ocynkowanych (na
odcinku od wejscia do budynku do odejscia na instalacj¢ p.poz. oraz poziom gléwny zimne;j
wody.

Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zalacznikiem graficznym. Przewody
rozprowadzajace w obrgbie pomieszczen nalezy prowadzi¢ w posadzce, lub w przypadku braku
mozliwos$ci w bruzdach Sciennych, ktérych wielkos¢ i1 glebokos¢ nalezy wykonaé tak, aby
zapewni¢ swobodne ulozenie i montaz rur. Na przewodach wody zimnej i cieptej instalowaé
armatur¢ odcinajaca przelotowa. Dla okresowego dokonania spustu wody z podejsé
wodociagowych do przyboréw nalezy ulozy¢ rurociagi ze spadkiem w kierunku do punktow
czerpalnych.

Poziomy w obregbie piwnicy oraz w pomieszczeniach w ktérych przewidziano sufity
podwieszane nalezy prowadzi¢ pod stropem.

Instalacj¢ wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo pianka poliuretanowa o grubosci
9-25mm.

Parametry pracy instalacji:

Ustalono parametry maksymalne:
5°C — temperatura wody zimnej,

55°C - temperatura wody cieptej,

Istniejacy - zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w komunikacji na poziomie piwnicy
zaraz po wejsciu przytacza do budynku Szpitala. Istniejacy wodomierz bez zmian.
Zestawu wodomierzowego w sklad ktérego wchodza nastgpujace elementy:

zawor gtéwny odcinajacy przed wodomierzem DN 80

wodomierz sprz¢zony typu MW 50 DN 50 ( istniejacy)

q max =35 m3/h
zawOr zwrotny antyskazeniowy typu EA423 RE DN 80
zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 80

Zrédlem podstawowym zasilania w wodg Szpitala Zakaznego przy ul. Radiowej w Kielcach
jest przylacze wodociggowe od istniejacej sieci wodociagowe]j w ulicy Kaczorowskiego DN 100.
Rezerwowe zrédlo zaopatrzenia w wodg budynku Szpitala stanowi¢ begdzie drugostronne
zasilenie z planowanego przylacza w ul. Radiowe;.
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W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania
instalacji c.w.u do temperatury 70°C. W celu zabezpieczenia przed zbyt wysoka temperatura

w punktach poboru zastosowano termostatyczne zawory mieszajace typ ZTB z ograniczeniem
temperatury. Powyzsze nalezy wykonywaé¢ np. w nocy. Po zastosowaniu przegrzewu wody
nalezy przegrzang wodg spusci¢ z instalacji.

Woda uzytkowa spelnia parametry okreslone w Dz. U. Nr 72/2010 Poz. 466. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Nalezy wykona¢ wymiang zewngtrznej instalacji wody na odcinku od budynku Szpitala
Zakaznego do budynku Magazynu Odpadow.

W budynku Magazynu Odpadéw Medycznych ciepta woda uzytkowa otrzymywana bgdzie
z elektrycznego podgrzewacza wody prod. np. AMICUS. W budynku nalezy zamontowa¢ jedna
umywalke i jeden zawér do wody zimnej ze ztaczka.

Na instalacji wody w budynku Magazynu Odpadow- zastosowaé kabel grzejny w celu
zabezpieczenia instalacji przed przemarzaniem.

3. Instalacja p. poz.

Ochrong p.poz dla calego budynku stanowi 8 hydrantéw wewngtrznych:

- 8 szt. DN 25 - hydranty wewngtrzne z we¢zem potsztywnym typ HW-25 W-KP-20/30
o dtugosci L=30m w szafce podtynkowej w wersji wertykalnej —w szafkach nalezy dodatkowo
umiesci¢ gasnice.

Instalacj¢ p. poz. nalezy wykona¢ w catosci z rur stalowych ocynkowanych w zakresie
srednic DN15-DN80. W budynku nalezy wykona¢ 2 piony instalacji hydrantowej o nazwach H1,
H2.

Gléwne przewody poziome w obrgbie piwnic nalezy prowadzi¢ pod stropem, w poblizu
scian. Na ostatniej kondygnacji przewody instalacji hydrantowej nalezy wtaczy¢ do pluczek
ustgpowych lub umywalki. Na instalacji socjalno-bytowe] za odejSciem na instalacj¢ p.poz.
nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa VV300 3” np. firmy Honeywell. Rozdzielenie
instalacji na p.poz oraz bytowa nalezy wykona¢ w piwnicy.

Zawo6r VV 300 automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej tylko
w przypadku, gdy ci$nienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej ustawionej wartosci. W tym
przypadku nawet podczas pozaru, gdy mamy odpowiednie ci$nienie w instalacji p.poz. woda
doptywa do instalacji socjalno-bytowej. Zawor ten dodatkowo utrzymuje stale ci$nienie
w instalacji socjalno-bytowej zabezpieczajac instalacjg przed niepozadanym wzrostem ci$nienia.

UWAGA:

Na drugim pigtrze nalezy dokonywac spustu wody z hydrantéw p. poz do najblizsze]
umywalki badz ptuczki zbiornikowe;.
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4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane sa istniejacym przytaczem kanalizacji ®200 PCV do
zewngtrznego kanatu @200mm kanalizacji sanitarne w ul. Radiowej. Nalezy wykona¢ 38 pionéw
kanalizacji sanitarnej w materiale PVC. Poziomy, piony i podej$cia kanalizacyjne nalezy
wykona¢ z rur PVC prod. np. Wavin taczonych na wecisk, z uszczelnieniem kielichéw
uszczelkami gumowymi. Bose konce po przycigciu nalezy oczys$ci¢ z zadzioréw, zukosowaé
i przed wsunigciem posmarowac S$rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Przewody
kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasadg
dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Na poziomie parteru 3 piony wywiewne (K4’,
K14,K34) podiaczy¢ do 3 innych pionéw. Na poziomie I pigtra 7pionéw wywiewnych (K2,K8’,
K11’ K13’K22’, K26°’, K31°) podtaczy do 7 innych pionéw. Wszystkie w/w piony nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach rurami wywiewnymi.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce. W obregbie piwnicy, przed
kolanem kazdego z piondéw kanalizacji sanitarnej (na odcinku pionowym) nalezy zamontowaé
rewizje ,,R”.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy $cianach lub obudowa¢. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Na terenie objetym inwestycja istnieje podczyszczanie SciekOw sanitarnych, ktéra ma za
zadanie podczyszcza¢ S$cieki bytowo- gospodarcza z budynku. Po oczyszczaniu $ciekéw
sanitarnych odprowadzane sa one do zewngtrznej kanalizacji sanitarnej w ul. Radiowe;.

Nalezy wykona¢ wymiang zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku
Szpitala Zakaznego do budynku Magazynu Odpadéw Medycznych.

5. Sprzet

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewngtrznej wod.-kan., c.w.u. i wewngtrznej
kanalizacji Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych
narzedzi i elektronarzedzi.
6. Wykonywanie robot
6.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:
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Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglgdnieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociagowych nalezy wykonywa¢ za pomoca
facznikéw poprzez zaprasowywanie lub zaciskanie. Przy wykonywaniu potaczen z armaturg
nalezy stosowa¢ gwintowane taczniki przejsciowe. W zalezno$ci od $rednicy rury, zmiany
kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé przy uzyciu lacznikéw lub gigcia.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy izolowa¢ pianka poliuretanowa gr. 20mm- piony, 6mm
— przewody rozprowadzajace oraz zamontowa¢ na wspornikach i uchwytach w sposéb
zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze $ciankami bruzd. W miejscach przejscia przewodéw
wodociagowych przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzaé tuleje
ochronne. Przestrzen pomigdzy rura, a tuleja wypetni¢ kitem elastycznym. W miejscach tych nie
wykonywac potaczenia rur.

Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnos$ci z dokumentacja.
Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewngtrznego powyzej 5°C. Badania szczelno$ci wykona¢ przed zakryciem bruzd
1 wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napeinic
woda doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
potaczen przewodow i1 armatury w celu stwierdzenia szczelnoSci.
Instalacj¢ wodociagowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia
réwnego 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego- 6 bar. Ci§nienie to w okresie 30
min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek ci$nienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywac stala temperatur¢ poniewaz
moze ona mie¢ wplyw na zmiany ci$nienia.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekow sanitarnych nalezy obserwowaé podczas

przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

ST-s-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O.IC.T.
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
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Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt sanitarnych — c.o.
w ramach remontu budynku Oddziatu Choréb Zakaznych i Oddziatu Dermatologicznego przy ul.
Radiowej w Kielcach.

2. Instalacja c.o. oraz c.t.

Instalacja centralnego ogrzewania, doprowadza¢ bedzie czynnik grzewczy (o parametrach
90/70°C) z istniejacej kottowni zlokalizowanej na poziomie piwnicy.

Gtowne przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem na poziomie piwnicy.
Przewody rozprowadzajace poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,5% aby zapewnié
odpowiednie odpowietrzenie instalacji oraz mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji c.o..
Mocowanie rurociagéw poziomych i pionowych do $cian za pomoca typowych wspornikdw
1 uchwytéw pojedynczych i podwdjnych.

Dla wyregulowania oraz mozliwo$ci odcigcia czgSci instalacji, na kazdym odej$ciu do pionu
nalezy zamontowac¢ zawory regulacyjne np. Stromax GM 4217 z kré¢cami pomiarowymi.

Rozprowadzenie przewodéw wykona¢ w systemie tréjnikowym, rurami wielowarstwowymi np.
Herz PE-HD/AI/PE-RT do grzejnikéw. Rury nalezy rozprowadza¢é w posadzce, lub
w przypadku braku mozliwo$ci w bruzdach Sciennych, ktérych wielko$¢ 1 gtgbokos¢ nalezy tak
wykona¢, aby zapewni¢ swobodne utozenie 1 montaz rur oraz odpowiednie zaglgbienie instalacji
w Scianach.

Wszystkie przejs$cia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla dla budynku wynosi 185 kW. Z istniejacej kottowni
przewiduje si¢ na potrzeby c.0.210 kW. Zatem zapewniono potrzeby c.o.

W budynku Magazynu Odpadéw Medycznych nalezy zamontowac¢ grzejnik elektryczny CEB
508/2 Adonara prod. np. Purmo, a w budynku Agregatu Pradotworczego za pomoca CEB 512/2
Adonara prod. np. Purmo.

Pomieszczenia, w ktorych nalezy wykona¢ instalacj¢ c.o. ogrzewane sa tradycyjnie-
grzejnikami. Nalezy zamontowaé grzejniki ptytowe, higieniczne zintegrowane z zasilaniem
dolnym np. FTV firmy Kermi. Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod oknami lub w poblizu $cian
zewnetrznych. Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od poditogi.
Regulacje grzejnikéw nalezy wykona¢ za posrednictwem wbudowanych w grzejnik zaworéw
termostatycznych z glowica termostatyczna np. prod. Herz. Zawory wraz z nastawami zostaly

przedstawione w czg$ci rysunkowej. Po uruchomieniu i wpracowaniu instalacji nalezy

dodatkowo dokona¢ regulacji i kontroli wprowadzonych nastaw.
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Regulacji powinna dokonywa¢ osoba uprawniona przy pomocy urzadzen pomiarowych
zalecanych przez producenta zaworow.

Do grzejnikbw nalezy wykona¢ podejscia dolne. Podlaczenie za pomoca zestawu
podtaczeniowego np. ,,Multiflex” prod. Oventrop.

Regulacja instalacji odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic
rurociagéw oraz odpowiedniej nastawy wstgpnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Grzejniki dostarczane sa z wkladka o nastawie ,kv” ustawiona na odpowiednia wydajnosé¢
grzejnika. Dla wyregulowania instalacji na kazdym odej$ciu do pionu nalezy zamontowaé
zawory regulacyjne np. Stromax GM 4217 z kr6¢cami pomiarowymi.

Na potrzeby nagrzewnic glikolowych central wentylacyjnych nalezy wykonac instalacjg ciepta
technologicznego- zasilania glikolem etylenowym 35%.

Instalacja ciepta technologicznego doprowadza¢ bedzie czynnik grzewczy (o parametrach
90/70°C) do wymiennika ptytowego typ XB 51H-1 40 prod. np.: Danfosswo. Wymiennik
plytowy nalezy zlokalizowa¢ w istniejacej kottowni na poziomie piwnic.

Wymiennik ptytowy:
- strona wtérna- woda obiegowa
- strona pierwotna — glikol etylenowy 35%

Ze wzgledu na lokalizacj¢ central na poddaszu nieuzytkowym (nieogrzewanym) nalezy
zamontowa¢ wymiennik pltytowy w celu zabezpieczeniem instalacji ciepta technologicznego
przed zamarzaniem.

Zestawienie pomp uktadu ciepta technologicznego:

1. centrala nawiewna pracujaca na potrzeby uktadu N-1 typ typ CSK-10-H-W-P/1-6/-/-/S
— dla nagrzewnicy pompa 25POe100C np. LFP Leszno.

2. centrala nawiewna pracujaca na potrzeby uktadu N-2 typ CP-2-H-W-P/1-6/-/-/S
— dla nagrzewnicy pompa 25POe60C np. LFP Leszno.

3. centrala nawiewna pracujaca na potrzeby uktadu N-3 typ CP-3-H-W-P/1-6/-/-/S
— dla nagrzewnicy pompa 25POe60C np. LFP Leszno.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ dwie pompy podwodjne 40POPel120A/B MEGA
(zaiprzed wymiennikiem) wraz z osprze¢tem i armatura.

Przewody rozprowadzajace poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% aby zapewni¢
odpowiednie odpowietrzenie sig¢ instalacji oraz mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji c.t.
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Mocowanie rurociagéw poziomych i pionowych do $cian za pomoca typowych wspornikdw
1 uchwytéw pojedynczych i podwdjnych.

Rozprowadzenie przewodoéw wykona¢ w systemie trjnikowym w catosci z rur stalowych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.

Przed kazda centrala wentylacyjna nalezy zamontowa¢ zestaw skladajacy si¢ z zaworu
trojdrogowego oraz pompy.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto technologiczne wynosi 143 kW. Zatem zapewniono
odpowiednia moc na potrzeby ciepta technologicznego

W celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ci$nienia na instalacji c.t. zasilajacej centrale
t yp CSK-10-H-W-P/1-6/-/-/S; typ CP-2-H-W-P/1-6/-/-/S ; typ CP-3-H-W-P/1-6/-/-/S

nalezy zamontowac¢ naczynie przeponowe zamknigte N50 prod. np. Reflex.

3.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
3.2. Ogolne zasady wykonywania robét - instalacja c.o. i c.t.

Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego 1 autora projektu, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie.

Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbgedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajacego.

Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe"

Przed przystapieniem do badah i1 uruchomieniem urzadzen nalezy dokonal przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnos$ci z dokumentacja.

Probg szczelnosci na cisnienie 0,5 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub
kanatéw, w ktérych prowadzone sa przewody badanej instalacji. Przed préba nalezy napetnic¢
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas
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przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od
poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacjg probie na gorgco 1 regulacji.

ST-s-01.03.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACII”

CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331200-8 - instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania 1 odbioru robét sanitarnych —
wentylacji mechanicznej w ramach remontu budynku Oddziatu Choréb Zakaznych i Oddziatu
Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach.

2.Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna budynku nalezy realizowa¢ poprzez trzy centrale nawiewne
wspolpracujace z wentylatorami kanalowymi. Zaprojektowano kanaty ze stali ocynkowanej
izolowane welng mineralna.

Uktad N-1 ,W-1

Dla pokrycia zapotrzebowania uktadu N-1 nalezy zamontowac central¢ wentylacyjna nawiewna
firmy np. Juwent typ CSK-10-H-W-P/1-6/-/-/S o wydajnosci Qnawiews=4500 m’/h. Na potrzeby
grzewcze centralg nawiewna wyposazy¢ w nagrzewnicg glikolowa o mocy 64,6 kW. Wyrzut
powietrza z pomieszczen nalezy realizowac poprzez wentylatory dachowe firmy np. Venture typ
TD. W pomieszczeniach sanitarnych wywiew realizowany begdzie za pomoca wentylatoréw
tazienkowych typ EDM prod. np.: Venture. Do nawiewu 1 wywiewu powietrza z pomieszczen
nalezy zamontowac kratki wentylacyjne prod. np.: Lindab Comfort typ C20/C21.

Uklad N-2,W-2

20



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Projektu remontu Oddziatu Choréb zakaZznych i Oddziatu Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach

Dla pokrycia zapotrzebowania uktadu N-2 nalezy zamontowac¢ centralg¢ wentylacyjna nawiewna
firmy np. Juwent typ CP-2-H-W-P/1-6/-/-/S. Centrala o wydajno$¢: Qnawiew=2650 m’/h. Na
potrzeby grzewcze centralg nawiewna wyposazy¢ w nagrzewnicg glikolowa o mocy 36,0 kW.

Wyrzut powietrza z pomieszczenia realizowac nalezy:

- z pomieszczen sanitarnych przylegtych do pomieszczen izolatek poprzez wentylatory typ CAB-
200 prod. np.: Venture,

- z pomieszczen izolatek 1 §luz poprzez wentylator kanatowy typ VENT-315 prod. np.: Venture.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowaé nalezy poprzez kratki wentylacyjne prod. np.:
Lindab Comfort typ C20/C21. W pomieszczeniach objetym wysokim stopniem filtracji — Filtr
H14 zastosowano wywiewniki typ NVRF prod. np.:Klimor

Uklad N-3, W-3

Dla pokrycia zapotrzebowania uktadu N-3 nalezy zamontowac central¢ wentylacyjna nawiewna
firmy np. Juwent typ CP-3-H-W-P/1-6/-/-/S o wydajnosci Quawiewu=3010 m*/h. Na potrzeby
grzewcze centralg nawiewna wyposazy¢ w nagrzewnicg glikolowa o mocy 42,6 kW. Wywiew
powietrza z pomieszczen realizowac nalezy poprzez:

- z pomieszczen Laboratorium poprzez wentylator kanatowy typ VENT-315 prod. np.: Venture,
- z pozostalych pomieszczen poprzez wentylatory kanatowe typ TD

- w fazienkach przynaleznych do pokoi t6zkowych nalezy zamontowa¢ wentylator SXU 100.
UWAGA:

W _pomieszczeniach, w_ktérych projektuje sie wentylacje mechaniczna nalezy zamurowac,

za$lepi¢ istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej.

Umiejscowienie czerpni i wyrzutni:

W odniesieniu do poziomu terenu wysoko$ci umiejscowienia wyrzutni i czerpni, sa nastgpujace:
N-1 - czerpnia $cienna

- wymiar kanatu 400 x 900mm - czerpnia dolna krawgdZ min. wysoko$¢ 10,4 m n.p.t.

N-2 - czerpnia Scienna

- wymiar kanatu 300 x 600mm - czerpnia dolna krawgdz min. wysokos$¢ 10,4 m n.p.t.

N-3 - czerpnia $cienna
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- wymiar kanatu 300 x 300mm - czerpnia dolna krawedz min. wysokos¢ 10,4 m n.p.t.

W1, W2, W3- wyrzutnia umiejscowiona na dachu budynku.

Automatyczna regulacja i sterowanie

Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletna automatyke sterujaca dostarczana razem z centrala
wentylacyjna (m.in. czujniki kanatowe, wylacznik naprawczy, sterownik mikroprocesorowy,
zespOt regulacyjny nagrzewnicy wodnej, falownik ). Nie dopuszcza si¢ mozliwosci
zamontowania innej automatyki niz fabryczna- dostarczana przez producenta centrali.

Uktad wywiewny W2 i W3 wentylacji bytowej wyposazy¢ nalezy w regulatory statego
wydatku VAV w celu zapewnienia odpowiedniego bilansu powietrza.

1. Uklad N-1- centrala typ CSK-10-H-W-P/1-6/-/-/S
Uktad automatyki obejmuje;

- kontrola i sterowanie pracy wentylatoréw (nawiewnego i wywiewnego)
- uktad obiegu nagrzewnicy

- wytacznik naprawczy

- o$wietlenie sekcji wentylatora

- falownik

2. Uklad N-2- centrala typ CP-2-H-W-P/1-6/-/-/S
Uktad automatyki obejmuje;

- kontrola i sterowanie pracy wentylatoréw (nawiewnego i wywiewnego)
- uktad obiegu nagrzewnicy

- wytacznik naprawczy

- oswietlenie sekcji wentylatora

- falownik

3. Uklad N-3- centrala typ CP-3-H-W-P/1-6/-/-/S
Uktad automatyki obejmuje;

- kontrola i sterowanie pracy wentylatorow (nawiewnego i wywiewnego)
- uktad obiegu nagrzewnicy
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- wytacznik naprawczy
- oswietlenie sekcji wentylatora

- falownik

ST-s-01.04.00 ,,ROBOTY INSTALACYINE W ZAKRESIE INSTALACIJI
GAZOW MEDYCZNYCH I GAZU ZIEMNEGO”

CPV 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt sanitarnych
w zakresie instalacji gazowej w ramach remontu budynku Oddzialu Choréb Zakaznych
i Oddzialu Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach.

2.Instalacja gazu

Parametry przeplywu w punktach poboru

Dla sprezonych gazéw medycznych innych niz powietrze lub azot do napgdu narzedzi
chirurgicznych, ci$nienie w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢ wyzsze niz 110 %
nominalnego ci$nienia rozprowadzania, w warunkach zerowego przeptywu. Cisnienie w kazdym
punkcie poboru nie powinno by¢ nizsze niz 90% nominalnego ci$nienia rozprowadzania,
w warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z przeptywem 40 I/min przez dany punkt poboru.

Dla systeméw prozniowych, ci$nienie absolutne w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢
wyzsze niz 60 kPa, w warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z przeptywem 25 1/min przez
dany punkt poboru.

Zrédta zasilania gazami

Na potrzeby zasilania punktow poboru gazu nalezy wykona¢ centralna rozpr¢zalnie tlenu
medycznego zlokalizowana na parterze budynku w pomieszczeniu 028a. Na potrzeby prézni
nalezy wykona¢ centralna préznie zlokalizowana w piwnicy budynku, pomieszczenie nr P/26.
Nalezy zamontowac baterie 2 baterie x 4 butle + 4 butle rezerwa. Na potrzeby centralnej prozni
nalezy zamontowa¢ kompaktowy agregat prézni z pompami o wydajnosci 3 x 21 m3/h kazda,
tacznie 60 m3/h.
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Rurociagi do gazéw medycznych.

Systemy rurociaggowe nalezy uzywa¢ wylacznie do celéw opieki nad pacjentem. Nie
powinny by¢ wykonane zadne potaczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych
celow.

Rurociagi nalezy uziemi¢ jak najblizej miejsca, gdzie wchodza do budynku. Same rurociagi
nie moga by¢ uzywane do uziemiania urzadzen elektrycznych.

Rurociagi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przyktad
przed uszkodzeniami, ktére moga by¢ spowodowane przez poruszajacy si¢ przenos$ny sprzet, taki
jak nosze czy rézne rodzaje wézkow, w korytarzach 1 innych lokalizacjach.

Niezabezpieczone rurociagi nie powinny by¢ instalowane w miejscach gdzie wystgpuje
szczegblne zagrozenie, np. tam gdzie sa przechowywane materialty palne. Jesli nie da si¢ uniknaé
zainstalowania rurociggéw w takim miejscu, to rurociag nalezy zainstalowa¢ w obudowie, ktéra
zapobiegnie uwolnieniu si¢ gazu medycznego do pomieszczenia, w przypadku wystapienia
wycieku z systemu rurociggowego znajdujacego si¢ w tym obszarze.

Wymagania dla rur.

Rurociag gazéw medycznych o $rednicy mniejszej jak 108mm nalezy wykonaé z rur
spelniajacych wymagania normy PN-EN 13348:2008 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane
okraglte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni. Deklaracj¢ zgodnosci potwierdzajaca
niniejsze wymagania zobowiazany jest dostarczy¢ wykonawca.

Skladowanie i transport rur.

Rury musza by¢ transportowane w sposéb eliminujacy ryzyka zwigzane z uszkodzeniami
takimi jak: zagigcia, przetarcia, pegknigcia, zabrudzenia, zakurzenia, zaolejenia, zamoczenia.
W trakcie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone zatyczkami, aby zapobiec dostaniu si¢ do
wewnatrz jakichkolwiek czastek. Sktadowanie rur na terenie budowy powinno by¢ w miejscu
wykluczajacym powstawanie powyzszych ryzyk, ponadto powinien zosta¢ okreslony
harmonogram kontroli i inspekcji rurociagu w przypadku, gdy rury beda przechowywane przez
okres diuzszy jak 31 dni. Rury powinny by¢ skladowane w pomieszczeniu zadaszonym,
zamknigtym przed dostaniem si¢ osOb niepowotanych. Nalezy prowadzi¢ zapisy z kontroli
sktadowanych rur wraz z okresowymi badaniami czystosci, w przypadku stwierdzenia
jakiejkolwiek niezgodno$ci, nalezy opracowa¢ procedury okreSlajace zapobiegnigcie
wykorzystania wyrobu niezgodnego do budowy rurociagu.

W przypadku zabrudzenia rurociggu nie nalezy pluka¢ rury zadnymi ptynami. Nie wolno
wprowadza¢ do niej zadnych czastek statych, cieczy itp. Plukanie powinno by¢ przeprowadzane
z uzyciem azotu, powietrza medycznego lub gazu docelowego.
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Prowadzenie rurociagow.

Systemy rurociggowe dla gazow medycznych nalezy prowadzi¢ w obrgbie stropow
podwieszanych 1 uktada¢ nad tynkiem w przestrzeni migdzy stropowej. W przypadku braku
stropow podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ w kanatach nasciennych. Podejscia rurociagéw
do skrzynek kontrolno-informacyjnych gazéw medycznych, punktéw poboru gazéw oraz
rozprowadzenie w pokojach i czg$ciach korytarzy bez stropéw podwieszanych nalezy wykonaé
w kanatach nasciennych. Rurociagi w przebiciach $ciennych nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Laczenie i lutowanie rurociagu.

Potaczenie nieroztaczne rurociagéw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu
odpowiednich ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wigcej niz
0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociaggowych gazéw medycznych uzywa si¢ lutu
twardego o wysokiej zawarto$ci srebra pow. 45% typu LS 45.

Podczas lutowania twardego lub spawania potaczen rurociagéw powinny by¢ one w sposob
ciagly ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (np. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do
podiaczenia do rurociagu takich elementéw jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory
ci$nienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych.

Podparcie rurociagu.

Podparcia powinny zapewniaé, ze rurociag nie moze zosta¢ przypadkowo przemieszczony ze
swego potozenia. Tam gdzie rurociagi krzyzuja si¢ z przewodami elektrycznymi, rurociagi
powinny by¢ podparte w poblizu tych przewodéw. Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane
jako podpory dla innych rurociagdéw lub kanaléw kablowych ani wspiera¢ si¢ na nich.

Oznakowanie rurociagu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociagi powinny by¢ trwale
oznakowane nazwa gazu (i/lub symbolem) w poblizu zaworéw odcinajacych, przy potaczeniach,
zmianach kierunku przebiegu, przed 1 za §cianami i przegrodami itd., w odstgpach nie wigkszych
niz 10 m oraz w poblizu punktéw poboru.

Wytyczne montazowe dla rurociagéw

Czystos¢

Montaz rurociagu musi odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami dot. BHP oraz nalezy
zastosowac takie procedury czystosci, azeby minimalizowaé ryzyka zwiazane ze skazeniem
rurociagu, przedostaniem si¢ do niego czastek statych itp. Zaleca sig, azeby monterzy byli
przeszkoleni do wykonywania rurociggdw o wysokim stopniu czystosci. W przypadku
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zabrudzenia rurociagu przez pracownika w zadnym wypadku nie nalezy ptuka¢ go, zadnymi
ptynami. Nie wolno wprowadza¢ do niego zadnych czastek statych, cieczy itp.

Bezpieczenstwo
Nalezy zachowa¢ wszystkie mozliwe s$rodki bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac
W nowym 1 istniejacym rurociggu uwzgledniajac przy tym:

zabezpieczenie istniejacego rurociaggu na etapie przytaczenia nowego rurociagu w celu
zapobiegnigcia przedostania si¢ jakichkolwiek czastek do instalacji,

zabezpieczenie rezerwowych zrédet zasilania w przypadku odlaczenia istniejacego rurociagu
oznakowania i zabezpieczenia rurociagu, nad ktérym trwaja prace,

oznakowania i zabezpieczenia strefowych zaworéw kontrolnych oraz innych komponentow
instalacji w celu minimalizujacym ich niepoprawne uzycie. Mozna zastosowac¢ tabliczki, naklejki
informujace, ze trwaja prace, ze nie nalezy manipulowa¢ zaworami itp. Wymagania szczegétowe
podaje norma PN-EN ISO 7396-1:2007.

Poziomy strefowy monitor braku gazéw wraz z sygnalizacja alarmowa

Monitor braku gazéw montowa¢ nalezy w skrzynce i umozliwia szybkie i pewne zamknigcie
doptywu gazu. Nalezy zlokalizowa¢ go w poziome] strefie najblizej zrodla zasilania gazem
(pionu instalacji) tak, aby po wylaczeniu jednego zaworu odcia¢ gaz za zaworem. Monitor braku
gaz6éw powinien zapewniac:

zamykanie i otwieranie przepltywu gazow bgdacych pod cisnieniem,
pomiar i wskazanie ci$nienia lub podcis$nienia gazéw,

generowanie sygnaléw dla potrzeb sygnalizacji awaryjne;j,

fizyczne oddzielenie instalacji,

awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

awaryjne zasilanie gazow sprezonych.

Nalezy go montowa¢ na $cianie w miejscu dostgpnym 1 dobrze widocznym. Do monitora
braku gazéw nalezy dociagna¢ instalacje elektryczna niskonapigciowa 12V, S00mA. Zasilacz do
zasilania czujnikbw 1 sygnalizacji alarmowej powinien by¢ zainstalowany na stale
1 umiejscowiony w taki miejscu azeby uniemozliwia¢ dostgp 1 odlaczenie przez osoby
niepowotane.
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Monitory braku gazéw powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
ISO 7396-1:2007 powinna by¢ okreslona strefa, w jakiej dziataja, oraz informacja: ,,nie nalezy
wylacza¢ zaworéw za wyjatkiem awarii". Ponadto kazdy gaz powinien by¢ opisany nazwa
1 kolorem oraz musi posiada¢ wskazanie cisnienia gazu lub prézni.

Monitor braku gazéw zamontowac¢ nalezy w zamknigtej szafce. Dostgp do niego powinien
miec tylko personel zajmujacy si¢ eksploatacja instalacji.

Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ identyfikowane przez wskazanie:
nazwy gazu lub prézni lub ich symbolu lub
kontrolowanych pionéw, pigter i stref.

Strefowe zawory odcinajace powinny by¢ uzyte do odcinania stref szpitala w celach
konserwacyjnych 1 przypadkach awaryjnych. Zaleca si¢ aby ich uzycie w tym ostatnim
przypadku, byto opisane w planie postgpowania na wypadek awarii, jako jego integralna czgs¢.

Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasiggu rak i powinny byc¢
widoczne i dostgpne przez caly czas. Zaleca si¢ uniemozliwienie dostgpu do nich osobom
nieupowaznionym.

Wszystkie rurociagi, z wyjatkiem rurociagéw do prozni powinny posiada¢ wlotowe
przylacze awaryjno-konserwacyjne, zainstalowane ponize] kazdego strefowego zaworu
odcinajacego. Wlotowe przylacze awaryjno-konserwacyjne powinno by¢ dedykowane do
konkretnego gazu (ztacze typu NIST albo DISS w korpusie lub gniezdzie punktu poboru).
Wymiary wlotowego przylacza powinny by¢ tak dobrane by uwzglednialy wielko$¢ przeptywu
wymaganego podczas sytuacji awaryjnych i konserwacyjnych. Wlotowe przylacze awaryjno-
konserwacyjne moze by¢ umieszczone w skrzynce zawierajacej strefowy zawor odcinajacy.

UWAGA - Nie zamyka¢ zaworu(-6w) w zadnym przypadku z wyjatkiem sytuacji
awaryjnych.

Urzadzenia musza posiada¢ znak CE oraz wpis do rejestru wyrobow medycznych. Niniejsze
dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.

Dla powyzszych urzadzen nalezy wyku¢ otwory w scianach i doprowadzi¢ do nich instalacjg
gazéw medycznych. Wielko$¢ otworéw okreslona jest przez producenta urzadzenia.

Alarmy eksploatacyjne, ktére wskazuja ponizsze przypadki:
a) przetaczenie z gléwnego na pomocnicze zrédio zasilania z butli,

spadek ci$nienia do minimum lub zawartosci w gtéwnym, pomocniczym lub rezerwowym
zrddle zasilania z butli;
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spadek cis$nienia do nizszego niz minimalne ustalonego przez kierownictwo jednostki stuzby
zdrowia w jakimkolwiek zbiorniku kriogenicznym,;

spadek poziomu cieczy w jakimkolwiek zbiorniku kriogenicznym ponizej poziomu
minimalnego, okreslonego przez kierownictwo jednostki stuzby zdrowia w porozumieniu
z dostawca gazu;

nieprawidtowe dzialanie spr¢zarek powietrznych;

dla powietrza zasilanego z systemu sprezarek, stopien zawartosci pary wodne;j
nieprawidtowe dzialanie systemu mieszajacego;

nieprawidtowe dzialanie systemu kriogenicznego;

nieprawidtowe dzialanie systemu prézni;

j) nieprawidlowe dziatanie systemu zasilania powietrza wzbogacanego w tlen.
Alarmy kliniczne, ktére wskazuja ponizsze przypadki:

ciSnienie w rurociagu ponizej dowolnego strefowego zaworu odcinajacego zmienia si¢
o wigcej niz + 20 % w stosunku do nominalnego cisnienia dystrybucyjnego;

ci$nienie absolutne w rurociagu do prézni, mierzone powyzej strefowego zaworu
odcinajacego, wzro$nie powyzej wartosci 66 kPa.

Awaryjne alarmy eksploatacyjne, ktére wskazuja ponizsze przypadki:

w przypadku jednostopniowego rurociggowego systemu dystrybucyjnego ponizej dowolnego
sieciowego reduktora odcinajacego cisnienia zmienia si¢ o wigcej niz = 20 % w stosunku do
nominalnego cis$nienia dystrybucyjnego;

w przypadku dwustopniowego rurociggowego systemu dystrybucyjnego ponizej dowolnego
sieciowego reduktora odcinajacego ciSnienia zmienia si¢ o wigcej niz + 20 % w stosunku do
nominalnego cis$nienia dystrybucyjnego;

ci$nienie absolutne w rurociagu do prézni, (poza pltytkami/pierScieniem) mierzone powyzej
strefowego zaworu odcinajacego, wzrosnie powyzej wartosci 44 kPa.

Ponadto urzadzenia musza speilnia¢ wymagania dot. zasilania zgodnie z normami dla
elektrycznych wyrobow medycznych (normy z serii 60601). Dowdd na spelnienie powyzszych
wymagan dostarcza producent.

Urzadzenia sygnalizacyjne powinny by¢ zdublowane w BMS w formie panelu
synaptycznego lub sygnatéw do przetworzenia przez system monitorowania.
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Uwaga: Sygnalizatory braku gazu doprowadzi¢ do pomieszczen centralnego punktu
dyspozytorskiego kablem FTP; zasilanie do sygnalizatoréw braku gazu - 3 x 1,5 mm 12 DC, 1A.

Ze wzgledu na to, iz instalacje gazéw medycznych nie sa objete wymaganiami ustawy
o prawie budowlanym, odbiér instalacji musi dokona¢ jednostka posiadajaca do tego
uprawnienia. Ten proces zwany jest atestacja instalacji. Jednostka zbiera wszystkie wymagane
dokumenty z proceséw przechowywania materialéw, produkcji, badania, instrukcje obstugi itp.
nastgpnie przestawia dokumentacj¢ Zamawiajacemu, ktory okresla czy na podstawie przepisow,
stosowanych przez niego, moze wprowadzi¢ dany wyréb do wykorzystania na wlasny uzytek
w swojej jednostce.

3. Wykonanie robét
3.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czgsci ogélnej specyfikacji techniczne;.

GAZ ZIEMNY

Na zewngtrznej $cianie budynku Szpitala Zakaznego nalezy wymieni¢ istniejaca szafke
gazowa, natomiast rury gazowe biegnace po zewngtrznej Scianie budynku 1 w pomieszczeniu
kotlowni nalezy oczysci¢ poprzez szczotkowanie rg¢czne, a nastgpnie pomalowac¢ farbami do
gruntowania i farbami nawierzchniowymi oraz emaliami olejnymi dwukrotnie na kolor zétty.
Na wyzszych kondygnacjach nalezy zdemontowac istniejace przewody gazowe.

ST-s-01.05.00 ,,ROBOTY INSTALACYJINE W ZAKRESIE INSTALACII
KLIMATYZACIT”

CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét sanitarnych

w zakresie instalacji klimatyzacji w ramach remontu budynku Oddziatu Choréb Zakaznych
1 Oddziatu Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach.
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2.Instalacja klimatyzacji
System chlodzenia poszczegdlnych pomieszczen oparto na klimatyzatorach utrzymujacych
w pomieszczeniu dla warunkéw obliczeniowych przyjeto temperature 20°C.

W pomieszczeniu magazynowym-2/41 nalezy zamontowaé urzadzenie typu Split. Dla
zapotrzebowania na chtéd w wysokosci 3 kW wykona¢ jeden uktad. W skiad tego uktadu
wchodzi jednostka wewngtrzna ASYGI2LE oraz zewngtrzna AOYGI12 LE. Jednostka
zewngtrzna umieszczona z boku budynku.

W pomieszczeniu pro morte P/25 nalezy zamontowa¢ urzadzenie typu Split. Dla
zapotrzebowania na chtéd w wysokosci 2 kW wykona¢ jeden uklad. W skiad tego ukitadu
wchodzi jednostka wewngtrzna ASYGO7LE oraz zewngtrzna AOYGO7 LE. Jednostka
zewngtrzna umieszczona z boku budynku.

Instalacja skroplin wykona¢ z rur np. PVC klejonych prod. np.: Genova. Jednostki wewngtrzne
wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacj¢ skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku
odptywu. Przed potaczeniem do instalacji kanalizacyjnej odptyw zasyfonowac.

3. Wykonanie robét
3.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
ST-s-01.06.00 ,,POWLOKI ANTYKOROZYINE”

CPYV 45442200-9 — Powloki antykorozyjne

Na wszystkich instalacjach, ktére tego wymagaja nalezy nanie$¢ powloki antykorozyjne.

Przed naniesieniem powtok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen i odttuscic.

Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych —
kolor farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczeni antykorozyjnych zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze do
odbioru.

ST-s-01.07.00 ,, [ZOLACJA CIEPLNA”

CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna
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Na wykonanych instalacjach nalezy zalozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T. oraz
producentéw izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejacych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkow
izolacjg¢ nalezy poprawi¢ lub uzupetnic.

Po wykonaniu izolacji poszczegélnych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inspektorowi
Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez spisanego
protokotu odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem podczas trwania rob6t budowlanych.

ST-s-01.08.00 ,,ROBOTY MUROWE”

CPV 45262520-2, 45111100-9 — Roboty murowe.

Wszystkie roboty murowe zwiazane z wykonaniem przektu¢ oraz bruzdowanie $cian nalezy
wykonywa¢ po Scistym uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy lub Inspektorem Nadzoru.
Bezwzglednie nie wolno wykonywaé przeklu¢ w $cianach nos$nych 1 elementach
konstrukcyjnych. Mozliwe jest jedynie wykonanie przejs$¢ przez belki konstrukcyjne w miejscach
wskazanych w ekspertyzie konstrukcji.

Prace nalezy wykonywac starannie 1 przy zachowaniu wszystkich wymogéw BHP.

Po wykonaniu otworu gruz natychmiast uprzatna¢ z obiektu w miejsce wskazane przez
Kierownika Budowy.

Po zamontowaniu instalacji, dla ktérej wykonany byl otwor lub bruzda nalezy uzupetnic¢
$ciany lub stropy odpowiednim materialem zachowujac wytyczne dotyczace instalacji.

ST-02.00.00ROBOTY BUDOWLANE I DEMONTAZOWE

CPV 45110000 - Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
CPV 43322000-6 — Urzadzenia do demontazu

1. Opis robot budowlanych i demontazowych

Zakres robot demontazowych i montazowych objetych specyfikacja:
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1. Przewiduje si¢ demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych tj. umywalek, wanien, miski
ustgpowej, zlewow, kratek $ciekowych, baterii.

2. Nalezy wykona¢ demontaz grzejnikéw centralnego ogrzewania wraz z gatazkami, piony oraz
przewody poziome.

3. Nalezy wymieni¢ istniejaca instalacje¢ kanalizacji sanitarne;j

4. Nalezy wymieni¢ istniejaca instalacj¢ wody

5. Nalezy zdemontowa¢ materialy i urzadzenia wynikajacy z przebudowy istniejacej kottowni.

6. Montaz higienicznych central oraz wentylatorow wyciagowych kanatowych.

7. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa np. Hilti. W przypadku
instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dodatkowo zamontowac klapy p.poz.

8. Przewody zasilajace i powrotne z zewngtrznej jednostki klimatyzacyjnej nalezy prowadzic¢
w izolacji.

9. Fundament pod zewngtrzng jednostke klimatyzacyjna po stronie branzy budowlane;.

10.  Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonac¢ proby szczelnosci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
11.  Zdemontowane materialy instalacyjne nalezy pocia¢ na odcinki pozwalajace na
wyniesienie z budynku, transport i1 utylizacjg.

12.  Calo$¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi budowy i odbioru robét budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

13. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace, jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

14. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialty moga by¢ zastapione innymi, spetniajacymi warunki
techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakos$ci, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

15. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie

z dokumentacja techniczno - ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym zakresie ponosi

Inwestor.
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ST-s-02.01.00 ,,TERMINY I ZASADY PLATNOSCI”

Terminy i zasady ptatnos$ci za przedmiot zaméwienia okresla projekt umowy.
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e PN-B-02424:1999

® PN-B-02865:1997

* PN-90/B-01421

* PN-B-02423:1999

* PN-82/M-74101

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
u uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach.

Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

Urzadzenia cieptej wody uzytkowej w budynkach. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.

Cieplownictwo.

Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania
i badania.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Projektu remontu Oddziatu Choréb zakaZznych i Oddziatu Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 péz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190,
Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIiK,
Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. 2 —
Instalacje sanitarne i przemystowe

Opracowala:
mgr inz. Iwona Zalinska
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