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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek
systemowych oraz okfadzin $cian wewnetrznych w ramach ,Remont oddziatu choréb zakaznych i oddziatu dermatologicznego
na dziatce nr ew. 66/1, obreb 0017 przy ul. radiowej 7 w Kielcach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t w zakresie
wykonania $cianek systemowych oraz oktadzin $cian wewnetrznych.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Scianki zabudowy systemowych

Elementy wypetniajace:

Plyta wypetniajaca - element wypetniajgcy czesci nieprzezierne $cianki: plyta gipsowa gr. 12,5mm, pokryta laminatem lub tapeta
winylowg. Elementy przeszklone: ramy okienne stalowe lakierowane proszkowo, szklone pojedynczo szktem hartowanym 6mm,
szyba mocowana w uszczelkach PCV.

Konstrukcja wewnetrzna:

L] stupki pionowe stalowe galwanizowane osadzone w profilu podtogowym oraz profilu gérnym, montowane w rozstawie
max. 1200mm.

L] profile poprzeczne stalowe galwanizowane stuzgce do potaczen stupkéw pionowych (taczone na zamki).

L] zlaczki stalowe zabezpieczajgce profil podlogowy przed odksztalceniem, montowane co 300mm. Konstrukcja
zewnetrzna:

L] Profile stalowe lakierowane proszkowo powtoka gr.80mikrondw.

L] profile: podtogowy oraz goérny stuzace do zamontowania konstrukcji wewnetrznej,

. profile przy$cienne stuzace do potaczen prostopadtych oraz z obcymi $cianami,

. stupki narozne do montowania $cian o roznym uktadzie geometrycznym.

Glazura - ceramiczne szkliwione plytki oktadzinowe $cienne wewnetrzne ( pomieszczenia mokre, sanitariaty pomieszczenia
technologiczne)
Kamie n - ptyty kamienne montowane na $cianach

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.00.00.00.

Warunki montazu sufitw gipsowo-kartonowych opisano w ST-01.08.00 WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH (CPV 45421141 -
4), SUFITOW (CPV 45421146-9) | OBUDOW GIPSOWO-KARTONOWYCH

Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Robot

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej do
budowy, a szczegolnie czy posiada rysunki detali i szczegotéw projektowych. W przypadku ich braku nalezy zada¢ ich
uzupetnienia od Inwestora ( Projektanta) , ktéry jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1
pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,Do realizacji". O jakiejkolwiek watpliwosci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnos¢, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowaé Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny material, technologia itp.) ktére chce wprowadzi¢
Wykonawca - wymagaja pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najp6zniej przed przystapieniem do wykonywania rob6t), musi podac
w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sg podane w projekcie) - potaczenia, newralgiczne
elementy itp. Te rozwigzania muszg by¢ na tyle szczegdtowe , aby mozna rozliczy¢é Podwykonawce z zakresu robét ,a
takze jednoznacznie rozliczy¢é go w okresie gwarancyjnym ( jakos¢ prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego
Podwykonawcy musi te rozwigzania uzgodni¢ Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
2.2. Glazura

Ceramiczne szkliwione piytki oktadzinowe $cienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej mm, monolityczne to
znaczy posiadajace jednolita barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez
jakiegokolwiek wzoru

2.3. Materiaty do wykonywania oktadzin kamiennych p  owinny odpowiada ¢ wymaganiom nast epujacych norm:

Materiaty kamienne: PN-B-11203:1997, PN-B-ri204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996, PN-B-11206:1996. Elementy
kotwigce: PN-B-06191:1997.Zaprawy i kity: PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

1 .0gdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

2.Wymagania dotyczgce Sprzetu przeznaczonego do wykonywania $cianek systemowych Do wykonania $cianek systemowych
konieczne jest uzycie sprzetu zasilanego energig 220V. Przyjmuje sig, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie
podstawowych przepiséw BHP.



4. TRANSPORT

Spos6b i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych muszg zapobiegaé ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym
ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

ilodci przewozonego materiatu

sposobu jego uktadania na $rodku transportowym

sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiazujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przyst apienia do robét oktadzinowych (ceramicznych i kamie nnych).

Do robét oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukoniczeniu robét ogéinobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania scian
budowli, zwtaszcza murowanych. W przypadku rob6t elewacyjnych po 3 miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym,
a w przypadku robdt wewnetrznych po 4 miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym. Wewnatrz budynku roboty
oktadzinowe mozna wykonywa¢ po:

zakonczeniu robét tynkarskich,

osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek, jesli nie sg one z
kamienia,

catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
armatury o$wietleniowej,

zainstalowaniu trzonéw kuchennych statych.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5C. Montowane elementy kamienne
powinny mie¢ temperature nie nizszg niz +5C.

Oktadzine z glazury wykonywa¢ po zakonczeniu okladziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktérych glazury nie
wyktada sie na petng wysoko$¢ pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzaé tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od
najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie
niecigglych spoin pionowych na $cianach, t,j, ukladania plytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycja w
poszczegdlnych rzedach, tgcznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do tgczenia ptytek na
krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia
wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi probki.

5.2. Oktadziny ceramiczne

Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych
Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych Zaprawy cementowe i
cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990. Zaprawy klejace powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Podto za pod oktadziny

. Podloze moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany

betonowe.

. Podtoze powinno by¢ réwne, nie pylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i $ladéw bituméw.

. Przy mocowaniu za pomocg zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny mie¢

gtebokosé ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostaé¢ naktuta na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.
Wykonywanie oktadzin przy u zyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
Na $cianach murowych nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowy podktad z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki
M4-M7). Elementy ceramiczne nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiarow i gatunkéw, a bezposrednio przed uktadaniem
namoczy¢ w wodzie przez ok. 3 godziny. Po stwardnieniu podktadu mozna przystapi¢ do mocowania elementéw, naktadajac
na ich strone montazowg zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng i dociskajac je do podioza. Zaprawa powinna
pokrywaé cata powierzchnie ptytki. Osadzanie elementéw rozpoczynamy od dotu. Szeroko$¢ spoin jest zalezna od
rodzaju elementéw oktadzinowych i powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym.
Wykonanie oktadzin przy u zyciu zapraw i mas klej acych
Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny podkiad tak jak dla oktadzin mocowanych
przy uzyciu zapraw zwykiych. Na stwardniatym podkfadzie lub réwnych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg
pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkéw 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca i nastepnie
przytozy¢ i docisng¢é mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomoc g zapraw klej acych nie wolno moczy ¢
ptytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji podanej przez producenta zaprawy. D
Szerokos¢ spoiny powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje sie odpowiednie wktadki
dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
Spoinowanie oktadzin ceramicznych
Po zwiazaniu zaprawy (zwyktej lub klejgcej) nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczyscié i wypetni¢ zaprawa
do spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Szerokos$¢, ksztatt i kolor spoin powinny byé okreslone w projekcie technicznym.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szeroko$c¢ spoin.
Od momentu wykonania podktadéw samopoziomujgcych typu dalsze prace oktadzinowe uzaleznione sg od warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych panujacych w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca sie, aby prace oktadzinowe rozpoczaé
nie wczesniej niz po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschniecia podioza moze by¢ tzw. , test folii". Na
poditozu wylanej posadzki nalezy utozy¢é kawatek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisnac¢ jg i po kilku
godzinach oceni¢ wizualnie jej powierzchnie. Jesli wystepuje skroplona para pod folig, wylewka jeszcze nie wyschta i nie
nadaje sie do uktadania glazury Plytek nie nalezy uktada¢ bezspoinowo, czyli bez zadnych odstepéw pomiedzy kafelkami.
Pod wptywem mikroruchéw ptytki moga sie minimalnie przemieszcza¢ - jesli nie ma zostawionych spoin - ociera¢ sie o
siebie, co grozi utratg szczelno$ci oktadziny. Spoinujac, nalezy pamieta¢ o tym, ze materiat powinien w 100 proc. wypetiaé



szczeling. Dlatego w przypadku pltytek na podiodze, zaleca sie wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku $cian -
dopychanie gumowa szpachelka. Zeby spoina wygladata estetycznie, powinno sie jg przetrze¢ wilgotng gabka (kiedy zacznie
przesychac¢). Uzyskamy w ten sposéb jednolitg fakture fugi oraz rownomierny odcien koloru. W naroznikach budynku, tam
gdzie koncentrujg sie najwieksze naprezenia,

koniecznie trzeba uzy¢ elastycznego silikonu sanitarnego.

5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i ptytek ATLAS

Zastosowanie:

ATLAS znajduje zastosowanie przy ukladaniu ptytek o niskiej nasigkliwo$ci w szczegdlnosci grepsu oraz ptytek ceramicznych,
terrakoty, plytek elewacyjnych klinkierowych; na zewnatrz i wewnatrz budynkéw na podtozach betonowych,
gazobetonowych, ceramicznych, pltytach gipsowo kartonowych, asfalcie oraz tynkach gipsowych, na powierzchniach starej
glazury, lastriko, terakoty, jak rowniez pozostato$ciach starych, silnie przylegajacych klejéw lub farb olejnych.

Wiasciwo $ci:

ATLAS jest fabrycznie przygotowang mieszaning spoiw mineralnych, wypetniaczy kwarcowych o starannie dobranym
uziarnieniu oraz $rodkéw modyfikujacych, poprawiajgcych parametry robocze i techniczne. Mrozo i wodoodporna.
Przygotowanie podio za:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, resztek
farb olejnych, emulsyjnych itp. Wigeksze nieréwnosci i wgtebienia nalezy wypetni¢ szpachléwka, a zniszczone i stabo przylegajace
tynki usungé. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podioze, zaleca sie wykonanie proby
przyczepnosci, polegajacej na przyklejeniu piytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podioza chtonne lub o
zmniejszonej przyczepno$ci zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Proporcje mieszanki:

Zawartosé worka wsypac¢ do naczynia z 5,75 do 6,25 litra wody (1 kg proszku na 0,23 do 0,25 litra wody). Mieszaé recznie
lub przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem do czasu uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Zaprawa nadaje
sie do uzycia po uptywie 10 min. i powtérnym wymieszaniu. Zachowuje swoje wtasciwosci robocze przez okres do 4 godzin.
Przyklejanie piytek:

Na przygotowane podioze naktada sie zaprawe przy pomocy packi zabkowanej, réwnolegtymi pasami, mozliwie w jednym
kierunku. Wielkos¢ zebow pacy waha sie od 3 do 8 mm. W praktyce nalezy wykonac prébe przyklejania ptytki, nastepnie
oderwac jg i sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na calej swojej powierzchni. Elastycznosé kleju pozwala na korygowanie
potozenia ptytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczgé nie wczesniej niz po
24 godzinach od przyklejenia ptytek, a petng wytrzymato$¢ osigga sie po uptywie 3 dni. Grubo$¢ natozonego kleju nie powinna
przekracza¢ 5 mm. Zaprawe naktadamy cienkowarstwowo na podtoze przy pomocy kielni, nastepnie wyréwnujemy pacg lub
kielnig zabkowanga. Przy klejeniu ptytek o wymiarach 15 x 15 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zabkach o wymiarach 6
mm, a przy klejeniu ptytek o wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zabkach o wymiarach 8 mm. Nie
zalecamy moczenia ptytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia ptytek na styk. Minimalna szeroko$¢ spoiny 2 mm.
Ptytki powinny by¢ przyklejone w ciagu 20 minut do potozenia zaprawy klejacej na podtodze.

UWAGA! Naktada¢ przy temperaturze podio za od +5C do+25C. Wielko$¢ powierzchni
rozprowadzenia kleju nalezy dostosowac do warunkéw podioza i indywidualnych umiejetnosci.
Bezposrednio po zakorczeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukaé czystg woda.

UWAGA:

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, dlatego nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku zatarcia oka,
przeptukaé je duzg iloscig czystej wody a nastepnie skontaktowaé sie z lekarzem.

Przechowywanie:

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji.

Przechowywac w oryginalnie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

5.3. Oktadziny kamienne

5.3.1. Podto ze pod oktadzin ¢ kamienn g

Podtoze powinno stanowi¢ sztywng i trwatg konstrukcje o powierzchni zapewniajacej dostateczng przyczepnosé zalewki.
Podtoze z cegty lub betonu powinno by¢ nie otynkowane. Mur ceglany powinien by¢ wykonany na puste spoiny, spoiny petne
nalezy wyskroba¢ na glebokos¢ 1 cm. Gtadkie podioza betonowe i zelbetowe wskazane jest nakué na co najmniej 50%
powierzchni. Dopuszczalne odchylenia od prostoliniowosci krawedzi rownosci powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1. Dopuszczalne odchylenia od prostoliniowo $ci kraw edzi i réwno $ci powierzchni podio za pod
okladzin e kamienn g

Tablica 1

przygotowanej do

Rodzaje wad powierzchni podioza Wielko$¢ dopuszczalnych odchytek dla podioza
pod oktadziny pionowe pod okladziny poziome
przy osadzaniu|przy osadzaniu | ukladane podwieszane
bezposrednim posrednim

Qdchylenie krawedzi od linii prostej, mm/m +4 +6 +4 +8

Odchylenie  powierzchni  podioza  od|+5+8+10 +7+10+30 +2+15 +10+30

ptaszczyzny, mierzone w mm na odcinku o

dtugosci réwnej: a) 1 m, b) 1 kondygnaciji, c)

catej wysokosci budowli, d) dlugosci lub

szerokosci budowli

Woagtebienia lub wypukfosci, mm +15 +30 +15 +30

Sciany wykonane z betonéw komérkowych i jamistych nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza pod oktadzine kamienna.
W przypadku takich podtozy dopuszcza sie osadzanie posrednie na podstawie indywidualnego projektu.

Wykonanie oktadzin kamiennych pionowych.

Przy osadzaniu na elementy kotwigce zakotwienie powinno zapewni¢ trwato$c¢ ich potaczenia z podtozem bez uwzglednienia
przyczepnosci zaprawy stanowigcej zalewke. Ksztalt oraz wymiary elementéw kotwigcych powinny by¢ dostosowane do grubosci
elementéw oktadziny. Rozmiary elementéw kotwigcych oraz gtebokos$¢ ich osadzenia w kamieniu i podiozu wymieniono w
tablicy 3 normy PN-B-06190:1972.

Przy osadzaniu posrednim nalezy wykona¢ ruszt przenoszacy ciezar elementoéw oktadziny na konstrukcje no$ng budowli. Ruszt



nalezy wykona¢ z pionowych okragtych pretéw (ewentualnie powigzanych poziomymi pretami). Na ruszcie nalezy zamocowac
slizgowo kotwy - strzemiona przytrzymujgce elementy oktadziny. Cato$é rusztu nalezy przymocowaé¢ do podioza za
pomocg kotew - skobli. Rozstaw pretdw rusztu, przekroj, ksztalt i wymiary wszystkich jego elementéw powinny byé¢ okreslone w
projekcie z uwzglednieniem wymagan podanych w tablicy 4 normy PN-B-06190:1972.

Ustawianie elementéw nalezy rozpocza¢ od dotu rzedami na calej szerokosci $ciany na tzw. pasie wspornikowym
stanowigcym podstawe przejmujgcg obciazenia oktadzing jednej kondygnacji. Elementy powinny byé ustawione pod
naciggniety wypoziomowany sznur wyznaczajacy potozenie goérnych krawedzi elementéw Osadzanie nalezy rozpoczyna¢ od
naroznikéw, pilastréw, otworéw itp.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ustawienia elementéw i zamocowaé je zgodnie z projektem. Elementy cokotow
nalezy od dotu zaizolowa¢ w miejscach zetkniecia oktadziny z fundamentem lub chodnikiem.

Osadzanie na petng zalewke. Po ustawieniu i unieruchomieniu elementéw oraz po uszczelnieniu stykéw oktadzin mozna
przystgpi¢ do wykonywania zalewki z zaprawy. Rodzaj zalewki okresla tablica 2 normy PN-R-06190:1972. Przestrzen
migedzy oktadzing a podtozem nalezy wypetnia¢ warstwami po ok. 25 cm wysokosci. Po wypetnieniu ok. 1/3 wysokosci danego
rzedu piyt zalewanie nalezy przerwac, a po zwigzaniu zalewki usungé tymczasowe mocowanie pityt i zamontowaé state
elementy kotwigce oraz wypetni¢ zalewka pozostatg przestrzen do wysokosci ok. 6 cm ponizej gornej krawedzi elementu.
Po sprawdzeniu prawidtowos$ci spoziomowania nalezy przystgpi¢ do ustawienia nastepnego rzedu elementéw. W przypadku
przewidzianego projektem spoinowania oktadziny nalezy stosowaé miedzy elementami okladziny wkiadki dystansowe dla
zapewnienia jednakowej grubosci spoiny.

Grubos¢ zalewki nie powinna przekraczac:

. 3 cm przy licowaniu $cian o wysoko$ci do 6 m,

. 4 cm przy licowaniu $cian o wysokosci ponad 6m,

. 5 cm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosé¢,

. 8 cm przy osadzaniu elementdow gzymsoéw, portali itp., i powinna by¢ okreslona w dokumentacji technicznej.
Osadzanie punktowe. Po ustawieniu elementow nalezy je zamocowaé przy pomocy elementéw kotwigcych, osadzajac je
na zaprawie lub masie klejacej. W szczelinie miedzy oktadzing a podtozem, wokot kotwi, nalezy wytworzyé krazek o $rednicy
ok. 7 cm z zaprawy cementowej, gipsowej lub masy zywicznej. Po sprawdzeniu spoziomowania przystapi¢ do ukladania
nastepnej warstwy oktadziny.

Osadzanie na sucho nalezy wykonaé przy pomocy elementéw kotwigcych zamocowanych w gniazdach wywierconych w
podtozu lub $rub taczacych z rusztem nosnym.

Rodzaj, liczbe oraz sposéb mocowania elementéw kotwigcych okresla projekt techniczny.

Osadzanie na zaprawe bez zakotwienia mozna stosowaé przy mocowaniu elementéw o powierzchni nie przekraczajacej 0,05 m%
Podtoze przed rozpoczeciem mocowania nalezy obficie zmoczy¢ wodg, a nastepnie narzuci¢ ok. 15 mm plastycznej zaprawy
cementowej. Warstwe zaprawy wyrownac tatg i posypa¢ cementem. Na tak przygotowanej zaprawie nalezy osadzac
elementy, uprzednio zmoczone woda, wgniatajac je w podktad i dociskajac szablonem lub deszczutkg. Przy wykonywaniu
oktadzin wewnetrznych mozna stosowaé zaprawe gipsowg lub gipsowo-wapienng. Dylatacje pionowe oktadziny powinny
pokrywac¢ sie z dylatacjami budynku. W budynkach nie majacych dylatacji nalezy w okladzinie wykona¢ szczeliny
dylatacyjne przechodzace przez catg wysokos$¢ oktadziny $rednio co ok. 10 m, ale nie wiecej niz 20 m. Szczeliny powinny mie¢
szerokosé 10-15 mm i byé wypetnione kitem trwale plastycznym.

Wykonanie okfadzin kamiennych poziomych. Okfadziny poziome takie jak podokienniki, nakrywy i okfadziny stopni
schodowych nalezy wykonywa¢ na warstwie wyrownawczej z zaprawy (wg PN-B-06190:1972 tablica 2) o grubosci 10-20 mm.
Przy osadzaniu nalezy zachowa¢ spadki przewidziane w projekcie technicznym.

Styk podokiennikéw zewnetrznych z okfadzing pionowg i z konstrukcjg okna nalezy wypemi¢ wodoszczelnym kitem
elastycznym.

Elementy oktadzin schodowych stopnica i podstopnica powinny by¢ dodatkowo zamocowane trzpieniami w miejscu styku.
Wykonanie oktadzin kamiennych podwieszonych polega na uprzednim przygotowaniu rusztowania podpierajgcego oraz
wytyczeniu osi podtuznych i poprzecznych lica oktadziny. Nastepnie nalezy utozy¢ elementy, sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia i
unieruchomic je, potem zatozy¢ i umocowac kotwy, a przestrzeh miedzy oktadzing i podtozem wypei¢ zalewka. Grubo$¢ zalewki
nie powinna przekracza¢ 30 mm.

Po zwigzaniu zaprawy mozna usung¢ rusztowanie podpierajace.

Spoinowanie przeprowadza sie po wykonaniu catej oktadziny lub jej fragmentu. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawa o konsystenc;ji
plastycznej lub gestoplastycznej. Rodzaj i grubosé spoiny powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
podiozy, materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny.

. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

. Sprawdzenie podtozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokétéw badan miedzyoperacyjnych.

. Sprawdzenie materiatbw powinno byé przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdbw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

. przyczepnosci oktadziny,

. odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

. prawidtowo$ci wypetnienia i przebiegu spoin. Szczegbtowe wymagania i metody badan wedlug podano w tabl. 2.
Szczegdlowe wymagania i metody bada i okladzin ceramicznych Tablica 2

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania

Przyczepnos¢ brak gluchego odgtosu przy|lekkie opukanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
opukiwaniu miejscach

Odchylenie krawedzi od[<2mm/m pomiar przeswitu miedzy fatg o dlugosci 2 m

kierunku poziomego i przytlozong do krawedzi okladziny a oktadzing

pionowego




Odchylenie  powierzchni  od|{<2 mm pomiar przeswitu miedzy powierzchnig oktadziny a tatg
ptaszczyzny o dtugosci 2 mm przytozong w dowolnym miejscu
Prawidtowo$¢  wypetnienia  i|ss 2 mm wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w
przebiegu spoin stosunku do naciggnietego sznura

6.2. Kontrola wykonania oktadzin kamiennych

Kontrola wykonania oktadzin kamiennych powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: podtozy,
materiatow, prawidtowo$ci wykonania oktadziny.
. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
. Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badan miedzyoperacyjnych.
. Sprawdzenie materiatéw powinno si¢ odbywa¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow przedtozonych przez
dostawce.
Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowa¢ sprawdzenie:
. przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia oraz zakotwienia,
. grubosci i prawidtowosci przebiegu spoin,
. dylataciji,
. powierzchni oktadziny.
Szczego6towe wymagania i badania wykfadzin kamiennych przedstawione sg w normie PN-B-06190:1972.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cianki,

llo$¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacii Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne". Podstawe do odbioru robét
oktadzinowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawczg, protokét badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty materiatdw, protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu rob6t, wykaz stwierdzonych w
trakcie wykonywania rob6t niezgodnosci i dziatan korygujacych
Zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan z wymogami norm i
aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j

. Protokét odbioru powinien zawiera¢

. Podsumowanie wynikéw badan

. Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg

. Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe - za wyjatkiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujace -w Zataczniku nrl do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania

3. Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badania odpornosci na uderzenia. Ciata uderzajgce i ogélna procedura

badawcza

PN-B-23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

PN-71/H- 04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoéine

PN EN ISO 2178: 199 Powtoki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda

magnetyczna

PN-EN 10142+A1: 1998 Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych. Raporty,

sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje:

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Metody badan

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatdw budowlanych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

przez izolacje cieplne przewodéw rurowych

PN-EN 1602+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

PN ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i projektowych warto$ci

cieplnych

Techniczne karty katalogowe mat izolacyjnych wraz z instrukcjami wykonywania izolacji urzadzen

PN-B-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej



PN-80/P-50453 Papier i tektura powlekana polietylenem

PN-B-23119 Welon z wtdkien szklanych

PN-86/H-92924 Aluminium. Folia nie uszlachetniona

PN-EN ISO 10545-7 ,Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych"

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakos$ci powierzchni
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11203:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Plyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych
PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Ptyty cokotowe zewnetrzne

PN-B-11021:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki zewnetrzne

PN-B-11205:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Stopnie schodowe monolityczne i oktadziny stopni
PN-B-06191:1997 Roboty kamienne. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny kamiennej

PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Oktadziny kamienne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-11206:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnetrzne

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze



