INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZAROW | ODDYMIANIA
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1. Zakres opracowania

* Ochrona przeciwpozarowa pomieszczen modernizowanego szpitala tj. oddziatu
dermatologii Il pietro, odzialu zakaznego | pietro i parter, piwnic obiektu. Zastosowana
ochrona przeciwpozarowa obiektu — catkowita. Ochronie podlegajg korytarze wraz
Z przestrzeniami miedzysufitowymi, gabinety lekarskie i pielegniarskie, pom. biurowe,
brudowniki, magazyny, gabinety zabiegowe, sale chorych, pom. porzgdkowe, Klatki
schodowe. Ochronie nie podlegajg tzw. pom. mokre tj. tazienki, wanny, wc.

* Oddymianie klatek schodowych KL1 i KL2 poprzez okienne systemy oddymiania wraz

Z napowietrzaniem poprzez drzwi wejsciowe w klatkach schodowych na poziomie parteru.

2. Opis systemu sygnalizacji po  zaréw

Dla ochrony przeciwpozarowej obiektu zastosowano adresowalny,
mikroprocesorowy system sygnalizacji pozaru Polon 4900 i tak:

» centrala Polon 4900 ( zgodnosc¢ centrali i innych urzgdzen z wymaganiami normy
PN-EN 54- 2, PN-EN 54-4, 4 linie petlowe po 128 elementdw (rozbudowa do 8 linii),
512/1024 stref dozorowych, wspoétpraca z komputerem, klawiaturg komputerows,
systemem monitoringu cyfrowego Telsap 2100 i PMC-4000, wyj$cia do urzgdzen
transmisji alarméw pozarowych, 17 wariantéw alarmowania i itd.).

» jonizacyjne czujki dymu DIO-4046 przeznaczone do wykrywania dymu
powstajgcego w poczgtkowym stadium pozaru tj. przed pojawieniem sie otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury (przydatnosc¢ do wykrywania
pozarow testowych TF1-A, TF2-B,TF3-B,TF4-A, TF5-B), 3 stopnie czutosci, uktad
samoregulacji czutosci (korekcja zabrudzenia), przydatna dla pomieszczen
narazonych na pyly: korytarze, klatki schodowe, pom. magazynowe

* uniwersalne czujki dymu DUR-4046 przydatne do wykrywania widzialnego dymu
(przydatnos¢ do wykrywania pozarow testowych TF-1 do TF5 i TF8) , 3 stopnie
czutosci, uktad samoregulacji czutosci (korekcja zabrudzenia): biura,
pomieszczenia socjalne, sale t6zkowe

* optyczno-termiczne czujki dymu DOT-4046 przydatne do wykrywania widzialnego
dymu i wzrostu temperatury (przydatnos$¢ do wykrywania pozarow testowych ,
TF-1,2,3,4,5,6,8) , uklad samoregulacji czutosci (korekcja zabrudzenia): itp.

* reczne ostrzegacze pozaru ROP-4001M (korytarze, wyjScia ewakuacyjne, miejsca
zagrozone, przycisk przy centrali)

* konwencjonalne sygnalizatory akustyczno-optyczne SAK-6

* WZ-31 diodowe wskazniki zadziatania czujek w przestrzeni miedzysufitowe]



* Elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami
przekaznika) na sygnat z centrali, urzgdzen alarmowych i przeciwpozarowych, np.
sygnalizatoré6w oraz umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia
| poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie
zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub instalacji.

Wszystkie elementy adresowalne posiadajg izolatory zwarc.
Rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozaru, sygnalizatorow zaznaczono
na rzutach kondygnacji TEL-001,TEL-002, TEL-003,TEL-004.

Alarmowanie

Zatozono alarmowanie dwustopniowe zwykte. Pobudzenie czujki wywotuje alarm | stopnia
przeznaczony na zgtoszenie sie obstugi i potwierdzenie alarmu. Brak potwierdzenia

w czasie T1 spowoduje wigczenie alarmu Il stopnia, wysterowanie sygnalizatoréw, podanie
sygnatu do stacji monitoringu lub PSP. Potwierdzenie w czasie T1 wydtuza czas trwania alarmu |
stopnia o czas T2 . Jezeli po czasie T2 nie zostanie skasowany alarm nastepuje wigczenie
alarmu Il stopnia. Zatozono 6 stref alarmowania tj. 1i Il pietro, parter , piwnice, KL1, KL2. Alarm I
st. np. na Il pietrze pobudza sygnalizatory na Il pietrze i na klatkach KL1, KL2 wraz

z uruchomieniem oddymiania i napowietrzania; dla innych kondygnaciji alarmowanie analogiczne.
Pobudzenie czujki oddymiania na klatce schodowej uruchamia okienny system oddymiania

I napowietrzania i przekazuje informacje do CSP. Inne warianty alarmowania do ustalenia przy
odbiorze lub po okresie wstepnej eksploatacji. Wcisniecie przycisku ROP powoduje alarm I
stopnia. Ustalenie doktadne czaséw T1,T2,T3 w trakcie uruchamiania systemu. Moduly kontrolno-
sterownicze EKS-4001 zastosowano dla uruchamiania central oddymiania i wytgczania urzgdzen
wentylacji, do sterowania windami w czasie pozaru oraz do uruchamiania central odcie¢
pozarowych BAZ 04N .

Zasilanie centrali

Centrale zasilic z rozdzielni gtéwnej kablem NKGs 3x1,5 mm2 i opisac¢ ,,Zasilanie centrali
pozarowej’. Jako zasilanie awaryjne zastosowa¢ 2 akumulatory bezobstugowe 17Ah
umieszczone w centrali. Akumulatory obliczone sg na 30 godz. pracy.

Zestawienie elementéw adresowalnych w liniach dozorowych

Typ elementu LD1 LD2 LD3 Razem

Il pietro | pietro F_’art_er

piwnice
DIO-4046 6 6 8+5 25
DUR-4046 54 46 57+22 179
DOT-4046 1 1 1 3
ROP-4001M 4 4 5+4 17
EKS-4001 3 1 1+1 6
adresy 68 58 104 230
Okablowanie
Lp. Urz gdzenia Typ kabla
1 | Czujki, ROP-4001M, WZ-31,EKS-y YnTKSYekw 1x2x0,8

2 | Sygnalizatory SAK-6 HDGs 300/500 2x1

4 | Zasilanie centrali CSP NKGs 3x1,5




kable elementéw liniowych adresowalnych YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadac
w pomieszczeniach p/t, na korytarzach w korycie teletechnicznym

zasilanie sygnalizatora wykonac kablem HDGs2x1 p/t. Kabel mocowac uchwytami
i kotkami E30

Zalecenia montazowe:

ROP-y montowac n/t wys. 1,6 m nad podiogg

Sygnalizator SAK-6 mocowac za pomocg kotkow stalowych certyfikowanych E-30
Centrale montowac tak, aby pole odczytowe byto na wys. do 1,8 m

Kable czujek prowadzi¢ w odlegtosci ponad 10 cm od przewodow elektrycznych przy
zblizeniach rownolegtych.

Szczegoblowe zasady montazu urzgdzen sygnalizacji pozaru okre$la norma PN-E-08350-
14 oraz wytyczne CNBOP.

Uwaga:Przepusty instalacyjne powstate w  wyniku prowadzenia kabli przez
Sciany i stropy nale zy uszczelni ¢ masag o odporno $ci ogniowej jak dla tych elementéw.

Uruchomienie systemu

sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, przyciskow,modutéow 1/0O
sprawdzenie dziatania sygnalizatoréw

sprawdzenie poprawnosci komunikatow na polu odczytowym centrali
sprawdzenie poprawnosci transmisji do stacji monitoringu lub PSP
sprawdzenie poprawnosci wydruku pamieci zdarzen

przeszkolenie obstugi

Dokumenty odbiorowe

dokumentacja powykonawcza (protokoty pomiardw elektrycznych: rezystancja izolacji
kabli i ochrona przeciwporazeniowa centrali, uaktualnione schematy elektryczne,
zestawienie urzgdzen, wydruk konfiguracji stref, wydruk parametrow elementéw liniowych)
instrukcja obstugi systemu

dtr-ki urzgdzen

karty gwarancyjne

protokot uruchomienia i prob odbiorczych / wg PN-E-08350-14

protokot odbioru / wg PN-E-08350-14,

deklaracja zgodnosci instalacji / wg PN-E-08350-14

certyfikaty na dostarczone urzgdzenia i materiaty, ksigzka eksploatacji

Zestawienie urzgdzen

Lp Nazwa urzadzenia llos¢ | Jdn.
1 Centrala Polon 4900 1 szt
2 Akumulator 17Ah/12V 2 szt
3 Czujka DIO-4046 25 szt
4 Czujka DUR-4046 179 szt
5 Czujka DOT-4046 3 szt
6 Wskaznik zadziatania czujki WZ-31 59 szt
7 Gniazdo G-40 207 szt
8 Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001M 17 szt




9 Ramka montazowa RM-60-R 17 szt
10 Tabliczka informacyjna ROP 17 szt
11 Sygnalizator SA-K6 17 szt
12 Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001+obudowa 1XEKS 6 kpl
13 Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 2400 m
14 Kabel HDGs 2x1,0 220 m
15 Kabel NKGs 3x1,5 20 m

3. Instalacja oddymiania

Klatka schodowa KL1, KL2

Niniejsze opracowanie dot. sterowania elektrycznego.

Oddymianie klatki schodowej poprzez okna oddymiajgce na Il pietrze. Napowietrzanie klatki przez
drzwi napowietrzajace na parterze. Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa
sposoby: recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisniecie
przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania RT 42 — ST zlokalizowanych w klatce schodowej
na | i Il pietrze i na parterze oraz automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujki dymu MPD
na pietrze. Wysoko$¢ montazu przyciskdw min. 1,5 m nad posadzkg. System oddymiania jest
uruchamiany réwniez przez SAP. Schemat potgczenie central oddymiania z CSP narys. TEL-
009. Doptyw powietrza kompensacyjnego odbywac sie bedzie przez drzwi wejSciowe

do klatek KL1 i KL2. Drzwi wyposazy¢ w napedy drzwiowe: DDS-50/500. Wyposazenie takie
pozwoli w przypadku zadziatania systemu oddymiania lub systemu sygnalizacji pozaru

na automatyczne otwarcie drzwi napowietrzajgcych przez napedy drzwiowe.

Zestawienie urzgdzen

1. KA 32/50 Naped taiicuchowy 24 V 2 kpl

2. Konsola ramowa 2 kpl

3. RZN 4408-K Centrala oddymiania 8A 2 szt

4. Akumulator  Akumulator 12V /7,2 Ah 4 szt.

5. TR42 Modut przekaznika odlgczajgcego 2 szt

6. IM 44-K/IM Modut impulsu dla central oddymiania 2 szt

7. RT 42-ST Przycisk oddym. ze wskaznikiem uszkodz.+sygn. akust. 6szt
9

. MPD Czujka dymowa optyczna MPD 821 z gniazdem UBFXBASE-ND 6 szt
10. LT 43U-SD  Przycisk przewietrzania podtynkowy z sygnalizacjg diodowg 2 szt
11. Kabel HDGs 3x1,5 mm2 16 m
12. Kabel HLGs 4x1,5 10m
13. Kabel YN TKSYekw 1x2x0,8 16 m
14. Kabel YNTKSY 3x2x0,8 16 m
15. Kabel YTKSY 1x4x0,8 8 m

Kable systemu oddymiania uktadac p/t. Kable HDGs , HLGs i NKGs uktadac p/t mocujgc
je kotkami i uchwytami stalowymi certyfikowanymi. £gczenie okablowania wykonywac
w puszkach E30.

4. Instalacja zamkni e¢ ogniowych

Instalacja zamkniec¢ ogniowych przeznaczona jest dla sterowania drzwiami dymoszczelnymi
nalill pietrze oraz na parterze, tgcznie 4 drzwi.Na kondygnacjach lIp, Ip, parter do

zainstalowania 3 centrale BAZ 04N, lobc. 400 mA. Drzwi sg otwarte i podtrzymywane przez
chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe GT 50 R81 63 mA. Alarm Il st. powoduje zwolnienie



chwytakdéw i zamkniecie drzwi dymoszczelnych. Centrale sg wysterowywane z linii dozorowe;j
poprzez modut EKS-4001. Przycisk UT4U umozliwia reczne zamkniecie drzwi.

Zestawienie urzgdzen

Centrala BAZ 04N 3 szt
Chwytak elektromagnetyczny GT 50 R0O81 8 szt
Przycisk zwalniajgcy UT4U 3 szt

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Instalacja okablowania strukturalnego dot. I'i Il pietra, parteru i piwnic. Rozmieszczenie punktow
elektryczno-logicznych zaznaczono na rzutach budynku tj. TEL-001 do -004. Na rzutach
zaznaczono ilo$¢ gniazd RJ45, gniazd DATA i telefonéw w pomieszczeniach. Projekt wykonano
w oparciu o elementy nieekranowane klasy E kat. 6. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD)

to szafa 42U w pom. 1/33. lloSci gniazd RJ45 w pomieszczeniach uzgodniono z Inwestorem.

Okablowanie

Okablowanie poziome i pionowe od GPD do stanowisk roboczych PEL (telefony i komputery)
wykonac kablem U/UTP 250MHz kat.6 LSOH. Odlegtos¢ od GPD do najdalszego gniazda RJ45
na kondygnacjach nie przekracza 50 m (dopuszcz. 90m). W serwerowni szafe dystrybucyjng
doposazyc¢ o panele rozdzielcze nieekranowane 24xRJ45 kat.6 z panelami organizacyjnymi,
listwy zasilajgce, pdtki na sprzet aktywny i UPS. Zasilanie gniazd DATA z rozdzielnic pietrowych
TK/2,TK/1, TK/O,TK/P (schematy TEL-005,-006,-007,-008 )

Zestawienie elementéw PEL na kondygnacjach

Il pietro RJ45 89 szt w tym 25 telef. gniazda DATA 64 szt
Strych  RJ45 4 szt gniazda DATA 4 szt
windy RJ45 2 szt telefony.

| pietro RJ45 85w tym 20 telef gniazda DATA 62 szt
Parter RJ45 75w tym 21 telef. gniazda DATA 54 szt
Piwnice RJ45 16 wtym 3 telef. . gniazda DATA 13 szt

Zestawienie urz gdzen

urzgdzenia ilosc
Kabel U/UTP kat.6 LSOH 8000 m
Szafa 42U 1 szt
Potka na sprzet aktywny 2U 1 szt
Pdétka na UPS 2U 2 szt
listwa zasilajgca 2U 2 szt
Patch Panel UTP kat.6 24*RJ45 19"/1U 13U 13 szt
Panel organiz. 19"/1U 13U 13 szt
Koryto kablowe K200 180 m




Koryto kablowe K100 30m

Puszki p/t, gniazda z RJ45 pft, rury RL 1 kpl

7. WYTYCZNE DOT. MONTAZU | POMIAROW

* Gniazda RJ45 i DATA montowac w puszkach p/t w zestawach wg potrzeb

» Kable okablowania poziomego i poziomego U/UTP prowadzi¢ w pomieszczeniach w rurach
RL20 (lub peszlu) p/t po 2 w rurze, za$ na korytarzach w rurach RL20 n/t. i korycie kablowym
K100 i K200 . Metalowe korytka, szafy kablowe 19" wraz z osprzetem oraz urzgdzeniami
aktywnymi sieci teleinformatycznej winny by¢ potgczone z gtéwng szyng uziemiajgcg budynku

« Montaz PEL na wysokosci 30 cm od podiogi

« Unikac ostrych zatamar kabli i zagniecen, przy wejsciu drugiego kabla do rury i przy
zalamaniach stosowac puszki p/t., maksymalny rozplot kabli przy zigczach 0,5 ”

« Opis gniazd na stanowisku roboczym winien odpowiadac¢ opisowi na panelu dystrybucyjnym
w szafie, gniazda ponumerowac np.nr panelu/nr pietra/nr gniazda

» Po zakorczeniu prac montazowych wszystkie kable okablowania poziomego nalezy
oznaczyc i przetestowac. Odcinki pomiarowe to: gniazdo RJ45 — kabel poziomy — krosownica
w szafie.

« Pierwszy etap pomiar6éw okablowania miedzianego: testy statyczne — poprawnos$c kolejnosci
potgczen, ciggtosé potgczen, zwarcia w parach i miedzy parami

« Drugi etap pomiaréw: testy dynamiczne w zakresie do 250MHz, m.in. impedancja falowa,
tlumienno$c¢ kanatu, dlugo$c kabla, warto$c przestuchu NEXT i FEXT, PSNEXT,
ELFEXT,PSELFEXT, PSACR




