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1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest::

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji
pomieszczen o nizej okreslonym programie dziatalnosci,

okreslenie wytycznych do poszczegolnych branz budowlanych w zakresie:
wykoriczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, oswietlenia, gospodarki

odpadami, wodno-sciekowej, wymagarn higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408 ze zm.),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 ze zm.)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.
1321 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166,
poz. 1360, ze zm.),

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz.
158 z 2011r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.)

literatura, wytyczne

3. Opis stanu istniej gcego:

W budynku planowanym do remontu znajdujg sie:

Na parterze oddziat zakazny wraz z izba przyjec

Na | pietrze oddziat zakazny

Na Il pietrze oddziat dermatologiczny z izba przyjec

Catos¢ obstugiwana jest przez cigg komunikacji pionowej sktadajgcy sie z
dwéch windy i 3 klatek schodowych. Oddziat zakazny oraz oddziat
dermatologiczny posiadajg niezalezne winy, winda dermatologiczna obstuguje
parter (niezalezne wejscie z zewnatrz), piwnice i Il pietro. Winda zakazna
obstuguje piwnice parter i | pietro.

Szpital podtgczony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, miejskiej sieci
energetycznej. Budynek ogrzewany =z wilasnej kotlowni gazowej

zlokalizowanej w piwnicy.
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4. Zato zenia programowe:

Na kondygnacji parteru planuje sie:

a) izby przyjec dla oddziatu zakaznego

b)dwoch odcinkow dla przypadkéw ciezkich w tym dwoch bokséw

marcenowskich i izolatek w ilosci 3

-c) poradni dla pacjentow zakaznych sktadajgcej sie z 2 gabinetow

Na kondygnacji pietra pierwszego planuje sie oddziat zakazny:

a) 2 odcinki z 15 pokojami i 27 t6zkami (3 pokoje poza opracowaniem)

b) pracowni badan endoskopowych z wykonywaniem badai goérnego
odcinka pokarmowego

Na potrzeby pracowni wydzielono:

- gabinet badan

- zmywalnie

Na kondygnaciji pietra drugiego planuje sie:

a) izby przyjec dla oddziatu dermatologicznego

b)oddziatu dermatologiczny z 7 pokojami i 15 t6zkami

b) laboratorium podrecznego dla potrzeb szpitalna i na potrzeby badan

genetycznych

W kondygnacji piwnicy zlokalizowano:

a) zespdt mycia i dezynfekcji t6zek i materacy szpitalnych (poza
zakresem)

b) zaplecze dla pracownikow
- oddziatu zakaZznego z podziatem na ptec dla 40 kobiet i 4 mezczyzn
- oddzialu dermatologicznego dla 18 pracownikow 14 kobiet i 4
mezczyzn (na zmianie roboczej bedzie do 8 osob)

c) kaplice z miejscami na 35 pacjentow

d) zaplecze dla obstugi gastronomicznej 3 osoby.

e) zaplecze dla pracownikdéw technicznych 2 osoby

f) Pom segregacji i naprawy poscieli — poza opracowaniem

g) Kottownie — poza opracowaniem

h) Pomieszczenia na potrzeby wojny — poza opracowaniem
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Zaprojektowano nastepujgcy model zywienia:
Positki do centralnej rozdzielni dostarcza firma cateringowa.

Positki bedg dostarczane z Pom. termosow w GN wdzkiem zamknientym na
oddzialy osobno na oddziat zakazny i dermatologiczny. Tam bedzie
nastepowato naktadanie na talerze i wydawanie chorym. Brudne talerze bedg
myte na terenie oddziatu. Puste GN i odpady pokonsumpcyjne z oddziatu
dermatologicznego bedg transportowane windg ,brudng” na poziom parteru
na taras zewnetrzny. GN i odpady z oddziatu zakaznego wynoszone poprzez
zmywalnie na taras zewnetrzny. Odpadki bedg odbierane poprzez

wyspecjalizowang firme, natomiast GN odbierane przez firme cateringows.

5. Zatrudnienie
Przewidywane zatrudnienie na dwoch oddziatach wyniesie:
Oddziat zakazny :
- kobiety 40
- mezczyzni 4
Na zmianie roboczej bedzie do 20 oséb w tym 16 kobiet i 4 mezczyzn.
Oddziat dermatologiczny
- kobiety 16
- mezczyzni 4
Na zmianie roboczej bedzie do 8 oséb.
Pracownicy techniczni 2 osoby (z wytgczeniem pracownikow kottowni)
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6.  Wytyczne ogolne
6.1. Wytyczne do systemu zasilania [ ochrony
przeciwpora zeniowej
Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:
- instalacja osSwietlenia podstawowego | miejscowego 230V nie
rezerwowana

- instalacja oSwietlenia podstawowego i miejscowego 230V rezerwowana
- instalacja lamp bakteriobojczych
- instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacjg i klimatyzacjg,
- instalacja gniazd wtykowych 230V rezerwowana
- instalacja gniazd wtykowych 230V nie rezerwowana
- instalacja zasilania komputerow,
- instalacje przyzywowg
- Instalacja sygnalizacji stanu gazow medycznych
- Instalacja zasilania oddymianiem klatek schodowych
- instalacja dzwiekowych sygnatéw ostrzegawczych (przepisy ppoz.).
Budynek gtéwny jest zasilany ze stacji transformatorowej nalezgcej do
lokalnego Zaktadu Energetycznego, rezerwowe zasilanie stanowi agregat
prgdotworczy ktéry bedzie pokrywat zapotrzebowanie co najmniej 30%
normalnego zapotrzebowania.
Agregat prgdotworczy powinien mie¢ odpowiednig moc, umozliwiajgcg
awaryjne zasilanie gtébwnych obwodow. Zapas oleju napedowego (do silnika
powinien wystarcza¢c na 48 godzin pracy agregatu). Ponadto, agregat
powinien by¢ odpowiednio dozorowany, konserwowany w miesigcu probnie
uruchamiany na okres 15 minut.

Komputery powinny mie¢ wilasne lub grupowe zabezpieczenie
bezprzerwowego zasilania przez UPS-y na okres od 0,5 do 1,5 h.
Urzgdzenia medyczne, gniazda zasilajgce etc, muszg podlegac
ekwipotencjalizacji (wyréwnanie potencjaldw) ze wzgledu na stosowanie
gazow medycznych.
Zainstalowane oprawy winny byc¢ dobrane tak, aby zagwarantowac tatwe

utrzymanie czystosci, wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego
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rownomiernos$¢, spetnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczednosc.

Nad t6zkami nalezy zaprojektowac¢ punkty oswietleniowe i po jednym
gniezdzie 230V

6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy majg byé odprowadzane
przewodami kanalizacyjnymi do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez
istniejgcg oczyszczalnie Sciekdw. Kanalizacja technologiczna z zmywalni i
rozdzielni positkdw, odprowadzona poprzez oczyszczalnie Sciekow.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad nowy dach i zakoriczy¢ rurami
wywiewnymi. Scieki sanitarne winny byé odprowadzane z urzgdzen

podejsciami i pionami zakrytymi.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzgdzer technologicznych
oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego ma by¢ doprowadzona
z istniejgcej wewnetrznej instalacji wody zimnej. Dla instalacji nalezy
zastosowa¢ wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana.
Rezerwowym zrédtem zaopatrzenia szpitala w wode na canajmiej 12 godzin

bedzie zbiornik wodny zlokalizowany na zewngtrz budynku.

Ciepta woda u zytkowa z cyrkulacj a

Woda zimna, c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym dostarczana bedzie z
istniejgcej kottowni w budynku szpitala.

Przewody wodociggowe od rozdzielaczy gtdbwnych na poszczegodlne sekcje
przy wejsciu do budynku nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur stalowych

ocynkowanych a przewody cieptej wody i cyrkulacji z rur pp.
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6.3.

Poziomy od wejscia wody zimnej do piondéw pozarowych jak i cale piony i
poziomy wody zimnej oraz instalacji pozarowej muszg byc¢ wykonane
wytgcznie z rur stalowych ocynkowanych.

Na rozdzielaczach zastosowa¢ sekcyjne zawory odcinajgce z filtrami
siatkowymi i kurkami spustowymi.

Cata instalacja wodociggowa winna posiadac¢ odpowiednig izolacjg termiczng
(rurociggi wody cieptej i cyrkulaciji) a rurociggi wody zimnej paraizolacje na
odcinkach gdzie to jest wskazane i wymagane.

Piony wody zimnej cieptej cyrkulacji oraz, podejscia doptywowe muszg byc¢
catkowicie ukryte.

Na kazdym pionie i na kazdej kondygnacji muszg byc¢ zawory odcinajgce
kulowe lub podtynkowe na odgatezieniach rozprowadzajgcych wode do
punktéw poboru, dostepne j. w.

W instalacji cyrkulacyjnej majg byc¢ zastosowane termostatyczne zawory
regulacyjne do cieptej wody uzytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury
cieptej wody w punktach czerpalnych 43°C (prysznice 38 °C) oraz dla
przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody
70-80°C.

Gazy medyczne
0

Tlen medyczny

Projektuje sie instalacje tlenowg do punktéw poboru zaznaczonych na
rysunku. Na etapie projektu instalacji tlenu medycznego nalezy zbilansowac

zapotrzebowanie dla catego Szpitala.

Podtlenek azotu

Wykorzystywany  bedzie z  butli  zlokalizowanej przy  aparacie

anestezjologicznym.

10
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Préznia
Projektuje sie instalacje prozni do punktow poboru zaznaczonych na rysunku.
Na etapie projektu instalacji tlenu medycznego nalezy zbilansowac

zapotrzebowanie dla catego Szpitala.

Odciggi gazéw uzytych do narkozy
brak

Do wykonania rurociggow dla sprezonych gazow medycznych majg by¢ uzyte
rury ze stali szlachetnej tgczone metodg zaciskowg

Rurociggi powinny by¢ wyposazone w serwisowe zawory odcinajgce
umieszczone w wentylowanych skrzynkach z drzwiczkami z zamkiem, z
moZzliwoscig szybkiego dostepu w razie nagtej potrzeby, umieszczonych w
miejscach dostepnych przez caly czas. W skrzynkach oprocz zaworow
strefowych powinno by¢ wyposazenie takie jak: wyposazenie odigczania
medium, dedykowane wlotowe przylgcze awaryjno-konserwacyjne,
manometry dla tlenu, sprezonego powietrza oraz wakuometr dla prézni.
Nascienne punkty poboru powinny odpowiadac aktualnym wymaganiom norm
PN-EN 737-1 oraz PN-EN 737-4. Powinny posiadac¢ napis okre$lajgcy nazwe
gazu, okreslong normami kolorystyke, zawor odcinajgcy serwisowy, zawor
zabezpieczajgcy otwierany wtykiem, dedykowane zitgcze posrednie miedzy
korpusem a gniazdem i dedykowany punkt potgczeniowy miedzy gniazdem a

wtykiem.

Dla wy zej wymienionych gazow nale zy wykona é system monitorowania

i alarmowania, przewidzie ¢ nastepujagce rodzaje alarmow:

Alarmy eksploatacyjne - zadaniem ich jest powiadamianie personelu
technicznego, Zze co najmniej jedno Zrodto w ramach Zrodet zasilania przestato
dziatac i nalezy podjgc odpowiednie dziatania.

Czujniki alarmow eksploatacyjnych nalezy umiesci¢c w odpowiednich
miejscach w obrebie zZrédta zasilania.

Sygnaty alarmu eksploatacyjnego bedg wskazywac ponizsze przypadki:

- niesprawno$¢ pojedynczych sprezarek powietrza lub pomp prézniowych,

11
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- przetgczenie gidbwnego na pomochnicze Zrodto zasilania,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatéw alarmu eksploatacyjnego powinny by¢
zainstalowane w miejscu gdzie zlokalizowane sg Zrodla zasilania oraz
informacje powinny byc¢ przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla alarmu eksploatacyjnego powinien by¢ uzyty przynajmniej sygnat

wizualny.

Awaryjne alarmy eksploatacyjne  — wskazujg na nienormalne cisnienie w
rurociggu, co moze wymagac¢ natychmiastowego dziatlania personelu
technicznego.

Czujniki awaryjnych alarméw eksploatacyjnych umiesci¢ w odpowiednich
miejscach w obrebie Zrédta zasilania ponizej kazdego sieciowego reduktora
cisnienia. Sygnaly awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg wskazywac
ponizsze przypadki:

- ci$nienie w rurociggu ponizej gtbwnego zaworu odcinajgcego zmienia sie 0
wiecej niz +20% w stosunku do nominalnego cisnienia rozprowadzania,

- ci$nienie absolutne w rurociggu do prozni mierzone powyzej gtdwnego
zaworu odcinajgcego wzrosnie powyzej wartosci 60 kPa.

Panele sygnalizacyjne dla sygnatbw awaryjnego alarmu eksploatacyjnego
powinny byc¢ zainstalowane w miejscu gdzie zlokalizowane sg zZrédta zasilania
oraz informacje powinny by¢ przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg by¢ uzyte jednoczesnie

wizualne i akustyczne sygnaly alarmowe.

Awaryjne alarmy Kkliniczne  — wskazujg na nienormalne cisnienie w
rurociggu, co moze wymagac¢ natychmiastowego dziatania personelu
klinicznego.

Czujniki awaryjnych alarmow Kklinicznych bedg umieszczone w skrzynce
kazdego strefowego zaworu odcinajgcego.

Sygnaty awaryjnego alarmu klinicznego bedg wskazywac ponizsze przypadki:
- ciSnienie w rurociggu ponizej dowolnego strefowego zaworu odcinajgcego
zmienia sie o wiecej niz ¥20% w stosunku do nominalnego cidnienia

rozprowadzania,

12
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- ci$nienie absolutne w rurociggu do prézni mierzone powyzej dowolnego
strefowego

zaworu odcinajgcego wzrosnie powyzej wartosci 60kPa,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatébw awaryjnego alarmu klinicznego powinny
by¢ zainstalowane w skrzynce strefowego zaworu odcinajgcego.

Dla awaryjnego alarmu klinicznego bedg uzyte jednoczesnie wizualne i
akustyczne sygnaty alarmowe.

Zainstalowane czujniki dla alarmu klinicznego przy zaworach strefowych majg
jednoczesnie przekazywac¢ informacje do dodatkowych sygnalizatorow
rozmieszczonych w salach operacyjnych, pokojach przygotowania pacjenta,
sali pooperacyjne,j.

Sygnaty informacyjne — w celu wskazania normalnych warunkéw pracy

zastosowac wizualne sygnaty informacyjne.

6.4. Instalacje teletechniczne

System Sygnalizacji Po zarowej — wedlug osobnego opracowania

Instalacja telefoniczna

Nalezy przewidziec¢ instalacje telefoniczng wigczong do istniejgcej central
telefonicznej

Punkty abonenckie przewidzie¢ w nastepujgcych pomieszczeniach:

1 - pokoj pielegniarki

2 - dyzurka lekarzy

3 - gabinet ordynatora

4 - sekretarka medyczna

5 - pokdj chorych 1 punkt na pokdj

Instalacja sieci komputerowej

Punkty abonenckie przewidzie¢ w pomieszczeniach obstugi:

6 - pokoj pielegniarki 2 szt.,
7 - dyzurka lekarzy 2-3 szt.
8 - gabinety zabiegowe 2 szt.

- przy t6zkach chorych 1 szt

13
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6.5.

Wyodrebniona sie¢ powinna byc¢ zabezpieczona zgodnie z ustawg o ochronie

danych osobowych.

Instalacje okablowania wykonac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1 - wykonac zgodnie z normg PN-EN 50173,

2 - okablowanie kablem UTP kat. 6e, zakonczone gniazdami
abonenckimi typu RJ-45

3

Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczenn ma zapewni¢ temp. normowe i zgodne z
technologig.

Przewidzie¢ ogrzewanie grzejnikami réwniez klimatyzowanych pomieszczen.
Grzejniki przyjg¢ w wersji higienicznej, a dla pomieszczen sanitarnych
suszarkowe, i wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne oraz

zestawy podtgczeniowe.

6.6. Wentylacja i klimatyzacja

Nalezy przyjg¢ zgodne z uzgodniong technologig medyczng ilosci wymian
powietrza dla pomieszczen, z odpowiednim stopniem filtracji, i zaktadang
temp. nawiewu.

Dla central klimatyzacyjnych, ktére powinny by¢ w wykonaniu higienicznym
stosowac¢ odzysk ciepta, przez rekuperatory z wykluczeniem mozliwosci
mieszania powietrza hawiewanego i wywiewanego.

Klimatyzacje i wentylacje wyposazy¢ w uktady automatyki i sterowania, oraz
monitoringu.

Na uktadach wywiewach ( izolatek i $luz do nich oraz bokséw i $luz do nich) z

oddziatu zakaznego nalezy zamontowac filtry H-14

14
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7. Wytyczne bran zowe

7.1 Wytyczne do bran zy budowlanegj

8.2. Wyko nczenie wn etrz

z uwzglednieniem wymagarn zawartych w niniejszym opracowaniu.

Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie projektéw branzowych

Nazwa i o Powierzch
Lp. ) _ Posadzka Wyko rnczenie scian )
pomieszczenia nia
PIWNICA
P/01 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 34.6
tagodnymi detergentami
P/02 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie I mycie 18.7
tagodnymi detergentami
P/03 Szatnia czysta Gres Farba odpo(;na na scieranie i mycie 305
etergentami
Glazura do 2,0 m powyzej farba
P/04 tazienka Gres odporna ha mycie i dziatanie 14
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
P/05 Szatnia brudna Gres Farba odporna na Scieranie I mycie 30,7
detergentami
P/06 | Pom. techniczne Gres Farba akrylowa 12,5
P/07 Pom. obstugi Gres Farba odpo(;na na scieranie i mycie 37.9
etergentami
P/08 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie I mycie 35
tagodnymi detergentami
P/09 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 6.1
tagodnymi detergentami
P/10 Szatnia Gres Farba odporna na Scieranie I mycie 38
detergentami
P/11 Szatnia Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 51
detergentami
Glazura do 2,0 m powyzej farba
P/12 tazienka Gres odporna ha mycie i dziatanie 51
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
P/13 Szwalnia Gres Farba akrylowa 11,8
P/14 | Sortownia bielizny Gres Farba akrylowa 29,4
/15 Kaplica/sala Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 473
dydaktyczna detergentami
P/17 Komunikacja Gres Farba odporna na scieranie i mycie 592
tagodnymi detergentami
P/18 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 8.3
tagodnymi detergentami
P/19 Pom. mycia Gres Glazura do 2,0 m powyzej farba 6,6
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odporna na mycie i dziatanie srodkow

wozkow :
dezynfekcyjnych
P/20 Szatnia Gres Farba akrylowa przy punktach 8.9
wodnych glazura na 1,6m
Glazura do 2,0 m powyzej farba
P/21 wC Gres odporna na mycie i dziatanie 7,0
tagodnych srodkoéw dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
P22 Pom. termoséw Gres odporna na mycie i dziatanie 54
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
P/23 Pom socjalne Gres Farba akrylowa przy punktach 77
wodnych glazura na 1,6m
/24 Szatnia _ Gres Farba odporna na Scieranie I mycie 16.1
dermatologia detergentami
Glazura do 2,0 m powyzej farba
P/24a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 6,2
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
P/25 Promorte Gres Glazura do petnej wysokosci 13,0
P/26 Pom. gazow Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 11.1
medycznych tagodnymi detergentami
P/27 Magazyn Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 121
tagodnymi detergentami
P/28 Komunikacja Gres FarbaJf odporna na Scieranie i mycie 608
agodnymi detergentami
P/29 Rozdz. Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 56
elektryczna tagodnymi detergentami
P/30 Archiwum Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 303
tagodnymi detergentami
P/31 | Pom. techniczne Gres Farba odporna na scieranie | mycie 33,1
tagodnymi detergentami
PARTER
0/01 Wiatrotap Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 25
tagodnymi detergentami
0/02 Ochrona Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 37
tagodnymi detergentami
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/03 Gabinet Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 18,1
dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/04 tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,6
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
0/05 Poczekalnia Gres Farba} odpgrnq na mycie | dziatanie 23,5
Srodkow dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/06 WC niep. Gres odporna na mycie i dziatanie 4,3
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Pom. Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/07 konsultacyjne Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 16,6
rejestracja dezynfekcyjnych
0/08 Komunikacja Gres Farba odporna na scieranie i mycie 94.4
tagodnymi detergentami
0/09 WC personelu Gres Glazura do 2,0 m powyzej farba 3,8

odporna na mycie i dziatanie

16




17

PROJEKT TECHNOLOGICZNY — REMONT ODDZIALU CHOROB ZAKAZNYCH | ODDZIALU DERMATOLOGICZNEGO

PRZY UL. NISKIEJ W KIELCACH

tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych

Glazura do 2,0 m powyzej farba

0/10 Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 7,7
dezynfekcyjnych
0/11 Komunikacja Gres Farbaﬁf odporna na Scieranie i _mycie 43,2
agodnymi detergentami
' Wykladzina Glazura do 2,.0 m ppwy?ej farba,
0/12 Gabinet odporna na mycie i dziatanie srodkow 13,9
PCV :
dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/13 Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 3,8
dezynfekcyjnych
0/14 Wiatrotap Gres Farbaﬁf odporna na Scieranie i _mycie 20
agodnymi detergentami
0/15 Poczekalnia Gres Farba} odpgrnq na mycie ' dziatanie 22,0
Srodkow dezynfekcyjnych
: Farba odporng na mycie i dziatanie
0/16 Rejestracja Wylgacti/zma Srodkéw dezynfekcyjnych przy 16,3
punktach wodnych glazura na 1,6m
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/17 WC niep. Gres odporna ha mycie i dziatanie 4,5
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/18 Gabinet Gres odporna na mycie i dziatanie srodkow 12,2
dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0/19 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 12,2
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/19a Lazienka Gres odporna ha mycie i dziatanie 3,5
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/19b Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkow 3,0
dezynfekcyjnych
0/20 Mag. Gres FarbalJf odporna na Scieranie i .mycie 1.0
agodnymi detergentami
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0/21 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 12,4
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/21a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,9
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/21b Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkow 3,4
dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0/22 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 118
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/22a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,6
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/22b Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkow 3,6
dezynfekcyjnych
0/23 Mag. Gres FarbalJf odporna na Scieranie i _mycie 1.2
agodnymi detergentami
0/24 Sala chorych Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie 12,1
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PCV Srodkow dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/24a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,5
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/24b Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 3,5
dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0725 Sala chorych PCV Srodkow dezynfekcyjnych 12,6
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/25a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,9
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/25b Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 3,5
dezynfekcyjnych
: Farba odporng na mycie i dziatanie
0/26 | Pom Oddziatowej Wylg?g/zlna Srodkdéw dezynfekcyjnych przy 14,8
punktach wodnych glazura na 1,6m
0/27 Magazyn Gres Farba; odporna na Scieranie i .mycie 6.3
agodnymi detergentami
0/28 Hol Gres Farba odporna na Scieranie i _mycie 18,7
tagodnymi detergentami
0/29 Rozprezalnia Beton Farba odporna na Scieranie i .mycie 36
tlenu tagodnymi detergentami
. Farba odporng na mycie i dziatanie
0/30 Magazyn lekow Gres srodkéw dezynfekeyjnych 9,7
Mycie wozkow Glazurado 2,0 m powy;ej fa.rba
0/31 transp. zywnosci Gres odporna na mycie i dziatanie 10,7
' tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
Farba odporng na mycie i dziatanie
0732 Magazyn Gres Srodkéw dezynfekcyjnych 3.6
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/33 Zmywalnia Gres odporna na mycie i dziatanie 8,0
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/34 Rozdzielnia Gres odporna na mycie i dziatanie 9,8
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0735 Boks PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 8,2
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/35a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 7,7
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
. Wykladzina Glazura do 2,_0 m p_owyz'_ej farba
0/35b Sluza PCV odporna na mycie i dziatanie srodkéw 3,6
dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0/36 Boks PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 8,0
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/36a Lazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 7,7
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
. Wykladzina Glazura do 2,_0 m p_owyz'_ej farba
0/36b Sluza PCV odporna na mycie i dziatanie srodkéw 3,4
dezynfekcyjnych
0/37 Brudownik Gres Glazura do petnej wysokosci 29
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Wyktadzina

Farba odporng na mycie i dziatanie

0/38 Izolatka PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 81
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/38a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 58
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
) Wvkladzina Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/38b Sluza y odporna na mycie i dziatanie srodkéw 3,5
PCV ;
dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0/39 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 12,4
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/39a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie srodkow 3,7
dezynfekcyjnych
, Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/39b Sluza Wyktadzina odporna na mycie i dziatanie srodkow 3,3
PCV :
dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0/40 Izolatka PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 12,4
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/40a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 4,9
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
) Wvkladzina Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/40b Sluza y odporna na mycie i dziatanie srodkow 3,4
PCV :
dezynfekcyjnych
0/41 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 52.0
tagodnymi detergentami
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0/42 Sala chorych PCV $rodkow dezynfekcyjnych 12,8
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/42a tazienka Gres odporna ha mycie i dziatanie 3,5
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
. Wykiadzina Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/42b Sluza y odporna na mycie i dziatanie srodkéw 3,4
PCV :
dezynfekcyjnych
Farba odporng na mycie i dziatanie
0/43 Magazyn Gres Srodkéw dezynfekcyjnych 1.3
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
0/a4 Izolatka PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 12,6
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/44a tazienka Gres odporna ha mycie i dziatanie 4,5
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
) Wykladzina Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/44b Sluza y odporna na mycie i dziatanie srodkow 3,0
PCV :
dezynfekcyjnych
, Farba odporng na mycie i dziatanie
0/45 Dyzurka Wyktadzina Srodkéw dezynfekcyjnych przy 11,9
PCV
punktach wodnych glazura na 1,6m
Wvkladzina Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/46 | Pom. zabiegowy yPCV odporna na mycie i dziatanie srodkéw 10,8
dezynfekcyjnych
: Wyktadzina Farba akrylowa przy punktach
0/47 Pom. socjalne PCV wodnych glazura na 1,6m 8.8
0/47a wcC Gres Glazura do 2,0 m powyzej farba 2,2

odporna na mycie i dziatanie
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tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych

Glazura do 2,0 m powyzej farba

0/48 | Pom. Porzgdkowe Gres odporna na mycie i dziatanie 3,3
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/49 | Wézek wanna+wc Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 8,8
dezynfekcyjnych
0/50 Rozdzielnia Gres Farba odporna na Scieranie i .mycie 07
elektryczna tagodnymi detergentami
) Wykladzina Glazura do 2,_0 m p_owyz'_ej farba,
0/51 Sluza PCV odporna na mycie i dziatanie srodkéw 11,9
dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/52 Pom. izolaciji Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 13,8
dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
0/53 Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 25,4
dezynfekcyjnych
PIETRO |
1/01 Komunikacja Gres Farbaﬁf odporna na Scieranie i _mycie 41,9
agodnymi detergentami
W6zek wanna + Glazurado 2,0 m powy?ej fa.rba
1/02 lazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 12,8
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
1/03 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 18,6
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/03a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 29
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
1/04 Sala chorych PCV $rodkow dezynfekcyjnych 12,1
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
1/05 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 18,3
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/05a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,1
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
1/06 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 158
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/06a Lazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 4,5
tagodnych srodkoéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
1/07 Sala chorych PCV Srodkow dezynfekcyjnych 17.9
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/07a Lazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,0
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
1/08 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 17.8
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/08a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,1
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
1/09 Pom badan Wyktadzina Glazura do 2,0 m powyzej farba 10,7
PCV odporna na mycie i dziatanie srodkéw
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dezynfekcyjnych
1/10 Brudownik Gres Glazura do petnej wysokosci 3,9
111 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 1008
tagodnymi detergentami
. Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/12 Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 6,7
dezynfekcyjnych
Farba odporng na mycie i dziatanie
113 Magazyn Gres $rodkow dezynfekcyjnych 6.0
Farba odporng na mycie i dziatanie
1714 Magazyn Gres Srodkdéw dezynfekcyjnych 4.8
Wykladzina Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/15 Punkt pobran y odporna na mycie i dziatanie srodkow 14,9
PCV :
dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/16 | Pom. porzgdkowe Gres odporna na mycie i dziatanie 3,3
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
WC dia Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/17 odwiedzaiacveh Gres odporna ha mycie i dziatanie 7,9
1acy tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Farba odporng na mycie i dziatanie
1/18 Magazyn Gres Srodkéw dezynfekcyjnych 6.2
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
119 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 16,4
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/19a tazienka Gres odporna ha mycie i dziatanie 3,2
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
1/20 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 17,0
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/20a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,5
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
121 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 17,0
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/21a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,3
tagodnych srodkoéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
V22 Sala chorych PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 17,2
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/22a tazienka Gres odporna ha mycie i dziatanie 3,6
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
1/23 Sala chorych PCV $rodkow dezynfekcyjnych 16,9
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/23a tazienka Gres odporna ha mycie i dziatanie 3,2
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
1/24 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie I mycie 42,0
tagodnymi detergentami
, Farba odporng na mycie i dziatanie
1/25 Dyzurka Wyktadzina Srodkéw dezynfekcyjnych przy 12,3
PCV
punktach wodnych glazura na 1,6m
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
1/26 Sala chorych PCV $rodkéw dezynfekcyjnych 17,7
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Glazura do 2,0 m powyzej farba

1/26a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 4,6
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
: Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/27 Sala Wyktadzina odporna na mycie i dziatanie srodkow 22,1
gastroskopowa PCV )
dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/27a Zmywalnia Gres odporna na mycie i dziatanie srodkow 6,8
dezynfekcyjnych
, Wyktadzina Farba akrylowa przy punktach
1/28 Pom socjalne PCV wodnych glazura na 1,6m 13,4
. Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/29 Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 5,6
dezynfekcyjnych
1/30 | Sala dydaktyczna Gres Farba akrylowa przy punktach 13,9
wodnych glazura na 1,6m
Wyktadzina Farba odporna na scieranie i mycie
1/31 Ordynator PCV tagodnymi detergentami 17,7
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/31a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 4.9
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
. Farba odporng na mycie i dziatanie
1/32 Depozyt ubran Gres srodkéw dezynfekeyjnych 7,3
1/33 | Rozdzielnia elektr Gres farba odpqrna na mycie | d2|a+fan|e 4.1
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
1/34 Sekretariat Wyktadzina Farba odporna na Scieranie i mycie 12.2
PCV tagodnymi detergentami
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/34a wC Gres odporna na mycie i dziatanie 2,4
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
1/35 Sekretariat Wyktadzina Farba odporna na scieranie i mycie 12.3
PCV tagodnymi detergentami
: Wyktadzina Farba akrylowa przy punktach
1/36 Pom. socjalne PCV wodnych glazura na 1,6m 13,2
Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/36a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 5,0
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
. Wyktadzina Farba odporna na Scieranie i mycie
137 Pokoj lekarzy PCV tagodnymi detergentami 23,4
Farba odporng na mycie i dziatanie
1/38 Magazyn Gres Srodkéw dezynfekcyjnych 6.0
1/39 Dokumentacija Gres Farba} odpgrna na mycie | dziatanie 13,4
Srodkow dezynfekcyjnych
. Glazura do 2,0 m powyzej farba
1/40 Sluza Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 6,1
dezynfekcyjnych
PIETRO Il
2/01 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 60,6
tagodnymi detergentami
2/02 Poczekalnia Wyktadzina Farba odporna na scieranie i mycie 12.4
PCV tagodnymi detergentami
2/03 Gabinet Wyktadzina Glazura do 2,0 m powyzej farba 12,5
zabiegowy PCV odporna na mycie i dziatanie srodkéw
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dezynfekcyjnych
2/04 | Pom. oddziatowej Wyktadzina Farba odporna na Scieranie i mycie 15.0
PCV tagodnymi detergentami
Farba odporng na mycie i dziatanie
. Wyktadzina | tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
2105 Socjalny PCV przy punktach wodnych glazura na 14.1
1,6m
Farba odporng na mycie i dziatanie
2/05a Magazyn Gres $rodkow dezynfekcyjnych 2.3
Wyktadzina Farba odporna na scieranie i mycie
2/06 Ordynator PCV tagodnymi detergentami 21,2
2107 Komunikacja Gres Farba odporna na scieranie i mycie 177
tagodnymi detergentami
. Wyktadzina Farba odporna na scieranie i mycie
2/08 Pokoj lekarzy PCV tagodnymi detergentami 2L.5
2/09 Sekretariat Wyktadzina Farba odporna na scieranie i mycie 153
PCV tagodnymi detergentami
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/10 | tazienka person. Gres odporna na mycie i dziatanie 6,7
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
: , Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/11 Ga_tblnet Wyktadzina odporna na mycie i dziatanie srodkow 20,8
zabiegowy PCV :
dezynfekcyjnych
: Farba odporng na mycie i dziatanie
2/12 Pom. izolacji Wyktadzina Srodkow dezynfekcyjnych przy 10,5
PCV
punktach wodnych glazura na 1,6m
Farba odporng na mycie i dziatanie
2/13 Pom. rejestracji Wyktadzina | fagodnych srodkow dezynfekcyjnych 10.8
PCV przy punktach wodnych glazura na
1,6m
: Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/14 Gabinet badan Wylg?g/zma odporna na mycie i dziatanie srodkow 21,8
dezynfekcyjnych
, Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/15 Punkt Wyktadzina odporna na mycie i dziatanie srodkow 14,9
opatrunkowy PCV :
dezynfekcyjnych
2/16 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 6.6
tagodnymi detergentami
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/17 | Pom. porzgdkowe Gres odporna ha mycie i dziatanie 7,0
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Farba odporng na mycie i dziatanie
2118 magazyn Gres Srodkéw dezynfekcyjnych 7.1
Farba odporng na mycie i dziatanie
2119 magazyn Gres Srodkéw dezynfekcyjnych 5.1
wC Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/20 | niepetnosprawnyc Gres odporna na mycie i dziatanie 6,9
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/21 Wozek wanna Gres odporna na mycie i dziatanie srodkow 8,7
dezynfekcyjnych
2129 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie i mycie 12.9
tagodnymi detergentami
2/23 Zmywalnia Gres Glazura do 2,0 m powyzej farba 10,8
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odporna na mycie i dziatanie
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych

Glazura do 2,0 m powyzej farba

2/24 Rozdzielnia Gres odporna na mycie i dziatanie 10,6
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Punkt Farba odporng na mycie i dziatanie
2/95 pielegniarski z Wyktadzina | tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych 19.0
pokojem PCV przy punktach wodnych glazura na '
przygotowawczym 1,6m
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
2126 Izolatka PCV Srodkéw dezynfekcyjnych 13,6
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/26a Lazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 4.4
tagodnych srodkoéw dezynfekcyjnych
) Wykladzina Glazurado 2,0 m powy;ej fa.rba
2/26b Sluza PCV odporna na mycie i dziatanie 4.8
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
2127 Sala chorych PCV tagodnych srodkoéw dezynfekcyjnych 158
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/27a Lazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 4,1
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
2128 Sala chorych PCV tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych 17,5
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/28a Lazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 5,0
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
2129 Sala chorych PCV tagodnych srodkow dezynfekcyjnych 19,0
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/29a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,1
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
2/30 Komunikacja Gres Farba* odporna na Scieranie i .mycie 85.0
agodnymi detergentami
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
2131 Sala chorych PCV tagodnych srodkow dezynfekcyjnych 21,9
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/31a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,6
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
2/32 Sala chorych PCV tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych 20.9
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/32a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 3,2
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie
2133 Sala chorych PCV tagodnych srodkow dezynfekcyjnych 18,2
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/33a tazienka Gres odporna na mycie i dziatanie 5,0
tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/34 fototerapia Gres odporna na mycie i dziatanie 7,1
tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
2/35 Wanna Gres Glazura do 2,0 m powyzej farba 13,8

odporna na mycie i dziatanie srodkéw
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dezynfekcyjnych

Glazura do 2,0 m powyzej farba

2/36 Masciarnia Gres odporna na mycie i dziatanie srodkéw 12,2
dezynfekcyjnych
2/37 Rozdz. Gres Farba odporna na Scieranie I mycie 1,7
elektryczna tagodnymi detergentami
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/38 Zabiegowy Gres odporna na mycie i dziatanie srodkow 12,0
dezynfekcyjnych
Farba odporng na mycie i dziatanie
. Wyktadzina | tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych
2139 Socjalny PCV przy punktach wodnych glazura na 13,8
1,6m
2/40 Brudownik Gres Glazura do petnej wysokosci 4,3
/41 Pom. Wyktadzina Farba odporng na mycie i dziatanie 57
magazynowe PCV tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych '
2/42 Komunikacja Gres Farba odporna na Scieranie I mycie 18.9
tagodnymi detergentami
, Farba odporng na mycie i dziatanie
2/43 Lab Wyktadzina Srodkéw dezynfekcyjnych przy 12,5
PCV
punktach wodnych glazura na 1,6m
, Farba odporng na mycie i dziatanie
2/44 Lab Wyktadzina Srodkéw dezynfekcyjnych przy 11,6
PCV
punktach wodnych glazura na 1,6m
. Farba odporng na mycie i dziatanie
2/45 Lab Wyktadzina Srodkdéw dezynfekcyjnych przy 13,0
PCV
punktach wodnych glazura na 1,6m
: Farba odporng na mycie i dziatanie
2/46 Lab Wyktadzina Srodkéw dezynfekcyjnych przy 12,8
PCV
punktach wodnych glazura na 1,6m
Farba odporng na mycie i dziatanie
. Wyktadzina | tagodnych srodkow dezynfekcyjnych
2141 P. socjalny PCV przy punktach wodnych glazura na 9.3
1,6m
Glazura do 2,0 m powyzej farba
2/47a tazienka Gres odporna ha mycie i dziatanie 3,3

tagodnych srodkéw dezynfekcyjnych

Wyktadzina PCV Tarket — Wykfadzina rulonowa termozgrzewalna PCV lub
kauczukowa na wylewce samopoziomujgcej 2-5 mm, TARKET ,Optima”, ,Megalit”
lub materiat rownowazny o parametrach niezgorszych niz wymieniony z
wywinieciem cokotu na Sciany

Na Scianach we wszystkich ciggach komunikacyjnych poziomych gtéwnych

dostepnych dla pacjentéw nalezy zamocowac odbojnice. Na $cianach narozniki, na

salach chorych réwniez nalezy zastosowac odbojnice.

Potgczenia Sciany z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,

umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
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Baterie w wykonaniu bez kontaktu z dionig dotyczy gabinetow zabiegowych,

lekarskich i punktow pielegniarskich i $luz i tazienek przy Sluzach

8.3. Wentylacja, ogrzewanie i 0 sSwietlenie sztuczne

_ . Natezeni
) _ Rodzaj llosé temp i
Lp. Nazwa pomieszczenia . . e OSw.
wentylacji wymian/h [°c] ]
PIWNICA
P/01 Komunikacja Posrednia - 16 200
P/02 Komunikacja Posrednia - 16 200
P/03 Szatnia czysta Mechaniczna 4 24 200
P/04 tazienka Mechaniczna 5 24 200
P/05 Szatnia brudna Mechaniczna 4 24 200
P/06 Pom. techniczne Grawitacja lub 1 16 150
mechaniczna
P/07 Pom. obstugi Grawitacja lub 2 24 200
mechaniczna
P/07a Pom. socjalne Grawitacja lub 2 20 200
mechaniczna
P/08 Komunikacja Posrednia - 16 200
P/09 Komunikacja Posrednia - 16 200
P/10 Szatnia Mechaniczna 4 24 200
P/11 Szatnia Mechaniczna 4 24 200
P/12 tazienka Mechaniczna 5 24 200
P/13 Szwalnia Grawitac_ja lub 2 20 500
mechaniczna
S Mechaniczna
P/14 Sortownia bielizny podcisnienie 4 20 500
15%
P/15 | Kaplica/sala dydaktyczna | Mechaniczna | 35x30mé/h 20 500
P/17 Komunikacja Posrednia - 16 200
P/18 Komunikacja Posrednia - 16 200
P/19 Pom. mycia wézkéw Grawitacja lub 2 16 200
mechaniczna
P/20 Szatnia Mechaniczna 4 20 200
P/21 WC Grawitac_ja lub 50mé/h 20 200
mechaniczna
P/22 Pom. termoséw Grawitacja lub 2 20 300
mechaniczna
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P/23 Pom socjalne Grawitac_ja lub 2 20 300
mechaniczna
P/24 Szatnia dermatologia Mechaniczna 24 200
P/24a tazienka Mechaniczna 24 200
Grawitacja lub
P/25 Promorte mechaniczna+ 2 16 300
klimatyzacja
P/26 | Pom. gazobw medycznych
P/27 Magazyn Grawitacja lub 1 16 150
mechaniczna
P/28 Komunikacja Posrednia - 16 200
P/29 Rozdzielnia elektryczna
P/30 Archiwum Grawitac_ja lub 1 16 150
mechaniczna
P/31 Pom. techniczne Grawitacja lub 1 16 150
mechaniczna
PARTER
0/01 Wiatrotap Posrednia - 12 150
0/02 Ochrona Grawitacja lub 30m¥h 20 500
mechaniczna
0/03 Gabinet Grawitacja 2 24 500
0/04 Lazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
mech.
0/05 Poczekalnia Grawitacja 2 20 200
0/06 WC niepetnosprawnych Grawrirt]?a?:jr? wSp. 50m3h 20 200
Pom. konsultacyjne Grawitacia lub
0/07 rejestracja mechaniJ(:zna 2 24 °00
0/08 Komunikacja Posrednia - 16 200
0/09 WC personelu Grawitacja wsp. 50m¥h 20 200
mech.
, Grawitacja
0/10 Sluza wspomagana 2 20 200
mechanicznie
0/11 Komunikacja Nawiewna 200m3/h 16 200
0/12 Gabinet Grawitacja 2 24 500
) Grawitacja
0/13 Sluza wspomagana - 20 200
mechanicznie
0/14 Wiatrotap Posrednia - 12 150
0/15 Poczekalnia Grawitacja lub 2 20 200
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mechaniczna

0/16

Rejestracja

Grawitacja lub
mechaniczna

20

500

0/17

WC niepetnosprawnego

Grawitacja wsp.

mech.

20

200

0/18

Gabinet

Grawitacja

24

500

0/19

Sala chorych

Mechaniczna
podcisnienie
-15%

24

100/300

0/19a

tazienka

Grawitacja wsp.

mech.

24

200

0/19b

Sluza

Mechaniczna
podcisnienie
-5%

20

200

0/20

Magazyn

Grawitacja

16

150

0/21

Sala chorych

Mechaniczna
podcisnienie
-15%

2-4

24

100/300

0/21a

tazienka

Grawitacja wsp.

mech.

24

200

0/21b

Sluza

Mechaniczna
podcisnienie
-5%

20

200

0/22

Sala chorych

Mechaniczna
podcisnienie
-15%

2-4

24

100/300

0/22a

tazienka

Grawitacja wsp.

mech.

24

200

0/22b

Sluza

Mechaniczna
podcisnienie
-5%

20

200

0/23

Mag.

Grawitacja

16

150

0/24

Sala chorych

Mechaniczna
podcisnienie
-15%

2-4

24

100/300

0/24a

tazienka

Grawitacja wsp.

mech.

24

200

0/24b

Sluza

Mechaniczna
podcisnienie
-5%

20

200

0/25

Sala chorych

Mechaniczna
podcisnienie
-15%

24

100/300

0/25a

tazienka

Grawitacja wsp.

24

200
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mech.
i Mechaniczna
0/25b Sluza podcisnienie - 20 200
-5%
0/26 Pom Oddziatowej Grawitacja 2 20 500
0/27 Magazyn Grawitacja - 16 150
0/28 Hol Posrednia - 16 200
0/29 Rozprezalnia tlenu Grawitacja - 16 150
0/30 Magazyn lekow Grawitacja 2 16 500
Mycie wbzkow transp. Grawitacia wsp.
0/31 Zywnosci o th. P 4 16 300
0/32 Magazyn Grawitacja lub 1 16 200
mechaniczna
0/33 Zmywalnia Mechaniczna 20 500
0/34 Rozdzielnia Mechaniczna 20 500
Mechaniczna
0/35 Boks podcisnienie 2-4 24 100/300
-15%
0/35a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
mech.
. Mechaniczna
0/35b Sluza podcisnienie - 20 200
-5%
Mechaniczna
0/36 Boks podcisnienie 2-4 24 100/300
-15%
0/36a tazienka Grawitacja wsp.
mech. 5 24 200
i Mechaniczna
0/36b Sluza podci$nienie - 20 200
-5%
) Mechaniczna
0/37 Brudownik podcisnienie 4 16 300
-15%
Mechaniczna
0/38 Izolatka podcisnienie 2-4 24 100/300
-15%
0/38a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
mech.
. Mechaniczna
0/38b Sluza podcisnienie - 20 200
-5%
0/39 Sala chorych Mechaniczna 2-4 24 100/300
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podcisnienie
-15%

0/39a

tazienka

Grawitacja wsp.

mech.

24

200

0/39b

Sluza

Mechaniczna
podcisnienie
-5%

20

200

0/40

Izolatka

Mechaniczna
podcisnienie
-15%

2-4

24

100/300

0/40a

tazienka

Grawitacja wsp.

mech.

24

200

0/40b

Sluza

Mechaniczna
podcisnienie
-5%

20

200

0/41

Komunikacja

Nawiewna

300m3/h

20

200

0/42

Sala chorych

Mechaniczna
podcisnienie
-15%

2-4

24

100/300

0/42a

tazienka

Grawitacja wsp.

mech.

24

200

0/42b

Sluza

Mechaniczna
podcisnienie
-5%

20

200

0/43

Magazyn

Grawitacja lub
mechaniczna

16

200

0/44

Izolatka

Mechaniczna
podcisnienie
-15%

2-4

24

100/300

0/44a

tazienka

Grawitacja wsp.

mech.

24

200

0/44b

Sluza

Mechaniczna
podcisnienie
-5%

20

200

0/45

Dyzurka

Grawitacja

20

500

0/46

Pom. zabiegowy

Grawitacja lub
mechaniczna

24

1000/300

0/47

Pom. socjalne

Grawitacja

20

300

0/47a

wC

Grawitacja
wspomagana

mechanicznie

50m3/h

20

200

0/48

Pom. Porzgdkowe

Grawitacja wsp.

mech.

16

300
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0/49 Wodzek wanna+wc Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
0/50 Rozdzielnia elektryczna
i Mechaniczna
0/51 Sluza podcisnienie 2 20 200
-5%
_ . Mechaniczna
0/52 Pom. izolacji podcisnienie 2-4 24 | 100/300
-15%
. Mechaniczna
0/53 Sluza podcisnienie 2 20 200
-5%
PIETRO |
1/01 Komunikacja Posrednia - 20 200
1/02 | Wozek wanna + fazienka | Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/03 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/03a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/04 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/05 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/05a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/06 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/06a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/07 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/07a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/08 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/08a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/09 Pom badar Grawitacja 2 24 500
. Mechaniczna
1/10 Brudownik podcisnienie 4 16 300
-15%
1/11 Komunikacja Posrednia - 20 200
1/12 Sluza Grawitacja wsp. ) 16 200
Mech.
1/13 Magazyn Grawitacja 1 16 200
1/14 Magazyn Grawitacja 1 16 200
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1/15

Punkt pobrar Grawitacja 2 24 500
1/16 Pom. porzgdkowe Grawitacja wsp. 4 16 300
Mech.
1/17 WC dla odwiedzajgcych Grawlclacjr? wSsp. 50m3/h 20 200
ech.
1/18 Magazyn Grawitacja 1 16 200
1/19 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/19a Lazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/20 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/20a tazienka Grawitacja wsp.
Mech. 5 24 200
1721 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/21a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/22 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/22a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/23 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/23a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1124 Komunikacja Posrednia - 20 200
1/25 Dyzurka Grawitacja 2 20 500
1/26 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
1/26a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
Mechaniczna
1/27 Sala gastroskopowa podcisnienie 4 24 | 1000/300
-15%
. Mechaniczna
1/27a Zmywalnia podcisnienie 4 24 500
-15%
1/28 Pom socjalne Grawitacja 2 20 300
1/29 Sluza Grawitacja wsp. ) 16 200
Mech.
1/30 Sala dydaktyczna. Grawitacja 2 20 300
1/31 Ordynator Grawitacja 2 20 500
1/31a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1132 Depozyt ubrar Grawitacja 2 16 200
1/33 Rozdzielnia elektr Grawitacja 2 16 -
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1/34 Sekretariat Grawitacja 2 20 500
1/34a wWeC Grawitacja wsp. 50m3/h 20 200
Mech.
1/35 Sekretariat Grawitacja 2 20 500
1/36 Pom. socjalne Grawitacja 2 20 500
1/36a razienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
1/37 Pokoj lekarzy Grawitacja 2 20 500
1/38 Magazyn Grawitacja 2 16 200
1/39 Dokumentacja Grawitacja 2 16 200
1/40 Sluza Grawitacja wsp. ) 16 200
Mech.
PIETRO I
2/01 Komunikacja Posrednia - 20 200
2/02 Poczekalnia Grawitacja 2 16 200
2/03 Gabinet zabiegowy Grawitacja 2 24 500
2/04 Pom. oddziatlowej Grawitacja 2 20 500
2/05 Pom. Socjalne Grawitacja 2 20 300
2/05a Magazyn Grawitacja 2 16 200
2/06 Ordynator Grawitacja 2 20 500
2/07 Komunikacja Posrednia - 20 200
2/08 Pokdj lekarzy Grawitacja 2 20 500
2/09 Sekretariat Grawitacja 2 20 500
2/10 tazienka person. Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
2/11 Gabinet .zabiegowy Grawitacja 2 20 | 1000/300
Mechaniczna
2/12 Pom. izolacji podcisnienie 2-4 24 100/300
-15%
2/13 Pom. rejestracii Grawitacja 2 20 500
2/14 Gabinet badan Grawitacja 2 24 500
2/15 Punkt opatrunkowy Grawitacja 2 24 500
2/16 Komunikacja Posrednia - 20 200
2117 Pom. porzgdkowe Grawitacja wsp. 4 16 300
Mech.
2/18 magazyn Grawitacja 16 200
2/19 magazyn Grawitacja 16 200
2/20 | WC niepetnosprawnych | Grawitacja wsp. 50m3/h 20 200

Mech.
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2/21 Wobzek wanna Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
2122 Komunikacja Posrednia - 20 200
2/23 Zmywalnia Mechaniczna 6 20 500
2124 Rozdzielnia Mechaniczna 6 20 500
Punkt pielegniarski z o
2125 pokojem przygotowawczym | Grawitacja 2 24 500
Mechaniczna
2126 |zolatka podcisnienie 2-4 24 100/300
-15%
2/26a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
2/26b Sluza Posrednia - 20 200
2127 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
2/27a tazienka Grawitacja wsp.
Mech. 5 24 200
2128 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
2/28a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
2/29 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
2/29a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
2/30 Komunikacja Posrednia - 20 200
2/31 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
2/31a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
2/32 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
2/32a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
2/33 Sala chorych Grawitacja 2 24 100/300
2/33a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200
Mech.
2/34 fototerapia Mechaniczna 10 24 500
2/35 Wanna Mechaniczna 24 500
2/36 Madciarnia Mechaniczna 24 500
2137 Rozdzielnia elektryczna Posrednia - 16 150
2/38 Zabiegowy Grawitacja 2 24 500
2/39 Pom. Socjalne Grawitacja 2 20 300
_ Mechaniczna
2/40 Brudownik podcisnienie 4 16 300
-15%
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2/41 Pom. magazynowe Grawitacja 2 16 200

2/42 Komunikacja Posrednia - 20 200

2/43 Lab Mechanlczr.\a + 6 20 £00
chlodzenie

o/a4 Lab Mechanlczr'\a + 5 20 500
chtodzenie

245 Lab Mechanlczr'\a + 5 20 500
chtodzenie

2/46 Lab Mechanlczr.\a + 6 20 £00
chlodzenie

2147 Pom socjalne Posrednia - 20 300

2/47a tazienka Grawitacja wsp. 5 24 200

mech.

7.4 Wytyczne higieniczno-sanitarne

= drzwi do przedsionka i kabiny ustepowej z nawietrzakami dolnymi,

= parapety wykonane z materialu materiatdbw gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dzialanie $rodkow
dezynfekcyjnych,

= wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny byc¢ gtadkie i fatwe do
czyszczenia, powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do obiektéw
stuzby zdrowia.

= przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepta,

= przy umywalkach zapewnic¢ w reczniki jednorazowe, dozownik mydta
w ptynie oraz dozownik srodka dezynfekcyjnego,

» instalacje w obiekcie kryte,
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7.4 Wytyczne do instalacji wod-kan.

Przy wszystkich punktach czerpalnych zapewni¢ wode zimg i ciepig.
650I/1 t6zko x 55 t6zek = 35750 | /dobe

Dobowe zu zycie wody wyniesie 35750 | /dobe

w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej

35750 | x 50 % = 17875 | /dobe
Scieki_

llo$¢ Sciekdw rownata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.
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8. Wyposa zenie

SYMBOL NAZWA WYMIARY
1 2 4

Ad2 Kanapa 210x75

Ad2a Kanapa 180x75

Ad3 Kanapa narozna 240x240

Ae2 Tapczan 190x85

Bl tawka szatniowa 46x120x44

Bal Taboret rehabilitacyjny

Ba3 Taboret 40x40x60

Bbl Krzesetko

Bb2 Fotel komputerowy na kétkach -

Bb2* Fotel komputerowy na kétkach -

Bb7 Krzesetko odporne na dziatanie wilgoci

Bb8 Krzesetko -

Bcl Krzesto metalowe na kétkach

Bd 6 Fotel 77x70

Bd 6a Fotel rozkladany 77x70/200
Krzesto pueumat.regul.wysokosci zmywalne na

Bd2 kotach -

Bd6a Fotel skltadany

Ca2 Szafka lekarska 80x43x180

Ccl Szafka stojgca 40x60x70

Cc2 Szafka wiszgca 100x30x60

Cd5 Szafka ubraniowa 400x490x1800 40x49x180

Cd6 Szaftka ubraniowa dwudzielna 400x490x1800 40x49x180

Cd7 Szafka ubraniowa 40x50x180

Ce2 Szafka pod blat z 4 szufladami 50x40x70

Ceb Szafa dwudrzwiowa z 5 pétkami 80x60x180

Ce7 Szafa dwudrzwiowa z p6tkg u gory 80x60x180

CeS8 Szafka 90x40x120

Cf4 Szafka kartotekowa z 4 szufladami 129x42x63

Ch13 Szafy magazynowe 90x60x200

Ch18 Regat magazynowy stalowy 90x50x200

Cjl Szafka przytézkowa SZL201 61x40x76

Cki Szafka stojgca 80x60x85

Ck2 Szafka stojgca 40x60x85

Ck3 Szafka stojgca 60x60x85

Ck4 Szafka stojgca - narozna 90x90x35x85
Szafka z 10 zamykanymi wnekami, kazda wneka

Cs ma wymiary 38x38x98 200x40x200

Cwl Szafka wiszgca 80x35x60
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Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60

Cw3 Szatka wiszgca 60x35x60

Cw4 Szafka wiszgca - nharozna 90x90x35x60

Dal Blat 60x276

Df1l Stolik zabiegowy

Df2 Stolik zabiegowy 74,5x45x80

Df3 Stolik 2 potki pod aparature 660x460 66x46

Df4 Stolik zabiegowy przejezdny 60x46

Df6 Stolik zabiegowy przejezdny 67x49x82

Df8 Stolik 2 poiki 140x50x85

Dk1 Blat roboczy 1

Dk2 Stét z nierdzewni 120x60x85

Eal Biurko lekarskie 140x70x76
Stolik komputerowy z po6tkg na komputer i drukarke

Ea2 - powierzchnia zmywalna 120x60x76

Ea4d lada z zabudowg w posterunku pielegniarki 180x60x76

Eab Biurko narozne 200x160x76

Eab Biurko 140x70x76

Ea7 Biurko narozne 160x160x76

Ed10 Stolik z blatem zmywalnym, metalowy 120x70x76

Ed4 Stot 120x70x85

Ed5 Stolik 80x80x60

Ed6 Stolik z blatem zmywalnym metalowy 60x60x76

Ed8 Biurko prostokgtne 140x60x76

Ed9 Stolik z blatem zmywalnym, metalowy 80x80x76

Es Lampa os$wietleniowa 18W osobna wycena 37x23x10

Fdl Wdzek na brudng bielizne 56x54x103

FK Wozek do rozwozenia lekow 72x43x84

Ftl Ft1 kabina promieniowania UV 1000x850x1950 100x85x195

Gh2 Kozetka do badan 200x50x60

Gb3 Kozetka do badan 185x50x55

Gh4 Lezanka drewniana dopuszczalnie ok. 200kg 200x70x65

Gd7 Stét zabiegowy 2020x550

Gh2 Lampa zabiegowa statywowa -

Gk2 Lampa bakteriobdjcza scienna 30W

Gk3 Lampa bakteriobdjcza Scienna przeptywowa

Jell Negatoskop

K Kosz metalowy srebrny-otwierany fi 36

KG4 lampa bakteriobojcza statywowa VS 312|

NGP11 Negatoskop jednoklatkowy 230V wymiary 38x51x9.2

PRO Komora do przechowywania zwtok 200x75

Qe2 Wanna zwykia blaszana — odptyw do rury fi 100 180x60

RO60 Regat ociekowy 60x50x180

SB80 Stét z basenem h komory 400mm 80x60x85

Se9 Macerator 470x620x1020

Spl szafka porzadkowa 60x50x180
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SP80 Szafa przelotowa 80x60x180

STP Stot z potkg 120x60x85

STS100 | Stot z potkg 100x60x85

STS120 |Sto6t z szafka 120x60x85

STS180 | Stot z potka 180x60x85

STS200 | Stot z potka 200x60x85

STZ140 |Stot ze zlewem 140x60x85

STZ160 | Stot ze zlewem 160x60x85

STZ180 |Stot ze zlewem 180x60x85

Sul Szaftka ubraniowa z przegrodag 40x49x180

Tg2 Lodowka 60x60x1860

Tg3 Lodéwka podblatowa 60x54x80

Ul Umywalka wpuszczona w blat 55x42

Ve4d Drukarka laserowa -

Veb Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy -

Wk Wieszak kroplowkowy »55x174

WK80 Wozek kelnerski 81x55x90

Wo Wozek oddziatowy wielofunkcyjny 96x43x91

WP Wbzek do rozwozenia positkow 128x70x89

Wsl Wieszak metalowy 200x50x200

Ws2 Wieszak metalowy scienny 200x50x150

Xall Wdzek transportowo-kagpielowy 75x195

Xal2 Podpora ze stali nierdzewnej fi 40mm 84x54x97

Xa2 Wieszak scienny 36

Xa3 Natrysk (wycena w instalacjach) 90x90

Xa3a Natrysk wycena w instalacjach 80x80

Xa4 Siedzisko prysznicowe+porecz kgtowa 44x34

Xab Pochwyt scienny 71x13

Xab Pochwyt $cienny 2 80

Xaba Podpora umywalkowa prawa-lewa 55
Dozownik mydta w ptynie+ poj.srodka

Xa7 dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe

Xa8 Lustro nad umywalkg 80x50
Lustro nad umywalkg dostosowane dla osoby

Xa9 niepetnosprawnej 50x60

Z1 Zlewozmywak porzgdkowy na h=50 50x50

Z3 Zlewozmywak nierdz. do montazu na szafce 80x60x85

Z4 Stot ze zlewem i potkg 120x60x85
Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem nierdz.

Z5 Do montazu na na szafce 120x50

Z6 Zlewozmywak na szafce 60x60x85

Zml Zmywarka na podstawie + uzdatnianie wody 60x60

9.1 Laboratorium
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Nr Nazwa wyposazenia Wymiary ilos¢ Z?“séla Moc Uwagi
Dt | Szer| Wys
L1 Analizator medyczny 403 | 413 | 320 1 230V | 1000W |-
Zyski
L2 | Analizator medyczny 1350| 660 | 750 1 | 230v | 2500W ;i;g"g
kJ/h
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