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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu podiég w ramach
+Remont i modernizacja apteki szpitalnej przy ul. grunwaldzkiej 45 w Kielcach”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére sag zlecone i
objete kontraktem, polegajacych na wykonaniu rob6t podtogowych

1.3.Okre $lenia podstawowe

1.3.1. Podloga

Podlog @ - nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub plycie
fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod
warstwe uzytkowg czyli posadzke.

Konstrukcja podtogi - uklad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz ré6znych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, podktadu
podiogowego i posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad
wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, skladajg sie z trzech podstawowych elementéw: podkiadu (czesto
nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podto ze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepno$¢ podktadu do podioza.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza,
albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementow.

Warstwa wygtadzaj gca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podkiadu przed utozeniem
posadzki. Rozr6znia sie nastepujace rodzaje podtog:

. podtogi utoZzone na podtozu betonowym potozonym bezposrednio na gruncie - majgce izolacje przeciwwilgociows i izolacje
cieplng,

. podiogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartg przestrzenig - majace izolacje cieplng chroniong przed zawilgoceniem w
trakcie budowy lub uzytkowania,

. podiogi nad pomieszczeniami, w ktorych wystepuje okresowo lub stale zwigkszona ilo$¢ pary wodnej - majace izolacje
parochronng, zabezpieczajaca konstrukcje podtogi przed zawilgoceniem,

. podiogi na stropach wykazujgcych niedostateczng izolacyjno$¢ przeciwdzZwiekowg - majace izolacje przeciwdzwiekowa
wyprowadzong na $ciany pomieszczenia, czyli tzw. ptywajaca konstrukcje podtogi,

. podiogi na stropach o dostatecznej izolacyjnosci przeciwdZzwiekowej - majgce posadzke z warstwg ttumigca lub pozioma
warstwe izolacji przeciwdzwiekowej,

. podiogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagajacych instalacji odwadniajacej — majace izolacje cieplng
i przeciwdzwiekowsg z wyrobéw odpornych na dziatanie wody; posadzka jest zabezpieczona izolacjg wodoszczelna,

. podtogi w pomieszczeniach mokrych, w ktérych sg zainstalowane urzadzenia odptywowe - majace izolacje wodoszczelng
utozong ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej lub odwodnienia liniowego, bezposrednio pod posadzka; spadek warstwy
izolacji wodoszczelnej podktadu podiogowego i posadzki w kierunku kratki $ciekowej wynosi:

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym co najmniej 1%,

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie przemystowym co najmniej 1,5%;

izolacje wodoszczelng wywija sie na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz taczy z urzadzeniami odptywowymi w sposob
umozliwiajacy sptyw wody do kanalizaciji,

. podiogi w pomieszczeniach narazonych na dziatanie chemikaliéw - zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajacy
skutecznag ochrone zaréwno konstrukcji podtogi, jak i podtoza przed agresywnym dziataniem chemikaliéw; podktady betonowe
posadzkowe spetniaja wymagania zgodnie z wiasciwosciami i warunkami stosowania projektowanego zabezpieczenia
chemoodpornego posadzki; konstrukcja poditogi ma izolacje chemoodporng, dostosowang pod wzgledem odpornosci i
szczelnosci do rodzaju dziatajacych na posadzke chemikaliow,

. podiogi o podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wptywy mechaniczne - utozone na podkiadzie zbrojonym o
odpowiedniej wytrzymatosci.

1.3.2. Podktad podtogowy

warstwa z materiatow podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami
przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:

. uzyskania okreslonego poziomu,

. utozenia posadzki,

*  stanowienia posadzki.

Podkiad (podioze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt
lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciggi) budynku. Jednocze$nie podkiad pozwala, dzieki swojej
konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia
strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Podkiad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo
na izolacji przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podktad

LPtywajacy".

Rozréznia sie nastepujace rozdaje podktadéw:

. podkiad bitumiczny, ktérego spoiwem jest emulsja bitumiczna i cementy hydrauliczne,

. podkiad cementowy, ktérego spoiwem jest cement,

. podkitad cementowo-polimerowy,  ktérego spoiwem jest cement modyfikowany domieszkami lub dodatkami polimeréw w
postaci dyspersji lub proszkéw,



. podktad magnezjowy, ktérego spoiwem jest wodny roztwdr tlenku magnezu i soli magnezu,

. podktad zywiczny, ktérego spoiwem jest zywica syntetyczna o konsystencji cieklej lub odpowiedniej do zacierania,
twardniejgca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemicznej,

. podkiad gipsowy(anhydrytowy),  ktérego spoiwem jest siarczan gipsu,

. podkiad asfaltowy, ktérego spoiwem jest masa asfaltowa.

Pod wzgledem konstrukcyjnym rozréznia sie nastepujace rodzaje podktadow:

. podkitad monolityczny, wykonywany z cementu na $wiezym podtozu betonowym,

. podktad zwi gzany z podto zem,

. podkiad nie zwi gzany z podio zem,

. podkitad ptywaj gcy, wykonany na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej, oddzielony od innych elementow
budynku, takich jak np. $ciany,

podkiad uto zony na warstwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielczej, nie potgczony z podtozem,

podkiad prefabrykowany, wykonany z elementow prefabrykowanych,

podktad zbrojony - zawierajacy zbrojenie,

podkiad grzewczy, z wbudowanymi elementami systemu ogrzewania podtogowego,

. podktad wykonywany na budowie  z zaprawy przygotowanej na budowie lub dostarczonej w stanie suchym, albo
zarobionej woda.

1.3.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwa podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢
jedno- lub wielowarstwowe.

Rozréznia sie nastepujace rodzaje posadzek:

. posadzka mineralna - wykonana z wyrobéw mineralnych: betonu, lastryka, ptyt ceramicznych, ptyt kamiennych itp.,

. posadzka mineralno- Zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréw lub posadzka
betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,

. posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltowych zawierajgcych wypetniacze mineralne,

. posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytéw z zywic syntetycznych zawierajgcych wypetniacze
mineralne, pigmenty i dodatki w postaci r6znych modyfikatorow.

Sposréd wyszczeg6lnionych posadzek najwigkszg grupe stanowig posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych. Bazg
materiatowg do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sg nastepujgce spoiwa organiczne:

0 epoksydowe,

o poliuretanowe,

o akrylowe,

0 epoksydowo-poliuretanowe,

0 winylowo-estrowe,

0 poliestrowe.

Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sg wykonywane nastepujace rodzaje
posadzek:

. posadzka powlokowa - warstwa uzytkowa podtogi, wykonywana z kompozycji zywicznej jedno- lub dwusktadnikowej, o
grubosci okoto 0,5 mm; moze by¢ warstwa sztywng lub elastyczng,

. posadzka wylewana - warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zywicznej dwu- lub tréjsktadnikowej, o grubosci
od 1,5 mm do 4,0 mm; moze by¢ warstwg sztywng lub elastyczna,

. posadzka szpachlowa - warstwa uzytkowa podiogi wykonana z kompozycji zywicznej, dwu- lub tréjsktadnikowej, o
grubosci od 3,0 mm do 25,0 mm.

Wymienione posadzki wykonuje sie na odpowiednich, zaimpregnowanych lub zagruntowanych podktadach betonowych.

1.3.4. Podkiad betonowy

wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng.

1.3.5. jastrych

Jest rodzajem bezspoinowego podkiadu podiogowego lub bezspoinowg posadzka wykonywang z mieszaniny o konsystencji
sypkiej, plastycznej lub cieklej, ktora twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych
(jastrych asfaltowy - przypadek szczegélny). Wyréznia sie réwniez systemy suchych jastrychéw podtogowych. - technologia ich
wykonania polega na tgczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) plyt wiékno-gipsowych, sg one lzejsze od jastrychéw
wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robot.

Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim skladzie gipsy
syntetyczne.

1.3.6. Izolacje podtogowe

dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka majg speti¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i
izolacja przeciwdzwiekowa

1.3.7. Impregnacja

powlekanie podioza lub podkitadu cieczg wnikajacg w pory materiatu bez tworzenia ciagtej warstwy na powierzchni tych
elementéw.

1.3.8. Posadzka chemoodporna

wykonywana z wyrobow odpornych na dziatanie chemikaliow wystepujacych w trakcie jej uzytkowania i stanowigca
jednoczesnie zabezpieczenie konstrukcji zelbetowej przed przenikaniem tych chemikaliow, zgodnie z PN-80/B-01800. W
zaleznosci od rodzaju srodowiska agresywnego posadzke chemoodporna moze stanowi€ jedna z wyzej okreslonych posadzek,
na przyktad posadzka z zywicy syntetycznej lub posadzka asfaltowa.

1.3.9. Szczeliny dylatacyjne

wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podktadu, pozwalajace na akomodacje ich odksztatcen lub
wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w
miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdéw.

1.3.10. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podiogi od podtoza
lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne sg stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.
1.3.11. Szczeliny przeciwskurczowe



wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia
odksztalcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w
podktadach z betonu. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? przy diugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczaja 5 m?, przy najwiekszej dtugosci boku
3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci
podkfadu.

1.3.12. Wkiadka (ta $ma) dylatacyjna

wkiadka umieszczona miedzy podktadem i przylegtymi czesciami konstrukcji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.4.0g06Ine wymagania dotycz gce Robét

1. Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne™.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.5.09g06Ine wymagania dotycz gce Robét

1. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celéw wykorzystania jej do budowy, a
szczegolnie czy posiada rysunki detali i szczegotow projektowych. W przypadku ich braku nalezy zada¢ ich uzupetnienia od
Inwestora ( Projektanta) , ktéry jest zobowigzany do ich dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4).

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,Do realizacji". O jakiejkolwiek watpliwosci
stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletno$¢, brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa budowli) nalezy bezwzglednie informowaé Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiat, technologia itp.) ktére chce wprowadzié¢
Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania do GW oferty ( a najp6zniej przed przystapieniem do wykonywania rob6t), musi podac
w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych ( jesli nie sg podane w projekcie) - potaczenia, newralgiczne elementy itp. Te
rozwigzania musza by¢ na tyle szczegétowe , aby mozna rozliczy¢é Podwykonawce z zakresu robét ,a takze jednoznacznie
rozliczyé go w okresie gwarancyjnym ( jakosé prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te
rozwigzania uzgodnié Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogdéine stosowania materiatéw

2.1.1. Wymagania dotycz ace przyj ecia wyrobéw na budow e

Na budowe powinny byé¢ dostarczane wyroby do wykonywania podidg i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca
powinien zapewnic:

. odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych beda przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe;
dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych itp. - co
powinno byé zaznaczone w projekcie,

. pomieszczenia, w ktérych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych wyrobéw,

. pomieszczenia do magazynowania wyrobéw przyjetych na budowe.

* W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie moga by¢ sktadowane inne
wyroby.

Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:

. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,

. wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,

. informacja o okresie przydatnosci do stosowania,

. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odtluszczajgce i zmywajgce, zgodnie z Ustawg o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe,
jezeli nie majg ,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem
podanym w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) -
stan prawny ze stycznia 2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11
lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz.
1173) — stan prawny ze stycznia 2004 r.

Podczas przyjmowania na budowe wyrob6w przeznaczonych do wykonania podtdg i posadzek wykonawca powinien sprawdzic:
. zgodno$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,

. kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtog i posadzek,

* wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ skladowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatbw lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

e przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materialtéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ rowniez wilgotno$¢ wzgledng
powietrza,

e przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$é podktadu. Wyniki pomiaréw powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

2.1.2. Podtogi mo zemy pod wzgl edem przeznaczenia dzielimy na:

1. Podtogi do pomieszczen technicznych i podtogi garazy, charakteryzujgce sie wysokimi parametrami wytrzymato$ciowymi,
wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niska sliskoscig i wtasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto
powinny zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjno$¢ termiczna w wiekszosci przypadkéw



maja znaczenie drugorzedne.

2. Podlogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajace nizszych parametréw
wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej poditogi sg wzgledy ekonomiczne.

3. Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny, opr6cz wymagan trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekéw oraz
izolacyjnosci cieplne;.

Wymienione typy podtdg wykonuje sie z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na podtozu uktada sie:

. warstwe wyréwnawcza celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

*  warstwe gladzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o wytrzymatosci przekraczajacej 15-20 MPa,
*  warstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,

. warstwe klejacg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne),

* lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektorych typéw posadzek "ptywajgcych”.

2.2.Warunki szczegétowe posadzki betonowe

2.2.1. Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacj i podtog

2.2.1.1 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolac  ji cieplnych i przeciwd Zzwiekowych

Wyroby stuzace do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych obejmujg réznego rodzaju plyty, np. styropianowe,
widrowe itp. oraz masy klejace do mocowania ptyt do podtoza. Plyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajace, bezposrednio
przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do
temperatury zabezpieczanego podioza, nie nizszg niz 10 C. Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosow ania powinno
odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dotagczonymi przez producenta do aprobaty technicznej i
powotanymi w projekcie. Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem tych wyrob6éw do stosowania obejmuja:

. oczyszczenie, odpylenie piyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do odpowiednich
wymiaréw,

* wymieszanie ptynnych klejow i preparatow uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ((jednolity

wyglad i kolor).
Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
2.2.1.2 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolac i przeciwwilgociowych

Wyroby stuzace do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podiég obejmujg wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw
sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podioza i preparatami uszczelniajacymi oraz kompozyty zywiczne i
polimerowo-zywiczne.

Rolki pap lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajace bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature réwna lub zblizong do izolowanego podtoza. Przygotowanie konkretnych
wyrobow do stosowania powinno sie¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ich stosowania dotgczonymi do wyrob6w przez producenta
lub zamieszczonymi w projekcie. Podstawowe czynno$ci zwigzane z przygotowaniem wyrobdéw izolacyjnych obejmuja:

. rozwiniecie papy lub folii, dopasowanie jej do podioza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z
kurzu, ewentualne nawinigcie arkuszy na rolki, np. z tektury,

. wymieszanie przed uzyciem wyrobéw polimerowo-cementowych, wyrobdw z zywic syntetycznych, zaréwno jedno- jak i
dwusktadnikowych, ptynnych klejéw i preparatéw uszczelniajacych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiggnigcia
jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechaniczne przez co najmniej 3 min,

. rozcienczenie ptynnych wyrobéw podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyroby do prawidtowego stosowania, jezeli ulegly zageszczeniu w trakcie
magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejéw, preparatéw uszczelniajgcych, kompozycji z zywic syntetycznych i mieszanek polimerowo-
cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 T i nie wy zszej niz 25 C oraz wilgotno $ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80%.

2.2.2. Przygotowanie wyrob6w do wykonywania posadze  k

2.2.2.1 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadz ek mineralnych

Do wykonywania posadzek mineralnych stosuje sie mieszanke betonowg do wykonywania posadzki betonowej, ptyty kamienne
i z odpadéw kamiennych, ptytki lastrykowe, plytki ceramiczne (terakotowe, klinkierowe, ceramiczne chemoodporne), ptytki
bazaltowe, ptytki i cegly weglowe. Plyty i plytki sg zespalane miedzy sobg i mocowane do podioza za pomocg spoiw. Jako
spoiwa sg stosowane zaprawy, kity i kleje mineralne, organiczne lub kombinacje mineralno-organiczne. Do wypetniania szczelin
dylatacyjnych sg stosowane elastyczne i plastyczne kity oraz masy z zywic syntetycznych. Plytki, cegly oraz zaprawy, kity, kleje
i masy uszczelniajace, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania posadzki powinny mie¢ temperature réwng lub
zblizong do podtoza, na ktérym bedzie uktadana posadzka. Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno sie
odbywac zgodnie z wytycznymi dotagczonymi do wyrob6w przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobow wyktadzinowych obejmuja:

. przesortowanie ptytek, pityt lub cegiet (eliminacje uszkodzen i wad, zgodnie z PN-EN ISO 10545-2), odpylenie, w razie
potrzeby wysuszenie piytek lub cegiel, jezeli bedg wilgotne lub mokre w dotyku,

. wymieszanie spoiw mineralnych lub z zywic syntetycznych, zaréwno jedno jak i dwuskfadnikowych, ptynnych klejow i
mieszanek kitowych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiggniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie
powinno sie wykonywaé mechanicznie przez co najmniej 3 min.

Wykonanie wymienionych czynnosci nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejow, kitbw i mas uszczelniajacych z zywic syntetycznych powinno sie odbywaé w miejscu suchym,
przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 < i nie
wyzszej niz 25 T oraz wilgotno $ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%.

2.2.2.2 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadz ek mineralno- zywicznych

Do wykonywania posadzek mineralno-zywicznych stosuje sie wyroby produkowane na bazie zywic syntetycznych, preparaty do
impregnacji powierzchni utwardzonej posadzki betonowej oraz mieszanki betonowe modyfikowane dodatkami polimeréw
wprowadzonych do mieszanki betonowej w postaci dyspersji wodnych lub proszku. Przygotowanie konkretnych,
zmodyfikowanych dodatkami polimeréw mieszanek betonowych do stosowania powinno sie odbywa¢ zgodnie z opisem
podanym w projekcie, albo z powotanymi w projekcie instrukcjami lub technologiami ich stosowania. Takze przygotowanie
preparatéw impregnacyjnych do stosowania powinno sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania



powotanymi w projekcie.

Preparaty impregnacyjne - bezposrednio przed przystgpieniem do ich nakladania na powierzchnie betonowej posadzki -
powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza.

2.2.2.3 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadz ek asfaltowych

Do wykonywania posadzek asfaltowych stosuje sie masy asfaltowe skiadajace sie z odpowiednio dobranego lepiszcza
asfaltowego i wypetniaczy w postaci maczek kamiennych, piaskéw i zwiréw o odpowiedniej granulacji i w odpowiednich propor-
cjach podanych w projekcie lub w powotanych w projekcie dokumentach (instrukcjach producenta, aprobatach technicznych).
Przygotowanie mas asfaltowych do stosowania powinno sie odbywa¢ zgodnie z opisem podanym w projekcie lub w powotanych
w projekcie instrukcjach, albo technologiach ich stosowania.

2.2.2.4 Przygotowanie wyrobéw do wykonywania posadz ek z zywic syntetycznych

Do wykonywania posadzek z zywic syntetycznych stosuje sie kompozyty zywiczne z utwardzaczem, wypetiaczami
mineralnymi, pigmentami i dodatkami r6znych modyfikatoréw. Z kompozycji zywicznych wykonuje sie posadzki powtokowe,
szpachlowe, zacierane.

Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych - bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki - powinny mie¢
temperature réwna lub zblizong do temperatury podktadu posadzki.

Przygotowanie mieszanek kompozytdw zywicznych do stosowania powinno by¢ zgodne z opisem zawartym w projekcie lub z
instrukcjami stosowania przywotanymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci przygotowujgce posadzkowe kompozyty zywiczne sg nastepujace:

. wymieszanie skladnikow danego materiatlu, zar6wno jedno-, jak i dwu- lub tréjsktadnikowego, ktére ma na celu
doprowadzi¢ wyréb do ujednorodnienia (jednolity wyglad i kolor); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechanicznie przez co
najmniej 3 min, o ile projekt nie stanowi inaczej;

. rozcienczenie materiatu odpowiednim, podanym w projekcie rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez producenta,
co powinno przygotowa¢ wyréb do stosowania, jezeli ulegt on zageszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego
technologia stosowania;

. przygotowanie posadzkowych kompozytéw zywicznych, ktére powinno odbywaé sie w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 T i nie wy zszej niz 25 €
oraz wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 70%, o ile projekt nie stanowi inaczej.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.3.Wyktadziny dywanowe
Wyktadziny dywanowe - wg wskazan producentéw, szczegétowe wytyczne w innej Specyfikacji
2.4.Posadzki kamienne

Warunki dotyczace kamiennych materialtdw posadzkowych analogicznie jak dla oktadzin $ciennych opisanych w innej
Specyfikacji

3. SPRZET

3.1.0gdIne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6éIne zasady wykonania Rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
5.2.Wykonywanie warstw podktadowych

5.2.1. Podktad

ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i
mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz rowng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢
potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie. Podklady monolityczne  (wylewane) moga by¢
wykonywane:

- na podiozu, tworzac z nim podkiad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke ukfada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej,
miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubo$é podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad
nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy
wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia
jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podkiad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢
samoistng posadzke.

Podkfady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje si¢ z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu (mieszaniny gipsu z
kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzenia powierzchni szpachléwkg gipsowg naktadang warstwg
grubosci 2-3 mm. Podkiady estrichgipsowe majg wyzszg wytrzymato$¢ na sSciskanie i zginanie niz gipsowe, sa fatwiejsze w
wykonaniu z powodu wolniejszego wigzania. Podklady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje sie grubosci ok. 40 mm. Podktady
samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w skfad mieszanki wchodzi m.in.
maczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymato$¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze byé stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podkiad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako
sktadowa podtdg ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu



podktadu moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos$¢ warstwy.
Uzyskuje sie réwna, poziomg i gtadka powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych
powierzchnie.

5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podktadéw podt ogowych

Podkfady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno sie
podawa¢ wymagang wytrzymatosé i grubosé podktadu, spos6b jego utozenia (np. zwigzany z podtozem lub niezwigzany, na
izolacji cieplnej itp.) oraz uktad szczelin i inne szczeg6ly (np. cokoly, odwodnienie itp.). Podstawowe wymagania dotyczace
wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, sg nastepujace:

. grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢é mniejsza niz 25 mm,

. grubos¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢é mniejsza niz 35 mm,

. grubos¢ podktadu ,ptywajgcego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego (np. wetny mineralnej)
nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrob6w sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz
35 mm,

. w podktadzie powinny byé wykonane zaprojektowane szczeg6ly, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty,
spadki,

. szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach dylatacji calego obiektu, przy fundamentach urzadzen, wzdtuz
osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie roznigcych sie obcigzeniach; szeroko$¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

. szczeliny powinny by¢ wypetione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

. szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane w odlegtosciach nie przekraczajacych:

0 3 m w podkiadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

0 4 m w podkiadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

0 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

0 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

. temperatura powietrza podczas wykonywania podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
podkfadu powinna by¢ wyzsza niz 5 C,

. zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowaé zgodnie z opisem zawartym w projekcie,

. zaprawe cementowg lub mieszanke betonowag nalezy uklada¢ niezwlocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
powierzchni podktadu,

. w $wiezym pokladzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokos¢ od 1/3 do 1/2 grubosci
podktadu,

. w ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany,

. podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiacg ptaszczyzne pozioma, lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem;
powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé prze$witow
wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonywanie warstw wyréwnuj acych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podioza nie jest ptaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci.
Wykonuije sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objeto$ciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna
stosowac réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujacg. Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, moga by¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwigkowe.

I1zolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
woda lub wilgocig gruntowa.

I1zolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

I1zolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.

I1zolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezagcym bezposrednio na gruncie.

I1zolacje przeciwdZzwigkowe wykonuje sie w konstrukcjach podtég na stropach miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy
stropu.

5.2.2.1 Warunki wykonania i kontrola izolacji podtio  gowych cieplnych i przeciwd  zwigkowych

Izolacje podtogowe nalezy wykonywac¢ jedynie na podiozach, ktérych prawidlowo$¢ przygotowania zostata potwierdzona
zapisem w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.

Podtoze pod izolacje cieplna lub przeciwdzwiekowag powinno wykazywaé¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienia w powierzchni poditoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Sposo6b wykonania izolacji podtogowych powinien byé zgodny z opisem podanym w projekcie.

Podstawowe wymagania dotyczgace wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:

. temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 € do 25 C,

wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

rodzaje i grubo$¢ izolacji cieplnych lub przeciwdzwiekowych powinny by¢ podane w projekcie podtogi,

izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powinny by¢ wykonywane z wyrob6éw w stanie powietrzno-suchym,

izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec
tworzeniu sie¢ mostkéw cieplnych lub dzwigkowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing mijana,

. utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych rob6t przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,

. nalezy unika¢ fgczenia wyrobéw styropianowych z materiatami wydzielajagcymi substancje organiczne, ktére rozpuszczajg
polistyren.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2.2 Warunki wykonania i kontrola izolacji przec  iwwilgociowych i parochronnych podtég

Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywaé jedynie na podtozach lub podktadach podtogowych, ktérych
prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dotaczonym protokotem odbioru podioza lub
podkfadu.

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, rowne, bez wgltebien, wypuktosci i peknigé, czyste i
odpylone, bez ostrych krawedzi.

Sposo6b wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.



Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujace:

. izolacje powinny w spos6b ciagly i szczelny zabezpiecza¢ podtoge przed dziataniem wody lub pary wodnej,

. izolacje powinny $cisle przylega¢ do chronionego podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez lokalnych wgtebien
lub wybrzuszen,

. izolacje przeciwwilgociowe powinny byé umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania wody, a izolacje
parochronne od strony dziatania pary wodne;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosic:

. powyzej 5 T w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco oraz w przypadku izolacji z
wyrobow polimerowo-cementowych,

. powyzej 10 T w przypadku izolacji z wyrobow bitumicznyc h rozpuszczalnikowych,

¢ 0d 15 T do 25 T w przypadku izolacji z wyrobéw z zywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wym  iarowe

Uwaga ogolna

Do wykonywania posadzek mozna przystepowac¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjgtkiem prac malarskich.

5.3.1. Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej

Posadzki z betonu lub z zaprawy cementowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem zawierajacym dane o rodzaju
betonu i jego klasie, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, Scieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowej itp.
Posadzke z betonu lub z zaprawy cementowej nalezy wykonywa¢ jedynie na podktadach, ktérych prawidtowo$¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub zatagczonym do dziennika budowy protokotem odbioru podkiadu
podifogowego.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z betonu i z zaprawy cementowej sg nastepujace:

* posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do podktadu cata powierzchnia,

. w posadzkach powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciw-skurczowe w sposéb analogiczny, jak w podkltadzie
podtogowym (patrz p. 3.3.3), oraz szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych
element6w obiektu lub dzielgce fragmenty posadzki roznigce sie miedzy sobg obcigzeniami uzytkowymi, wymiarami itp.

. posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe; powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedlug wymagan projektu;
niedopuszczalne sa pekniecia,

. powierzchnia posadzki powinna byé réwna; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowg tatg kontrolng nie powinno
przekracza¢ 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej i 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z
betonu,

. dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowg tatg kontrolng nie powinno by¢
wigksze niz + 5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowa¢ zaniku zaprojektowanego spadku,

. grubo$¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z betonu nie mniej niz 30
mm,

. w miejscach przylegania posadzki do $ciany powinny by¢ wykonane cokoty,

* posadzke nalezy pielegnowaé przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi inaczej. Wykonanie
wymienionych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.2. Posadzki polimerowo-betonowe

Posadzki z mieszanki betonowej modyfikowanej polimerami powinny byé wykonywane zgodnie z projektem zawierajacym dane
o rodzaju betonu i jego klasie, dodatkach polimeréw, wytrzymato$ci posadzki i jej grubosci, $cieralnosci, technologii uktadania
mieszanki betonowej itp.

Posadzke z mieszanki polimerowo-betonowej nalezy wykonywa¢ jedynie na podktadach, ktérych prawidtowo$¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub zatagczonym do dziennika budowy protokotem odbioru podktadu
poditogowego.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek polimerowo-betonowych sg nastepujace:

. w posadzce powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji podktadu podtogowego, przy $cianach,
stupach, fundamentach oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie r6znigcych sie obcigzeniach,

. szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

. posadzka przy scianach powinna by¢ wykornczona cokotem,

. grubosc¢ posadzki powinna by¢ nie mniejsza niz 30 mm, o ile projekt nie stanowi inaczej,

. posadzka powinna catg swojg powierzchnig przylega¢ do podktadu podiogowego,

. powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednolita barwe; niedopuszczalne sg pekniecia,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowg tatg nie powinno by¢ wigksze
niz 5 mm; dopuszczalne odchylenie od poziomu lub zaprojektowanych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej
diugosci lub szeroko$ci posadzki,

. posadzke nalezy pielegnowa¢ przez pierwsze 7 dni od daty jej wykonania, chronigc ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi, jezeli projekt nie stanowi inacze;j.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.3. Posadzki z ptytek (terakotowych, klinkierowy  ch, lastrykowych i innych)

Posadzki z ptytek terakotowych — mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3
do 6 mm, w zalezno$ci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podiozu rozprowadza si¢ jg szpachlg
lub paca zebatg o wysokosci zebéw od 5 do 8 mm.

Posadzki z gres6w charakteryzujg sie niska nasigkliwoscia, wysoka twardoscig, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscia. Gresy
mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okre$lajacym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit stosowany do ukfadania
ptytek, grubos¢ warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod ptytki, szeroko$c¢ spoin, dylatacii itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

. w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robét i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 C,

. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z plytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic



syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 T w trakcie robét i przez kilka dni po wykonan iu posadzki,

. w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

. posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwlocznie w trakcie
wykonywana posadzki,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie
powinno byé wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

. spoiny miedzy plytkami przez calg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o2 mm nalmi3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego, o 3mmnalmi5
mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego;

. grubosc¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm,

. ptytki powinny byé zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

. w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna byé wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

. w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek - posadzki te
powinny by¢ odgraniczone materialem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.4. Posadzki kamienne

Posadzke kamienng mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidlowosé wykonania zostata potwierdzona wpisem
do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z
projektem okre$lajgcym rodzaj ptyt, zaprawe stosowang do uktadania piyt, grubo$¢ warstwy zaprawy stosowanej pod piyty,
szerokos¢ spoin, dylataciji itp.

Posadzki z ptyt kamiennych mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych oraz na otwartym powietrzu. Podstawowe
wymagania dotyczace wykonania posadzek kamiennych sg nastepujace:

*  temperatura powietrza w trakcie ukladania posadzki kamiennej nie powinna by¢ nizsza niz 5 C; temperatura ta powinna
wystepowac od co najmniej 48 godz.

. przed rozpoczeciem prac posadzkowych i przez co najmniej 14 dni po wykonaniu posadzki,

. w posadzkach z elementéw regularnych spoiny powinny by¢ prostoliniowe i o jednakowej grubosci, nie wiekszej niz: o 2
mm w pomieszczeniach, o od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu,

. w posadzkach wykonanych z elementéw o nieregularnych ksztattach nalezy przestrzegaé, aby mimo nieregularnego
ukfadu spoin ich grubos$¢ byta w przyblizeniu jednakowa i nie przekraczata 8 mm,

. dylatacje posadzki powinny pokrywa¢ sie z dylatacjami poditoza i podktadu podtogowego, ponadto szczeliny dylatacyjne
powinny oddziela¢ posadzke od $cian, stupéw lub fragmentéw posadzki réznigcych sie obciazeniami uzytkowymi,

. szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 10 mm do 15 mm; szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetione
materiatem podanym w projekcie,

. posadzka powinna by¢ wykoriczona przy scianach, stupach lub innych pionowych elementach cokotem kamiennym,

. posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podiogowym,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i ptaska lub powinna wykazywa¢ spadek podany w projekcie; posadzka
wykonana z plyt o fakturze p6t polerowanej, szlifowanej lub pitowanej nie powinna przy sprawdzeniu krzyzowym 3- metrowg tatg
wykazywac - na diugosci tej faty - odchylenia od ptaszczyzny wigkszego niz 2 mm, a posadzka z ptyt groszkowanych odchylenia
wigkszego niz 3 mm,

. w posadzkach wykonanych z kwadratowych lub prostokatnych ptyt spoiny powinny tworzy¢ uktad wzajemnie réwnolegtych
i prostopadtych linii prostych, a odchylenia linii spoin od linii prostych nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 5 m i 3 mm
na ditugosci ponad 5 m.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.5. Posadzki asfaltowe

Posadzke asfaltowg mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem
do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj asfaltu, wypetniaczy, wyroby pomocnicze, grubosc
warstwy, spadki itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek asfaltowych sg nastepujace:

* posadzki asfaltowe powinny by¢ wykonywane w pomieszczeniach, w ktrych temperatura powietrza jest wyzsza niz 10 C,

. posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu podtogowego i byé z nim zwigzana,

. posadzka powinna mie¢ jednolita ciemng barwe; niedopuszczalne sg pecherze czy peknigcia; po utozeniu posadzki jej
powierzchnia powinna by¢ posypana piaskiem lub maczkg mineralna,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub o spadkach okreslonych w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny, mierzone 2-metrowg tatg kontrolng przyktadang w dwoéch prostopadlych do siebie
kierunkach w co najmniej trzech dowolnych miejscach posadzki, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej diugosci taty;
dopuszczalne odchylenie od poziomu lub ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

. miejsca stykéw i zataman powierzchni posadzki powinny by¢ wyokraglone; przy $cianach i stupach posadzka powinna by¢
wykonczona cokolikiem o wysokosci co najmniej 15 cm,

. grubo$¢ posadzki, o ile projekt nie stanowi inaczej, powinna wynosi¢ od 25 mm do 35 mm; dopuszczanie odchylenie od
podanej w projekcie grubosci posadzki wynosi + 3 mm,

. szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w posadzce w miejscach dylatacji podktadu podtogowego, przy
fundamentach, wzdtuz osi stupéw i w liniach oddzielajgcych fragmenty posadzki réznigce sie wielkoscig obcigzen; szeroko$¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 5 mm do 10 mm; szczeliny powinny by¢ wypetnione materialem podanym w
projekcie.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.6. Posadzki z zywic syntetycznych

Posadzke z zywic syntetycznych mozna wykonywac jedynie na podkiadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata,
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki
powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj masy posadzkowej z Zzywicy syntetycznej, wypetniaczy, wyroby
pomocnicze, grubosé warstwy posadzki, szczeliny dylatacyjne, spadki itp. Podstawowe wymagania dotyczace wykonania
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posadzek z zywic syntetycznych sg nastepujace:

. temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek powinna zawiera¢ si¢ w przedziale od 15 C do 25 T, wilgotno §¢
wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé¢ 70%,

. temperatura podktadu podiogowego w trakcie wykonywania posadzki oraz w trakcie jej utwardzania sie powinna byc¢
wyzsza niz 15 T; wyroby do wykonywania posadzki powinny mie ¢ temperature rowng lub zblizong do temperatury podktadu
poditogowego,

. w trakcie wykonywania posadzki nalezy uksztattowa¢ w niej szczeliny dylatacyjne i inne podane w projekcie, jak rowniez
zaprojektowane szczeglly wykonczenia posadzki, takie jak wpusty podtogowe, potaczenia posadzki ze $ciang lub z innymi
posadzkami,

. przyrzady uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ bezwzglednie czyste; do mycia i ptukania przyrzadéw nalezy
stosowac rozpuszczalniki podane w instrukcji stosowania danego materiatu powotanej w projekcie,

. po wykonaniu posadzki nalezy zapewni¢ podane w projekcie warunki pielegnacji i utwardzania sie warstwy posadzkowej;
czas, po uptywie ktérego posadzka uzyska optymalne parametry techniczne, powinien by¢ zgodny z podanym w projekcie.
Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3.7. Wykonywanie posadzek posadzki z PVC

Zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin podioza betonowe muszg spetia¢ nastepujgce warunki:

czyste

odpowiednio twarde i stabilne wymiarowo

gtadkie

permanentnie suche - jedyny wiarygodny pomiar wilgotnosci podtoza przy uzyciu aparatu CM - maksymalna

dopuszczalna wilgotno$¢ dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo).

Podczas przygotowania poditoza pod wykladziny elastyczne uzywa sie mas wyréwnujacych, ktérych producenci zalecajg
jeszcze nizszg dopuszczalng wilgotnose (2,5%) przy ktorej mozna taka mase wylewaé. Nie zastosowanie sie¢ do powyzszych
wymagan spowoduje nieprawidtowosci w instalacji wyktadziny co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i
koniecznosci ponownej instalacji. Posadzki z PVC moga by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych. Posadzki z ptytek
PVC ukladane sg przede wszystkim na monolitycznych podktadach cementowych lub gipsowych na gtadka powierzchnie (z
warstwg wygtadzajaca). Ptytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego. Temperatura uktadania pokojowa,
powyzej 15C. Posadzka moze byé uzytkowana po 24 godzinach od utozenia. Z ptytek PVC mozna wykonywac¢ posadzki
antyposlizgowe, antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczna.

Posadzki z wyktadzin rulonowych z PVC  stosowane sg jako jednorodne i z warstwg izolacyjng spieniong. Wyktadziny moga
by¢ uktadane na podtozu betonowym z masy samopoziomujgcej. Wyktadzing mocuje sie za pomoca klejow dyspersyjnych
(wyktadziny o powierzchni do 20 m2 mozna uktadaé za pomoca tasm dwustronnie klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub
po zaniku zapachu.

5.3.7.1 Przygotowanie podio za

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, kurzu i
zagruntowane.

Uwaga: Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, $rodkéw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. moga powodowac
odbarwienia wykfadziny. Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wykfadziny elastyczne. Podioza z ptyt wiérowych nalezy ktasé zgodnie z zaleceniami ich
producenta. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina podtogowa nie moze byé narazona
na temperature przekraczajgcg 30C. W przeciwnym wypadku mo ze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. W
przypadku stosowania dwusktadnikowych $rodkéw poliestrowych moga wystgpi¢ odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane
niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy pamieta¢, ze wszelkie oznaczenia
flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2%
dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

5.3.7.2 Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich
rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzacy z tej samej
serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miare mozliwosci rolki nalezy
przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. O wadach
widocznych nalezy informowac niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny.

5.3.7.3 Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacjg wykfadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18C). Dopiero wtedy nale zy przycig¢
arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozu¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania
materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy tylko klejéow przeznaczonych do wyktadzin
winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett.

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowac plan instalacji.

Trasowanie i przycinanie

Sukces catej instalacji lezy we wlasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie instalacji kurczy si¢ na diugosci i
rozszerza na szerokosci. Z tego powodu przy docinaniu arkuszy nalezy uwzgledni¢ dodatkowg dtugosé (okoto 10 mm na kazdy
metr diugosci arkusza), ale nie wigcej niz 100 mm.

Klejenie

Klejenie stanowi podstawe doskonale utozonej podtogi. Wyktadzine nalezy kifasé na ciggle mokry klej i doktadnie docisnaé do
podioza, zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy walcowa¢ powierzchnie najpierw wszerz, a potem
wzdiuz arkusza oraz usunaé nadmiar kleju. Po instalacji nalezy sie upewnié, ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Swiezo
utozona podioga nie powinna by¢ uzywana do momentu catkowitego wyschnigcia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa
dni.

Zgrzewanie

Po wyschnieciu kleju (z reguly nastepnego dnia), podioge mozna zgrzewaé. Zgrzewanie ma na celu uzyskanie efektu
dekoracyjnego badz idealnie higienicznej podiogi.
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- uzywac dyszy do szybkiego zgrzewania o $srednicy 5 mm
- temperatura zgrzewania: 350 C

Dopasowanie. Cokoliki i naro  zniki

Przy uzyciu przymiaru i otdwka zaznacz Linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy natéz warstwe kleju na $ciany do
poziomu linii. Rozprowadzi¢ cze$¢ kleju na podioze (tak jak to pokazano na rysunku).

Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przytnij wyktadzine wedtug projektu. Dlugo$¢
—arkuszy powinna przewyzszaé dlugo$¢ pomieszczenia, oznacz $rodek arkusza oraz $rodek

podioza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty

— przeciecia osi na wykfadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wykladziny (tzn. jesli dla przykrycia
poditoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie réwnolegtg do $ciany
wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz
Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek
prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na
siebie.

Zwin arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowad' klej na podiozu pacy zebata.
Wokét otworéw $ciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z migkkiego wiosia.
Wokét i wewnatrz otwordéw $ciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen
producenta kleju, ktory wybrates.

Dociénij starannie wyktadzine rolkg naroznikows.

Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona trojkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwié
przyklejanie tréjkata, wykonaj ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego
Tarkett. Glebokos$é ztobka nie powinna przekraczac potowy grubosci arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej dociénij wyktadzine tak, aby przylegata $cisle do linii zetkniecia

~Sciany podtoga.. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykfadziny wystarcza dla zakrycia catego

* podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta
wymaga doswiadczenia, lecz jest najszybsza.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°
Wybierz najmniej widoczng (stabo oswietlong) Sciane.

\, Teraz mozesz zagigC trojkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na

“ cze$¢ Scienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie

! /" pasowaly. Przetnij zachodzacy materiat, aby $ciéle przylegal. Frezowanie i spawanie potaczen

. e
&S

;‘ nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnigciu kleju

12



W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5

< N mm nad podiozem. Jezeli przed dopasowaniem materialu zachodzi potrzeba jego podgrzania
T Y;,.. (uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy $ciang a materialem. Dzieki temu
~ 3_'\, wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany
Y
F

W naroznikach zewnetrznych wyktadzing nalezy odgiaé i naciaé¢, rozpoczynajgc na wysokos$ci ok.
5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia
. -~ pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonac cigcie po przekatnej, tak jak pokazano na rysunku.

| W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka

] do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtdg

/ \ 1 winylowych. Doskonaly rezultat zapewnia stosowanie koricoéwki reperacyjnej firmy Tarkett (Swan
T - neck), ktora ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz $cian i podiog.

Dopasowanie wyktadziny wokot rur i podtogowych otwo row $ciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj nacigcie w arkuszu i doci$nij wokot rury
.| tak, by powstat kotnierz. Jesli rura znajduje sie blisko $ciany, ciecie nalezy wykonaé tak, jak
| ' pokazano na rysunku (linia przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:

A) z wyktadziny podiogowej przygotowang ostone nalezy dopasowaé do rury, nastepnie uzywajac
__~ =7 Kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawaé brzegi wyktadziny, uzywajac w tym celu
koncdwki typu "swan neck" (szyja tabedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta. Dla dodatkowego uszczelnienia

wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdw, bad' masy uszczelniajacej (np.

silikon, Aquatét lub podobne). Uszczelniacz nalezy stosowa¢ pomiedzy podiozem, a arkuszem
- winylowym.

< _=._ W przypadku rur Sciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajgcy
o= 7 $rodkowi rury. Wytnij w wyktadzinie otwér o $rednicy ok. 25 mm mniejszej niz $rednica rury. Otwor
= “«_._ wycinaj zaczynajac od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go
- w rure. Odetnij nadmiar materiatu nozem hakowym.

Zgrzewanie

¥ _ Otwory $ciekowe, lezgce w tej samej plaszczyznie co podtoga. Ogrzej arkusz i zaznacz

r' usytuowanie otworu przy pomocy pierécienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwor

- J 3 — posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrzej wyktadzine i wcidnij pierscien w otwor. Jesli

— L, | ___ postuzyte$ sie pierécieniem nastawnym, upewnij sie, czy przylega on $cile do krawedzi otworu.

- o ‘ =~ W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza sie warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a
g — krawedzig pierscienia.

Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarke reczna Tarkett z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna
frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej
w koncowke do zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle).
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Zgrzewaj gorgcym powietrzem przy uzyciu koncéwki do zgrzewania sznurowego Tarkett.
L. o Uwaga: wszystkie zgrzewy muszg ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie
o ~~ rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczale$ zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapows obrdobke

zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie

obu etapéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrobki wstepnej, a po

drugiej ostrze do wygtadzania.

5.3.8. Wyktadziny dywanowe

Wyktadziny dywanowe uklada sie w temperaturze 15C, uzytkowanie po 24 godz. od

wykonania. Mocowanie za pomoca klejéw dyspersyjnych lub uktadanie luzne. Ze wzgledu na

zréznicowanie wyrobéw i producentéw wyktadzin z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek

; £/ e powinno odbywac¢ sie zgodnie ze szczeg6towymi zaleceniami producentow.
\ \ . 6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
N\ 6.1.0go6Ine zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.1.1. Prawidtowo $¢ wykonania robot oraz ich zgodno  $¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sa dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania rob6t; na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania rob6t, a udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

m dziennik budowy,

m  certyfikaty lub $wiadectwa zgodnos$ci materiatéw,

m  Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdlnych rodzajow
podiog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegoélnych rob6t zanikajacych, jak
np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktorych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtdg. Badania
wykonanych podtog sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych itp.,
oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Zakres czynno s$ci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przej$ciowego, jak i koncowego, obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotow
odbioru,

. sprawdzenie zgodnos$ci z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapiséw j w.,

. sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan sprawdzajgcych,
podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.1.3. Kontrola i badania przy odbiorach przej  $ciowych

6.1.4. Kontrola i badania podio za pod izolacje podtogi

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podioza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

. sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

. sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

. sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone
w dzienniku budowy.

6.1.5. Kontrola i badania izolacji podtogowych

Odbidr izolacji podtogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwiekowych powinien nastepowa¢ po okreslonym w
projekcie czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji podtogowych obejmuije:

. wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokry¢é powierzchnie stropu, a
styki wyrobéw izolacyjnych powinny do siebie przylegaé; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjnej;
wykoniczenie izolacji przy $cianie powinno obja¢ projektowany podktad betonowy pod posadzke,

. wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, réwna, bez
zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podioza,

. wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i powinna przylega¢ do podtoza,

. sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze byé zawilgocona,

* wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i dokladnosci obrobienia szczegotéw uszczelnien;
izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejonych zaktadow.

6.1.6. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

. sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2- metrowg
tate,

. sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotéw w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotow itp.
wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowo$ci szczelin oraz wysokosci cokotow,

. sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych podktad zostat wykonany,
metodami nieniszczacymi.

6.1.7. Kontrola i badania posadzek betonowych, z za  prawy cementowej i polimerowo-betonowych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych powinien
obejmowacg:
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e wizualne sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki; posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe;
powierzchnia posadzki powinna byé¢ zatarta zgodnie z wymaganiami projektu; pekniecia na posadzce sg niedopuszczalne; w
miejscach przylegania posadzki do $ciany powinny by¢ wykonane cokoty,

. sprawdzenie réwnosci i spoziomowania powierzchni za pomocg kontrolnej taty o diugosci 2 m przez przylozenie jej w
réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; prze$wit pomiedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do 1 mm; przy sprawdzaniu odchylerr od poziomu nalezy dodatkowo postugiwac sie poziomnica,

. sprawdzenie przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy
dzwiek $wiadczy o braku przylegania posadzki do podktadu; posadzka, ktéra nie przylega do podktadu posadzkowego, nie
moze by¢ odebrana,

. sprawdzenie grubosci posadzki - na zgdanie inwestora - poprzez wyciecie w dowolnie wybranych miejscach trzech
otworéw kwadratowych o wielkosci bokéw nie przekraczajacych 10 cm i zmierzenie grubosci posadzki z

doktadnoscig do 1 mm; za wynik sprawdzenia grubosci posadzki przyjmuje sie $rednig arytmetyczng pomiarow w trzech
otworach; na kazde 100 m? posadzki powinno przypada¢ co najmniej jedno sprawdzone miejsce,

* sprawdzenie szerokosci szczelin dylatacyjnych - wizualnie i za pomocg pomiaréw - oraz poréwnanie wyniku z wymaganiami
projektu.

Wynik odbioru nalezy opisa¢ w dzienniku budowy. Jezeli chociaz jedno sprawdzone miejsce nie speni stawianego mu
wymagania, nie mozna uznaé, ze posadzka zostata wykonana prawidtowo.

6.1.8. Kontrola i badania posadzek z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek z ptytek powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

. sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
dwéch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci i
dokonanie pomiaru odchyler z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym; charakterystyczny
ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

. sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé spoiny suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm.

Whyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 3.3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé
za wykonane prawidtowo.

6.1.9. Kontrola i badania posadzek kamiennych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek kamiennych powinien obejmowac:

. sprawdzenie rownosci powierzchni oraz prawidtowosci spoziomowania i spadkéw posadzki, ktére nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 3 m w dowolnych miejscach
powierzchni; nalezy zmierzy¢ przeswit miedzy fatg i powierzchnig posadzki z doktadnoscig do 0,5 mm; po przytozeniu do taty
poziomnicy nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spoziomowania oraz zmierzy¢ spadki posadzki,

. sprawdzenie grubosci i sposobu wypetnienia spoin za pomocg ogledzin zewnetrznych; w przypadkach watpliwych nalezy
zmierzy¢ wymiary spoin z doktadno$cig do 0,5 mm,

. sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w posadzkach z plyt regularnych przez naciggniecie wzdtuz
dowolnie wybranych spoin na cafg ich dtugos¢ cienkiego drutu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm; kierunek
prostopadty nalezy sprawdzac przez przytozenie do sznura lub drutu katownika murarskiego,

. sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez opukiwanie powierzchni posadzek miotkiem drewnianym; elementy
nie zwigzane z podktadem wydajg gluchy dzwiek,

. sprawdzenie szczelin dylatacyjnych metodg wizualng, lub - w przypadku watpliwosci - sprawdzajac wymiary i uktad
szczelin,

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 4.3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé
za wykonane prawidtowo.

6.1.10. Kontrola i badanie posadzek asfaltowych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek asfaltowych powinien obejmowac:

. sprawdzenie przylegania do podkiadu przez delikatne opukiwanie mtotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek
Swiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu posadzki z podktadem,

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego metoda wizualng; posadzka powinna mie¢ jednolitg ciemna barwe; niedopuszczalne
sg pecherze lub pekniecia,

. sprawdzenie rowno$ci powierzchni posadzki metodag wizualng za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m, przyktadanej w
dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w co najmniej trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni; przeswit miedzy
tatg a powierzchnig posadzki nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie - po przytozeniu do taty poziomnicy - prawidtowosci spoziomowania lub zmierzenie prawidtowosci spadkéw,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki w miejscach stykéw i zalaman oraz w miejscach przylegania do $cian i
stupéw - metoda wizualna,

. sprawdzenie grubosci posadzki za pomoca wyciecia w dowolnie wybranych miejscach 3 otworéw o wielko$ci bokéw nie
przekraczajgcych 10 cm i zmierzenia w nich grubosci posadzki z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie szczelin dylatacyjnych w posadzce metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie szerokosci wybranych
dowolnie fragmentéw szczelin.

Whyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 4.3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé
za wykonane prawidtowo.

6.1.11. Kontrola i badania posadzek z zywic syntetycznych i posadzek betonowych impregnowa nych powierzchniowo
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek betonowych impregnowanych
powierzchniowo powinien obejmowac:
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. sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng; utwardzona posadzka powinna by¢ réwna, o jednolitej barwie, bez rys,
spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od jej rodzaju; niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistosé
powierzchni pod wptywem wilgoci,

. sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie
powinny pozostawaé w posadzce trwate odksztatcenia,

. sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni drewnianym
miotkiem; posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego odgtosu,

. sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez zmierzenie ich szerokosci w
dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna
doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw, ktérego nalezy dokona¢ rozlewajac wode na posadzke i obserwujac
kierunek jej sptywu,

. sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty drewnianej o dtugosci 2 m, mierzac odchylenia na jej diugosci,
. sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczegdtow wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu,
metoda wizualna.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub w p. 4.3 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé
za wykonane prawidtowo.

6.1.12. Posadzki wyktadzinowe (dywanowe i PCV)

. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy odstajacych
brzegow arkuszy badz ptytek

. Arkusze lub ptytki muszg by¢ utozone szczelnie, dopuszczalna szerokosé spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5mm
miedzy arkuszami i 0,8mm miedzy ptytkami

. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzyé linie prostg ( w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad
spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu

. Posadki z wyktadzin nalezy wykonczy¢ listwami PCV ( w wypadku wyktadzin dywanowych listwami pozwalajgcymi na
wykoniczenie ich wyktadzing analogiczng z wyktadzing podtogi)Listwy muszag by¢ mocowane na catej diugosci Sciany i doktadnie
dopasowane do ptaszczyzny sciany. Nie dopuszcza sie odstawania listew wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Jednostkg obmiaru jest: M?,
8

ODBIOR ROBOT

8.1.Ustalenia ogodlne dotycz gce odbioru robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".
2.  Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.2.Ustalenia szczegodtowe dotycz gce odbioru robét

8.2.1. Rodzaje odbioréw

Odbidr fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyréznia sie:

. odbior przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac (prawidtowos$é
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac),

. odbior koricowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac budowlanych.
. odbiér materiatow

W odbiorze powinni uczestniczyé przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejno $¢ odbioréw prac podiogowych i posadzkowych

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢é z wymaganiami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczgcych
podtdg sa wymagane nastepujace odbiory przej$ciowe:

. odbiér podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

. odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana),

odbiér kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

odbiér kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),

odbiér warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),

odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),

odbiér podtogowego podkiadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,

odbiér warstw: wyréwnawczej, wygtadzajacej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),

. odbiér kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej lub
chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.

Odbidr kofncowy nastepuje po zakonczeniu cato$ci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

Odbidr poszczegdinych etapow robét

Odbiér podioza powinien obejmowaé: sprawdzenie materialdw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu
wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

Odbiér warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujgcych etapach robét: po wykonaniu podtoza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podioza, sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy
izolacyjnej.

Odbiér podkitadu powinien byé przeprowadzony na nastepujacych etapach rob6t: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
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izolacyjnym, podczas ukftadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
$ciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzaé
dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

- réwnosci podktadu przez przykltadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tata i podkltadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- odchylenn od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentéw niezb ednych przy odbiorach przej $ciowych

Przy wyszczeg6lnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

. opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, podkiad
podtogowy, izolacje lub posadzki,

. dziennik budowy,

. rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

. protokoty z odbioréw przej$ciowych prac poprzedzajacych,

. wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podkiady (o ile byly wymagane w projekcie i
wykonane).

Odbidr ko ncowy robét podtogowych  polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji poditogi na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic: jako$¢ uzytych materiatdw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢é wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj.
podkfadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych. Ocene
prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne. Odbiér posadzki
powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rbwnosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca faty kontrolnej i poziomnicy,

- potgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na probkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, dylatacji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatbw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowo$ci, pomiar
szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie
$cieralnosci na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentéw niezb ednych przy odbiorze ko nRcowym

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

« projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

e dziennik budowy, protokoty odbioréw przejsciowych.

8.2.5. Odbioru jako $ciowego materiatow

dokonuje sie¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ witasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy
odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdbw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania
posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe - za wyjatkiem:

1. Wymienionych - jako obowigzujace -w Zatgczniku nrl do rozporzadzenia M | z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156) w sprawie zmiany warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690,z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania jesli sg ,przywotane w
projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady,
Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
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