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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych, ktére zostana wykonane w ramach zadania ,,Remont i modernizacja

Apteki Szpitalnej” Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, przy ul. Grunwaldzkiej 45.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.
1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot wynikajacych z kosztorysu inwestorski.

Ustalenia zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogoélne,
wspolne dla robdt objetych poszezegdlnymi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

e Zamawiajgcy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt
z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robot.

e \Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

e Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych

sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
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specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czedci robot budowlanych, oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra Wykonawca zawarl umowe, za zgoda
Zamawiajaceg0, o wykonanie czgs$ci robdt oraz jej nastgpcy prawni.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na terenie budowy.

Roboty budowlane (*'roboty’") — zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikéw, materiatow i sprzetu.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach
umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obshugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.
Urzqdzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢ Robot Statych.
Urzqdzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz
usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania
Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na piSmie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie rob6t budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okre$lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowiaca
integralny sktadnik umowy.

Umowa — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
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o wykonanie okre$lonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupehiajacy ogodlne warunki
umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkOw umowy.

Wada — jakakolwiek czg$¢ robdot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pdtnocy.

Data rozpoczecia — data, okreslona w szczegotowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpoczaé¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czeséci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
rob6t budowlanych do odbioru.

Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawcg w ofercie, okreslajace ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materialow 1 pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztéw
posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawceg przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyZsza — zdarzenie zewnetrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez doloZenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezyjna inwentaryzacja robot oraz zestawienie ilosci
wykonanych robo6t; stanowiace podstaw do ich oceny 1 odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci
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1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy — odbiodr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci robot, dla ktorej
w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrgbny termin zakonczenia
1 odbioru lub, ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie
przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i1 jakosci cato$ci wykonanych robot,
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Odbior ostateczny — odbidor polegajacy na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunigciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca — osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajacego i Wykonawcg do
rozstrzygnigcia sporow na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementoéw rozliczeniowych, stanowiacych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilo$ci robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawcg $lepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza
dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony
do Kontraktu.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wilaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe

I zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostac
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych Odbiorow Roboét, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
I Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

e Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt oraz harmonogram robot, ktory uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umie$ci na placu budowy tablicg
informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi oraz dziennik
budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowatl

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

e materiaty 1 elementy rozbidrkowe begda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lno$ci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.9. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie

trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

e oznaczenie przejsc,

e o0znakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony

W ceng umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowaé¢ wyroby budowlane
o wlasciwoséciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wyroéb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot

budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

skladowania i kontroli jako$ci materialow i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bgda potrzebne
do robodt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez

Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.
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2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi

znakami winna by¢ dofaczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany,

e identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazw¢ handlowa, typ, odmiang,
gatunek 1 klas¢ wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

e numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢
umieszczony w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunaé, wskazany w PN lub
AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany

wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementow konstrukcyjnych do

wykonania robot.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie

uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materiatlow na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze

by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych -
sanitarnych
3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykowywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez

Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
a takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobow
5.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawcg wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan bgda przechowywane w postaci zaproponowanej przez

Inspektora Nadzoru.
6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacja techniczna w jednostkach wustalonych w kosztorysie. Ksiazka
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obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdot budowlanych —

sanitarnych.
6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhuz linii

osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okre§lonych robdt inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m°], powierzchnie w [m?], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowiazuje doktadno$¢ do dwodch miejsc po przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone

wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiar nalezy przeprowadzac przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi

szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
7. Odbior robot budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

e 0dbidr czgsciowy,

e 0dbidr etapowy,

e odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e odbior koncowy,

e odbior po okresie regkojmi,

e odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
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7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru

do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
7.3. Odbior koncowy

Odbidér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie robot budowlanych.
7.4. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie regkojmi".
7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
,»po okresie rgkojmi" lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

robot budowlanych.
7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robdt, ktore umozliwia przygotowanie dokumentacji

powykonawczej.
7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowiazany begdzie przygotowacé odpowiednie

dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy,

e 0odbior przewodow kominowych,
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e dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

e protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci,

e protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e protokoty z przeprowadzonych rozruchow i regulacji poszczegdlnych instalacji,

e Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z ustalonymi warunkami
1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot

sanitarnych.

ST-01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD —-KAN, P.POZ.

CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
CPV 45332200-5 — Hydraulika

CPV 45232410-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45453000-4 — Roboty sanitarne

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych, wod.-kan. i p.poz., ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont
i modernizacja Apteki Szpitalnej” Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, przy
ul. Grunwaldzkiej 45.
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2. Instalacje wody uzytkowej: zimnej, cieplej, cyrkulacji oraz instalacji p.poz.

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wyptywoéw wody.

L.p Punkt czerpalny Tlosé Wyplyw normatywny On
1| Umywalka 6 0,07+0,07 0,84
2| Zlew 3 0,07+0,07 0,42
3 | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
4 | Digestorium 1 0,07 0,07
5 | Dejonizator 1 0,07 0,07
Razem 1,53

Instalacje wodociagowa na potrzeby bytowo-gospodarcze w Aptece Szpitalnej
zaprojektowano z rur PE do wody zimnej oraz z PE z wktadka stabilizujaca do wody goracej np.
HERZ. Projektowane wewngtrzne instalacje wlaczone zostana w istniejacy uktad wod-kan
w budynku. Opracowanie przewiduje wlaczenie instalacji nowoprojektowanych podejs$é
1 odptywow z urzadzen sanitarnych do istniejacych piondw. Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji
zaprojektowano z rur PE z wkladka stabilizacyjna. Istnicjaca instalacja wody w obiekcie
uzbrojona jest w zawoér antyskazeniowy. W godzinach nocnych nalezy dokonywaé
termodezynfekcji cieptej wody uzytkowej. Nowopowstate podejscia wodne nalezy prowadzi¢
w bruzdach $ciennych. Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zatacznikiem
graficznym. Na przewodach wody zimnej i cieptej instalowa¢ armaturg odcinajaca przelotowa.
Dla okresowego dokonania spustu wody z podej$s¢ wodociagowych do przyborow nalezy utozy¢
rurociagi ze spadkiem w kierunku do punktow czerpalnych.

Szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na system mocowania. Zaleca si¢ wsporniki firmy np. Hilti.
Przewody z.w.u., c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ na konstrukcji wsporczej lub
w bruzdach $ciennych. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci pomigdzy uchwytami oraz

wykona¢ punkty kompensacyjne. Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane nalezy
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wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajacych na wzdluzne przemieszczenia. Przestrzen
pomigdzy rura a tuleja wypehic¢ kitem elastycznym.
Armatura — kurki czerpane, baterie umywalkowe i zlewozmywakowe oraz zawory kulowe musza

odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

Gléwne rurociagi rozprowadzajace ciepla wode izolowaé otuling z pianki poliuretanowe;j
produkcji np. Thermaflex, grubosci 13 mm a podejécia do urzadzen zlokalizowane w posadzce
badz bruzdach $ciennych grubosci 9 mm i 6 mm. Rurociagi wody zimnej natomiast nalezy
zaizolowaé przeciwroszeniowo otuling z pianki poliuretanowej produkcji np. Thermaflex,

grubosci 6 mm.

Ochrong¢ p. poz. stanowia cztery hydranty wewngtrzne HP 25. Nalezy przesunaé¢ jeden
z istniejacych hydrantéw - montaz przed gléwnym wejsciem do Apteki Szpitalnej. Podejscie
do hydrantu wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Zaklada si¢ wymiang uzbrojenia

hydrantéw, zawordw oraz szafek zaworowych.

Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewngtrznego powyze] 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem
izolacji cieplnej i obudowaniem. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢
woda doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napehlieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg

polaczen przewodow 1 armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacj¢ wodociagowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ prdobie podwyzszonego
ci$nienia réwnego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego ci$nienia roboczego - 6 bar. Cisnienie
to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 min. Po dalszych
30 min. spadek cis$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek
cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywacé stala

temperaturg, poniewaz moze ona mie¢ wplyw na zmiany ci$nienia.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych projektuje si¢ wewngtrzng instalacjg

kanalizacji sanitarnej. Przewiduje si¢ wiaczenie odptywoéw do instalacji kanalizacji sanitarne;.
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Projektowana wewngtrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC, uszczelnionych
za pomoca uszczelek gumowych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.

Do pionéw kanalizacyjnych, jako pierwsze urzadzenie wilaczy¢é miske ustgpowa. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasade dachu. Zabrania si¢ wyprowadzania

rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych

oraz prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wodociagowych i centralnego ogrzewania.

Rozmieszczenie  przewodow  oraz  sposéb  prowadzenia  kanalizacji  sanitarnej

przedstawiono w czg¢$ci graficzne;.

Po wykonaniu instalacj¢ przeptukaé, sprawdzi¢ droznos¢, oraz poddaé probie szczelnosci przez

napelienie woda i doktadne sprawdzenie wszystkich ztacz.

4. Sprzet

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewngtrznej wod.-kan., c.w.u. i wewngtrznej
kanalizacji Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych
narzedzi 1 elektronarzedzi.

5. Wykonywanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgséci ogolnej specyfikacji technicznej.
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ST-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O. | C.T.

CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45232141-2 — Roboty grzewcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych c.o. i c.t., ktore zostana wykonane w ramach zadania ,,Remont i
modernizacja Apteki Szpitalnej” Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, przy ul.

Grunwaldzkiej 45.

2. Instalacja c.o. i c.t.

Przebudowywana instalacja c.o. zasilana jest z wezla cieplnego zlokalizowanego w
piwnicy. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych spawanych. Parametry
wody grzewczej 90/70°C. Straty cieplne budynku obliczono na podstawie PN — 91/B — 02020, 11
strefy klimatycznej zgodnie z PN — 82/B — 02403. Przewody rozprowadzajace poziome nalezy
uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% aby zapewni¢ odpowiednie odpowietrzenie instalacji oraz
mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji c.o. Mocowanie rurociagéw poziomych i pionowych do
Scian za pomoca typowych wspornikow 1 uchwytow pojedynczych i podwdjnych.

Istniejace grzejniki instalacji c.o. nalezy odcia¢ od zrodla zasilania, a nast¢pnie

zdemontowac.

Istniejace grzejniki zeliwne wraz z galazkami nalezy zlikwidowaé, a w ich miejsce nalezy
zamontowa¢ grzejniki ptytowe typu np. PHO (higieniczne) z zasilaniem bocznym np. firmy
Kermi. Grzejniki nalezy lokalizowa¢ o ile to mozliwe pod oknami lub w poblizu $cian
zewngtrznych. Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podiogi.
Rozmieszczenie grzejnikOw umieszczono w czgsci graficznej. Parametry ogrzewania

grzejnikowego to 90/70°C w systemie dwururowym.
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Pomieszczenia ogrzewane sa tradycyjnie — grzejnikami umieszczonymi pod oknami lub
w poblizu §cian zewngtrznych. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gladkie
i fatwe do czyszczenia, powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do obiektow stuzby zdrowia.
Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi 1 nie blizej niz 0,10
m od lica $ciany wykonczonej. Parametry ogrzewania grzejnikowego to 90/70°C w systemie
pompowym dwururowym. Zasilanie z sieci cieplnej z pomieszczenia wezta cieplnego

znajdujacego si¢ w sasiednim budynku.

W budynku Apteki Szpitalnej projektuje si¢ grzejniki energooszczedne higieniczne,
gladkie z zasilaniem gornym np. firmy KERMI typ THERM X2 PLAN-K HIGIENICZNY

(PHO). Rozmieszczenie grzejnikéw umieszczono w czesci graficznej.

Regulacja  grzejnikow powinna odbywaé¢ si¢ za posrednictwem zawordéw
termostatycznych np. firmy Danfoss, ktore nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczna

z nastawa wstepna np. firmy Danfoss.

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-91-02420, a wigc: na
wszystkich pionach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym np.
firmy OVENTROP poprzedzonych montazem mini zaworu odcinajacego. Na wszystkich
grzejnikach standardowo zamontowane r¢czne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem).
Proby cisnieniowe wykona¢ na zimno 1 na goraco na cisnienie 0,5 MPa w czasie trwania 30 min.
Przed potozeniem izolacji termicznej cala instalacje wraz z armatura nalezy poddac probie
ci$nieniowej i doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia. PO wykonaniu catej instalacji c.o.

nalezy dokona¢ jej ptukania i proby ci$nieniowe;.

Proby cisnieniowe wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji z tworzyw sztucznych” i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych", tom II. - "Instalacje sanitarne i przemystowe", "Wymaganiami
technicznymi  COBRIT INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania”.

Rurociagi powinny by¢ oznakowane wg koloréw okreslajacych media plynace nimi.
Odwodnienie instalacji nalezy wykona¢ przez zawory spustowe wyposazone w koncoéwke do

weza.
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Podczas wykonywania robot montazowych baczna uwage nalezy zwrdéci¢, aby nie
spowodowaé pozaru. Wszystkie prace winni wykonywaé pracownicy przeszkoleni z zakresu

przepiséw BHP i ochrony p. poz.

Po uruchomieniu i wpracowaniu instalacji nalezy dokonaé¢ regulacji i Kkontroli

wprowadzonych nastaw.

2. Instalacja c.t.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb zasilania centrali wentylacyjnej wynosi
Qct = 46,7 kW. Istniejaca instalacj¢ ciepta technologicznego nalezy przebudowac i doprowadzi¢
do nowoprojektowanej centrali klimatyzacyjnej. W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy
zamontowaé¢ pompe typ 25POel00C MEGA wraz z filtrem, zaworem zwrotnym i zaworami
odcinajacymi. W pomieszczeniu wentylatorowi nalezy zdemontowac¢ istniejace podtaczenie do
centrali i doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nowoprojektowanej centrali do pomieszczenia nr
0/23. Przy centrali zamontowa¢ pompg 25P0e40C MEGA, zawor trojdrogowy i zawory
odcinajace. Instalacje ciepla technologicznego zaprojektowano z przewodoéw stalowych

zasilanych woda. Trasa prowadzenia przewodoéw zgodnie z zalacznikiem graficznym.

ST-01.03.00 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI
GAZOWEJ

CPV 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych gazowych, ktore zostana wykonane w ramach zadania ,,Remont
i modernizacja Apteki Szpitalnej” Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, przy ul.

Grunwaldzkiej 45.

21



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna \Wykonania i Odbioru

2. Instalacja gazu

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa niskiego cis$nienia zasilana bgdzie z istniejacej
wewngetrzne] instalacji  gazowej dn 40 prowadzonej glownym poziomem w piwnicy.
Projektowany odcinek wewnetrznej instalacji gazu dn 20 zasila¢ bedzie palnik laboratoryjny typu
Bunsena o maksymalnej mocy 12 kW bedacy wyposazeniem digestorium. Projektowana
instalacj¢ gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R 35 taczonych
przez spawanie. Palnik gazu typu Bunsena podtaczy¢ poprzez podiaczenie gigtkie do instalacji
1 uzbroi¢ w zawor odcinajacy do gazu.
Poziome odcinki instalacji z gazem nalezy montowaé, co najmniej 0,1 m nad przewodami
elektrycznymi i urzadzeniami iskrzacymi. Przejscie przewoddéw przez $Sciany nosne budynku
nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Wewngtrzna instalacje¢ gazowa w budynku nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem wg PN-80/H-74219, gat. R lub R35
o potaczeniach spawanych. Armatura (zawory kulowe przy urzadzeniach gazowych)
o potaczeniach gwintowanych. Do uszczelnien potaczen gwintowych nalezy stosowac tasme
teflonowa lub masy uszczelniajace z atestem dopuszczajacym do stosowania w kontakcie
z gazem. Przewody gazowe musza mie¢ zapewniony spadek 0,4% w kierunku przeptywu gazu do
urzadzen.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji gazowej przez kottownie, schrony, kanaly
dymowe, spalinowe, wentylacyjne, pomieszczenia trudno dostgpne lub grozace wybuchem.
Zaleca si¢ mocowanie rurociagu do $cian uchwytami w odlegtosciach:

- rury poziome: 1,5 m dla rur do 40 mm, 2 m dla rur powyzej 40 mm;
- rury pionowe: 2,5 m dla rur do 40 mm, 3 m dla rur powyzej 40 mm.
Ostatni uchwyt na podtaczeniu powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 0,5 m od odbiornika gazu.

Przed zagazowaniem instalacji nalezy wykona¢ probg szczelno$ci instalacji potwierdzona
protokotem. Probg wykonaé sprezonym powietrzem na ci$nienie 0,5 atm. dla przewodow 1 0,15
atm. dla przyborow w czasie 30 min.

Po wykonaniu proby szczelno$ci zakonczonej wynikiem pozytywnym przedmuchac
instalacjg, oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Protokoly z przeprowadzonych prob

szczelnosci stanowia czg$¢ dokumentacji powykonawczej.
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ST-01.04.00 ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 — Instalowanie wentylacji

1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji, ktore zostana wykonane
w ramach zadania ,Remont i modernizacja Apteki Szpitalnej” Wojewodzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach, przy ul. Grunwaldzkiej 45.

2.Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna nawiewna — uktad N1 w pomieszczeniach realizowana bedzie za
posrednictwem higienicznej podwieszanej centrali klimatyzacyjnej dwubiegowej typ CP-3-H-
P/1-6/-/-//S firmy np. JUWENT o wydajno$ci 3400 m3/h. Wywiew natomiast realizowany bedzie
za pomoca wentylatorow wyciagowych typ EBB, SILENT oraz wentylatorow kanatowych typ
TD ECOWATT, HXM, VENT (prod. np. Venture Industries).

Centralg higieniczna podwieszana uposazono w sekcje puste pomigdzy nagrzewnica
1 chtodnica. Sekcja pusta umozliwia swobodny dostgp do wymiennikdw oraz mozliwos¢ ich
umycia bez konieczno$ci demontazu z centrali wentylacyjnej. Centrala ze stali nierdzewnej

winna by¢ uzbrojona w wymiennik oraz wentylator silnika w wykonaniu epoksydowym.

Pomieszczenia ze wzgledu na rézne wymagania higieniczne i uzytkowe bgda podzielone na
niezalezne strefy wentylacyjne. Na potrzeby pomieszczenia przygotowania roztworow formaliny
pracowacé begda dwa odrgbne systemy wentylacji wywiewnej. Pierwszy na zasadach wentylacji
mechanicznej ogolnej realizowany wentylatorem kanalowym typ TD ECOWATT lub WENT
o wydatku 205 m*/h, drugi wyciag z digestorium realizowany wentylatorem chemoodpornym typ
CMPT o wydatku 600 m%h. Higieniczna centrala klimatyzacyjna typ CP-3-
H-P/1-6/-/-/IS firmy np. Juwent przy bytowej pracy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu
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przygotowania formaliny pracuje na pierwszym biegu, drugi bieg zsynchronizowany jest z praca
wentylatora wyciagowego digestorium. Regulator zmiennego wydatku np. VAV reguluje
przeplywem powietrza. Kanaly wyciagowe z digestorium wykonaé ze stali nierdzewnej.
Pomieszczenie receptury i lekéw do oczu obstuguje oddzielny wyciag uzbrojony w wentylator
kanalowy typ VENT o wydatku 410 m®h. Pomieszczenia magazynu $rodkow odurzajacych
1 psychotropowych oraz magazynu srodkow dezynfekcyjnych i bton obstuguje oddzielny wyciag
uzbrojony w wentylator kanatowy typ TD ECOWATT o wydatku 70 m*h. Na potrzeby
pomieszczenia socjalnego i szatni pracuje oddzielny wyciag uzbrojony w wentylator kanalowy
typ VENT o wydatku 236 m*h. Na potrzeby magazynow, komunikacji, komory przyjec, izby
ekspedycyjnej i pokoju kierownika pracuje oddzielny wyciag uzbrojony w wentylator kanatowy
typ VENT o wydatku 1284 m*/h. Pozostale pomieszczenia - $luza, zmywalnia, pomieszczenie
destylacji wody, ksiggowos$¢ 1 pomieszczenie porzadkowe — maja oddzielne wyciagi montowane
na kanale grawitacyjnym. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorami
typu np. SILENT prod. np. Venture Industries. W celu zapewnienia okre$lonej wymiany
powietrza, zaktada sig, 1z wszystkie uktady pracowac¢ beda w sposob ciagly. Powietrze do uktadu
nawiewnego N1 zasysane jest z czerpni $ciennej usytuowanej min. 2,0 m nad powierzchnig
terenu. Powietrze po przej$ciu przez centralg nawiewna, gdzie bedzie oczyszczone, ogrzane lub
schlodzone siecia kanalow zespotu N1 dostarczone bgdzie do poszczegdlnych pomieszczen na
poziomie piwnicy i parteru. Pierwszy stopien oczyszczania bgdzie realizowany na filtrach klasy
F5 zabudowanych w sekcji filtracji centrali. Dla pomieszczenia przygotowania roztworéw
formaliny, zmywalni, $luzy przewidziano filtracj¢ na poziomie filtra F9, natomiast dla
pomieszczenia receptury 1 pomieszczenia lekow do oczu przewidziano filtracje na poziomie filtra

H13. Filtry F9 i H13 zaprojektowano w anemostatach nawiewnych np. prod. Klimor.

Dobor 1 konfiguracje centrali nawiewnej zespotu wentylacyjnego N1 umieszczono
w zalacznikach. Wydatki powietrza, lokalizacja elementéw instalacji, trasy 1 wymiary

przewodow wg czgsci graficzne;j.

Automatyczna regulacja i sterowanie
Centrale wyposazy¢ W kompletna automatyke sterujaca dostarczang razem z centrala

wentylacyjna (m.in. regulator zmiennego przeptywu powietrza np. typ VAV).

Wymagania techniczne dotyczace materialow i wykonania instalacji
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Wykonanie instalacji wentylacyjnych musi spetnic¢ nizej wymienione kryteria techniczne:
1) Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych.
2) Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni migdzysufitowej lub obudowywac.

3) Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
nalezy zachowaé, co najmniej 0,5 m, izolacja welna min. o gr. 50 mm w plaszczu z folii
aluminiowej.

4) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonaé
z materiatow niepalnych.

5) Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne gdzie przez Sciany oddzielen pozarowych nalezy
uszczelni¢ przy zastosowaniu systemu przegrod ogniowych np. HILTI — pgczniejacymi
ostonami ogniochronnym CP642.

6) Instalacj¢ wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ biorac pod uwage ponizsze:

- przewody wentylacyjne wykona¢ i prowadzi¢ w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty z sita wigksza niz 1 KN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje ich wydtuzen,

- mocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie silty powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
- filtry 1 thumiki zabezpieczy¢ przed przeniesieniem do ich wngtrza palacych sig czastek.

Celem zapewnienia odpowiedniego standardu, jakosci instalacji, dotrzymania kryteriow
technicznych zwigzanych z wymaganiami ochrony pozarowej, hatasu w budynku zastosowac
nw. materialy:

- kanaty okragte z blachy ocynkowane;,
- kanaty prostokatne z blachy ocynkowanej,

- potaczenia przewodow 1 ksztattek - wg systemu kanatow z izolacja 1 ptaszczem zewngtrznym —
wewnatrz budynku folia AL, na zewnatrz blacha ocynkowana,

- kanaly nawiewne izolowa¢ welng mineralng o grubosci 50mm z ptaszczem z folii aluminiowej,
- elementy wentylacyjne taczone migdzy soba na kolnierze, zatrzaski lub uszczelki,

- dokonywac¢ okresowego czyszczenia kanatow,
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- rewizje umozliwiajace czyszczenie kanatow umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych,

- w miejscach dylatacji budynku zastosowa¢ na kanalach faczniki elastyczne lub inne
rozwiazania zapewniajace swobodne przemieszczanie kanatow,

- kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji 1 urzadzen nalezy ustali¢ z architektem,

- wszystkie elementy i urzadzenia w zakresie jako$ci potwierdzi¢ deklaracja zgodnosci z PN lub
AT.

2. Instalacja klimatyzacji

Ze wzgledu na wymagania technologiczne obiektu w pomieszczeniach przewidziano urzadzenia
pracujace w systemie VRF schtadzajace powietrze do temp. 20°C w lecie. Instalacja zasilania
klimatyzatorow w chtéd (czynnik chtodzacy freon R410A) zaprojektowana jest, jako jeden

system.

Do obliczen zyskéw ciepta pomieszczen oraz doboru urzadzen przyjeto nastepujace dane
i zatozenia:

T zewn 35°C, T wewn 20°C.

Uwzgledniono nastgpujace zyski ciepla:

- przez przewodzenie i promieniowanie (okna, §ciany, strop),
- od 0s6b w pomieszczeniu,

- od urzadzen,

- inne zrédta ciepta.

Z uwagi na fakt, ze powietrze nawiewane do pomieszczen jest wstgpnie chlodzone w centrali
wentylacyjnej (uktad N-1) w obliczeniach zyskow ciepla celowo nie uwzgledniono
zapotrzebowania na chtod dla powietrza §wiezego.
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Tabela 2.5.2.1 Zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych

Lp. | Urzadzenie Moc chtodnicza Ilos¢ Uwagi
klimatyzacyjne ) )
Czynnik chtodniczy
Typ .
Wymiary (wys. X szer. x gleb.)
1 Jednostka wewnetrzna | 2,2 KW Komplet elementow
ASYAO7LACH mocujacych + pilot
R410A 4 szt.
przewodowy.
275 mm x 790 mm x 215 mm
Spltyw grawitacyjny.
2 Jednostka wewngtrzna | 3,6 KW Komplet elementéw
ASYA12LACH mocujacych + pilot
R410A 1 szt
przewodowy.
275 mm x 790 mm x 215 mm
Sptyw grawitacyjny.
3 Jednostka wewnetrzna | 4,5 KW Komplet elementow
ASYAL4LACH mocujacych + pilot
R410A 1 szt.
przewodowy.
275 mm x 790 mm x 215 mm
Sptyw grawitacyjny.
4 Jednostka zewngtrzny 22.4 kW
AJYT72LALH Zakres wydajnosci jednostek | 1szt. | Spltyw grawitacyjny.
wewngtrznych 11,2 — 33,6 KW
R410A
1690 mm x 930 mm X 765 mm

Przewiduje si¢ zainstalowanie w siedmiu pomieszczeniach klimatyzatoréw $ciennych (jednostki

wewngtrzne) zlokalizowanych na wysokosci min. 2,5 m nad podtoga, wyposazonych
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w sterownik $cienny zamontowany w poblizu wlacznika $wiatta w pomieszczeniu. Instalacja
zasilania klimatyzatorow w chtod (czynnik chiodzacy freon R410A) zaprojektowana jest, jako
jeden zespo6t sktadajacy si¢ z 7 klimatyzatorow Sciennych zlokalizowanych w pomieszczeniach
oraz jednostki zewnetrznej usytuowanej na zewnatrz budynku od strony pdinocnej oraz instalacji
rur freonowych taczacych uktady. Jednostka zewnetrzna zasila takze chtodnice o mocy 16,6 KW
w centrali klimatyzacyjnej. Zaprojektowano jedenastkg¢ zewngtrzna, ktora pracowacé bedzie
réwniez na potrzeby centrali klimatyzacyjnej typ AJY72LAHLnp. prod. Klimatherm. Przewody
par i cieczy freonu laczace jednostke zewngtrzna z jednostkami wewngtrznymi nalezy prowadzic¢
pod stropem, nad sufitem podwieszanym ze spadkiem min. 1%w kierunku klimatyzatorow.
Potaczenia poszczegdlnych urzadzen z poziomem gldwnym nalezy wykona¢ za pomoca
trojnikow systemu np. KLIMATHERM. Trasa przewodow freonowych oraz $rednice podane
zostaty na rysunku. Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Nalezy
uzywa¢ wylacznie rur bez szwu do celow chlodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)

odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych, co najmniej 300 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢é rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz 1 gaz) prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dlugosci
izolacja kauczukowa typu Armaflex grubosci 9 mm. Przewody freonu (ciecz 1 gaz) prowadzone
na zewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacja kauczukowa typu Armaflex grubosci
12 mm 1 ostoni¢ blacha stalowa powlekana. Calo$¢ izolacji montowaé na suche 1 odtluszczone
powierzchnie rurociagéw. Przewody freonowe prowadzi¢ przez $ciany w tulejach ochronnych

z PVC o dwie dymensje wigksze od rurociagu.

Skropliny z klimatyzatoréw 1 centrali klimatyzacyjnej nawiewnej nalezy odprowadzi¢
przewodem z rur np. PP wzdtuz $cian korytarza z min. spadkiem 0,5% do najblizszych pionow
kanalizacyjnych zgodnie z cze$cia graficzna. Srednice i spadki rurociagéw dobrano zgodnie
z norma PN-92/B-01707. Sptyw skroplin zaprojektowano, jako grawitacyjny, jednak ze wzgledu
na charakter budynku w poszczegdlnych czg$ciach obiektu moze wystapi¢ koniecznos$¢
zastosowania pompek skroplin dla niektorych klimatyzatoréw. Wszystkie wiaczenia skroplin

wykona¢ poprzez syfony kulkowe.

Przed napehlieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac
sprezonym azotem technicznym. Nastgpnie wykona¢ probg szczelno$ci na cis$nienie
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2,5 ciesnienia roboczego (préoba dla samych przewodow). Po uzyskaniu pozytywnej proby

instalacj¢ napehi¢ czynnikiem chtodniczym R- 410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
ST-01.05.00 POWLOKI ANTYKOROZYJNE

CPV 45442200-9 — Nakladanie powlok antykorozyjnych

Na wszystkich instalacjach, ktore tego wymagaja nalezy nanie$¢ powloki antykorozyjne.
Przed naniesieniem powtok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen i odthuscic.

Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor

farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze

do odbioru.

ST-01.06.00 IZOLACJA CIEPLANA

CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna
Na wykonanych instalacjach nalezy zatozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T. oraz
producentow izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejacych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkéw

1zolacj¢ nalezy poprawi¢ lub uzupetnic.

Po wykonaniu izolacji poszczegélnych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inspektorowi

Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez spisanego
protokotu odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem podczas trwania robot budowlanych.
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ST-02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE I DEMONTAZOWE

CPV 45110000 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
CPV 43322000-6 — Urzadzenia do demontazu

1. Opis robot budowlanych i demontazowych

Zakres rob6t demontazowych i montazowych objetych specyfikacja:

1. Przewiduje si¢ demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych tj. umywalek, wanien, miski
ustepowej, zlewow, kratek $ciekowych, barterii.

2. Nalezy wykona¢ demontaz grzejnikow zeliwnych centralnego ogrzewania wraz z gatazkami.
W przypadku nieszczelnosci na pionach nalezy odcinkowo je wymieni€.

3. Nalezy wykona¢ podkucia pod podejscia do urzadzen sanitarnych oraz poprawki tynkarskie.

4. Nalezy wymieni¢ istniejace poziome odcinki kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na ich zty stan
techniczny.

5. Nalezy odcia¢ 1 zdemontowa¢ poziomy rozprowadzajace istniejacej wentylacji mechanicznej
na poziomie parteru 1 zaslepi¢ przy pionie. Poprawi¢ izolacje pionéow wentylacyjnych
zasilajacych oddziat nefrologii. Nastgpnie nalezy wyregulowa¢ wydajnos¢ istniejacej centrali
klimatyzacyjnej.

6. W pomieszczeniu wezta obiektu istniejaca instalacje ciepla technologicznego na potrzeby
nowoprojektowanej centrali uzbroi¢ w pompe obiegowa 25P0e80C MEGA wraz z osprzgtem.
Dodatkowo na krotkim obiegu przed centrala zamontowa¢ pompg 25P0Oe40C MEGA wraz
Z osprzetem.

7. Zdemontowac istniejacy system podpor instalacji c.t., w jego miejsce montaz szyny do rur.

8. Na poziomie piwnic wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zamurowac - zaslepic.
9. Na parterze kanaty grawitacyjne zgodnie z zatacznikiem graficznym nalezy udroznic.

10.  Nalezy odby¢ wizj¢ lokalna i w przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami nalezy
je przebudowac tak aby rozwiaza¢ ewentualne kolizje.

11. Montaz podwieszanej higienicznej centrali klimatyzacyjnej oraz wentylatorow

wyciagowych kanatowych.
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12. Wszystkie kanaty wywiewne izolowane nalezy wyprowadzi¢ po elewacji ponad dach
i uzbroi¢ w jedna wyrzutniec dachowa. Na kanalach nalezy zamontowa¢ wspo6lna obudowe
maskujaca zakonczona wyrzutnig dachowa.

13. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa np. Hilti.
W przypadku instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dodatkowo zamontowac klapy p.poz.

14.  Przewody =zasilajace i powrotne z zewngtrznej jednostki klimatyzacyjnej nalezy
prowadzi¢ w izolacji.

15.  Fundament pod zewngtrzna jednostke klimatyzacyjna po stronie branzy budowlane;.

16.  Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
17.  Zdemontowane materialy instalacyjne nalezy pocia¢ na odcinki pozwalajace na
wyniesienie z budynku, transport i utylizacje.

18.  Calo$¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi budowy i odbioru robét budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne
1 Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcja 1 zaleceniami producenta rur 1 urzadzen.

19.  Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace, jakos¢ 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

20. Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione innymi, spetniajacymi warunki
techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

21. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno - ruchowa. Wszelkie straty wynikte z wykonania we wtasnym zakresie ponosi

Inwestor.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych.

Materiaty stosowane do wykonania robot budowlanych powinny:

e mie¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisjg

Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;
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e miec¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”;

e mie¢ termin przydatnosci do uzytku podany na opakowaniu.

e spetnia¢ wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04. (Dz. U nr 92 poz.
881).

Wykonawca zobowiazany jest do =zakupu 1 dostarczenia materialtdbw budowlanych
o parametrach jakoSciowych, ktére pozwola na spelnieniec wymogéw okreslonych
niniejszej specyfikacji oraz projektu budowlanego. Wbudowanie lub zamontowanie materiatow

0 niewlasciwej jakos$ci bedzie skutkowaé koniecznos$cia ich wymiany na koszt wykonawcy.

3. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

e Termin przydatnosci Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami bhp.

e Pracownicy wykonujacy prace na rusztowaniach musza posiada¢ aktualne zaswiadczenia
lekarskie dopuszczajace do prac na wysokosci.

e Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé materialy wskazane w specyfikacji techniczne;,
przedmiarze robot i projekcie budowlanym, zastosowanie materiatdw zamiennych lub
niespelniajacych wymogoéw okreslonych w punkcie 3 i V niniejszej specyfikacji, bez
uzgodnienia z Inwestorem, zostang wymienione na wlasciwe na koszt wykonawcy. Takie
same skutki ~ wywota  wykonanie = robot  niezgodnie @z  technologia
lub zaleceniami okreslonymi przez producenta zastosowanych materialdw oraz
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

e Podczas prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwagg na ochrong zamontowanych
elementow 1 wykonanych prac (w szczego6lnosci stolarki, powlok malarskich itp.).
Uszkodzone (np. zarysowane albo otarte) lub trwale zabrudzone elementy zostana
wymienione na wolne od wad na koszt wykonawcy.

e Wykonawca ma obowiazek utrzymywaé porzadek w budynku, zwlaszcza podczas

transportu materiatow budowlanych lub rozbiérkowych.
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4.Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykorzystywane $rodki transportowe musza posiada¢ gabaryty dostosowane do wielko$ci

powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzié¢ istniejacych budynkow

i budowli. W przypadku wystapienia ww. uszkodzen, wykonawca usunie je na wlasny koszt.

22.

23.

Warunki kontroli i odbioru wyrobow oraz robot budowlanych.

Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ inwestorowi dokumenty stwierdzajace spetnienie
warunkow okreslonych w p-cie 3, nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania prac
z uzyciem danych materialdéw. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jakosci
stosowanych wyrobow inwestor ma prawo wstrzymac¢ roboty wykonywane Zz ich
zastosowaniem. Powyzsze dziatanie nie bedzie skutkowad przedtuzeniem terminu
wykonania prac i1 wszelkie z tym zwiazane konsekwencje obciaza wykonawcg.

Inwestor nie odbierze robot o niezgodnym z wymaganiami specyfikacji standardzie lub
wykonanych z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obnizenia warto$ci wykonanych
prac.

Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokotu odbioru robot nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku usunigcia wad ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru

wystepujacych w przedmiocie umowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Wykonawca nie ma obowiazku sporzadzania przedmiaru i obmiaru robot.

24,

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Odbioér koncowy robdt przeprowadzi komisja zlozona z przedstawicieli zamawiajacego
przy udziale wykonawcy.
Najpdzniej dzien odbioru wykonawca dostarczy:

- karty gwarancyjne na wykonane roboty i zamontowane okna
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- dokumenty poswiadczajace dopuszczenie stosowanych materiatow do stosowania

w budownictwie.
Podczas przeprowadzenia odbioru sprawdzeniu podlega¢ bedzie dokumentacja odbiorowa
oraz jako$¢ wykonania prac.
W przypadku wystapienia usterek, niesprawnos$ci zamontowanych wyrobdw,
Zastosowania  niewlasciwych  materiatow  lub  wystapienia  innych  wad

w przedmiocie zamoOwienia, zostana one opisane wraz ze sposobem i terminem usunigcia

wskazanym przez wykonawce i1 akceptowanym przez zamawiajacego.

ST-03.00.00 TERMINY I ZASADY PLATNOSCI

CPV 70300000-4

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zamowienia okresla projekt umowy.

LITRATURA

PN-83/B-03430/az3

e PN-87/B-02151/02

e PN-B-76001

e PN-81/B-10700.00

e PN-81/B-10700.01

e PN-81/B-10700.02

e PN-81/B-10700.04

e PN-71/B-10420

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
u uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach.

Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania 1 badania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

Urzadzenia cieptej wody uzytkowej w budynkach. Wymagania
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i badania przy odbiorze.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo.

PN-B-02423:1999 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania
i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 podz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano- montazowych cz. 2 —
Instalacje sanitarne i przemystowe

Opracowata:

mgr inz. Iwona Zalinska
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