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projektowane instalacje nawiewne

projektowane instalacje wywiewne

——— —  przewody spusfowe, skroplin i kondensatu

— — — — projektowane instalacje czynnika chtodniczego

anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezna
i przupustnica requlacyjna typ ST-DV/G, wlk. 3, war. 11, FRAPOL

kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnica
requlacyjna typ RHS-1-3-1, LINDAB

kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnica

rS<7
== regulacyjna fyp RHS-1-9-1, LINDAB

kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnica
regulacyjna typ RHS-1-3-0 (garaz), LINDAB
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Wz2-1

Wz2-12

Wz2-2

Wz2-3
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NW1 - Centrala went. naw.-wyw. fyp BO-52-2, Vn=3145 mh, Vw=2805 m/h VBW Clima
NW1 - Centrala went. naw.-wyw. fyp BO-52-3, Vn=4070 m¥h, Vw=3960 m/h VBW Clima
NW1 - Centrala went. naw.-wyw. fyp BO-52-3, Vn=4075 m/h, Vw=3965 m/h VBW Clima
Wi - Centrala went. wyw. typ DEIMOS 0/W-128A/1-1P, Vw max=1336 m/h, DOSPEL

K11/K12 - klimatyzator Scienny typ SAP-KRILEH / CRILEH, Q, = 2,65 kW SANYO
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- Minimalna odlegtos¢, jaka powinna by¢ zachowana pomiedzy czerpnia dachows |

wyrzutnia wynosi 10,0 m,

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie i porownac z

wartosciami projektowanymi,

- w celu wyttumienia hatasu emitowaneqo do wewnatrz instalacji, nalezy zainstalowac

ttumiki akustyczne na gtownych przewodach wentylacy jnych (patrz spec. elem.),

- wszystkie przewody instalacji wentylacy jnych, prowadzonych w przestrzeni nie -

ogrzewanego poddasza, nalezy izolowad wetng mineralna na folii aluminiowej gr. 50 mm,

- wszystkie przewody instalacji wentylacy jnych, prowadzonych w szachtach, nalezy

izolowac wetng mineralng na folii aluminiowej gr. 30 mm,

- przewady instalacji wentylacyjnych, przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie

obstuguja, nalezy izolowac ptytami p.poz typu CONLIT A/F gr. 50 mm,

- przy montazu przepustnic z sitownikami, wentylatorow, central wentylacyjnych

nalezy zwraci¢ uwage na mozliwo$c dostepu do nich w czasie eksploatacji
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