Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej na oddziale rehabilitacji w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej na oddziale rehabilitacji w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

3.1

3.2

Podstawa opracowania.

B Zlecenie Inwestora,

B Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. Dz.U.05.116.985 w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej wraz z zatgcznikami,

B Wytyczne projektowania szpitali ogdélnych — Instalacje sanitarne, zeszyt 5: ,WENTYLACJA |
KLIMATYZACJA” wyd. przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 29.11.1984 r.,

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr 75 roz 6 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

B PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”,

B PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”,

B PN-78/B-03421 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”.,

®  Wytyczne projektowania,

B Obowigzujgce normy i przepisy projektowania,

B Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie standardow i wyposazenia instalacyjnego.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji dla inwestycji pt.
,REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI DLA POTRZEB ODDZIALU REHABILITACJI Z
PRZYCHODNIA” w Kielcach przy ul. Tadeusza Kosciuszki 3.

Opis techniczny instalacji wentylacji mechaniczne;j.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, ktérej podstawowym zadaniem bedzie:
B zapewnienie wymiany powietrza, wynikajgcej z warunkéw technologicznych lub sanitarno-
higienicznych,
B zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czystosci powietrza nawiewanego,
B zapewnienie odpowiedniej temperatury nawiewanego powietrza, gwarantujacej komfort cieplny
pacjentom i personelowi,
®  zapewnienie odpowiednich ruchéw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,
B odzysk ciepta z powietrza wywiewanego w instalacjach nawiewno-wywiewnych,
m  odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku.
Zakres tej czesci opracowania nie obejmuje specjalistycznych opracowan branzowych, dla ktérych
wytyczne zamieszczono w niniejszym opisie technicznym.
Wszystkie urzadzenia zastosowano w projekcie na podstawie przyjetego kryterium optymalizacji
doboru. Typy i wielkosci urzadzenh przyjeto dla okreslenia parametréw technicznych, niezbednych
przy przekazywaniu wytycznych branzowych.

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO SYSTEMU

Dla pomieszczenia garazu podziemnego zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
wywiewnej, zapewniajacej ciagta krotno$é wymiany n=0,5 h™" i w razie przekroczenia dopuszczalnego
poziomu stezenia tlenku wegla n=1,5 h™.

Dla pomieszczen oddziatu rehabilitacji zaprojektowano system wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta, zapewniajacy utrzymanie parametréw powietrza wewnetrznego, na poziomie okreslonym
przez w/w wytyczne projektowania (tabela 1).
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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej na oddziale rehabilitacji w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

3.3

Dla pomieszczen toalet =zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang
wentylatorkami tazienkowymi o wydajnosciach strumienia wentylacyjnego zgodnych z PN-83/B-
03430 (tabela 1).

Dla zapewnienia doptywu swiezego powietrza do pomieszczen, w ktérych wystepuje podcisnienie
przewidziano nawiew kompensacyjny. Nawiew powietrza odbywat sie bedzie w centralnej czesci
korytarza.

W pomieszczeniu pro morte zaprojektowano klimatyzacje w postaci klimatyzatoréw Split.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie géra-géra, z usytuowaniem
elementéw nawiewnych instalacji w gérnych strefach pomieszczen, powyzej stref przebywania ludzi.
Przy usytuowaniu czerpni i wyrzutni powietrza uwzgledniono odlegtosci i warunki okreslone w
przepisach (Dz. U. 75/2002).

Pobieranie swiezego powietrza przez centrale wentylacyjne odbywaé sie bedzie poprzez wspding
czerpnie dachowa (patrz rys. W/5).

Wyrzut powietrza zuzytego realizowany bedzie wsp6lng wyrzutnig dachowa (patrz rys. W/5).

Przyjeto system wentylacji z kompletng automatyka, umozliwiajacy elastyczng eksploatacje
wszystkich instalacji. Wytypowane instalacje zaprojektowano z wentylatorami o zmiennych obrotach,
dla umozliwienia ekonomicznej eksploatacji tych instalacji. Wentylacja mechaniczna przewidziana
jest do pracy okresowe;j.

OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

3.31 WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN ODDZIALU REHABILITACJI
PARTER

Nawiew $wiezego powietrza do wentylowanych pomieszczen parteru realizowany bedzie
poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW1 z wymiennikiem krzyzowym typ BO-52-2 w
wykonaniu lewym firmy VBW Clima (zat. karty doboru) z petng automatyka.

Powietrze swieze w ilosci V=3145 m*h dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpnie dachowg o
wym. 800x800 mm, wspodlng z ukfadami NW2 i NWS3. Nastepnie po oczyszczeniu na filtrze
kasetowym G4, przejsciu przez wymiennik krzyzowy (odzysk ciepta), zostaje ono podgrzane do
temperatury th=+22°C w nagrzewnicy wodnej o mocy 27,00 kW i rozprowadzone siecig kanatow
wentylacyjnych. Rozdziat powietrza realizowany bedzie przewodami wentylacyjnych prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew i wywiew powietrza odbywat sie bedzie poprzez kratki
wentylacyjne stalowe z przepustnicg regulacyjna typu RHS-1-3-1 (nawiew) i RHS-1-9-1 (wywiew)
firmy LINDAB. Nawiew powietrza do korytarza, odbywat sie bedzie poprzez anemostaty nawiewne
typ ST-DV/G wlk.3, war. 11 z przepustnica regulacyjng firmy FRAPOL.

Regulacje wydajnosci poszczegdlnych elementéw nawiewnych i wywiewnych, przeprowadzi¢ nalezy
bezposrednio na kratkach wentylacyjnych, za pomoca przepustnic regulacyjnych. Nawiew i wywiew
powietrza odbywat sie bedzie w systemie gora - gora. Kratki, montowane beda pod sufitem lub w
$cianie na wysokosci ok. 2,9 m. Wyrzut powietrza w ilosci V=2805 m®/h poprzez wyrzutnie dachowg
typ B 0 wym. 800x800 mm wspdlng z uktadami NW2, NW3 i W4.

Obliczeniowa ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach toalet obliczono w oparciu o
aktualne normy. Dla tazienek przyjeto strumien powietrza wywiewanego réwny 50 m%h, dla
oddzielnego ustepu 30 m%h, dla przedsionka WC 15 m*h. Wywiew realizowany bedzie poprzez
wentylatorki Scienne tazienkowe typ DECOR 100CRZ i DECOR 200CRZ firmy VENTURE
INDUSTRIES.

Instalacja nawiewna oprécz dostarczenia powietrza bezposrednio do obstugiwanych pomieszczen,
spetnia rowniez funkcje uktadu kompensujacego instalacje podcisnieniowe. Doptyw powietrza do w/w
pomieszczeh odbywat sie bedzie w wyniku infiltracji poprzez kratki w drzwiach wejsciowych lub
szczeling pomiedzy drzwiami a podtoga.

Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane oddzielajace poszczeg6ine strefy
pozarowe projektuje sie przeciwpozarowe klapy odcinajgce w wykonaniu standardowym typ V370 /
wariant HE (wym. spec. elem.).

Na gtéwnym kanale doprowadzajacym $wieze powietrze, kanale odprowadzajacym powietrze zuzyte
zastosowano ttumiki kanatowe ptytowe prostokatne dla zapewnienia wyttumienia hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji (patrz spec. elem.).

Urzadzenia przewidziano z kompletnym wyposazeniem i kompletem automatyki dla sterowania.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej na oddziale rehabilitacji w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Centrale wyposazone beda w automatyke zasilajgco-sterujaca, umozliwiajaca ptynng prace
nagrzewnicy wodnej, dopasowujgcg pobdr mocy grzewczej do zapotrzebowania na ciepto.
Urzadzenie przewidziane jest do pracy okresowej w trakcie uzytkowania pomieszczen.

KLIMATYZACJA POM. PRO MORTE

System chodzenia realizowany bedzie poprzez zastosowanie klimatyzatora sciennego z pompa
ciepta typ SAP-KR94EH / SAP-CR94EH firmy SANYO o mocy chtodniczej Q.n=2,65 kW i grzewczej
Qqg,=3,0 kW. Jednostka zewnetrzna klimatyzatora, zlokalizowana bedzie na $cianie zewnetrznej na
poziomie parteru, przy wejsciu do budynku (patrz rys. W/2). Rurociagi taczace jednostki
klimatyzacyjne wykona¢ nalezy z rur miedzianych izolowanych izolacja o zamknietych porach typu
ARMAFLEX AC.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ przewodem fi 20 mm do pionu kanalizacyjnego, zlokalizowanego w
pomieszczeniu P.46 (sprawdzi¢ na budowie). Podiaczenie to nalezy wykonaé poprzez
zasyfonowanie.

| PIETRO

Nawiew Swiezego powietrza do wentylowanych pomieszczen | pigtra realizowany bedzie
poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW2 z wymiennikiem krzyzowym typ BO-52-3 w
wykonaniu prawym firmy VBW Clima (zat. karty doboru) z petng automatyka.

Powietrze $wieze w ilosci V=4070 m*h dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpnie dachowa o
wym. 800x800 mm, wspélng z ukladami NW1 i NWS3. Nastepnie po oczyszczeniu na filtrze
kasetowym G4, przejsciu przez wymiennik krzyzowy (odzysk ciepta), zostaje ono podgrzane do
temperatury th=+20°C w nagrzewnicy wodnej o mocy 27,00 kW i rozprowadzone siecig kanatow
wentylacyjnych. Rozdziat powietrza realizowany bedzie przewodami wentylacyjnych prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew i wywiew powietrza odbywat sie bedzie poprzez kratki
wentylacyjne stalowe z przepustnicg regulacyjna typu RHS-1-3-1 (nawiew) i RHS-1-9-1 (wywiew)
firmy LINDAB. Nawiew powietrza do korytarza, odbywat sie bedzie poprzez anemostaty nawiewne
typ ST-DV/G wilk.3, war. 11 z przepustnicg regulacyjng firmy FRAPOL.

Regulacje wydajnosci poszczegdlnych elementéw nawiewnych i wywiewnych, przeprowadzi¢ nalezy
bezposrednio na kratkach wentylacyjnych, za pomocg przepustnic regulacyjnych. Nawiew i wywiew
powietrza odbywat sie bedzie w systemie gora - goéra. Kratki, montowane beda pod sufitem lub w
$cianie na wysokosci ok. 2,9 m. Wyrzut powietrza w ilosci V=3960 m*/h poprzez wyrzutnie dachowa
typ B o wym. 800x800 mm wspoéing z uktadami NW1, NW3 i W4.

Obliczeniowa ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach toalet obliczono w oparciu o
aktualne normy. Dla ktazienek przyjeto strumien powietrza wywiewanego réwny 50 m%h, dla
oddzielnego ustepu 30 m*h. Wywiew realizowany bedzie poprzez wentylatorki $cienne tazienkowe
typ DECOR 100CRZ i DECOR 200CRZ firmy VENTURE INDUSTRIES.

Instalacja nawiewna oprécz dostarczenia powietrza bezposrednio do obstugiwanych pomieszczen,
spetnia rowniez funkcje uktadu kompensujacego instalacje podcisnieniowe. Doptyw powietrza do w/w
pomieszczen odbywat sie bedzie w wyniku infiltracji poprzez kratki w drzwiach wejsciowych lub
szczeline pomiedzy drzwiami a podtoga.

Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane oddzielajace poszczeg6line strefy
pozarowe projektuje sie przeciwpozarowe klapy odcinajace w wykonaniu standardowym typ V370 /
wariant HE (wym. spec. elem.).

Na gtéwnym kanale doprowadzajacym $wieze powietrze, kanale odprowadzajacym powietrze zuzyte
zastosowano tumiki kanatowe ptytowe prostokatne dla zapewnienia wyttumienia hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji (patrz spec. elem.).

Urzadzenia przewidziano z kompletnym wyposazeniem i kompletem automatyki dla sterowania.
Centrale wyposazone beda w automatyke zasilajgco-sterujgca, umozliwiajaca ptynna prace
nagrzewnicy wodnej, dopasowujgcg pobdr mocy grzewczej do zapotrzebowania na ciepto.
Urzadzenie przewidziane jest do pracy okresowej w trakcie uzytkowania pomieszczen.

Il PIETRO
Nawiew sSwiezego powietrza do wentylowanych pomieszczen Il pietra realizowany bedzie

poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW3 z wymiennikiem krzyzowym typ BO-52-3 w
wykonaniu lewym firmy VBW Clima (zat. karty doboru) z petng automatyka.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej na oddziale rehabilitacji w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Powietrze $wieze w ilosci V=4075 m*h dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpnie dachowa o
wym. 800x800 mm, wspodlng z ukfadami NW1 i NW2. Nastepnie po oczyszczeniu na filtrze
kasetowym G4, przejsciu przez wymiennik krzyzowy (odzysk ciepta), zostaje ono podgrzane do
temperatury tn=+22°C w nagrzewnicy wodnej o mocy 27,00 kW i rozprowadzone siecig kanatow
wentylacyjnych. Rozdziat powietrza realizowany bedzie przewodami wentylacyjnych prostokatnymi z
blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew i wywiew powietrza odbywat sie bedzie poprzez kratki
wentylacyjne stalowe z przepustnicg regulacyjna typu RHS-1-3-1 (nawiew) i RHS-1-9-1 (wywiew)
firmy LINDAB. Nawiew powietrza do korytarza, odbywat sie bedzie poprzez anemostaty nawiewne
typ ST-DV/G wilk.3, war. 11 z przepustnica regulacyjng firmy FRAPOL.

Regulacje wydajnosci poszczegdlnych elementéw nawiewnych i wywiewnych, przeprowadzi¢ nalezy
bezposrednio na kratkach wentylacyjnych, za pomocg przepustnic regulacyjnych. Nawiew i wywiew
powietrza odbywat sie bedzie w systemie géra - goéra. Kratki, montowane beda pod sufitem lub w
$cianie na wysokosci ok. 2,9 m. Wyrzut powietrza w ilosci V=3965 m*/h poprzez wyrzutnie dachowa
typ B 0 wym. 800x800 mm wspdlng z uktadami NW1, NW2 i W4.

Obliczeniowa iloS¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach toalet obliczono w oparciu o
aktualne normy. Dla tazienek przyjeto strumien powietrza wywiewanego réwny 50 mh, dia
oddzielnego ustepu 30 m*h. Wywiew realizowany bedzie poprzez wentylatorki cienne tazienkowe
typ DECOR 100CRZ i DECOR 200CRZ firmy VENTURE INDUSTRIES.

Instalacja nawiewna oprécz dostarczenia powietrza bezposrednio do obstugiwanych pomieszczen,
spetnia rowniez funkcje uktadu kompensujacego instalacje podcisnieniowe. Doptyw powietrza do w/w
pomieszczeh odbywat sie bedzie w wyniku infiltracji poprzez kratki w drzwiach wejsciowych lub
szczeling pomiedzy drzwiami a podtoga.

Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane oddzielajace poszczegdlne strefy
pozarowe projektuje sie przeciwpozarowe klapy odcinajgce w wykonaniu standardowym typ V370 /
wariant HE (wym. spec. elem.).

Na gtéwnym kanale doprowadzajacym $wieze powietrze, kanale odprowadzajacym powietrze zuzyte
zastosowano tlumiki kanatowe ptytowe prostokatne dla zapewnienia wyttumienia hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji (patrz spec. elem.).

Urzadzenia przewidziano z kompletnym wyposazeniem i kompletem automatyki dla sterowania.
Centrale wyposazone beda w automatyke zasilajgco-sterujaca, umozliwiajaca ptynng prace
nagrzewnicy wodnej, dopasowujaca pobér mocy grzewczej do zapotrzebowania na ciepto.
Urzadzenie przewidziane jest do pracy okresowej w trakcie uzytkowania pomieszczen.

3.3.2 WENTYLACJA MECHANICZNA GARAZU PODZIEMNEGO

Dla pomieszczenia garazu podziemnego w piwnicy przedmiotowego budynku zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wywiewna, zapewniajaca ciagta krotnos¢ wymiany n=0,5 h”'. W razie
przekroczenia dopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla wymiana powietrza zwiekszona
zostanie do n=1,5 h™. System realizowany bedzie poprzez centrale wentylacyjna wywiewng z
falownikiem typ DEIMOS 0/W-128A/1-1/P o wydajnosci maksymalnej Vma,=1336 m*/h, firmy DOSPEL
z petng automatyka. Silnik wentylatora wywiewnego zaprojektowany zostat z 2-stopniowg regulacjg
predkosci obrotowej. Nawiew uzupetniajacy poprzez dwie kratki wyrownawcze zewnetrzne i
wewnetrzne typ D11 1000x150 mm firmy LINDAB, zlokalizowane w $cianie zewngtrznej nad bramag
garazowa jak narys.

Centrala bedzie pracowata w uktadzie ciggtym, zapewniajagcym 0,5 wymiany powietrza na godzine (I
bieg), oraz 1,5 wymiany powietrza w momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu stezenia
tlenku wegla. Dla pomiaru stezenia CO, zastosowany zostanie detektor tlenku wegla, zlokalizowany
na $cianie wewnetrznej garazu (jak na rys.). Detektor zamontowa¢ na wysokosci 2,0 m nad
powierzchnig podtogi. Po przekroczeniu ustawionego na nim poziomu stgzenia CO, zatgczony
zostanie |l bieg wentylatora centrali wywiewnej.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przewodami wentylacyjnych prostokatnymi z blachy stalowej
ocynkowanej, poprzez kratki wentylacyjne stalowe z przepustnica regulacyjng wychylng typu RHS-1-
3-0 firmy LINDAB w ilosci 40% powietrza z nad podtogi i 60% powietrza spod stropu pomieszczenia.
Powietrze zostanie odprowadzone do centrali, zlokalizowanej w wentylatorowni na strychu. Wyrzut
powietrza zuzytego na zewnatrz budynku, nastapi poprzez wyrzutnie dachowa typ B o wym. 800x800
mm, wspdlng z uktadami NW1, NW2 i NW3

Na gtéwnym kanale wywiewnym, bezposrednio za urzgdzeniem, zastosowaé nalezy ttumik kanatowy
dla zapewnienia wyttumienia hatasu emitowanego do wewnatrz instalacji (typ i wik. w spec elem.).
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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej na oddziale rehabilitacji w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane, oddzielajace poszczegdlne strefy
pozarowe (odciecie kondygnaciji), projektuje sie przeciwpozarowe klapy odcinajgce typ V370 / wariant
HE (EIS120).

Urzadzenie przewidziano z kompletnym wyposazeniem i kompletem automatyki dla sterowania.

OBLICZENIA.
Dane ogodlne do obliczen :

= kubatura garazu Vg = 890,75 m°,
» jlo$¢ miejsc parkingowych n = 14

Wielkosc¢ strumienia powietrza zewnetrznego dla jednego miejsca postojowego :
VZ1 = ECO / (SCodop - SCozew) [m3/h/pojazd]

gdzie:
Eco — emisja tlenku wegla z jednego pojazdu wg ,Informacja Instal 10/99”;

Eco = [(e1 - /3600 + 5 - s/10000) - 10°] - @ [mg/h/pojazd]
gdzie:
e1 — jedn. emisja CO z samochodu osobowego podczas rozruchu (bieg jatowy),
e; = 0,69 kg/h/pojazd,
e, — jedn. emisja CO z samochodu osobowego podczas jazdy z predkoscig 10 km/h,
e, = 0,75 kg/h/pojazd,
t —czasrozruchu, t=20s,
s — najdtuzsza droga przejazdu parkowanego samochodu, s = 30 m,
¢ —wspotczynnik jednoczesnosci, ¢ = 0,8 h'.

Scodop — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie tlenku wegla w $rodowisku pracy wg Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 07.06.1998r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (dla garazu Sgegop = 180 mg/m3);
Scozew — Stezenie tlenku wegla w powietrzu zewnetrznym, rowne 10 mg/m3.

Eco = [(0,69 - 20/3600 + 0,75 - 30/10000) - 10°] - 0,8 = 4867 mg/h/pojazd

V1 = 4867 / (180 — 10) = 28,6 m*/h/pojazd

OBLICZENIA wg VDI 2053, arkusz 1 (Poradnik ,Ogrzewanie + Klimatyzacja” Recknagel, Sprenger,
H6énmann, Schramek).

Va1 = qco / (COaep — COR) [m*n/pojazd]

gdzie:
Qco — emisja tlenku wegla z jednego pojazdu;

dco = [(e1 - /3600 + e, - 5/10000) - @ [m*/h/pojazd]
gdzie:
e1 — jedn. emisja CO z samochodu osobowego podczas rozruchu (bieg jatowy),
e; = 0,55 m*/h/pojazd,
e, — jedn. emisja CO z samochodu osobowego podczas jazdy z predkoscia 10 km/h,
e, = 0,60 m*/h/pojazd,
t —czasrozruchu, t =20 s,
s — najdtuzsza droga przejazdu parkowanego samochodu, s = 30 m,
@ —wspdtczynnik jednoczesnosci, ¢ = 0,8 h™.

COgyop — Najwyzsze dopuszczalne stezenie tlenku wegla w garazach COggp = 100 - 10® m*co/m®
powietrza);

COx — stezenie tlenku wegla w powietrzu zewnetrznym, réwne 5 - 10° m®CO/m® w strefach
mieszkaniowych.
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3.5

3.6

dco = (0,55 + 20/3600 + 0,60 * 30/10000) - 0,8 = 0,0039 m*/h/pojazd
Va = 0,0039 / (100 — 5) - 10° = 41,1_m*/h/pojazd

Przyimuje do obliczen wyzszg warto$¢ strumienia powietrza z powyzszych dwéch metod
obliczeniowych, a mianowicie Va; = 41,1 m*/h/pojazd.

Przy 14 miejscach postojowych, wymagana ilos¢ powietrza zewnetrznego wynosi :
Vac = 14 - 41,1 = 575,4 m*/h, przyjmuje Vac = 575 m*/h

Sprawdzenie warunku krotnosci wymian :

N =Vac/ Vg =5754/890,75 = 0,64 h”

W celu zapewnienia 1,5 krotnej wymiany powietrza, w razie przekroczenia dopuszczalnego poziomu
stezenia tlenku wegla, catkowita ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie :

Vac = 1,5 -890,75 = 1336 m%h

Urzadzenie wentylacyjne typ DEIMOS 0/W-128A/1-1/P, zaprojektowane zostato z 2-stopniowg

regulacja predkosci obrotowe;j wentgllatora na falowniku :

- | bieg o wydajnosci V,, = 575 m“/h — praca ciagta;

- |l bieg o wydajnosci V,, = 1336 m¥h — praca okresowa w chwili przekroczenia dopuszczalnego
poziomu stezenia tlenku wegla w przestrzeni garazu.

TLUMIENIE HALASU | DRGAN

Zrédtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sg wentylatory urzadzen. Zastosowano urzadzenia o
obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnatrz, do otoczenia. Wytlumienie hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnia przyjete ttumiki akustyczne.

Ttumiki dobrano z uwzglednieniem tlumienia naturalnego w instalacjach, zdolnosci ttumiacej izolacji
przewodow i chtonnosci akustycznej pomieszczen.

Centrale wentylacyjne nawiewne wyposazone sa przez producenta w obudowy akustyczne
i elementy antywibracyjne, zapewniajace dostateczne obnizenie dzwieku i drgan przekazywanych do
otoczenia. Centrale nalezy tgczy¢ z instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kréécdw elastycznych.

REGULACJA | AUTOMATYKA INSTALACJI

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic w urzadzeniach i w
instalacjach.

Wyniki pomiaréw przeptywdw i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do protokotu odbioru robaét.
Regulacje automatyczng nalezy zapewni¢ w zakresie okreslonym w wytycznych branzowych. Zakres
i funkcja automatyki — wg szczeg6towych wytycznych.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajaco-sterowniczymi powinny by¢
dostarczone z urzadzeniami. Automatyka powinna zapewni¢ sprzezenie instalacji, oraz umozliwi¢
wspotprace urzadzen.

0SZCZEDNOSC ENERGI

Dla ograniczenia zuzycia energii przez urzadzenia przewidziano zastosowanie:

B automatycznej regulacji mocy nagrzewnic,

regulacji strumieni powietrza poprzez zastosowanie regulatoréw predkosci obrotowej,
zawordw réwnowazgcych w instalacjach czynnika grzewczego,

odzysk ciepta w instalacjach nawiewno — wywiewnych.
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3.8

MATERIALY | URZADZENIA

Wykaz podstawowych urzadzen zawarto w tabeli 2.

Zastosowane podstawowe elementy instalacji wentylacyjnych:

- tlumiki akustyczne ptytowe,

- anemostaty kwadratowe ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi,

- kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne,

- klapy przeciwpozarowe odcinajgce,

- centrale wentylacyjne nawiewne i wywiewne,

- centrala wentylacyjna wywiewna,

- wentylatory scienne tazienkowe.

Kanaty i ksztattki instalacji nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z wykazem
elementéw ujetym w projekcie wykonawczym. Potaczenia kotnierzowe o przekroju prostokatnym
wykonac¢ z ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy ttoczonych.

Kanaty instalacji wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni nieogrzewanego poddasza, nalezy
izolowac termicznie matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej, o grubosci min. 50 mm.

Kanaty instalacji wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, prowadzonych w szachtach
wentylacyjnych, nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej, o
grubosci min. 30 mm.

Przewody instalacji wentylacyjnych, przechodzace przez pomieszczenia ktérych nie obstuguja,
nalezy izolowac ptytami p.poz. typu CONLIT 150 A/F gr. 50 mm.

Podwieszenia kanatéw i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikéw i typowych wentylacyjnych akcesoriéw
podwieszeniowych. Ewentualne inne stosowane rozwigzania, urzadzenia, elementy instalacji i
materiaty powinny by¢ rownowazne technicznie w stosunku do w/w.

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna.

Nalezy wykonac¢ cokoty do posadowienia podstaw dachowych pod czerpnie i wyrzutnie dachowg na
dachu budynku w miejscu jak na rys. W scianach konstrukcyjnych i w dachu wykona¢ otwory dla
kanatéw wentylacyjnych w miejscu jak na rysunkach.

Branza instalacji elektrycznych i sterowania.

Przy projektowaniu instalacji elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne dla branzy automatycznej
regulaciji.

Nalezy wykonac¢ instalacje elektryczng dla zasilania urzadzen zestawionych w tabeli 2. Szczegétowe
parametry zasilania nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami) urzadzen.

Urzadzenia podigczone do instalacji elekirycznych nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe
(wytaczniki bezpieczenstwa).

Instalacje dla urzadzen i podtaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producentéw tych
urzadzen.

Instalacje wentylacyjne i urzadzenia nalezy uziemi¢, a na kroc¢cach elastycznych zamontowaé
elektryczne przewody wyréwnawcze.

Branza automatycznej regulaciji.

W branzy automatycznej regulacji nalezy uwzgledni¢ wytyczne dla branzy elektryczne;.

Instalacje wentylacji, oraz urzadzenia powinny by¢ wyposazone w niezbedna, kompletng automatyke,

z kompletnymi szafami zasilajaco-sterowniczymi i wszystkimi elementami systemu.

Automatyka winna odpowiednio uwzglednia¢ nastepujace funkcje:

a) regulacja temp. powietrza nawiewanego (w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych),

b) zabezpieczenie urzadzen i ich elementéw (zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnic,
zabezpieczenie silnikdw elektrycznych przed przecigzeniem),

c) sygnalizacja parametréw i standéw pracy (sygnalizacja zanieczyszczenia filtrow, awarii
wentylatorow - zaniku sprezu, sygnalizacja stanéw pracy instalacji),
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3.10

d) przetaczanie cykli pracy urzadzen (przetgczanie trybow pracy urzadzen, predkosci obrotowej
wentylatorow | i |l bieg — wentylacja garazu),

e) funkcje obstugi (programowanie cykli pracy opdznianie rozruchu / wytgczania).

Dla urzadzen wentylacyjnych, nalezy zastosowaé kompletny uktady automatyki, spetniajacy w/w

funkcje i dostarczony z urzadzeniem. W zakres dostawy automatyki powinny wejs¢ zawér regulacyjny

z sitownikiem, sitowniki przepustnic, komplet przewodéw sterowania.

Uktady automatyki i sterowania instalacji wentylacyjnych powinny by¢ skoordynowane (w niezbednym

zakresie) z systemami zabezpieczen i sygnalizacji ppoz. obiektu. W przypadku wykrycia pozaru w

obiektach, wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ automatycznie wytaczone. Nastawy

wstepne czujnikow temperatury, nalezy przyja¢ wg szczegétowego opisu, oraz wg projektu instalaciji

grzewczych.

UWAGI

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane zgodnie z niniejszym projektem, w oparciu o
aktualne normy, normatywy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.), oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot”.

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich
producentéw (DTR, instrukcje montazowe, itp.).

Urzadzenia nalezy zaméwi¢ z kompletng automatyka i z petnym (kompletnym) wyposazeniem.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane przez COBRTI INSTAL.

Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowaé w celu uzyskania projektowanych
parametréw pracy.

WYKAZ POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH
ZESTAWIENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLUJACEGO.

Tabela 1.

. . Strumien powietrza
Pomieszczenie wentylagyjnego Uktad Krotnos¢
Pow. Nawiew Wywiew cisnien wymian
Nr Nazwa F Kubaura Vi Vo (%) (h")
(m?) (m°) @) | (mn)
1 2 3 4 5 6 7 8
PIWNICA
1 | Garaz sam. osobowych | 356,30 | 890,75 | inf. [ 1336 | - | 1,5
PARTER
P.34 | Korytarz 55,13 154,36 585 inf. - 3,8
P.37 | WC personelu 1,51 4,68 inf. 30 - 6,4
P.38 | tazienka pacjentéw 4,91 15,22 inf. 50 - 3,3
P.39 | tazienka pacjentéw 2,98 9,24 inf. 50 - 5,4
P.40 | Przedsionek 5,91 18,32 inf. 15 - 0,8
P.43 | WC personelu 1,51 4,68 inf. 30 - 6,4
P.44 | tazienka pacjentéw 4,71 14,60 inf. 50 - 3,4
P.45 | tazienka pacjentéw 2,96 9,18 inf. 50 - 5,4
P.46 | Przedsionek 6,06 18,79 inf. 15 - 0,8
P.48 | Stanowiska wanien 22,47 69.66 440 490 -10 7,0
P.49 Planowanie zabiegdéw 11,72 36,33 180 160 +10 5,0
P.51 | Zabiegi wodne 33,23 103,01 650 720 -10 7,0
P.53 | kazienka personelu 3,56 11,04 inf. 50 - 4,5
P.56 | Sala masazu wibracyjnego 20,01 62,03 390 435 -10 7,0
P.58 | Kuchnia parafinowa 7,44 23,06 145 160 -10 6,9
P.59 | Sala stanowisk parafin. 38,80 120,28 755 840 -10 7,0
| PIETRO
P.42 Pokéj masazu 14,72 44,31 280 310 -10 7,0
P.42A | Pokéj masazu 14,64 44.07 280 310 -10 7,0
P.43 | Kinezyterapia 72,41 217,95 1375 1525 -10 7,0
P.45 | kazienka personelu 3,50 10,54 inf. 50 - 47
P.48 | Sala ¢éwiczen indywid. 20,57 61,92 390 435 -10 7,0
P.50 | WC personelu 1,32 3,97 inf. 30 - 7,6
P.53 | Sala gimnastyczna 38,75 116,64 735 815 -10 7,0
P.54 | Sala masazu 26,79 80,64 510 565 -10 7,0
P.55 |WC 1,51 4,54 inf. 30 - 6,6
P.57 | Korytarz 59,3 166,04 500 inf. - 3,0
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Il PIETRO
P.42 | Pokdj masazu 30,00 90,30 565 630 -10 7,0
P.43 Kinezyterapia 72,36 217,80 1375 1525 -10 7,0
P.45 | kazienka personelu 3,45 10,38 inf. 50 - 4.8
P.48 | Sala ¢éwiczen indywid. 20,49 61,67 385 -10 7,0
P.50 | WC personelu 1,32 3,97 inf. 30 - 7,6
P.53 | Sala gimnastyczna 38,70 116,49 735 815 -10 7,0
P.54 | Sala masazu 26,75 80,52 510 565 -10 7,0
P.55 |WC 1,51 4,54 inf. 30 - 6,6
P.57 | Korytarz 60,05 180,75 505 inf. - 2,8

inf. - infiltracja powietrza poprze kratki w drzwiach lub szczeliny pomigdzy drzwiami a podtoga

3.12 WYKAZ ZASTOSOWANYCH URZADZEN.

Tabela 2.
Nawiew | Wywiew . o
Nr | System Opis urzadzenia typ Vn Vw S[g;qx]z Lokalizacja I[Is;t(]: Producent
[m®h] [mh]
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
Centrala wentylacyjna
o1 | Nwi1 naw.-wyw. z wymiennikiem BO-52-2 (L) 3145 2805 300 -N | Wentylatorownia 1 VBW Clima
krzyzowym, z petnym 250 -W (strych)
uktadem automatyki
Centrala wentylacyjna
naw.-wyw. z wymiennikiem e 290 -N | Wentylatorownia .
02 Nw2 krzyzowym, z pefnym BO-52-3 (P) 4070 3960 300 - W (strych) 1 VBW Clima
uktadem automatyki
Centrala wentylacyjna
03 NW3 naw.-wyw. z wymiennikiem BO-52-3 (L) 4075 3965 270 -N | Wentylatorownia 4 VBW Clima
krzyzowym, z petnym 300 -W (strych)
uktadem automatyki
Centrala wentylacyjna
04| wa wywlewna garazowa DEIMOS 0/W-128A/1-1/P - 1336 350 | Wentylatorownia | DOSPEL
podwieszana z petnym (strych)
uktadem automatyki
05 | ws | Wentylator Scienny osiowy DECOR 100 CRZ ; 30015 | 30 ol g | VENTURE
tazienkowy pie NDUSTRIES
Il pietro
06 w5 Wentylator $cienny osiowy DECOR 200 CRZ 50 28 IPqntcer 7 VENTURE
tazienkowy i bl NDUSTRIES
pietro
Klimatyzator $cienny z
pompa ciepta SAP-KR94EH / R R Pro morte
07 KX Qun = 2,65 kW SAP-CR94EH 480 (piwnice) 1 SANYO
Qg2 = 3,00 KW
Uwagi: 1/ wszystkie niezbedne dane techniczne z zakresu elektryki, znajduja si¢ w zataczonych kartach doboru;
2/ wykaz elementdéw, wchodzacych w sktad automatyki poszczegéinych urzadzen, znajduje si¢ w zataczonych kartach doboru;
3/ miejsce lokalizacji szafek zasilajaco — sterujacych nalezy uzgodni¢ z inwestorem podczas realizacji inwestycji.
4.  Czesé rysunkowa.
Tabela 3.
1. WENTYLACJA MECHANICZNA — Rzut piwnic rys. W/1
2. WENTYLACJA MECHANICZNA — Rzut parteru rys. W/2
3. WENTYLACJA MECHANICZNA — Rzut | pietra rys. W/3
4. WENTYLACJA MECHANICZNA — Rzut Il pietra rys. W/4
5. WENTYLACJA MECHANICZNA - Rzut strychu rys. W/5
6. WENTYLACJA MECHANICZNA — Przekroje poprzeczne rys. W/6
7. WENTYLACJA MECHANICZNA — Przekroje poprzeczne rys. W/7
opracowat:

mgr inz. Grzegorz Michor
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